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pom. dla rodziców
sufit modułowy 60x609,22 m2

1.06

łazienka
sufit modułowy 60x604,12 m2

1.07

pom. porządkowe
sufit modułowy 60x603,19 m2

1.03

mag.bielizny czystej i jednor.
sufit modułowy 60x604,80 m2

1.04
pok. pobytu dziennego
sufit modułowy 60x6043,33 m2

1.05

komunikacja
sufit modułowy 60x605,66 m2

1.01

magazyn
Tynk7,58 m2

1.02

Sufit podwieszany modułowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit akustyczny, modułowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania między innymi w służbie zdrowia, płyta wypełniająca
ze sprasowanej wełny szklanej, sufit z widoczną konstrukcją nośną, płyty z przeznaczeniem do demontażu, system spełniający wymagania VOC klasy A+
(gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), zapewniający niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niż ISO 5; kolor
płyt biały NCS: S 0500-N; grubość płyt 15 mm, odbicie światła > 80% , utrzymanie w czystości: możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą,  odporność na działanie pary nadtlenku wodoru (H2O2), klasa odporności na pleśń potwierdzona
niezależnymi badaniami, konstrukcja i akcesoria spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej A2-s1, d0. Jako produkt referncyjny przyjmuje się ECOPHON Hygiene Clinic A C1 dopuszcza się zastosowanie produktu innego o identycznych lub
lepszych parametrach.

Sufit podwieszany modułowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit akustyczny, modułowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania między innymi w służbie zdrowia, płyta wypełniająca
ze sprasowanej wełny szklanej, sufit z widoczną konstrukcją nośną, płyty z przeznaczeniem do demontażu, system spełniający wymagania VOC klasy A+
(gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), kolor płyt biały NCS: S 0500-N; grubość płyt 15 mm, odbicie światła > 80% , utrzymanie w czystości:
możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0. Jako
produkt referncyjny przyjmuje się ECOPHON Gedina A dopuszcza się zastosowanie produktu innego o identycznych lub lepszych parametrach.

miejscowe obniżenie sufitu podwieszanego , ewentualnie podniesienie  do wysokości zgodnie z oznaczeniem na rzucie

B

H

AW1

I

nowoprojektowane urządzenia do montażu do sufitu lub przechodzące przez sufit podiweszany- oprawy oświetleniowe. Szczegółowy dobór w
opracowaniu br. elektrycznej.
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