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Sufit podwieszany modułowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit modułowy na zawiesiu aluminiowym z przeznaczeniem do stosowania między innymi w służbie zdrowia, płyta wypełniająca ze sprasowanej
wełny szklanej obustronnie naciągniętej folii zgrzanej na krawędziach, konstrukcja nośna higieniczna o podwyższonej odporności na korozję C3 zgodnie z PN-
EN ISO 12944-2:2001, klasa czystości powietrza ISO 3 zgodnie z PN-EN 1464-1:2005r, odporność na detergenty tj. Enduro Chlor VE5, Divodes FG VT29
oraz alkohol izopropylowy zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007, odporności na pleśń tj. Aureobasidium pullulans oraz Gliocladium virens, klasa pochłaniania
dźwięku B, utrzymanie w czystości: pełna zmywalność: mycie pod niskim i wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze w zakresie 2-4 MPa [20-40 bar], ciśnienie
robocze do 4 MPa; mycie parą codziennie; przecieranie na mokro codziennie; codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe, reakcja na ogień: niepalne,
niekapiące zgodnie z PN-EN 13501-1, szczelność systemu – systemowa do 50Pa , dostęp do przestrzeni międzysufitowej: higieniczne włazy rewizyjne, atest
higieniczny PZH na system (płyta + konstrukcja).

Sufit podwieszany modułowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit akustyczny, modułowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania między innymi w służbie zdrowia, płyta wypełniająca
ze sprasowanej wełny szklanej, sufit z widoczną konstrukcją nośną, płyty z przeznaczeniem do demontażu, system spełniający wymagania VOC klasy A+
(gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), zapewniający niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niż ISO 5; kolor
płyt biały NCS: S 0500-N; grubość płyt 15 mm, odbicie światła > 80% , utrzymanie w czystości: możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą,  odporność na działanie pary nadtlenku wodoru (H2O2), klasa odporności na pleśń potwierdzona
niezależnymi badaniami, konstrukcja i akcesoria spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej A2-s1, d0.

Sufit podwieszany modułowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niż:
systemowy sufit akustyczny, modułowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania między innymi w służbie zdrowia, płyta wypełniająca
ze sprasowanej wełny szklanej, sufit z widoczną konstrukcją nośną, płyty z przeznaczeniem do demontażu, system spełniający wymagania VOC klasy A+
(gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne), kolor płyt biały NCS: S 0500-N; grubość płyt 15 mm, odbicie światła > 80% , utrzymanie w czystości:
możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0.

miejscowe obniżenie sufitu podwieszanego , ewentualnie podniesienie  do wysokości zgodnie z oznaczeniem na rzucie

B

H

AW1

I

LpO

nowoprojektowane urządzenia do montażu do sufitu lub przechodzące przez sufit podiweszany- oprawy oświetleniowe. Szczegółowy dobór w
opracowaniu br. elektrycznej.

LEGENDA OZNACZEŃ:
Sufit podwieszany systemowy producenta paneli ściennych, modułowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niż:
Panele sufitowe składają się z wysokiej jakości stali grubości 0,8 mm chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z
palety RAL z dodatkiem jonów srebra, które są osadzane w powłoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowane rozwiązanie zapewnia 24-ro godzinną
ochronę przed bakteriami, grzybami i pleśnią, w tym przed gronkowcem złocistym odpornym na metycylinę, salmonellą, pałeczką okrężnicy i legionellą.
Powyższe należy potwierdzić odpowiednim atestem – certyfikatem, licencją lub umową licencyjną. Po montażu sali należy dostarczyć zamawiającemu wyniki
badania próbek paneli użytych do zabudowy potwierdzające skuteczność zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia ścian. Kasetony o wymiarze
modułów 600 x 600 mm, system pozwalający na demontaż paneli osobno, przygotowane fabrycznie pod montaż opraw oświetleniowych poprzez krawędzie
zagięte tworząc wnękę do montażu opraw oświetleniowych tworząc wraz z panelami sufitowymi powierzchnię szczelną, zamkniętą.
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systemowe szyny dla parawanów szpitalnych podwieszanych montowane przez sufit podwieszany do stropu na wysięgniku(systemowe
zawiesie). System montowany na wysokości 2,50. System ma zapewnić gładkie i bezszelestne przesuwanie się zaczepów. Profile wykonane z
aluminium anodowanego. Zasłony wysokość 220 bawełniano -poliestrowe - możliwość prania/dezynfekcji w kolorze seledynowym. Jako produkt
referencyjny przyjmuje się System C/S Supertrak lub inny o podobnych lub lepszych parametrach.
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miejsce rozkładania siatki modułowej sufitów

D2D2D2

D2

D2

EW-L
A M A T E C H

pom. przygotowania pacjenta
sufit modułowy 60x606,75 m2

B.0.07

pom. przyg. chirurgów
sufit modułowy 60x604,56 m2

B.0.08

pom. dekontaminacji
sufit modułowy 60x6011,11 m2

B.0.06

śluza U-F
sufit modułowy 60x602,87 m2

B.0.05

sala operacyjna
sufit modułowy 60x6034,05 m2

B.0.09

pom mycia i suszenia wózków
sufit modułowy 60x607,25 m2

B.0.04

pok pracy
sufit modułowy 60x609,42 m2

B.0.15

śluza podawcza pacjenta/mat
sufit modułowy 60x607,02 m2

B.0.03

mag czas. przech. br. bielizny
sufit modułowy 60x603,98 m2

B.0.02

wc
sufit modułowy 60x603,39 m2

B.0.11

Magazyn czystyej bie/ sprzętu
sufit modułowy 60x6024,34 m2

O. 0.15

pom tech
tynk cementowo-wapienny31,57 m2

O. 0.18

Brudownik
sufit modułowy 60x609,47 m2

O. 0.16

Magazyn leków
sufit modułowy 60x607,44 m2

O. 0.17

Izolatka
sufit modułowy 60x6032,66 m2

O. 0.20

piel oddziałowa
sufit modułowy 60x6011,25 m2

O. 0.8

Sala IT
sufit modułowy 60x60133,93 m2

O. 0.24

Gab. diagnostyczno-zabiegowy
sufit modułowy 60x6014,89 m2

O. 0.21

Socjalny
sufit modułowy 60x6016,98 m2

O. 0.10Pok lek dyżurującego
sufit modułowy 60x6010,34 m2

O. 0.7 Pok pracy
sufit modułowy 60x6011,24 m2

O. 0.9

Pom gospodarcze
sufit modułowy 60x603,80 m2

O. 0.14

p. wypoczynkowy piel.
sufit modułowy 60x607,79 m2

O. 0.22

Pom techniczne
tynk cementowo-wapienny32,09 m2

K. -1.01

Pom techniczne
tynk cementowo-wapienny10,99 m2

K. -1.02

Komunikacja
sufit modułowy 60x6057,54 m2

O.0.02

Komunikacja
sufit modułowy 60x6014,64 m2

O. 0.13

Komunikacja
sufit modułowy 60x609,98 m2

O.0.02

Komunikacja
sufit modułowy 60x60137,22 m2

0.01

Komunikacja
sufit modułowy 60x609,67 m2

0.02

Komunikacja
sufit modułowy 60x608,30 m2

0.03

Szatnia K /umywalnia
sufit modułowy 60x6017,78 m2

B.0.01b

Komunikacja
sufit modułowy 60x6032,96 m2

B.0.16

Klatka schodowa
sufit modułowy 60x6012,80 m2

0.04

mag. sprzętu i aparatury
sufit modułowy 60x605,70 m2

B.0.14

p.porządkowe
sufit modułowy 60x602,95 m2

B.0.12

Szatnia M /umywalnia
sufit modułowy 60x6017,70 m2

B.0.01a

Pok poznieczuleniowy
sufit modułowy 60x6018,15 m2

B. 0.17

p. socjalno-wypoczynkowy
sufit modułowy 60x605,93 m2

B.0.10

mag. czystej bielizny
sufit modułowy 60x606,51 m2

B.0.13

Stacja komunikacj pneumatycznej
sufit modułowy 60x604,47 m2

O. 0.19

Sala It 1 os
sufit modułowy 60x6018,78 m2

O. 0.25

Śluza
sufit modułowy 60x607,36 m2

O.0.01

Ordynator
sufit modułowy 60x6012,14 m2

O.0.04

Łazienka wózek-wanna
sufit modułowy 60x6010,29 m2

O. 0.23

Magazyn
sufit modułowy 60x607,21 m2

O. 0.3

Pomieszczenie dekontaminacji
sufit modułowy 60x606,95 m2

O. 0.6

Wc M
sufit modułowy 60x604,22 m2

O. 0.5b

Łazienka
sufit modułowy 60x603,90 m2

O. 0.26

Śluza
sufit modułowy 60x607,10 m2

O. 0.27

Wc M
sufit modułowy 60x603,40 m2

O. 0.5a

Szatnia
sufit modułowy 60x6010,38 m2

0.07

Postój wózków
sufit modułowy 60x6011,96 m2

0.06

Umywalnia
sufit modułowy 60x606,19 m2

0.08

Pom techniczne
sufit modułowy 60x608,30 m2

0.04


