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nowoprojektowana barierka stalowa

istniejąca barierka stalowa

izolację p.wodną wyprowadzić na min. 50 cm nad kostkę

wpust awaryjny

rynna dachowa 120

obróbka blacharska

rynna dachowa 150

obróbka blacharska

rynna dachowa 120

obróbkę blacharską wywinąć pod parapet

głownia słupa wyprowadzona do wysokości 130 cm
nad powierzchnięstropu, ocieplony i wykończony jak

ściana, od góry obróbka blacharska

głownia słupa wyprowadzona do wysokości 130 cm
nad powierzchnięstropu, ocieplony i wykończony jak

ściana, od góry obróbka blacharska

miejscowe rozbiórki istniejącej posadzki z betonu zatartego w celu wykonania stóp fundamentowych

głownia słupa wyprowadzona do wysokości 145 cm
nad powierzchnięstropu, ocieplony i wykończony jak

ściana, od góry obróbka blacharska

projektowane stopy fundamentowe
pod barierki, bet. B25 (W9),
30x30x110 (dł*szer*wys)

2%

płytka ceramiczna
klej do płytek mrozoodporny, elastyczny

system uszczelnień dla tarasów i balkonów
wykorzystujący: min. taśma uszczelniającą i

elastyczny szlam uszczelniający
jastrych dociskowy

warstwa rozdzielająca z folii z tworzywa sztucznego
termoizolacja- wełna twarda gr 25 cm

paroizolacja i izolacja międzywarstwowa
warstwa spadkowa ze styrobetonu

płyta betonowa gr 18 cm
przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym

sufit podwieszany

kostka brukowa  gr 6 cm ułożona ze spadkiem
podsypka cementowo-piaskowa gr 10 cm

zagęszczona podsypka piaskowa
wypełnienie pospółką na głębokości do fundamentów.
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wykończenie posadzki wg wykazu materiału
szlichta gr 5 cm zbrojona siatką o oczku15 cm
folia pe
polistyren ekspandowany eps 100 - 038 gr 10 cm
syntetyczna membrana np. icopal fundamnet 1250
wylewka betonowa b15
podsypka zagęszczana mechanicznie co min. 30 cm
grunt rodzimy

sufit podwieszany

wykończenie posadzki wg wykazu materiału
szlichta gr 5 cm zbrojona siatką o oczku 15 cm
folia pe
polistyren ekspandowany eps 100 - 038 gr 10 cm
syntetyczna membrana np. icopal fundamnet 1250
wylewka betonowa b15
podsypka zagęszczana mechanicznie co min. 30 cm
grunt rodzimy

2x papa EI 30
wylewka o gr min 5 cm
papa podkładowa
wełna skalna gr 25 cm twarda
papa podkładowa
wylewka ze spadkiem ze styropianobetonu
płyta nośna gr 18 cm
przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany

wykładzina pcv zgodna z opisem kolorystyki
wylewka min 5 cm
folia na zakład
styropian podłogowy
płyta nośna gr 24 cm
przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany

2x papa EI 30
wylewka o gr min 5 cm
papa podkładowa
wełna skalna gr 25 cm twarda
papa podkładowa
wylewka ze spadkiem ze styropianobetonu
płyta nośna gr 18 cm
przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany

tynk
bloczek gazobetonowy

tynk

tynk
bloczek gazobetonowy

styropian gr 15 cm
siatka na kleju

tynk silikonowy

tynk
bloczek gazobetonowy
styropian gr 15 cm
siatka na kleju
tynk cokołowy

2x papa zewnętrznego krycia/podkładowa
wełna mineralna gr 15 cm
papa podkładowa
bloczek gazobetonowy
styropian gr 15 cm
siatka na kleju
tynk cokołowy

tynk
istniejąca ściana murowana z cegły pełnej

tynk

tynk
nowe zamurowanie ścianą murowaną z bloczka silikatowego

tynk
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wykonać nową zrywając istniejącą warstwę izolacji pionowej

wykonać nową zrywając istniejącą warstwę izolacji pionowej

projektowane schody z koski betonowej i palisady na skarpie , geometria stopni
17x25x80, palisada wykorzystana o wysokości min 1m.

LINIA GEOMETRII SKARPY 1:1,5

istniejące warstwy posadzkowe:
beton zatarty
izolacja
podsypka zagęszczona
grunt rodzimy

istniejące warstwy do rozbiórki:
powierzchnia wierzchnia bitumiczno-betonowa
izolacja
płyta monolityczna
tynk

skarpa utwardzona geokratą
geokrata stabilizowana kołkami

nasyp ziemi rodzimej

magazyn szlaki do wybużenia


