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połączenie pod kątem 90o połączenie pod kątem 90o

zawias regulowany wspawany w barerkę blokada zasówy z kłódką mosiężną trzpieniową

poręcz z rury 50x50x5 na wsporniku ściennym
z płaskownika spawanego w kształcie litery L,
montowanego za pomoca kołków M10 i blachy
60x60x5, wspornik spawany do blachy, całość
malowana proszkowo w kolorze czarnym, 4 szt
wsporników, poręcz dł 3m

słupek □ 50x50x5

pręt ▌40x20 w rozstawie
maks co 12 cm

poręcz � 50x50x5

ceownik 50x50x5

blacha 120x120x60

blacha mocowana na kotwy wklejane M12blacha mocowana na kotwy wklejane M12blacha mocowana na kotwy wklejane M12

Uwaga:

Do produkcji barierek należy zastosować stal gatunku minimum  S235 JR, cynkowaną

ogniowo.

Barierka malowana proszkowo na kolor identyczny jak obecnie istniejąca.

miejsca montażu kotew dodatkowo zabezpieczyć wypełnieniem elastycznym np

ESCOSIL - 2000 lub innym o podobnych lub lepszych parametrach w miejscu przebicia

izolacji oraz na styku kotew-płytka ceramiczna i izolacja.

Przed przystapieniem do wykonania należy zweryfikować projektowane wymiary z

uzyskanymi na obiekcie. W przypadku rozbieżności skontaktowac sie z projektantem

Stopy barierek naziemnych z betonu B25 (W9) o wymiarach 30x30x110
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21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3

Sprawdził:

Schemat barierki skarpy doświetlajcej,
schodów w pom technicznym
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