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POWIERZCHNIA UTWARDZONA DOAJZDÓW
ISTNIEJĄCA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

SZEROKOŚĆ ELEWACJI                      ~98 M
WYMAGANE <130 M

WYSOKOŚĆ DO KALENICY                      16,5 M
WYMAGANE <26M

POWIERZCHNIA OBJĘTA INWESTYCJĄW PLANIE
MIEJSCOWYM MA NOMENKLATURĘ UZ1 I UZ2

POWIERZCHNIA UTWARDZONA       20019,48 m2   tj. 40,91%

POWIERZCHNIA BIOLOG. CZYNNA 20183,22 m2  tj. 41,24%
WYMAGANE >40%

WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY                  0,487

BILANS TERENU DLA DZIAŁKI

POWIERZCHNIA DZIAŁKI   48938,70 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY              87360 m2  tj. 17,85%
WYMAGANE <30%

TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEMA,B,- I,J

LEGENDA:

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA  ROBOTAMI
BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z WYKONANIEM
WINDY OSOBOWEJ

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA  ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W KONDYGNACJI NISKIEGO
PARTERU W CZĘŚCI BUDYNKU
PIĘCIOKONDYGNACYJNEJ

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA  ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W KONDYGNACJI WYSOKIEGO
PARTERU W CZĘŚCI BUDYNKU
DWUKONDYGNACYJNEGO

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA  ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W KONDYGNACJI NISKIEGO
PARTERU W CZĘŚCI BUDYNKU
JEDNOKONDYGNACYJNEJ

utwardzenie z płyt chodnikowych 50x50x7 na
podbudowie z podsypki piaskowo-betonowej gr 10
cm i kruszywie łamanym stabilizowanym
mechanicznie gr 30 cm.

BUDYNKI ISTNIEJĄCE NIE OBJĘTE
OPRACOWANIEM

ISTNIEJĄCY ZJAZD NA DZIAŁKĘ

 WEJŚCIA DO BUDYNKU

S UTWARDZENIE NA KONTENERY
NA SMIECI ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCE

V k
ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
BUDYNKU
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE/ ENERGE-
TYCZNE/ KANALIZACYJNE GAZOWE
ISTNIEJĄCE/ DESZCZOWE
ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO KORYTARZA
TECHNICZNEGO I WYKONANIE SKARPY
DOŚWIETLAJĄCEJ

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MAGAZYNU SZLAKI

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO WIATROŁAPU

WYBURZENIA

PRZBUDOWYWANA POWIERZCHNIA
UTWARDZEŃ

POWIERZCHNIA UTWARDZEŃ OBJĘTA
ROZBIÓRKĄ

POWIERZCHNIA UTWARDZONA DOJŚĆ
ISTNIEJĄCA
POWIERZCHNIA UTWARDZONA
WEWNĘTRZNYCH DZIEDZIŃCÓW, FOSY
DOŚWIETLAJĄCEJ

mgr inż. arch. Ewelina Pykało-Sołowiej
Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012

mgr inż. Piotr Grajewski
Nr ewid. upr. MAZ/0210/PWOS/09

INWESTYCJA OBJĘTA ODRĘBNĄ
DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ II
ETAP INWESTYCJI


