]

i * 15
il
” L
[y
i1
11
y )
e 7
Ve \ / N/ \  / N {1 ‘ ‘
( ) ) | ) | ) o 2.
~ NSNS N s S8
T b f ;
L1
(ci 360 BB @f@}‘” oM ke
[ Hs2,51 L P o=
ey / - ]
[s % < ‘ [ 5 —
_ | AR PP 11 Cui| -
() FRE LF e e )
% \_/ - | | dole e m \
A - - om_ florizadkoy] I e X 14 » N
5 m2[sunt mbfiutowy BUx -
< 7 X e 20 N
§ K jobyTu @ ~
J‘T obyTu dzlennego i \
magbielifny czystd] 1 Jednor JEE 4 il mnunwﬁ]x ) \
& st ] == “‘
[ g ERE - . r i
PRIV T
:‘ IR 1 l
il TIEE
T 15.&(8 H
} N
X dlz rod
K ModUTow H
£ bps 97 i Ho
O N N = A
X }\D—T—HI, I\K\\\\\\l\\(-‘ T T T
I
\ k= oo B =1
\ .8 83 22

eT Tre 1l e

LEGENDA OZNACZEN:

Sufit podwieszany modutowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niz:

systemowy sufit akustyczny, modutowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania migdzy innymi w stuzbie zdrowia, ptyta wypetniajgca
ze sprasowanej wetny szklanej, sufit z widoczng konstrukcja no$na, ptyty z przeznaczeniem do demontazu, system spetniajgcy wymagania VOC klasy A+
(gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), zapewniajgcy niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niz ISO 5; kolor
ptyt biaty NCS: S 0500-N; grubos$¢ ptyt 15 mm, odbicie $wiatta > 80% , utrzymanie w czystosci: mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg, odporno$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202), klasa odpornosci na plesn potwierdzona

niezaleznymi badaniami, konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co
najmniej A2-s1, dO.

Sufit podwieszany modutowy 60x60 o paramertrach identycznych lub lepszych niz:

systemowy sufit akustyczny, modutowy na zawiesiu aluminiowym T24 z przeznaczeniem do stosowania migdzy innymi w stuzbie zdrowia, ptyta wypetniajgca
ze sprasowanej weiny szklanej, sufit z widoczng konstrukcjg no$na, ptyty z przeznaczeniem do demontazu, system spetniajgcy wymagania VOC klasy A+
(gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), kolor piyt bialy NCS: S 0500-N; grubo$¢ ptyt 15 mm, odbicie $wiatta > 80% , utrzymanie w czystosci:
mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0.

miejscowe obnizenie sufitu podwieszanego , ewentualnie podniesienie do wysokos$ci zgodnie z oznaczeniem na rzucie

nowoprojektowane urzgdzenia do montazu do sufitu lub przechodzace przez sufit podiweszany- oprawy o$wietleniowe. Szczegdtowy dobdr w
opracowaniu br. elektrycznej.

Temat opracowania:
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POTRZEB ODDZIALU OIT i BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W LUKOWIE
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