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1. CZESC OGOLNA

1.a. Nazwa zamoéwienia

Oddzial anestezjologii i intensywnej terapii jednosalowego bloku operacyjnego w SPZOZ w Lukowie

a) Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii jednosalowego bloku operacyjnego w SPZOZ w Lukowie

Planowane prace budowlane :

Przebudowa zalozen funkcjonalno-przestrzennych.

Przebudowa pomieszczen niskiego parteru oraz budowa nowego tacznika.
Roboty rozbiorkowe.

Sciany i zamurowania.

Podtogi.

Sufity podwieszane.

Wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej z dostosowaniem otworow budowlanych do wymaganych
gabarytow z uwzglednieniem $lusarki aluminiowej i stolarki drewnianej wg szczegdétowych wytycznych
Inwestora.

Wymiana stolarki zewngtrzne;.

Istniejaca dzwig osobowy do wymiany.

Roboty wykonczeniowe: tynkowanie, malowanie, oktadziny $cienne..

Inne prace budowlano - instalacyjne zgodnie z cz¢scig rysunkowa projektu budowlanego.

Roboty zewnetrzne — nawierzchnie utwardzone z kostki, umocnienie skarp geokratatrawniki.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy odbioru i wykonania powyzszych robot, stanowi
zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robot. Sa
one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

a) ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

b) ST opracowane sa w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

1.b. Roboty podstawowe oraz prace towarzyszace i tymczasowe

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres rob6t podstawowych :

Nr1 Projekt budowlany -wykonawczy- architektury
Nr2 Projekt budowlany -wykonawczy- konstrukcji
Nr3 Przedmiar robot

Nr 4 Kosztorys inwestorski

l.c. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspolrzedne reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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¢) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

d) Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia czg¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory doprowadzi do wprowadzenia odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiar6w jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to ujemnie na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

e) Zabezpieczenie terenu bodowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do czasu jej zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, jak: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozor oraz inne $rodki niezbgdne zachowania bezpieczenstwa robot
stanowig obowigzek Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢
bedzie zgodna z obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest

wiaczony w ceng umowna.

f) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do obowigzkow Wykonawcy nalezeé bedzie:

e zabezpieczenie teren budowy i wykopy przed utrzymywaniem si¢ wody stojace;j,

e  stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska nalezy unika¢ ucigzliwosci dla terenow
sasiadujacych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatan.

Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog
dojazdowych itp. oraz zastosuje niezbedne srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikow 1 ciekdw wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwo$cia powstania pozaru.

g) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.poz. oraz utrzymywaé w stanie sprawnosci sprzet i
srodki ochrony przeciwpozarowej, wymagane przez odpowiednie przepisy, we wszystkich pomieszczeniach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

h) Materialy szkodliwe dla otoczenia.
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Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Zabrania si¢ uzywania materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt musza
mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$é
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

i)  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong infrastruktury technicznej zardwno na powierzchni ziemi jak i za
infrastrukture podziemna, takg jak rurociagi, kable itp. Jest takze zobowigzany do uzyskania od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

j)  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnoSci ma obowigzek spowodowal, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do czasu odbioru ostatecznego.

l) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaghy
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.
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1.d. Nazwy i kody robdt objetych opracowaniem
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla Robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWILANE Kod CPV

45000000-7

A. Prace dotyczace przygotowania placu budowy Kod CPV

45100000-8
1. Przygotowanie placu budowy

B. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow bud., roboty ziemne Kod CPV

45110000-1

2. Roboty rozbiorkowe
3. Roboty ziemne

C. Czesciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej Kod CPV

45200000-9

Sciany i zamurowania

Roboty betonowe i zbrojarskie
Konstrukcje stalowe

Windy

Dach i pokrycie dachu

9. Obrobki blacharskie

10. Rynny i rury spustowe

11. Stolarka

12. Izolacje

® NNk

D. Roboty wykoniczeniowe Kod CPV

45400000-1

13. Roboty tynkarskie
14. Malowanie

15. Posadzki

16. Oktadziny $cienne

E. Budowlane prace instalacyjne Kod CPV

45300000-0

Wg oddzielnych opracowan branzowych

l.e. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

e Dziennik budowy - Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany przez wlasciwy organ.

e Pozwolenie na budowe lub zgloszenie na wykonanie robét budowlanych - nalezy przez to rozumieé
decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke¢ obmiardw.
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Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Uczestnicy procesu budowlanego - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

uczestnikami procesu budowlanego sa:
a) inwestor,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego,
¢) projektant,
d) kierownik budowy lub kierownik robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel inwestora.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera dokument z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow oraz. Dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stonowania w budownictwie.

Certyfikacja - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczng.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiagcym integralng cato$¢ uzytkowa

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - przyjmowana zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy ponizej fundamentow.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca cato$¢ konstrukcyjng Iub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Termomodernizacja - dzialanie majace doprowadzi¢ do ograniczenia strat ciepla w réznych strefach juz
istniejacego budynku (Sciany, stropy, stolarka), czesto kompleksowo polaczone ze zmiang systemdéw grzewczych
oraz wentylacji.

Audyt energetyczny - techniczno-ekonomiczna ocena wszystkich elementow wplywajacych na stan
energetyczny budynku (izolacyjno$¢ przegrdd, system wentylacji, sposob ogrzewania oraz uzytkowania domu).
Podstawowy dokument do oceny wniosku o kredyt z premig termomodernizacyjng.

Wspotczynnik przenikania ciepta U (dawne k) - warto$¢ wyrazona w *W/(m*K)* dla materialdéw budowlanych
lub przegrod (Uk).

Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto E - okresla warto$¢ energii potrzebnej do ogrzania domu w
sezonie grzewczym; nie powinien by¢ wyzszy niz warto$¢ graniczna EO (EO - stosunek A/V, czyli powierzchni
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1.f.

wszystkich przegrod ograniczajacych czes¢ ogrzewang do jej kubatury).

Budynek energooszezgdny - budynek "zuzywajacy" relatywnie malo energii; pojecie wielozakresowe, w
bilansie sumuje si¢ energi¢ potrzebna do budowy, wyposazenia i wieloletniej eksploatacji domu z energia
potrzebng do pozyskania surowcow.

Bezspoinowy system ocieplanie (BSO) - obowigzujaca od 2002 roku nowa nazwa metody "lekkiej
mokrej"; definicje terminologii zwigzanej z BSO oraz wymagania i wytyczne dotyczace zastosowania
materialow termoizolacyjnych zawiera Instrukcja ITB nr 334/2002.

Skréty - symbole utworzone najczeéciej z pierwszych liter wyrazow ;
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j
NN - Niskie Napigcie

SN - Srednie Napiecie

WYROBY BUDOWLANE

. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty budowlane (wyroby budowlane) o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami :

e oznakowano CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

e albo umieszczono w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

e albo oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik do ustawy. z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych r. o systemie oceny zgodnos$ci /Dz.U. nr 92, poz. 881z 2004 r./.

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlane;.

3) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materialdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.b. Pozyskiwanie materialow miejscowych.
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2.d.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrodel miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzeniem z
nim uzgodnionym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST
w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych .robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie
inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji*'projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA WYROBOW I ROBOT

6.a. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiarow,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji;

b) czg$é szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.b. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor
nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby,
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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6.c.

6.d.

6.e.

6.f.

6.g.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatow-
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw ' lub badan. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bgda
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatlow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawceg.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych dokumenty te sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawcg inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.h. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
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w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio Jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie inspektora nadzoru

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczg si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a)  pozwolenie na budowg lub zgloszenie robét budowlanych,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)  protokoty odbioru robot,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
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5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

7.a.

7.b.

7.c.

7.d.

7.e.

8.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czgsto$cia wymagang do celu miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhiz
linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na Karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w-formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

8.a.. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.x. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsécei robot. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1)  dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,
2)  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3) ustalenia technologiczne,
4)  dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7) W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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8.e. Odbior pogwarancyjny

9.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot".

ROZLICZENIE ROBOT

9.a. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] begdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

9.b. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z dn. 06.07.2017 r. poz.
1332),

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
pdzniejszymi zmianami),

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

4) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96
oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661).

5) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55, poz. 251 oraz z 1995 r. Nr 95.poz.471)

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

7) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17
lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 18.09.2015 r. poz.
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1422.

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

15) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042.

21)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

22)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
dzwigéw i elementow bezpieczenstwa

Inne dokumenty i instrukcje

23)Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. w sprawie ogdlnych warunkéw o prace projektowe
w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robot i remontéw budowlanych (MP Nr 8, péz. 47, z 1985 r.
Nr 31, poz. 2101z 1988 r. Nr 32, p6z. 100)

24) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa I
oznaczenia tym znakiem (MP nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 535, z 1996 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48, poz. 463)

25) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2 z 1995 r., pdz. 29).

26) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy realizacji, ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28)

27) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 29)

28) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

29) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

30) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
31) Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewngtrznych budynkow.

WYKAZ POLSKICH NORM PRZEZNACZONYCH DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA
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L.p. [Numer normy Tytul normy

1 |PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

3 |PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

4 |PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

5 |PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale

6 |PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

7 |PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Polskie Normy zalecone do stosowania na budowie:

Lp.

Numer normy

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne

PN-87/B-02151.02

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemdw cieplowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-93/C-04607

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody

PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-93/C-04607

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

jakosci wody
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PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-ENISO 10211-1:1998

PN-ENISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001

PN-EN ISO 13789:2001

PN-EN ISO 14683:2000

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta. Czg$¢ 1: Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogolne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

Wriasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczeh o kubaturze do 600 m*

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/AZ3:2000

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-EN 779+AC:1998

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;.
Wymagania, badania, oznaczanie

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przecigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi
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PN-IEC 61024-

1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01

PN-89/E-05003.03

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.
Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz

obiektow i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

PN-82/B-02000

PN-82/B-02001

PN-82/B-02003

PN-82/B-02004

PN-86/B-02005

PN-80/B-02010

PN-77/B-02011

PN-87/B-02013

PN-88/B-02014

PN-86/B-02015

PN-76/B-03001

PN-B-03002:1999

PN-81/B-03020

PN-B-03150:2000

PN-B-03340:1999

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

Obciazenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
weciagarkami 1 weiggnikami

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenia oblodzeniem

Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obciazenie temperatura

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-

03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-

03002:1999/Az2:2002

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-

03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru
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PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996

PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany - wraz ze zmiana PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien
zewngtrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnos$ci materialdw budowlanych - wraz ze zmiang
PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang
PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wtasciwosci dymotworczych
materiatow

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materialow

PN-93/B-02870

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-92/N-01255

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-82/B-02003

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-E-05204-1994

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-85/B-02170

PN-88/B-02171

PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze

na budynki

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
W budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
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PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-ENISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych
1 temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2:
PN-EN ISO 13789:2001 Liniowe mostki cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspotczynnik strat przez
PN-EN ISO 14683:2000 przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wihasciwosci uzytkowe budynkoéw. Wymiana ciepla
przez grunt. Metoda obliczania
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe

powietrza wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

PN-EN 12500:2002 - Ochrona materialtow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.
Klasyfikacja, okre$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery,

PN-EN 22063:1996 - Powloki metalowe i inne nicorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

PN-EN ISO 1461:2000 - Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2808:2000 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 8502-2:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkdéw na oczyszczonych
powierzchniach.

PN-EN ISO 8502-4:2000 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania
stuzace do oceny czystosci powierzchni. Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby.

PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich. Ogdlne wprowadzenie.

PN-H-04684:1997 - Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopow na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza.

PN-C-81607:1998 - Emalie chlorokauczukowe.

PN-C 81903:2002 - Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81916:2001 - Farby epoksydowe grubopowlokowe.

PN-C-81917:2001 - Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.

PN-C-81921:2004 - Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81930:1997 - Emalia akrylowa do elektrostatycznego natrysku, biata.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 - Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 - Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymaltosci okreslenie wartosci
charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 - Drewno klejone warstwowo. Duze zlacza klinowe. Wymagania jako$ciowe i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-821 D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 - System oznaczenia czesci ztacznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane. Instrukcja
ITB nr 403/2004

PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Czgé¢ 1: Dzwigi
elektryczne
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw — DZzwigi osobowe i towarowe —
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Czgs¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw — Szczegolowe zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych — Czgé¢ 70: Dostgpnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym osob
niepetnosprawnych

PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlowe zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych — Czg§¢ 73: Funkcjonowanie dzwigow w przypadku pozaru

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czg§¢ A: Roboty ziemne, konstrukcje i rozbidrkowe,
zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004

PN-ISO-9000 - Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- ROBOTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY Kod CPV 45100000-8

1.1. Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz
nastegpujace dokumenty :

a) Pozwolenie na budowe lub zgloszenie na wykonanie robot budowlanych
b) Dokumentacj¢ Projektowa

¢) Zgloszenie na wykonanie robdt budowlanych

d) Dziennik Budowy

e) Ksigge Obmiaréw

f) Specyfikacje Techniczne

1.2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpocze¢ciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i
produkcji przemystowe;.

1.3. W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ specyfike nastgpujacych rodzajow robot
budowlanych:

o) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypania ziemig lub upadku z
wysokoscli,

B) przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
%) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.
1.4. Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi
si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajacymi ochronie elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

1.5. Po wykonaniu czynnosci wstepnych przystepuje si¢ do zagospodarowania placu budowy. Rozpoczynaé
nalezy od uporzadkowania i splantowania terenu, po czym wykonuje si¢ ogrodzenie i ustepy.

1.6. Nastepnie wykonuje si¢ dalsze roboty w kolejnosci :
a) sktadowiska i magazyny,
b) prowizoryczne budynki produkcyjne, administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe,
¢) zainstalowanie maszyn i urzadzen.
1.7. Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty podstawowe:
a) odwodnienie terenu budowy,
b) zapewnienie ujecia wody lub potaczen z siecig miejska,
¢) w razie potrzeby utozenie niezbednego uzbrojenia,
d) wykonanie wszelkich innych sieci i urzadzen
e) podziemnych,
f) wykonanie statych drog kotowych,
g) niwelacja terenu do poziomu projektowego.
1.8. Dopiero po wykonaniu tych robot mozna przystapi¢ do robdt budowlano-montazowych.

1.9. Ogrodzenie terenu wykonuje si¢ z gotowych inwentaryzowanych elementow z desek albo z siatki stalowe;j
zamocowanej do shupow.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000-1

2.1. Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.
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2.2. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

2.3. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego.

2.4. Prowadzenie robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

2.5. Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

2.6. W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

2.7. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.
2.8. Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

2.9. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgsciach
obiektu jest zabronione.

2.10. O terminie rozbidrki nalezy powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace si¢ w strefie wykonywania prac.

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45110000-1

3.1. Prawidlowo$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robdt ziemnych nalezy kontrolowaé biezaco, w miare
postepu robodt, za pomoca dodatkowych pomiardw rzednych wysoko$ci osi nasypu lub wykopu oraz
konturéw skarp.

3.2. Usunigcie darniny i ziemi ro$linnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z
dodaniem po ok. 1,0 m. po kazdej stroniec. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w
pézniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m. do 0,25-0,35 m.,
grubosci 5-10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5-10 cm. Zebrang darning
zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie.

3.3. Zaleca si¢ zdjeta darning sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisnaé do gruntu.
Przy dluzszym jej skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli
nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowaé¢ w pryzmach o szerokosci ok., 1,0 m. i wysokosci do
0,6 m.

3.4. W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz
przez 4 tygodnie; w pozostalych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

3.5. Ziemia ros$linna powinna by¢ zgarni¢ta w pryzmy i wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp lub
plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi roslinnej nie
nalezy wykonywaé podczas duzych lub dlugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa
ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ ros$linng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatdéw oraz przed najezdzaniem na
pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

3.6. Przed przystgpieniem do robodt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy 1 nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

3.7. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic¢
natychmiast do nastepnego etapu robot.

3.8. Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych ich
nadmierne zawilgocenie.

3.9. W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Jezeli na terenie robot ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie obj¢te dokumentacja projektowa (kable, przewody itp.)
badz niewypaty, wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie
decyzje odnosnie kontynuacji robot.

3.10. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

3.11. Odspojone grunty przydatne do budowy nasypoéw powinny byc¢:

a) bezposrednio przemieszczone w nasyp,

b) zaladowane na $rodki transportowe i1 przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pdzniejszego
wykorzystania,

c¢) zaladowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

3.12. Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w
sposob niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostal nawodniony i stat si¢
nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonania robo6t ziemnych, to grunt taki nalezy usunaé na
niezbedna glebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

3.13. Do recznego odspajania gruntow nalezy stosowac¢ narzedzia: szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel
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zaokraglony, oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

3.14. Zaleca si¢ przy recznym odspajaniu gruntdow stosowanie nastepujacych narzedzi: szufle - do odspajania i
dobywania gruntow sypkich lub rozluznionych; topaty - do odspajania i wydobywania gruntéw mato
zwieztych; szpachle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntow mato i $rednio zwigztych; oskardy,
kilofy - do odspajania gruntow S$rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do
odspajania gruntow zwieztych i skalistych spekanych.

3.15. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich
robot.

3.16. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

3.17. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarznigty 1 bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materialoéw budowlanych itp.), jesli w
dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunkow technicznych zasypywania wykopu.

3.18. Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ci¢zkimi tarczami (grubosc

warstwy nalezy dobieraé do cigezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz

$rednica plyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

3.19. Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie w poblizu §cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w
taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowe;,
jezeli taka zostata wykonana. Sciany zewnetrzne kanatéw mozna zasypywaé dopiero po wykonaniu
kanalow i dojscia do kanatow.

3.20. Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub
wibrowanie.

3.21. W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkich powierzchnie budowli stykajace si¢ z nasypem
powinny by¢ powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielkos$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubos$ci
ok. 1.0 m. znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2 ,0 cm.

3.22. Zagegszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

3.23. Sprawdzenie i odbidr rob6t ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie:

a) dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

b) roboczych orzeczen jakosciowych

¢) innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych

3.24. W dzienniku badan i pomiar6w powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych

3.25. Odbiodr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji, protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu
robot. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub
sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

3.26. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokoét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany
do dziennika budowy.

4. SCIANY [ ZAMUROWANIA Kod CPV 45200000-9

5.1. Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
migjsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej
wody do celow budowlanych.

5.2. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci masy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegly, liczby
szczerb 1 peknigé, odpornosci na uderzenia przelomu ze zwroceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.
5.3. Zalecany zakres stosowania cegly ceramicznej petnej poszczegdlnych klas

Zalecane zastosowanie Klasa

Sciany podziemnych czeéci budynkéw w gruncie nasyconym woda 15; 105 (7,5)
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Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)

Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15;10; 7,5
Stropy, sklepienia, tuki, shupy, pilastry i kominy 15;10; 7,5
5

Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzedne, z

wyjatkiem kominéw powyzej dachu oraz fundamentéw w podziemnych

cze$ciach budynku.

Sciany wewngtrzne nosne Klase cegly dobraé wg PN-

87/B-03002

5.4. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

5.5. Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwiewcze$nie po jej
przygotowaniu; poszczeg6lne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte weiagu:

c) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godzin)’,

d) zaprawa cementowa - 2 godziny,

5.6. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany.

5.7. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw
cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C.

5.8. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajgcych i przy$pieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

5.9. Sktad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz marki cementu.

5.10. Orientacyjne sktady objctosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego :

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

5.11. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia

.Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg Marka
stozka zaprawy
pomiarowego
(cm)

1 Do murowania fundament6w i §cian budynku 6-8 3,5,8

2 Do wykonywania filar6w no§nych oraz muréw, tukéw i sklepien 6-8 8,10,12
narazonych na duze obciazenie

P Do murowania sklepien cienkosciennych przy s cegly 6-8 2.8, 10,12
rubosci "> cegly 6-8 3,5,8, 10

a Do wykonywania podtozy pod posadzki 5-7 58,10

> Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod podokienniki, 6-8 15,3
obrobki blacharskie itp.
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6 Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z duzych plyt 4-6 1,5
kamiennych

7 Do wykonywania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10

pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10

8 . . . 6-9 3,5
Do wykonywania narzutu dla tynkow zewnetrznych i
wewnetrznych

9 . . . . 9-11 3,5
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow zwyktych
zewngtrznych i wewnetrznych

10 . . o, . . 6-11 5r 8,10
Do zamocowania kotew i tacznikéw oraz wykonania zalewki w
zalezno$ci od zastosowania

1 Do faczenia elementow wielkowymiarowych sprezonych, Wg wymagah projektu i ustalen
strunobetonowych itp. laboratorium badawczego

5.12. Przy mechanicznym lub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement i
kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciagu az
do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

5.13. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej
powinien by¢ skrocony do 30 minut.

5.14. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

5.15. Orientacyjny sktad obj¢tosciowy zapraw cementowo-wapiennych

zaprawy cement: ciasto wapienne : piasek cement: wapno hydratyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
L5 1:1:9 1: 1:1:9 1:
1,5:8 1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1: 1:1:7
1,7:5 1:1,7:5
3 1:0,3:4 1: 1:0,3:4 1:
0,5:4,5 0,5:4,5
5.16. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé

normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekraczac 17
mm. a minimalna 10 mm.

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm.

5.17.

5.18.
5.19.

5.20.

5.21.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokos$¢ 5-10 mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

Wilgotno$é¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komorkowy odznaczajacy
si¢ duzg nasigkliwoscia, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian
przenikanie si¢ poszczegélnych warstw obu $cian. Te¢ sama zasadg¢ nalezy réwniez stosowaé przy
wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wigkszej od 6 cm, ze $cianami zewngtrznymi.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementow z
betonu komorkowego
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Dopuszczalne odchyiki dla muréw (mm)

Lp- Rodzaje odchytek z cegly 1 pustakow ceramicznych z drobnowymia-
mury mury rowyc’h
spoinowane niespoinowane elel&etg;[slw z
komorkowego
1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
na dtugosci 1 m. 3 6 4
na calej powierzchni $ciany
pomieszczenia 10 20 -
2 |Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
na wysokosci 1 m. 3 6 3
nawysokos$cii kondygnacji 6 10 6
na catej wysokosci $ciany 20 30 15
3 |Odchylenia od kierunku poziomego
gomej powierzchni kazdej warstwy
muru:
na dhugosci 1 m. 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 |Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dhugosci 1 m. 1 2 -
na catej dugosci budynku 10 20
5 |Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego): 3 6 10
na dhugosci 1 m. - - 30
na calej dtugosci $ciany
6 |Odchylenie wymiaréw otworow w
$wietle osciezy dla otwordw o wymiarach: 10
do 100 em szeroko$¢ +6,-3 +6,-3 +
+15,-10
wysokos¢ 15,-10
powyzej 100 cm szerokosé +10,-5 410.-5
+15,-10 ’
wysoko$¢ +15,-10
5. ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE Kod CPV 45200000-9

5.1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-I gatunku

St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.

28/59




5.2
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Wtasciwosci mechaniczne stali A-0, A-1, i A-III sg okre$lone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretdw prostych w wigzkach powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajgcego. Kregi i wiazki
pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, $rednice minimalng, znak
stali, numer wytopu, znak obrdbki cieplne;j.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong farba olejna
przez malowanie z jednej strony koncéw pretow.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowac
si¢ dwa zeberka podluzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi
preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowacé si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i
nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomocg: odcinkoéw
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b) badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
c) badanie zgodnos$ci wymiardéw zbrojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

5.9. Dopuszczalne odchytki wymiaré6w w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiarow Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: a) w 10 mm
dtugosci elementu b) w szerokos$ci (wysokosci) elementu  przy 5 mm £10
wymiarze do 1 m, * przy wymiarze powyzej 1 m. mm
W rozstawie pretow podhuznych, poprzecznych i strzemion: a) przy +10 mm
$rednicy d < 20 mm b) przy $rednicy d > 20 mm +0,5d
W potozeniu odgiec pretow iLld
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm -0
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

5.10. Do betonow nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.
5.11. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z cementami innych marek i rodzajow.
5.12. Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu
Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
bez dodatkdw i popiotéw lotnych
25 B7,5-B30
35 B20 - B40 B30
45 - B50 ponad
55 B40
5.13. Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
5.14. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
5.15.  Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

29/59




b) zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania si¢ do niej opadéw

atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem

wiatru lub promieni stonecznych itp.,

C) zanieczyszczenia,

d) zmiany temperatury przekraczajacej granic¢ okreslona wymaganiami technologicznymi.

5.16. Czas trwania transportu, dobor $rodkow i organizacji, a powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszankg betonowa o takim stopniu ciektosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skladu
betonu i dla danego sposobu zaggszczania o rodzaju konstrukc;ji.

5.17. Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

5.18. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wozkoéw kotowych lub taczek, z tym ze napelnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki,

5.19. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:.

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

¢) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robot zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e) prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie

formujace kanaty, przepony oraz innych elementoéw ustalajacych potozenie armatury itp.,

f) gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.20. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

5.21. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali iub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5.22. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5.23. Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowg w gotowej
postaci, w kompletach niezbednych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencoOw. Prety i strzemiona
powinny by¢ powigzane w wiazki.

6. KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV 45200000-9

6.1. Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Kierownika budowy i
projektanta jezeli posiadajg :

e aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie Certyfikat lub

Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

e Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
6.2. Stal dostarczana na budowg¢ powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
e dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
o dlablach zeberkowych wg PN-73/H-92127
o dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
e dla katownikéw rownoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000
o dla ceownikow, wg PN-73/H-93460.03
6.3. Laczniki i materialy spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:
e dla nakretek do $rub PN-EN 1515-1:2002,
o dla elektrod wg PN-EN 757:2000

6.4. Wykonawca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.

6.5. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywa¢ sig tak,
aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywacé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny byé¢

30/59



utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

6.6. Niedopuszczalne jest dtugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

6.7. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogty by¢

transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych napreSen, deformacji lub uszkodzen.
Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji, w jakiej bgdzie eksploatowana.

6.8. Ze wzgledu na tatwosc¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy stykow montazowych.

6.9. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
6.17.

6.18.

6.19.

elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakladkowe czy
blachy stanowigce potgczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i1 umieszczone w miegjscu
zamocowania przy pomocy $rub montaSowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki,
nakretki czy drobne blachy powinny byé przewoSone w zamknietych pojemnikach.

Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we
wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach moga by¢ one
transportowane w innej pozycji jeSeli beda odpowiednio zabezpieczone przed utrata statecznosci i innymi
uszkodzeniami. Kierownik budowy w razie potrzeby moze zada¢ wykonania odpowiednich obliczen.

Sposdb mocowania elementow musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsunigcia
si¢ ich w czasie transportu.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przygotowanie placu sktadowego dla konstrukcji i takie sktadowanie, aby
zapewni¢ ochrone przed korozja i dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nieuszkodzenie, jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosc.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni, gdzie
wykonuje si¢ wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej. Po ukonczeniu montazu powloke antykorozyjna nalezy dokonczy¢ zgodnie z
projektem.

Montaz lekkiej konstrukcji stalowej, wykonanie potaczen oraz spoinowanie ztaczy powinno odbywac si¢
przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 0°C.

Przy szybkos$ci wiatru wigkszej niz 9 m/s nalezy przerwa¢ montaz elementéw wypelnienia $cian ze szkta.
Montazu lekkiej obudow nie nalezy wykonywaé w czasie opadéw atmosferycznych lub w czasie ggstej
mgty.

Prawidtowy montaz $cian i przekry¢ moze odbywac si¢ tylko przy odpowiednim oswietleniu. W
przypadku stosowania o§wietlenia sztucznego miejsce bezposredniego montazu musi mie¢ zapewnione

o$wietlenie bezcieniowe o nat¢zeniu 50 -r 100 1x, miejsce poboru elementow 20 4- 50 Ix. a caty budynek
Iacznie z placem przyobiektowym 20 Ix.

Wszystkie roboty montazowe elementéw i lekkich przekry¢ nalezy wykonywaé zgodnie z ogoélnie
obowiazujacymi przepisami BHP dla robot montazowych i dekarskich.

7. WINDY Kod CPV 45200000-9

7.1. Zastosowano nastepujace dzwigi :

a)

b)

Dzwig istniejacy

Istniejacy dzwig szpitalny przy Komunikacji 0.02

Pozostaje do zachowania. Zabezpieczy¢ na czas budowy. W dzwigu zostanie wymieniony system
sterowania

Dzwig projektowany

Dzwig elektryczny osobowy 630 kg (8 osob)

Wielko$¢ kabiny 110X140 cm.

O predkosci 1,0 m/s

NOWOPROJEKTOWANY DZWIG OSOBOWY wg WYTYCZNYCH PRODUCENTA DZWIG
OSOBOWY ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI

UWAGA : - WYBOR PRODUCENTA DZWIGU WYMAGA PRZEANALIZOWANIA GABARYTOW
SZYBU WINDOWEGO I DOPASOWANIA DO SZCZEGOLOWYCH WYMOGOW WYBRANEGO
TYPU Szafa sterowa dzwigu na najwyzszym przystanku - miejsce doprowadzenia linii zasilajacej dzwig.
Istnieje mozliwos$¢ ustawienia szafy sterowej w innym miejscu, jednak w odleglosci nie wigkszej niz 8 m
od zespotu napedowego.

Przestrzen pracy konserwatora przed szafg sterownicza o wymiarach 500x700 mm, O$wietlenie min.
2001x

7.2. Szyb:

a)

Szyb stuzy wytacznie do pracy dzwigu
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b) W szybie nie dopuszcza si¢ prowadzenie obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprocz
tych zwigzanych z praca dzwigu

¢) Wewngtrzne powierzchnie §cian z drzwiami powinny by¢ gladkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokdéw i
WystepoOw

d) W szybie dzwigu nalezy zainstalowac¢ instalacj¢ oswietleniowa zapewniajaca:

e) w kazdym miejscu szybu natgzenie $wiatta min. 20 lux
50 Ix nad podtogg podszybia
50 Ix w odlegltosci 1m nad kabing (patrz wytyczne elektryczne).

f) Zaleca si¢ wybiatkowanie szybu ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia natgznienia o$wietlenia.

g) Natezenie $wiatta na dojsciach do szybu min. 50 lux na poziomie podtogi

h) Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przez przesigkaniem wody

1) Odchytki na $cianie z drzwiami +10 mm.

j) Odchylki na pozostatych $cianach +20mm

k) Sciany szybu powinny mie¢ taka wytrzymalo$¢ mechaniczna, aby po przytozeniu w dowolnych miejscu
prostopadle do $ciany sity 1000N, roztozonej rownomiernie na powierzchni kota Iub kwadratu o
wielkosci 30x30cm, nie wykazywaty:
odksztatcenia trwatego wigkszego niz 1mm,
odksztalcenia sprezystego wigkszego niz 15 mm.

7.3. Plaskie lub ksztalowane ptyty szklane powinny by¢ wykonane ze szkla warstwowego; plyty i ich

mocowanie powinny wytrzymywac nacisk sity 1000N przytozonej w dowolnym punkcie z jednej lub z
drugiej strony na powierzchni kota Iub kwadratu o wielkoséci 30x30cm bez odksztatcenia trwatego.

7.4. Temperatura w szybie +5°C do +40°C

7.5. Wentylacja szybu powinna by¢ wyprowadzona na zewnatrz i zapewnia¢ prawidtowe przewietrzanie szybu z
uwzglednieniem specyfiki budynku i dzwigu i powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta bydunku.
Przez szyb nie mogg by¢ wentylowane pomieszczenia inne niz nalezace do dzwigu.

7.6. W przypadku wybrania tacznosci gtosowej kabina-maszynownia opartej na systemie interkomowym lub
poprzez lini¢ telefoniczng nalezy doprowadzi¢ do szafy sterowej odpowiednia lini¢ (patrz wytyczne
elektryczne)

7.7. W nadszybiu nalezy zainstalowa¢ haki montazowe.

7.8. Wszelkie dane do zastosowanych dzwigow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dzwigowymi
uzyskanymi od konkretnego certyfikowanego producenta i zgodnie z rysunkami.

8. DACH I POKRYCIE DACHU

8.1. Podloze pokrycia dachowego powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajacych szkodliwie na
pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania
nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podloza warstwa
innego materiatu izolacyjnego.

8.2. Kontrolg prawidlowosci wykonania podtoza nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowo przed przystgpieniem do
robot pokrywczych lub izolacyjnych. Prze§wit miedzy powierzchnia podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2
m Nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z uskokdéw migdzy poszczegdlnymi
elementami podtoza.

8.3. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza z plyt dachowych prefabrykowanych powinien
wynosi¢ w przypadku:

a) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub §cianach prefabrykowanych -

12 m..

b) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 24

m.,

8.4. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podtoza betonowego lub z zaprawy cementowej (gladzi)
powinien wynosi¢ w przypadku:

a) betonu wyrownawczego utozonego ze spadkiem na ptytach dachowych 3-6 m.,

b) gladzi cementowej na ptytach dachowych 2-4 m.,

c) gladzi cementowej ulozonej na ptytach izolacji termicznej 1,5-2 m.

8.5. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢é dwukrotnie wigksza od obliczonych odksztatcen
termicznych. Dla krajowych warunkow klimatycznych szeroko$¢ szczelin termicznych powinna wynosié
20-40 mm, a szeroko$¢ szczelin obwodowych, tj. Oddzielajacych podtoze od wszystkich statych
elementow budynku lub budynkéw sgsiednich ok. 20 mm. Szeroko$§¢ szczelin termicznych podiloza z
gladzi cementowej powinna wynosi¢ 5-20 mm.

8.6. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym Iub kitem
asfaltowym. Szczeliny termiczne szeroko$ci 5 mm w gladzi cementowe. Nie wymagaja wypelnienia,
natomiast szczeliny o szeroko$ci ponad 5 mm. Powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym.
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8.7. Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym
ze w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +10°C.
Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

8.8. W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w niekorzystnych warunkach atmosferycznych powinny by¢
zastosowane S$rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig szkodliwego ich oddziatywania na jakos$¢ i
trwalo$¢ pokrycia, np. zadaszenie.

8.9. Podloze pod pokrycie papowe powinno by¢ suche, przy czym:

a) zagruntowana powierzchnia podtoza betonowego lub gtadzi cementowej albo ptyt Zelbetowych

warstwowych konstrukcyjnych powinna by¢ oczyszczona z piasku i gruzu budowlanego,

b) podtoze z innych materiatow lub wyrobow (ptyty z welny mineralnej) powinno by¢ suche i oczyszczone
z resztek materialdw oraz pokryte pierwsza warstwa papy tego samego dnia, w ktérym dokonano
uktadania ptyt podktadu.

8.10. Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem. Pokrycie powinno
by¢ tak wykonane, aby zapewniato tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku
wpustow dachowych lub okapu.

8.11. Potaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg zabezpieczen blaszanych
(obrobek blacharskich) wklejanych miedzy warstw}- pokrycia moze by¢ stosowane przy pochyleniu
potaci dachowych wigkszych niz 10%. Przy pochyleniu potaci dachowych mniejszych niz 10% obrobki
blacharskiej nie nalezy wkleja¢ w pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia. Szczelno$¢ potaczenia
powinny zapewnia¢ wywinigte na pionowa powierzchni¢ warstwy pokrycia, a obrobka blacharska
powinna zabezpiecza¢ pokrycie przed uszkodzeniem mechanicznym.

8.12. Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

8.13. Pasma papy nalezy uktada¢ rownolegle do okapu a przy pochyleniu potaci dachowych wigkszym niz 30%
papg¢ nalezy uktadac prostopadle do kalenicy, przerzucajac przez kalenice koniec wstegi papy i mocujac
ja do listwy drewnianej zabetonowanej w podtozu.

8.14. Przy wykonywaniu pokry¢ z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwsza warstwe nalezy stosowacé pape
zgrzewalng podktadowa, a na warstwe wierzchnig pape wierzchniego krycia.

8.15. W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réownolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy wzdhiz okapu w
pierwszej warstwie pokrycia powinno wynosi¢ Y2 szeroko$ci pasma papy.

8.16. Papa asfaltowa zgrzewalng jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy sobg
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnie powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powltokowe;j.

8.17. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz plynny propan-butan nalezy
przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob aby jednocze$nie podgrzewaty podtoze i wstege papy
od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunigciu),

b) plomien wszystkich palnikoéw powinien by¢ silny i rownomierny na catej dlugosci nagrzewania i nie
powinien kopcié,

c¢) dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika powinien
by¢ ciaggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

d) niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

e) palnik powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; plomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby rdwnoczes$nie podgrzewaty powtoke asfaltows do jej nadtapiania i
powierzchnig

izolowanego podloza bezposrednio przed rozwijang papa,

f) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugo$ci rownej szerokos$ci pasma papy. W podany sposob nalezy postepowac przy
wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

8.18. W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z ptyt
izolacji termicznej nalezy uprzednio na to podtoze naklei¢ warstwe papy asfaltowe;.

8.19. Sprawdzenie przyklejenia papy do podktadu cementowego lub betonowego nalezy przeprowadzié przez
nacigcie i odrywanie paska papy o szerokos$ci nie wigkszej niz 5 cm. Odrywanie papy tekturowej lub z
welonu szklanego powinno wywotaé uszkodzenie papy, a nie jej odklejenie od podtoza. Odrywanie papy
na tkaninie technicznej lub wiokninie albo papy zgrzewalnej powinno spowodowac rozwarstwienie
lepiku (asfaltu) w warstwie pomigdzy podtozem a osnowa papy. Nie powinno wtedy nastapi¢ oderwanie
papy od podtoza.

8.20. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy przeprowadzac¢ na paskach
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a)

papy jak wyzej, z tym ze proba odrywania powinna spowodowac:

w plytach twardych z welny mineralnej i ptytach styropianowych - uszkodzenie w przypowierzchniowe;j

warstwie ptyty, tj. oderwanie paska papy wraz z czastkami materiatlu ptyty,

b) w innych ptytach - uszkodzenie papy lub uszkodzenie oktadziny plyty, lub uszkodzenie w warstwie plyty,
a nie w warstwie klejowe;.

8.21. Sprawdzenia szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokonywaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i

koncowego przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m
powierzchni pokrycia. Doktadno$¢ pomiaru powinna wynosi¢ £2 cm.

8.22. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé jedynie w

wybranych przez komisje miejscach sposrod szczegodlni narazonych na zatrzymywanie i ewentualne
przeciekanie wody, np. koryta odwadniajace, zalamania wklgste powierzchni lub koryt, miejsca styku ze
$cianami, kominami, $wietlikami i podobnymi elementami wystajacymi ponad powierzchnie potaci.
Jezeli nie ma warunkow aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z we¢za, obserwujac, czy splywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ w nieréownosciach powierzchni lub czy nie przenika przez pokrycie do wnetrza budynku.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

8.23. Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé¢ po minimum 24 godziny od daty

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

utozenia papy.

OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45200000-9

. Obrobki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, a w przypadku pokry¢ z

papy - do wielkosci pochylenia potaci dachowych.

Obrobki blacharskie (zabezpieczenia dachowe) powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
minimalnej grubosci 0,55 mm.

W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane) miedzy warstwami
papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%.

Przy pochyleniu mniejszym niz 10% obrdbek blacharskich nie nalezy wkleja¢ migdzy warstwy pokrycia,
lecz uktadaé na jego wierzchu.

W pokryciach blaszanych obréobki blacharskie powinny by¢ taczone migedzy soba na rabki lezace podwojnie.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno

by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk. np.
przez zastosowanie obrobki dwuczesciowej.

Scianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby
byta zachowana dylatacja obwodowa.
Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przemieszczenie

ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

10. RYNNY I RURY SPUSTOWE Kod CPV 45200000-9

10.1. Rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimalnej 0,55 mm. Zaleca si¢

arkusze blachy o wymiarach 1000x2000 nim.

10.2. Rynny wiszace z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm.
10.3. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny.
10.4. Denka rynien powinny by¢ wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi denka

powinny by¢ odgiete do srodka na szeroko$¢ 5-7 mm i potgczone obustronnie z rynng.

10.5. Kazde zalamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120°

usztywnione trojkatnym kawatkiem blach)' przylutowanym do zwoju zewnetrznego.

10.6. W zaleznos$ci od pochylenia potaci dachowych oraz przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane

z ptaskownika metalowego o nastepujgcych wymiarach:

a) 4x25 mm - przy pochyleniu potaci mniejszym niz 80% oraz Srednicy rynny do 180 mm,

b) 5x25 mm - przy pochyleniu wiekszym niz 80% oraz $rednicy rynny do 180 mm, 5x30 mm - przy rynnach o §rednicy
wigkszej niz 180 mm bez wzgledu na pochylenie polaci dachowej. Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane i
powlekane.

10.7. Uchwyty rynnowe nalezy mocowaé na kotki rozporowe do desek okapowych lub klockéw zabetonowanych

uprzednio wzdtuz okapu. Odleglo$¢ migdzy uchwytami powinna wynosi¢ od 50 do 80 cm. Uchwyty powinny
by¢ wpuszczone w podtoze na gleboko$é rowna grubosci ptaskownika metalowego.

10.8.  Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
10.9. Zewng¢trzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg

wewngetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii
stanowiacej przedtuzenie potaci.
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10.10.

10.11.

10.12.
10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dlugo$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odleglos¢
miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Potgczenie rynny z rurg spustowa (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby swobodnie
wchodzito w rure spustowa. Potaczenie wpustu rynnowego z rynna powinno by¢ szczelne.

Do wykonania rur spustowych nalezy stosowa¢ blache stalowa ocynkowang o minimalnej grubosci 0,55 mm.
Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczlonowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m. nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.
Rury spustowe z blachy miedzianej powinny by¢ laczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy,
a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci lub
uszczelnione w pordéwnywalny sposob.

Rury spustowe powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na zaklad szerokoéci 50 mm, a w ztgczach
poziomych na zaktady szerokosci 80 mm z uzyciem systemowych klamr taczacych.

W dolnej cze¢sci kazdego cztonu rury spustowej powinien by¢ wyttoczony walek odsunigty od brzegu cztonu na
szeroko$¢ wymaganego zakladu poziomego.

Czegsci rur spustowych omijajace wyskoki w elewacji powinny by¢ wykonywane z odcinkéw 5-10 cm, mierzac
po osi zatamania. Osie zalaman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130°.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstgpach
nie wiekszych iz 3 m. oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.

Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez wkrety
zamocowane w klocki z impregnowanego drewna, ktore zainstalowano na katowniczki i kotki rozporowe /lub
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w $cianie/ wezesniej osadzenie przed ociepleniem.

Pionowe zlacza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz (znajdowac si¢ z boku rury)
gdyz ulatwi to naprawe uszkodzonego ztacza.

Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacji deszczowej
na glgbokos$¢ kielicha. Do kazdej rury nad tym potaczeniem powinien by¢ przymocowany kohierz stozkowy o
szerokosci 5 do 6 cm, wykonany z tej samej blachy co rury spustowe.

11. STOLARKA Kod CPV 45200000-9

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Okna z PCV muszg by¢ przymocowane do muru w sposdb wystarczajacy dla zapewnienia ich statecznosci.
Uwzgledni¢ nalezy rozszerzalno$¢ tworzywa PCV. Ofcieznica musi by¢ umocowana obwiedniowo, tzn.
poziomo i pionowo. Maksymalny odst¢p migdzy punktami mocowania wynosi 70 cm, odstep od naroznika
wewnetrznego, odstep stupka i rygla od krawedzi wewnetrznej profilu wynosi minimum 15 cm. Kazda strona
Sciany okiennej powinna by¢ co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli.

Przy wbudowywaniu o$cieznic drzwi odleglo$ci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢
wigksze niz 15 cm, a maksymalne odleglosci od narozy o$cieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo za pomocg dybli.

Oscieznice okienne, drzwiowe lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach
(Scianach i stropach) budynku. W oknach statych bez skrzydet kotwy powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach
klinowania szyb. W oknach ze skrzydtami otwieranymi kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak, aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek.

Zamiast zakotwienia dopuszcza si¢ mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich osadzenie przy
pomocy kotkéw rozporowych.

Polaczenia i mocowania elementow i segmentdw nalezy wykonywac tak, aby przy zmianach temperatury
elementy metalowe mogty si¢ swobodnie wydtuzag¢, kurczy¢ lub przesuwac.

Wbudowywanie elementow i segmentdw moze nastapi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ cze¢sci nosne
budynkow.

Materialy wypetniajagce wbudowany elementy ram, takie jak szyby, plyty pelne i nieprzezroczyste itp.,
powinny by¢ osadzone w sposdb pewny i trwaly.

Osadzone w $cianach okna, drzwi, elementy i Sciany okienne powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a
oScieznica badz $ciang w taki sposob, aby nie nastgpowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody
opadowej oraz mie¢ wymagang izolacyjnos¢ cieplng przegrody okreslong norma panstwows.

Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile w opisie robot nie
zostal podany inny sposob uszczelnienia.

Materiaty uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania wbudowanych
elementow.

Sztywno$¢ ram oscieznic i skrzydel okien z pcv powinna by¢ zapewniona przez stalowe ksztaltowniki
wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram niezaleznie od ich wymiarow. Ksztattowniki stalowe

dobrane stosownie do wymiaru ksztaltownikow tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach
powinny by¢ z nimi taczone za pomocg wkretow samogwintujacych.

Ksztattowniki oscieznic i skrzydet przycigte pod katem 45° powinny by¢ polgczone w narozach metoda
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11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

zgrzewania.

Potaczenia §lemion z elementami o$cieznicy w oknach dwurzedowych, stupkow z elementami o$cieznicy w
oknach dwudzielnych oraz szczebliny z ksztaltownikami pionowymi w ramie skrzydta drzwi balkonowych
powinny by¢ wykonane z zastosowaniem lgcznikow mechanicznych.

Skrzydta okien powinny by¢ szklone szybami zespolonymi. Szyby powinny by¢ osadzane na podktadkach
(podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydta -
zgodnie z Instrukcja ITB nr 183. Podktadki nie powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody oraz
odpowietrzeniu wrgbu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewngtrznej nalezy
stosowac listwy przyszybowe z PVC z uszczelkami wspotwytlaczanymi. Do uszczelniania szyb od strony
zewngtrznej nalezy stosowac uszczelki wciskane w kanat ramy skrzydta.

Dla okien i drzwi nalezy zapewni¢ wspotczynnik przenikania ciepta /dla calego wyrobu; szyby zespolonej,
ramy i o$cieznicy/ zgodnie z warunkami technicznymi i norma cieplna.

Nalezy wykona¢ szczeliny infiltracyjne w uszczelkach przylgowych zewnetrznych i wewngtrznych w celu
uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe wspotczynnika infiltracji powietrza; a < 0,3
m3/m*h*daPa2/3) - w przypadku okien nierozszczelnionych, 0,5 < a < 1.0 m3/m*h*daPa2/3)] - w przypadku
okien i drzwi balkonowych, rozszczelnionych zgodnie z p. 3.4.5 (przepuszczalno$¢ powietrza zgodnie z norma
PN-EN 12207:2001 - klasa 2).

Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilo$ci 2 1 / min / m2
przy réznicy cisnien Ap = 200 Pa (zgodnie z norma PN-EN 12208:2001-klasa 5A).

Izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa okien powinna charakteryzowaé si¢ wskaznikami oceny izolacyjnosci
akustycznej wlasciwej RA2 (klasyfikacja podstawowa) i RA1 (klasyfikacja uzupetniajgca) wg PN-B-02151-
3:1999 (oraz wazonym wskaznikiem izolacyjnosci akustycznej wilasciwej RW - jezeli zostal przyjety w
wymaganiach ustalonych indywidualnie dla okre$lonego budynku), kwalifikujacymi te okna i drzwi balkonowe
do klas akustycznych wg Instrukcji ITB nr 369/2002.

12. IZOLACJE Kod CPV 45200000-9

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nie odksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Dla zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac nastepujace klasy betonu w
podktadach: przy przeponach z materiatéw bitumicznych B7.5, przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych
B10, przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztuce nych B20.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdw bitumicznych powinna
by¢ réwna (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod kalem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej lecz nie mniejsze niz
1%.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podkladu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz 0 °C, jezeli temperatura w ciagu doby nie
byta nizsza niz 0°C.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek wzmacniajacych
mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp.
Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfaltowych na goraco powinny by¢ one
podgrzewane do temperatury 160-180 °C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na
podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektoéw budowlanych przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podioza i sklejonych
lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed
wodg zarobowa z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstw} papy asfaltowej utozonej na
sucho i sklejonej wylacznie na zaktadkach.
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12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.
12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy. Mieszanie materialow smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzglgdem siebie.

Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym
lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i gtadkim podlozu z zaprawy cementowe;.

Powinna ona wystawa¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu),

Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ ulozona ponizej poziomu
posadzki na wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ ulozona w $cianach na wysokosci
wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gorna — pod stropem. W przypadku budynkow
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza si¢ uktadanie gornej izolacji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu).

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej
do wysokosci okoto 30 cm ponad teren lub chodnik przyleglty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja
pozioma §cian.

Ocieplenie fundamentéw nalezy stosowa¢ wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podloga
(przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m. wzdhiz Scian zewngtrznych). Zaleca si¢ stosowanie plyt ze styropianu
lIub twardych plyt z welny mineralnej. Ocieplenie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane zgodnie z
warunkami izolowania §cian pionowych.

Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacja
projektowa i rysunkami szczegotowymi. Zaleca si¢, aby opér cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu
taki sam jak wlasciwej czeSci przegrody.

Do ocieplania mostkow termicznych nalezy stosowaé beton komérkowy (odmiany ponizej 600), styropian lub
inne rownie efektywne materiat)’ termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystgpowania mostka.

13. ROBOTY TYNKARSKIE Kod CPV 45400000-1

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe 1 okienne oraz wbudowane meble o ile s3 wstawiane w nicotynkowane wngki. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdéw lub skurczu
$cian betonowych, tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na glebokos¢ jak wyzej lub zastosowaé
specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usunaé zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne
poiki belek stalowych powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda.

Elementy metalowe (ksztaltowniki, blachy) powinny by¢ na calej powierzchni owinigte siatka stalowa
lub druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposob zamocowana trwale do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z huszczacej si¢ rdzy i innych zanieczyszczen (zwlaszcza
thustych), a w przypadku tynkoéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem
cementowym.
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13.10. Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz
100x100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

13.11. Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczegdlnoscei:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm. piasek $rednioziarnisty
0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
¢) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytow mineralnych o $rednicy ponizej
0.05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu,

13.12. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

13.13. Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposdéb podany w normach
panstwowych, z wyjatkiem przypadku w ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.

13.14. Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

13.15. Tynki tr6j warstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa na dobrze wykonczonych
elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowa¢ zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug paséw lub listew
kierunkowych.

13.16. Obrzutke na podilozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych Iub z betondéw
komoérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm
zaglebienia stozka pomiarowego.

13.17. Narzut tynkow tr6j warstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwg narzutu dociskaé paca przesuwang stale w
jednym kierunku.

13.18. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania
gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy
stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie 1:1:2,

13.19. Gtladz tynkéw zewngtrznych nalezy wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

13.20. Do wykonywania gtadzi tynkow trdj warstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowa¢ do zaprawy
drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie gladka packa
drewniana.

13.21. Gladz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygladzona packa drewniang, metalowa lub
styropianow3.

13.22. Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow zwyktych

wewnetrznych jak w tabeli:

13.23. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewnetrznych

Kategoria Odchylenie po- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie prze-
tynku wierzchni tynku pionowego poziomego cinajacych sie¢
od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od iinii dokumentacji
0,L1a Nie podlegaja sprawdzeniu
I nie wigksze niz 4 nie wigksze niz 3 mm nie wigksze niz 4 mm nie wigksze niz 4
mm na dhugosci nalm. na 1 m. i ogétem nie mmna 1 m.
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faty kontrolnej 2 wigcej niz 10 mm na
m. calej pow miedzy przegrodami

pionowymi ($ciany, belki

itp.)

1 nie wigksze niz 3 nie wigksze niz 2 mm nie wieksze niz 3 mm nie wigksze niz 3
mm i w liczbie nie  |na 1 m. i ogdtem nie na 1 m. i ogétem nie mmna 1 m.
wickszej niz3 na  |wiecej niz4 mm w wigcej niz 6 mm na
calej dtugosci faty  [pomieszczeniach do calej powierzchni
kontrolnej 2 m. 3,5 m. wysokosci miedzy przegrodami

oraz nie wigcej niz 6 mm |pionowymi ($ciany, belki itp.)
W pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wys.
13.24. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie

powinny by¢ wigksze niz:

a) dla tynkow kategorii IT 1 III - 7 mm,

13.25.

13.26.

Dopuszczalne sa miejscowe nieréwnosci tynkdéw pospolitych o szerokosci i glgbokosci 1 mm i dlugosci
do 50 mm w liczbie 3 nierowno$ci na 10 m tynku.

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw

soli, przenikajacych z podtoza, plesni itp..

b) trwale slady zaciekow na powierzchni,

©)
13.27.

13.28.

13.29.

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepno$ci pytku do podloza.

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktoérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Piyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materialdbw wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczeg6lnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworow asfaltowych, pap i lepikow asfaltowych stosowanych
na zimno a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyt) styropianowe moga by¢ natomiast uktadane
na powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na
izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje¢ cieplng powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych
+5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa
suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

14. MALOWANIE Kod CPV 45400000-1

14.1.

14.2.

14.3.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
doktadnos$¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkdéw 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
$cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
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b) dla farb emulsyjnych - 4%.

14.4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakoficzeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewngtrznych przykryw kontaktow,

wylacznikoéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen

sanitarnych (bialy montaz) oraz armatur} o$wietleniowej (wylgczniki, lampy itp.).

b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

14.5. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

a) wykonaniu tzw. bialego montazu,

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

c) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcjonowana).

14.6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania

przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego

itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z

luszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskie;j.

14.7. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczona ze zgorzeliny, masy
formierskiej i rdzy (do czystej I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ rowniez
oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i1 plam tluszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia

stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢é - niezaleznie od
przewidywanego rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowa farbg rdzochronng (np. na pyle
cynkowym).

14.8. Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
-K22°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig+20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

14.9. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych
w dniach deszczowych.

14.10. Przy malowaniu powloki powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem $rodka myjacego oraz na reemulgacje,

b) dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powtok jednolita i rtbwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, prze§witdw, plam i §ladéw pedzla.

e) Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen lub

poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powtoki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentdéw i wypelniaczy.

14.11. Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchni owych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherz}, plam i
zmiany odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza lub podktadu; powloka powinna bez przeswitow pokrywac podloze lub podkiad, ktore nie
powinny by¢ dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przesSwity wylacznie
przy powlokach jednowarstwowych.

14.12. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwvu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki
powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a
nastgpnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba
rdzochronng nalezy stosowac farby roznigce si¢ miedzy soba odcieniem lub intensywnoscia barwy.
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Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probg na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodg z mydlem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢.

14.13. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom
podanym dla powtok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ polysk lakierowy i wytrzymywaé
dodatkowo probe badania twardo$ci powtoki.

14.14. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
naste¢pujacych terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wcze$niej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach.

14.15. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -t-5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.

14.16. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego  powlok malarskich polega na:  stwierdzeniu
roéwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierang powierzchnie malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania.

14.17. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang Iub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia $lady farby.

14.18. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowe;.

15. POSADZKI Kod CPV 45400000-1

15.1. Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

a) wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,
b) roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegoblnie dotyczy to instalacji pod podlogowych),
c) wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
15.2. Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

15.3. Do wykonywania posadzki z wykladzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych.

15.4. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

15.5. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréownac¢ odpowiedniag masg wygltadzajaca; grubosé
warstwy wygladzajacej powinna wynosi¢ 1-2.mm.

15.6. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagana
wytrzymato$¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

15.7. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

15.8. Grubos¢ podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podlogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.
15.9. Grubos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm.
b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
¢) podkladu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materialu o duzej
scisliwosci (np. z welny mineralnej) - 40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu o malej $cisliwosci (np. ptyty pilsniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
15.10. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow
utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony w
projekcie.
15.11. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

15.12. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.
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15.13
a)

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

15.24.

15.25.

15.26.

15.27.

15.28.

15.29.

15.30.

15.31.

15.32.

. W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajace fragmenty powierzchni o rdéznigcych si¢ wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany
ze spadkiem.

Wszystkie materiaty, a szczegélnie wyktadziny podlogowe PVC i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych bedg stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem.

Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinig¢ta z rulonu, pocigta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkladzie tak, aby arkusze
tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podktadu i
wykazuja deformacje (sfalowanie, pgcherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢ przekazane do
dyspozycji producenta jako wadliwe.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i
wzoru.

Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie
brzegami arkuszy.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierownosci badane przez
przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m. i 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Laczenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatow nalezy wykona¢ za pomoca
wktadek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych ksztattownikow metalowych Iub progéow
drewnianych.

Posadzki z wyktadzin PVC nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PVC lub jako
wywinigcie wykladziny. Listwy powinny by¢ przyklejone na calej dtugosci do podioza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych 1 wypuktych.

Powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ rowna i pozioma lub mie¢ spadki przewidziane w
projekcie. Spadki w kierunku kratek $ciekowych lub kanatow nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a
odlegtosci najdalszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie wigksza niz 4 m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wykonane w miejscu przebiegu szczeliny dylatacyjnej konstrukeji
budynku, wzdhiz osi stupow konstrukcyjnych oraz w liniach oddzielajacych czgséci posadzki o wyraznie
r6znigcych si¢ obciazeniach.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10
m?2, a maksymalna dlugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykladzin. Szczegétowe informacje o ukladzie warstw
podiogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pegknig¢ skurczowych nalezy stosowaé
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wloknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki'") samopoziomujace wykonuje si¢ z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $ci§le wedlug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia 1 sprzgt, posegregowac plytki wedlug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ ze¢batg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé natozona réwnomiernie i
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15.33.

15.34.

15.35.

15.36.

15.37.

15.38.

15.39.

15.40.

15.41.

15.42.

15.43.

15.44.

15.45.

15.46.

pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci phytek:
50x50 mm 3 mm

100x100 mm 4 mm

150x 150 mm 6 mm

200 x 200 mm 6 mm

250 x 250 mm 8 mm

300 x 300 mm 10 mm

400 x 400 mm 12 mm

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowej po docisnigciu phytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania". Wicksze ptytki zaleca sig
dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnig plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig¢
nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okofo 2 mm

od 100 do 200 mm - okolo 3 mm

0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokolow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem i uzyskac¢ wklgsty ksztalt
spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu
spoiny nalezy powlec specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze phytki.

16. OKEADZINY SCIENNE WEWN. Kod CPV  45400000-1

16.1.

Oktadziny zewngtrzne moga by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych, ptytek ceramicznych
elewacyjnych produkowanych metoda plastyczna, ptytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

kamionkowych szkliwionych.

Okladziny wewngtrzne moga by¢é wykonywane z plytek ceramicznych szkliwionych, plytek
kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, plytek klinkierowych 1 ptytek
fajansowych.

Za pomocg kleju elastycznego mozna mocowaé cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki
kamionkowe $cienne na doktadnie wyréwnanym podkladzie, na réwnej i gladkiej powierzchni
betonowych $cian monolitycznych lub z prefabrykatow wielkowymiarowych oraz na nieskorodowane;j
powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymato$ci. Powierzchnie te pod wzgledem ich
rownosci i gltadko$ci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. II1. Klej
nalezy naklada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciggu 15
minut. Przyktadajac plytke do podloza, nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej
klejem do pozycji, jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac
zgarni¢cia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé szmatka
zwilzong w czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewngetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C.
Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m., odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na diugosci faty
dwumetrowe;j.

Badanie materialow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e) nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwick wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podktadu,

f) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy i pionu murarskiego).

g) prawidlowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

h) wizualnym szeroko$ci stykow i prawidlowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

i) jednolito$ci barwy plytek.

D 04.05.00 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technic znej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwi gzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej przy budowie drog,
parkingéw, chodnikow, opasek przy budynku Zespotu Ztobkowo-Przedszkolnego na cz¢sci dzialki o nr ew.
gr. 8/5 przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

1.2. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwi gzanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umo zliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.3.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.3.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
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1.3.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ci 3gdéw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypeltniajacymi.

1.3.7. Szczelina w nawierzchni — szczelina pomi ¢dzy ptytami nawierzchniowymi, zwykle wypelniona piaskiem.

1.3.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz ace materialéw

Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, poda no w
SST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa i betonowe plyty wielootworowe
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okre slonymi przez producenta
3. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugo$ci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gruboséciami sg: 60 mm, 80 mm
d) Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozli-
wialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoS$ci przecinania elementéw w trak -
cie ich wbudowywania w nawierzchnie.
e)
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gornymi.

Ksztalt i kolorystyka kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okre §la PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Zalacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ szerokosc grubo$¢ | Ré znica pomig-
zadeklarowanych wymiarow kostki, dzy dwoma po-
grubosci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
> 300 mm), przy dtugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wrhaséciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornosé na zamrazanie/rozmraza- D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
nie z udziatem soli odladzajacych (wg kg/mz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. D) kg/m2
2.2 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
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250 N/mm dtugosci roztupania

23 Trwato$¢  (ze wzgledu na wytrzyma- F Kostki majg zadawalajaca trwalo§¢ (wytrzymatosce)
os¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, B6 hmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm’/5000 mmny
2.5 | Odporno$¢ na poslizg/poslizgnigcie I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-

wana lub polerowana — zadawalaj aca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na  poslizg/poslizgniecie — nale zy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad ] a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie ¢ rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sig¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

32 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probk a producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ c) ewentualne 16 znice ~ w jednolito$ci tekstury lub

warstwa $cieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wlasciwosciach surowcow i

zmianach warunkow twardnienia nie s 3 uwazane

za istotne

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace materialy:
o) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢
- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:7 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:7 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- do wypekienia gornej cz ¢sci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfal-
towe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania
norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],

- do wypetnienia dolnej czgéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo-
-piaskowa 1:8 z materiatow spetniaj gcych wymagania wg 2.3 b) lub inny material zaakceptowany przez
Inspektora.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy za bezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i
czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt.
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palet. Cement niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow tr zywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
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3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprzetu

Ogolne wymagania dotycz gce sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do

zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerows, chroniace kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wilasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym
IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki , plyty w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mo zna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé réwnie z dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymag ania ogolne”

5.2. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows .

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.3.1  Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi.

5.3.2  Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 0°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke , ptyty nalezy
zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

533 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubo $ci. Na
wickszym fragmencie robot zaleca si ¢ stosowac kostki, ptyty dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne s3 ro6 zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgezne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz ré znych wymiarow i
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ksztattow kostek. Uktadanie kostek , pty t powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.
Kostke, ptyty uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek, ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawa ¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewi atek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia
si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza

itp.).

5.3.4  Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oston g z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréw nosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.

5.3.5 Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W

przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego k gta prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, ptyt , spoiny nalezy wypehié:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 ¢)

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jako Sci robot
Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatlow przeznaczonych do wykonania robot, ok reslone w pkceie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowan ych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostk i,
plyt wielootworowych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. \Slyszrc.zegolr.nerrne Czgstotliwos¢ badan WartoSci
adan i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 2 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosci, | odchytki od
spadkow i cech konstrukcyjnych w | projektowanej
porownaniu z dokumentacj g pro- grubosci £1 cm
jektowa i specyfikacja
2 | Badania wykonywania nawierzchni z Kostki, ptyt
a) zgodnos¢ z dokumentacja | Sukcesywnie na kazdej dziatce | -
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projektowa

roboczej

b) rzedne wysokosciowe (pomierzone | przy krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha- +1 cm; -2 cm
rakterystycznych
c) réwno §¢ w profilu podtuznym tata | Jw. Nieréwno $ci do
czterometrowa) 8 mm
d) rowno $¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mie-
(sprawdzona tatg profilowa z po- dzy tata a po-
ziomnicg i pomiarze przeswitu kli- wierzchnia do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)
e) spadki poprzeczne (sprawdzone me- | Jw. Odchyiki od do-
todg niwelacji) kumentac;ji pro-
jektowej do 0,3%
f) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona [ Jw. Odchyiki od sze-
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do £5 cm
g) szeroko$¢ i glebokos¢ wypelnienia | W 2 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oglgdziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dhug. 10 cm)
h) sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg dokumenta-
ich utozenia cji projektowej
lub decyz;ji
Inspektora

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostk i brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie bada 11 i pomiarow

Sposéb sprawdzenia

1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni, kraweznikow, obrze zy,
Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
kolorow kostek, sp ekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin
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2 | Rzedne wysokosciowe, rowno $¢ we wszystkich punktach

podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroko$é puszczalnych warto$ci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 5g)
3 | Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i Wgpktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagan ia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagan ia ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikaj gcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie tfaw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Odbidr tych robot powinien by ¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ,,Wymagania og6lne” oraz niniejszej
SST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprz etu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, sposobu uczenia ptyt
- ulozenie i ubicie kostek, plyt
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiar6w i bada n wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz¢tu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac t owarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre $lonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore s g potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zama-
wiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore s g niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane d o robot tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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D 02.04.00 UMOCNIENIE SKARP NASYPOW GEOKRATA KOMORKOWA 1

HUMUSOWANIEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp nasypow zw
zwigzku z budowg drog przy budynku Zespohu Ztobkowo-Przedszkolnego na czesci dzialki o nr ew. gr. 8/5 przy
ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi d okument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwi gzanych z
trwalym powierzchniowym umocnieniem skarp nastgpujacymi sposobami:
- humusowaniem, obsianiem,
- umocnieniem geosyntetykami;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.2 Humusowanie - zespot czynno $ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy ro$linnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.

1.4.3 Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.

1.4.4. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg tkacka, dziewiarska
lub widkninow a, w tym geotkaniny i geowldkniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie struktury w postaci
regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementoéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych),
geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyroboéw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa
sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami potagczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki komérkowe (z ta §m
tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchni¢ gruntu $ciotki (np. sieczki, stré zyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.6. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytka na 100 kwadratow, ka zdy
o powierzchni 25 cm2, do okreslania procentowego udziatu gatunkow ro §lin, po obsianiu.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotycz ace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz ace materialéw

Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w
SST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejsza SST sa:
- ziemia urodzajna z haldy ew. dowieziona z zewnatrz w przypadku niskiej jakosci humusu rodzimego,
- nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
- geosyntetyki i materialy do ich przytwierdzania,

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P2Os) >20 mg/mz,
c) zawartos¢ potasu (K,0) >30 mg/mz,
d) kwasowos¢ pH 355,

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkdéw traw nale zy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-
B-12074:1998 [4].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki okreslone w
dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, geowtokniny (warstwa runa lub widknin potaczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),
- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne struktury zbl izone wygladem do plastra miodu,

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiadac¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke zgodna z aprobata
techniczng oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zaleca si¢, aby geosyntetyki byty odporne na
dziatanie wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie si¢, bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci, z odpowiednia
wytrzymalo$cia na rozciagganie i rozerwanie i odpornos$cig na dziatanie mikroorganizméw wyst ¢pujacych w
ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed
dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykow nale Zy przestrzega¢ zalecen producentow.

Rolki moga by¢ wyladowane re¢cznie lub za pomoca zurawi i fadowarek.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotycz ace sprzetu
Ogolne wymagania dotycz ace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
- ew. walcow gladkich, Zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakdéw o r gcznym prowadzeniu,
- wibratoro6w samobie znych,
- plyt ubijajacych,
- ew. sprz¢tu do podwieszania i podciggania,
- cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport materialéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed uszkodzeniami.

4.2.3  Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i na§wietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania si¢ w Srodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebié, rozciaé lub je zanieczyscic, z uwzglednieniem zalecen producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymag  ania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej kraw edzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna si¢ga¢ poza gorn g krawedz skarpy i poza podnd ze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosic¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zageszcezeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywaé rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 ¢cm, w odstepach co 0,5 do 1,0

p. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i ros§linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprze z obsianie nasionami irolin
traw motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego,
aby uzyskac¢ zawartos$¢ czg$ci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych 1 bylin w ilosci
od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych ( rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

) naniesieniu na obsiang powierzchni¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej — geowtdkniny ogrodowej
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiada¢ ustaleniom dokumentacji projektowe;.
Ulozenie geosyntetykow na skarpie powinno by ¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty
technicznej, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w
dalszym ciagu.
Folig, w ktor g sg zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca si ¢ zdejmowac bezposrednio
przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przecia¢ pita.
Z powierzchni skarpy nalezy usuna¢ przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykow,
np. galezie, korzenie, gruz, ostre ziarna thucznia, grudy, bryly gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powin-
na by¢ wyrownana, zwlaszcza nale zy wypelni¢ zaglebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.
Rozpakowanie rulonéw powinno nast gpowac pojedynczo, bezposrednio przed ich uktadaniem na
przygotowanym podlozu gruntowym. Przy wigkszym zakresie robot zaleca si ¢ wykonanie projektu (rysunku),
ilustrujacego sposob uktadania i t aczenia rulonéw, ew. szeroko $ci zakladek, mocowania do podloza itp.
Geosyntetyki na skarpach mozna uktadac¢ r¢cznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po
utozeniu, jak rownie Z przy silnym wietrze w czasie ukladania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem,
przytwierdzajac je za pomoca kotkéw mocuj acych lub obciazajac punktowo materiatem, ktory ma by¢ na nich
utozony lub w inny sposob, np. woreczkami z piaskiem. G dy potrzebne jest stale mocowanie geosyntetykow do
gruntu, mo zna tego dokonac np. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami
wbijanymi przez podktadke w paliki uprzednio umieszczone w gruncie.
Uktadanie geosyntetykow na skarpie mo zna wykonywaé, w zalezno$ci od zalecen producenta:
a) rownolegle do kraw ¢dzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku goérze, zwracaj ac uwage, aby pasmo leza-
ce wyze]j przykrywato pasmo lezace nizej,
b) od gory ku dotowi, rozwijaj gc rulony po linii najwickszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle ko-
twiac je u gory i dotu skarpy w rowach kotwi acych, wypelionych zaggszczonym gruntem.
Przy uktadaniu geosyntetykow nale zy unikac jakichkolwiek przeciagan lub przesunig¢¢ rozwinigtej beli,
mogacych spowodowac uszkodzenie materiatu.
Potaczenia rozwinigtych rulonéw powinny by ¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania,
sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.
Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktada si¢, zgodnie z instrukcja producenta, przed lub po
naniesieniu humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktow 5.2 1 5.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu 5 .10.
Do zabiegow piel egnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach),
uzyznianie (np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nierowno sci, k¢p oraz kretowisk
oraz nawadnianie w okresach suszy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
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Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno $ci z SST, oraz
na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzej$ciu roélin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczac 0,2 m?. Na zaros$nigtej powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.7. Kontrola jakoSci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedsta wi¢ Inspektorowi dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty
technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodno$ci).

Wszystkie nadestane materialy geotekstylne nalezy sprawdzi¢ w zakresie widocznych wad
technologicznych i uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po usunigciu wad
(np. przez natozenie lub naszycie tat z zakladem).

W czasie wykonywania robdt nale zy sprawdzaé:

- wyréwnanie podio Za i usunigcie z niego przedmiotow mog acych uszkadzac geosyntetyki,

- poprawnos$¢ rozwijania i mocowania rulondw geosyntetykow oraz ich uktadania i faczenia, zgodnie z ew.
projektem (rysunkiem) ukladania,

- naniesienie humusu i obsianie trawg ,

- réwnomierno $¢ zadarnienia i rowno $¢ powierzchni umocnione;.

Jako$¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5
specyfikacji, instrukcji producenta i aprobaty techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m" (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie, obsianie oraz umocnienie geo-
syntetykami,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* umocnienia skarp przez humusowanie, obsianie, oraz umocnienie
geosyntetykami obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie po-
wierzchni biowtdknin 3. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody ba-
dan

6. PN-B-14501:1990Zaprawy budowlane zwykte

7. PN-B-19701:1997Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
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i ocena zgodnosci
8. PN-P-85012:1992Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rol-
niczych
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9. PN-R-65023:1999Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
10. PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
13.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraw ¢zniki
i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999.
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