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istniejąca barierka stalowa

wykonać montaż lampy i kolumn przez stropowo z
miejscowym wzmocnieniem stropu, uzupełnić
wykładziną miejsce wzmocnienia tropu

wykończenie posadzki wg wykazu materiału
szlichta gr 5 cm zbrojona siatką o oczku 15 cm
folia pe
polistyren ekspandowany eps 100 - 038 gr 10 cm
syntetyczna membrana np. icopal fundamnet 1250
wylewka betonowa b15
podsypka zagęszczana mechanicznie co min. 30 cm
grunt rodzimy

wykończenie posadzki wg wykazu materiału
szlichta gr 10 cm zbrojona siatką o oczku 15 cm
folia pe
polistyren ekspandowany eps 100 - 038 gr 10 cm
syntetyczna membrana np. icopal fundamnet 1250
wylewka betonowa b15
podsypka zagęszczana mechanicznie co min. 30 cm
grunt rodzimy

wykończenie posadzki wg wykazu materiału
szlichta gr 5 cm zbrojona siatką o oczku 15 cm
folia pe
polistyren ekspandowany eps 100 - 038 gr 10 cm
syntetyczna membrana np. icopal fundamnet 1250
wylewka betonowa b15
podsypka zagęszczana mechanicznie co min. 30 cm
grunt rodzimy

istniejące warstwy posadzkowe
istniejący strop

przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany

istniejące warstwy posadzkowe
istniejący strop
przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany/sufit laminarny

istniejące warstwy tarasowe
istniejący strop

tynk

istniejące warstwy   ściany zewnętrznej:
Istniejąca izolacja do demontażu i wykonania nowej - typu średniego

istniejący mur
istniejący tynk cementowo- wapienny kat II do zerwania  i ponownego

wykonania kat III

Ściany istniejące:
Istniejący tynk kat II- demontaż i ponowne wykonanie tynków kat III
ściana murowana z cegły pełnej
Istniejący tynk kat II- demontaż i ponowne wykonanie tynków kat III
wykonanie gładzi gipsowych

Ściany istniejące:
Istniejący tynk kat II- demontaż i ponowne wykonanie tynków kat III i
wykończoną gładzią gipsową
ściana murowana z cegły pełnej
Istniejący tynk kat II- demontaż i ponowne wykonanie tynków kat III
wykonanie gładzi gipsowych

Ściany nowoprojektowane:
tynków kat III i wykończoną gładzią gipsową
ściana murowana z cegły pełnej
tynków kat III i wykończoną gładzią gipsową

Ściany nowoprojektowane:
tynków kat III i wykończoną gładzią gipsową

ściana murowana z cegły pełnej
tynków kat III i wykończoną gładzią gipsową

Ściany nowoprojektowane:
tynków kat III i wykończoną gładzią gipsową
ściana murowana z cegły pełnej
tynków kat III i wykończoną gładzią gipsową

Ściany nowoprojektowane:
tynk silikonowy w kolorze białym
klej na siatce
styropian/wełna * gr 15 cm
bloczki gazobetonowe gr 24 cm kat 600
tynk cementowo wapienny kat III
gładź gipsowa

tynk cokołowy
klej na siatce
styropian XPS gr 10 cm
izolacja p.wodna
bloczek betonowy
izolacja p. wodna

izolacja p.wodna
bloczek betonowy
izolacja p. wodna

sufit laminarny

2x papa EI 30
wylewka o gr min 5 cm
papa podkładowa
wełna skalna gr 25 cm twarda
papa podkładowa
wylewka ze spadkiem ze styropianobetonu
płyta nośna gr 18 cm
przestrzeń techniczna nad sufitem podwieszanym
sufit podwieszany
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