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Czes¢ 1 Zalaczniki

Czes$¢ I Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

Czesé 111 Projekt architektoniczno - budowlany

L. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

II. Opracowanie graficzne

Lacznie stron w opracowaniu Tomu I

Spis zawarto$ci opracowania TOM II:
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Spis zawarto$ci opracowania TOM IV:
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I. Opis techniczny

Opracowanie graficzne

Lacznie stron w opracowaniu Tomu IV




. ZALACZNIKI:

1.1 Zasady wykorzystania projektu

e Niniejszy PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY _ stanowi  niepowtarzalng
dokumentacj¢ techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem przepisOw prawa
autorskiego przystugujacemu projektantowi. Ustawa o Prawie Autorskim i1 prawach
pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U.z 2000r, Nr 80, poz. 904). Wszelkie zmiany w
projekcie 1 na etapie realizacji musza by¢ wczesniej skonsultowane i1 zaakceptowane przez
projektanta. Powielanie i rozpowszechnianie bez zgody pisemnej autora zabronione.

e Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta i
artykutu ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania. Dopuszcza si¢ mozliwos¢
stosowania materiatéw i urzadzen réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty ( 1 urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore
sa przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji
rownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne 1 aprobaty techniczne dla materiatow
(1 urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich dane techniczne. Wszystkie zastosowane
materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do
obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywna ocen¢ higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

o Szczegdtowa klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) znajduje si¢ w
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych, ktore stanowia
nieodlgczng czes$¢ catosci opracowania.

e Dokumentacj¢ techniczng budowlang i wykonawcza nalezy rozpatrywac tacznie ze
wszystkimi branzami, ktére wchodzag w zakres tego opracowania. W sklad opracowania
wchodzg ogodlnie dostgpne karty technologiczne, DTR-ki, instrukcje 1 wytyczne producentow
urzadzen/materialow uzytych w opracowaniu.

e Szczegdtowe zestawienia ilo§ciowe materialdw zamieszczono w opracowaniu Przedmiar
Robot z podziatem zgodnym z poszczegdlnymi opracowaniami

e Dopuszcza si¢ zmiang przyjetych rozwigzan, urzadzen przez wykonawce jedynie przy
akceptacji projektanta i inwestora.

e 7 uwagi na przedmiot opracowania oraz zlozong histori¢ konstrukcji 1 ukladow
architektonicznych obiektu postuluje si¢ aby przed przystagpieniem do wyceny robot
budowlanych, ich wykonaniem oferent (wykonawca) zapoznat si¢ z cato$cig dokumentacji oraz
w miar¢ swoich mozliwos$ci dokonatl wizji lokalnej w celu uzyskania wystarczajacej wiedzy do
nalezytego podejscia do zakresu prac wykonawczych (wyceny).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego z dnia 12 listopada 2010 r ( Dz.U. Nr 243,
poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam , ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODDZIALU ANESTEZIOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII [ JEDNO-
SALOWEGO BLOKU OPERACYJNEGO W SPZ0OZ W tUKOWIE

sporzadzony dla:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUKOWIE, UL. Doktora ANDRZEJA ROGA-
LINSKIEGO 3, 21-400 LUKOW

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ewelina Pykato-Sotowiej Wojciech Sotowiegj
podpis- pieczatka sprawdzajacego podpis- pieczatka projektanta



[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
PODLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1.dz 9 /PdORIA/2009 Biatystok, dnia 12.12.2009r.
sygnatura akt: PAOKK/133/2009

DECYZIA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz
1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz
1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)
stwierdza sig, ze

Pan
mgr inz. arch. Wojciech Sotowiej
urodzony 9 czerwca 1980r. w Sokotce
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: Bi-PdOKK/133/2009

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem
organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowe) Komis)i Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Sktad orzekajacy:

1. Przewodniczacy Komisji: Jan Kabac

2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn

3. Cztonek Komis;ji: Zbigniew Glinski

4. Cztonek Komisji Janusz Kaczynski

5. Cztonek Komis;ji: Andrzej Koc¢

6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska
Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): ul. Gorna 117, 16-100 Sokotka

(imig lub imiona | nazwisko oraz adres)
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.8
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech SOLOWIE)]
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr B-PdOKK/133/2009,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2173.

Cztonek czynny od: 02-03-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-04-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2173-C53C-6C71-Y6EF-2B3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Biatystok , dnia 1 czerwca 2012r.

Znak sprawy: 233.PDOKK.2012

DECYZIA nr 1/PDOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6in. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierédw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz
art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekstjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Ewelina Joanna Pykato - Sotowiej

urodzony 21.04.1980r. Biatej Podlaskiej

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUD(_)WLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 3. tel./fax: 85 744-70-48.
i e-mail: podlaska @izbaarchitektow.pl, www.podlaska.iarp.pl
NIP: 542-27-49-823 Regon: 017466395-00099 Konto: PKO BP 1 O/Biatystok Nr 49 1020 1332 0000 1002 0026 3541
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Joanna PYKALO-SOLOWIE]

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 1/PDOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2455,

Cztonek czynny od: 11-12-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2455-C655-2C7Y-Y67A-2E45

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Il. OPIS TECHNICZNY

2.1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa podpisana z Inwestorem

—  Wytyczne inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 75, poz 690 ) z pdzniejszymi zmianami.

— Normy i inne opracowania dotyczgce przedmiotowego zagadnienia.

— Oswiadczenie Inwestora o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg Dz.U.
2012 poz. 739 z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. NR 43 z dnia
14.05.1999 r.),

— Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Koncepcja dostosowania budynkéw SPZOZ do obowigzujgcych przepiséw uzgodniona z inwestorem

— Normy i inne opracowania dotyczgce przedmiotowego zagadnienia.

— Uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz, i sanepid.

— Opracowania archiwalne dostarczone przez zamawiajgcego.

— Inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.

— Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku SPZOZ w tukowie.

— Postanowienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w sprawie
zastosowan zamiennych rozwigzan w zakresie bezpieczehstwa pozarowego.

— Badania geotechniczne wykonane na potrzeby rozbudowy budynku gtéwnego szpitala

2.1.2. DANE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budowlanego modernizaciji

obiektow SPZOZ w t.ukowie w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow jednostek szpitala:
jednosalowy blok operacyjny i oddziat anestezjologii i IT wraz z niezbedng infrastrukturg.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy:

przebudowy i rozbudowy istniejgcego zespotu budynkéw gtéwnych, stanowigcych jeden kompleks
szpitalny potgczony komunikacyjnie i funkcjonalnie. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;j
w gtéwnej mierze pieciokondygnacyjnym oraz w czedci objetej opracowaniem dwu
kondygnacyjnym stanowigcym potgczenie z czescig trzy kondygnacyjng. Budynek nie jest
podpiwniczony. W czesci pomieszczen technicznych obecnie stanowigcych nie uzytkowang
kottownie posadzka znajduje sie ponizej poziomu terenu. Obiekt jest wolnostojacy, w odlegtosci od
innych budynkéw zapewniajgcych oddzielng strefe pozarowa. Zespét tworzg niezalezne pod
wzgledem konstrukcyjnym budynki, przylegajgce do siebie w taki sposéb, ze rzut obiektu tworzy
ztozony ksztatt zblizony do potgczenie dwdch liter ,T” i ,L”. Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Zatozenia projektowe przewiduja:

o przebudowe pomieszczen niskiego parteru w sktad ktorych wchodzg pomieszczenie bylej
kuchni i kottowni. Projektuje sie wykonanie nowego tacznika wraz z przylegtymi
pomieszczeniami funkcyjnymi, parterowego. W nowo powstatej przestrzeni zostang
umieszczone funkcje potrzebne dla oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii oraz
jednosalowego bloku operacyjnego. Z pomieszczenia kottowni usuniete zostang urzgdzenia
dawnych kottéw grzecznych wraz z osprzetem i kfadkami stalowymi, posadzka zostanie
podniesiona w celu wyrdownania zresztg pomieszczen szpitala. Na kondygnacji wysokiego
parteru planuje sie wykona¢ — odtworzy¢ tgcznik pomiedzy czescig 5-cio kondygnacyjng i trzy
kondygnacyjng. Caty kompleks budynkéw gtdwnych w rezultacie bedzie rozbudowywany o
tacznik parterowy z pomieszczeniami funkcyjnymi oddziatdéw oraz wytworzone zostang dwa
patia wewnetrzne i udostepnione dla pacjentdw oraz personelowi szpitala w celach
wypoczynkowo-socjalnych. Szczegdtowe zestawienie nowoprojektowanych pomieszczen
pokazano na rzutach. Nie projektuje sie nowych miejsc parkingowych. Powiekszenie
powierzchni uzytkowych budynku szpitalnego nie generuje nowych miejsc pracy oraz ilosci
pacjentow — obecny stan prawny wymusza zapewnienie wiekszego standardu niz obecnie
istniejgcy w szpitalu i narzuca zwiekszenie ilodci powierzchni budynku. Do obstugi
komunikacyjnej nowej czesci budynku wykorzystywane bedg istniejgce utwardzenia pieszo-
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jezdne. Komunikacja dla oséb niepetnosparwnych zostata zapewniona z drég komunikacji
0golnej istniejgcego szpitala

Nieruchomos¢ potozona jest w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Teren objety inwestycjg przypisany jest dla obiektéw o funkcji ustug zdrowotnych.

Na dzialce znajdujg sie obecnie inne budynki bedgce dopeinieniem funkcji gtéwnego budynku
szpitala. Obiekty zlokalizowane sg dookota budynku gtéwnego i sg to obiekty biurowo-administracyjno-
warsztatowe. Dziatka nie znajduje sie w obszarze opieki konserwatorskiej.

213. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wprowadzanie zmian w zastanym ukiadzie

zagospodarowania terenu w postaci:

Yy demontaz czesci istniejgcych utwardzen pod nowoprojektowanym budynkiem
demontaz istniejgcej wrzutni szlaki
demontaz schoddéw zewnetrznych wraz wiatrotapem — istniejgca dobuddéwka do przebudowy
przebudowa istniejgcych utwardzen przy budynku Laboratorium
wykonanie nowej skarpy przy skarpie doswietlajgcej od strony potudniowej budynku ( sala OIT)
przebudowa istniejgcej instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowe.
opracowanie przyjmuje zalozenia zawarte w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony
Przeciwpozarowe] dotyczacej istniejgcych drég pozarowych, oraz czesé funkcji doprowadza do
stanu zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.
)  opracowanie przyjmuje zatozenia projektowe z dokumentacji innego etapu inwestycji - projektowe;j

rozbudowy budynku gldbwnego o nowe skrzydio szpitala. Adaptuje przebiegi instalacji

preizolowanych w potudniowo-wschodnim narozniku budynku szpitala.

~ O~ o S S S~

pozostata charakterystyka zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian.

Obiekty po przebudowie nie zmieniajg istniejgcego uktadu wejscia/wyjscia gtéwnego. W
projektowanym fgczniku parterowym przewiduje sie dwa wyjscia zewnetrzne stanowigce wyjscia/wejscia dla
ruchu wewnetrznego pracownikéow szpitala. W budynku gtdwnym wejscia gtéwne pozostajg bez zmian.
Budynek nowy projektowany jest w sposdb umozliwiajgcy dalszg rozbudowe. Teren w najblizszym otoczeniu
budynku nachylony, z niewielkim spadkiem nie wiekszym niz 5% w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
prac ziemnych dostosowawczych zmieniajgcych rzedne terenu wokét budynku nowoprojektowanego.
Projektuje sie niwelete gruntu zwigzang ze skarpa doswietlajgcg od strony potudniowe;.

Nowoprojektowana cze$¢ budynku bedzie jednokondygnacyjnym obiektem. Cze$é opracowania
dotyczy niskiego parteru oraz w czesci wysokiego parteru.

21.3. Zakres oddzialywania inwestycji na otoczenie

Planowana inwestycja zlokalizowana jest z zachowaniem odlegtosci wymaganych przepisami p.
Poz. Sanepid i BHP , prawa budowlanego i warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz ich usytuowanie, oraz jest zgodna z zapisem MPZP dla miasta Sierpc. Czes¢ doprojektowana bedzie
stuzyta jako dopetnienie funkcji zdrowotnych obiektu istniejgcego. Funkcja obiektu zamyka sie z
oddziatywaniem w obrebie wlasnego terenu — a przez to nie stanowi utrudnienia dla sasiednich terenéw.- w
zwigzku z tym inwestycja w zaden sposéb nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania sgsiednich dziatek,
a zatem obszar oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza granice dziatki, na ktérej jest ona
planowana.

Analiza obszaru oddziatywania:

Projektowany obiekt; Kategorii — XI, XXVI

Istniejgca zabudowa dziatki inwestora — 8807/6, obreb 0003 w Lukowie

Obecnie teren inwestycji jest zabudowany kompleksem budynkéw o funkcji zwigzanej z ustugami
zdrowotnymi SPZOZ . Teren dziatki jest czesciowo utwardzony.

Istniejaca zabudowa dzialek sagsiednich: Nieruchomo$¢ graniczy bezposrednio z dziatkami
zabudowanymi budynkami uzytecznosci publicznej, od potudnia i zachodu dziatka posiada bezposredni
dostep do dziatek drég publicznych (ul. Partyzantéw i ul. Doktora Andrzeja Rogalinkiego). Od pdtnocy i
wschodu dziatka graniczy z terenami parkowymi i budynkami ustugowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatki; Planuje sie, przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku
gtébwnego. Planuje sie roboty rozbidrkowe zwigzane z przybudéwka budynku gtéwnego, oznaczonych na
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planie zagospodarowania.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: Nieruchomos$é potozona jest w obszarze objetym
planem miejscowym miasta tukéw w obszarze sklasyfikowanym jako UZ 1 i UZ2 - strefa ustug medycznych
Szpitala Powiatowego.

Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych

Nr ewidencyjny dziatki objetej Postawa formalno-prawna Analiza Whioski
analiza wigczenia do obszaru objetego
oddziatywaniem
7570/2 1 8067/5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Projekt nie zaktada Brak oddziatywania
drogach publicznych (Dz. U. Z przebudowy i budowe
2015r poz. 460) nowego zjazdu z drogi
art. 35 publicznej
8807/6, 8807/4, 8807/5, Rozporzadzenie Ministra Projektowany budynek nie Brak oddziatywania
8808/22, 8808/23 Infrastruktury w sprawie warunkéw | przestaniajg i nie zacieniajg
technicznych, jakim powinny innych budynkéw i dziatki
odpowiada¢ budynki i ich odlegto$¢ budynku od
usytuowanie. najblizszych $cian innych
Paragraf 13.3 budynkdéw to min. 25m.
8807/6, 8807/4, 8807/5, Rozporzadzenie Ministra Odlegtos¢ kontenera na Brak oddziatywania
8808/22, 8808/23 Infrastruktury w sprawie warunkow odpady state od granicy
technicznych, jakim powinny dziatki sgsiedniej wynosi
odpowiada¢ budynki i ich ponad 3,0m (wymagane 3 m)
usytuowanie.
Paragraf 23.1

2.1.4 Uktad komunikacyjny.

Budynek obstugiwany jest z istniejgcego zjazdu na dziatke z drogi publicznej — ul. Doktora Andrzeja
Rogalinskiego. Zgodnie z MPZP dla obstugi budynku wymagane jest zapewnienie miejsc postojowych w
ilosci min. 1 na 100 m 2 powierzchni ustugowej obiektu.:

e nowoprojekowana powierzchnia uzytkowa budynku - 337m2 — do obstugi wymaga sie 4 m.p.

e zapotrzebowanie na m.p. dla obiektow istniejacych — 121 mp

e istniejgca liczba miejsc parkingowych na terenie inwestora — 140 m.p.
Istniejgca liczba miejsc parkingowych zapewnia wystarczajgcg liczbe miejsc parkingowych dla
nowoprojektowanej czesci budynku.

2.1.5 Infrastruktura techniczna.

Nieruchomos$é jest potozona w zasiegu istniejgcych sieci miejskich — wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, cieptowniczej oraz telekomunikacyjnej. Budynki obecnie posiadajg wszystkie
w/w przytgcza i instalacje. Przebudowa nie wnosi potrzeby zmiany parametrow przytgczy medidow. Projektuje
sie przebudowe wewnetrznych (zalicznikowych) instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji zasilajgcej elektrycznej, sprezonego powietrza i tlenu.

2.1.6. Gtéwne dane liczbowe:

Dane budynku Powierzchnia m? %
Powierzchnia dziatki 48938,70 100
Powierzchnia zabudowy 8736,00 17,85
(max. 30%)

- W tym:

nowoprojektowana 384,00

do rozbidrki 53,81

istniejaca i projektowana zgodnie z pozwoleniami na 8352,00

budowe i rozbiorki na terenie inwestora z 2016 r

Powierzchnia utwardzona 20019,48 40,91
w tym:
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istniejaca i projektowana zgodnie z pozwoleniami na 20144,70
budowg i rozbidrki na terenie inwestora z 2016 r

powierzchnia objeta rozbiorka 308,04

nowoprojektowana 133,67

Powierzchnia biologicznie czynna 20183,22 41,24
(min. 40%)

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,487
(max 0,5)

Wysokos$¢ budynku Bez zmian

2.1.7 Rozbiérki — wyburzenia - demontaz
Planowana inwestycja przewiduje wykonanie rozbiérki czesci budynku.

y Inwestycja przewiduje czesciowg rozbiorke istniejgcego budynku. Rozbiérka dotyczy czesci
korytarza technicznego wraz z tarasem zewnetrznym i czesci utwardzen .
Rozbiorki przedstawione powyzej sg elementami istniejgcych budynkéw i zagospodarowania terenu ktére
nalezy zdemontowac przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych bezposrednio z rozbudowg o nowe
czesci istniejgcego budynku.

2.1.7.1 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
y  Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot
rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczenhstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od ustawienia rusztowania a
nastepnie przystgpi¢ do recznej rozbiérki od gory w dét, opuszczajgc rozebrane elementy na grunt i na
biezgco skladowaé w miejsce wydzielonego tymczasowego sktadowania, oddzieli¢ czesci metalowe od
gruzu. Nalezy szczegolng uwage zwréci¢ na rozbiorke scian murowanych oraz czesci znajdujgcych sie
ponizej poziomu terenu. Przeprowadzi¢ jg nalezy recznie w celu pozyskania jak najwiekszej ilosci cegty
petnej aby méc jg ponownie wykorzystaé o ile zajdzie taka potrzeba. Gruz ceglany nastepnie wywiez¢ na
wysypisko Smieci. Reszte materialdow wywiez¢é zgodnie z przeznaczeniem. Teren wokot wyréwnaé po
ewentualnych wykopach zwigzanych z pracami rozbiérkowymi a w obszarze bezposredniego posadowienia
nowych obiektéw zagesci¢ warstwami.

y  Zakres robot rozbidrkowych

- demontaz pokrycia dachowego / tarasowego

- rozebranie konstrukcji ptyty stropowe;j

- rozbidrka scian i elementéw konstrukciji

- rozbidrka stropu nad pomieszczeniami magazynu szlaki

- rozbidrka scian konstrukcyjnych, pasadzki i fundamentéw magazynu szlaki

- demontaz istniejgcego chodnika i pozostatosci fundamentow,

- wywdz powstatego gruzu porozbidrkowego,

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.
- wyréwnanie terenu z ubytkéw ziemnych

Y Kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych

1. Wygrodzenie terenu rozbiorki

2. Rozbidérka elementéw budynku

3. Usuniecie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce sktadowania.
4. Wyréwnanie terenu rozbidrki ( do poziomu terenu)

5. Uprzatniecie terenu rozbidrki.
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2.1.6.2 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
y  Woygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe skladowanie stali zlomowej
porozbidrkowej, elementdw konstrukcji prefabrykowanej placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych
oraz postoju samochoddéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym. Takie
warunki spetni wygrodzenie siatkg stalowg juz istniejgcego wygrodzenia oraz dodatkowo tasmg budowlang
w kolorze czerwonobiatym, mocowang do w/w wygrodzenia. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci
80 cm i 120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét
rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wygrodzenia terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowa o szeroko$ci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili catkowitej
rozbiérki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace rozbidrkowe,
oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.

y  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
obowigzujgce przy wykonywaniu robét budowlanych. Szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot rozbiérkowych sg normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz.
U. Nr 47 poz. 401.].

Wazniejsze punkty tego rozporzgdzenia sg nastepujgce:

-teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegajgcymi

-przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjng, gazowa, elektryczng, cieplng i inne o ile zachodzi podejrzenie uszkodzenia ktoérej$ z sieci
-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste; .

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego
-prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione

-pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnaciji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usunac¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé
materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢é bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukgji stalowej przy uzyciu
palnikéw gazowych propan — butan. Nalezy wéwczas stosowacé sie do nastepujgcych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzgdzeh spawalniczych takich jak butle, zawory, reduktory itp.
- pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do scian,
stupow itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczy¢
- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem
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- 1{gczenie wezy z koncowkg reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomaca pfaskich
zaciskow

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materiatami lub gazami tworzgcymi z
nimi mieszanke wybuchowa jest zabronione

- odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakohczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub Zzarzgcych sie
czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatéw bgdz inne,
wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

y  Uwagi ogolne

1. Wykonanie robét rozbiorkowych nalezy powierzy¢é firmie posiadajgcej doswiadczenie w
wykonywaniu robot rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach.

3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okre$lonym stanowisku.

4. Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomochieniu sie decyzji- pozwolenia
na rozbiérke oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wlasciwemu organowi.

5. Wykonawca robo6t zobowigzany jest przy prowadzeniu robot rozbidrkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki ,budynkéw i budowli.

Odpady porozbiorkowe.

Materiaty porozbiérkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac rozbiérkowych, elementy
stalowe jako materiat z odzysku beda odwiezione do punktu skupu zlomu i stanowia dochoéd
Inwestora, a gruz ceglany i betonowy bedzie wywieziony na wysypisko smieci ,bgdz przeznaczony
do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie drég gruntowych. Powstaty gruz nie nadajgcy sie do
ponownego uzycia nalezy wywiez¢é za pomocg specjalistycznych podmiotéw gospodarczych przewidzianych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach — Dz. U. z 2007 nr 39 poz 251 z pdzniejszymi
zmianami, do utylizacji lub ponownego przetworzenia.

2.1.7 Utwardzenia
Stan istniejacy
Na dziatce znajdujg sie budynki SPZOZ w tukowie. Obstugiwane przez uktad wewnetrznych ciggéw pieszo-
jezdnych. W obszarze dziatki znajdujg sie miejsca parkingowe obstugujgce budynki. Istniejgcy stan
techniczny jest zadowalajgcy i umozliwiajgcy komunikacje pieszg i w wybranych miejscach kotowa.
Utwardzenia obecnie sg wykonane z trylinki i ptyt chodnikowych z kraweznikami betonowymi, czesciowo z
utwardzen gruntowych i asfaltowo-betonowych.

Rozwigzania projektowe

Projektuje sie utozenie nowych utwardzen oraz przebudowe istniejgcych przy budynku gtdwnym.
Projektuje sie rozbiérke czesci utwardzeh przy budynku gtéwnym i nowoprojektowanym.

Projektuje sie nawierzchnia wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm zakonczong obrzezem betonowym
o0 wym. 8x20x100 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem. Z uwagi na bezposrednie prace
przy istniejacej drodze wewnetrznej projektuje sie cze$ciowe odnowienie istniejacego utwardzenia
betonowo-asfaltowego ze wzgledu na mozliwos¢ dokonania czesciowej dewastacji utwardzenia przez
prace budowlane — przewiduje sie odnowienie w technologii kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie
betonowej o powierzchni 90 m2

Rzedne utwardzeh jako wynikowe istniejgcych rzednych terenu w miejscach ich potgczenia. Teren
objety opracowaniem charakteryzuje sie znacznymi réznicami rzednych — projektowane rzedne podano
w zatgczniku graficznym.

Odwodnienie
Rozwigzanie projektowane sytuacyjno - wysokosciowe pozwala na powierzchniowe

15



odprowadzenie wody na tereny zielone i zachowanie istniejgcych kspadkow dla istniejgcych drég .
Spadki poprzeczne i podtuzne projektuje sie od 0,5 do 2,0% w kierunku terenéw zielonych.

Technologia wykonania robét
Konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o obowigzujgcy w budownictwie drogowym Dziennik
Ustaw Nr 43, tj. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie.

Konstrukcja nawierzchni ciagéw pieszojezdnych:
- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 7 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/63 mm gr. 13 cm,
- podtoze z gruntu G1

Konstrukcja pozostatych utwardzen:
- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,
- podtoze z gruntu G1

Ochrona $rodowiska
Planowana inwestycja wykonania utwardzen nie wptynie na pogorszenie waloréw przyrodniczo
-krajobrazowych otoczenia oraz nie spowoduje istotnych zmian w krajobrazie.
Podczas realizacji przedsiewzigcia nalezy:
- zgromadzi¢ do wykorzystania gospodarczego zdjete masy ziemi prochnicznej w separacji  od
pozostatego urobku z wykopow,
- roboty budowlane prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed emisjg hatasu i pytdw
zawiesinowych do srodowiska,
- wyposazy¢ plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych rozlewéw substancji
ropopochodnych,
- eliminowac¢ zanieczyszczenie wod gruntowych podczas prowadzonych robot,
- segregowac odpady powstajgce w wyniku realizacji budowy.

Uwagi:

Przedmiotowy projekt przebudowy utwardzen wewnetrznych nalezy do obiektéw budowlanych o
prostej konstrukcji oraz projektowane utwardzenia objete opracowaniem nie nalezg do drég publicznych
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U 1985 Nr 14 poz 60 z
pbézniejszymi zmianami). W zwigzku z powyzszym ich opracowanie nie wymaga projektanta i
sprawdzajgcego branzy drogowe;j.

2.1.8. Analiza mozliwoSci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wickszej niz 1000 m? okre$lonej zgodnie z polskimi
normami, dotyczacymi wlasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okres§lania wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

W oparciu o aktualne informacje, na terenie przedmiotowe] inwestycji, brak mozliwosci wykorzystania
odnawialnych zrédel energii dostgpnych w ramach ekonomicznych mozliwo$ci Inwestora. Zaleca si¢, w miarg
zwigkszenia dostgpnosci odnawialnych zrodet energii wykorzystanie jej w przysztosci.

Rozszerzona analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet energii w opracowaniu branzy
sanitarnej w tomie III tego opracowania.

2.1.9. Projekt robét ziemnych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
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budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych (po wykonaniu wyréwnania terenu w obszarze
dziatki inwestycyjnej) i za zezwoleniem Inzyniera robot budowlanych i kierownika budowy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Wybdr s$rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajno$é srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inwestora.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cmi -3 cm.

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a
krawedzie nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe i pogodowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem na etapie wykonawstwa. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Nie dopuszcza si¢ wykonanie odprowadzen wod opadowych na tereny sasiednich dziatek.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usuni¢cia tych gruntdow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz terminow wykonywania innych robot na spetlnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych na obszarze dziatki objetej inwestycja.

2.1.10. Wycinka drzew
W zwiazku z planowang rozbudowa i istniejagcym drzewostanem nie planuje si¢ wykona¢ wycinki drzew.
Na terenie objetym inwestycja moga znajdowac si¢ mate rosliny typu samosiejki roznych odmian krzewow.
Wykonawca musi przewidzie¢ koszt wycinki takich samosiejek, i wywiezienia materiatu pozyskanego na odktad
we wlasnym zakresie.

2.1.11. Ustosunkowanie sie do dokumentacji z pozwolenia na budowe z roku 2016 r.
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Obecna inwestycja nie koliduje z przewidzianym w dokumentac;ji projektowej zakresem prac budowlanych.
W ramach integracji dwoch dokumentacji nalezy przewidzie¢ dokonanie aktualizacji przebiegu instalaciji
podziemnych do istniejgcej kottowni. Wykonanie zmiany przebiegu instalacji sanitarnych jest powigzane
bezposrednio z wykonawstwem decyzji z 2016r i w obecnym opracowaniu okresla si¢ jg jako wykonanie w
odrebnym Il etapie inwestycji. W niniejszym opracowaniu projektuje sie odcinki instalacji o nowym przebiegu
w celu dostosowania ich do nowej lokalizacji urzadzen technicznych. Wykonanie tych instalaciji i
wyposazenie w urzgdzenia pomieszczenia technicznego powigzane jest bezposrednio z Il etapem i nie jest
wymagane do funkcjonowania czesci budynku objetej niniejszym opracowaniem i moze by¢ wyodrebnione w
zakresie odbioru budynku do uzytkowania na dalszy etap..

18



I.I. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ITII. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu budowlano-wykonawczego
oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku operacyjnego w SPZOZ w Lukowie
Nieruchomo$¢ potozona jest w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. wg
zapisu MPZP dla miasta Lukow. Przedmiotowa inwestycja dotyczy:
e przebudowy i rozbudowy istniejacego zespotu budynkow gtéwnych

1.1 DANE WYJSCIOWE

Budynek szpitala sktada si¢ z paru czgséci o roznej wysokosci. Cze$¢ opracowywana obejmuje najnizsza czes§¢
szpitala dwu kondygnacyjna w ktorej znajduja si¢ obecnie pomieszczenie nie uzytkowanej juz kotlowni weglowe;j,
pomieszczenia nie uzytkowanej kuchni oraz na wysokim parterze pomieszczenia magazynowo-socjalne szpitala.
Projektowane oddzialy to pomieszczenia bloku operacyjnego i OAIlT — na niskim parterze i na wysokim parterze
pomieszczenia magazynowe i socjalne. Obszar objety opracowaniem w zakresie budynku glownego jest obstugiwany
przez komunikacje ogodlnodostgpna szpitala klatek schodowych i korytarzy poziomych. Budynek w  trakcie
uzytkowania byl utrzymywany w stanie technicznym dobrym. W trakcie tego okresu byly przeprowadzone prace
remontowe gldwnie wewngtrz budynku w postaci malowan tynkéw, wymiany posadzek z plytek PVC na gres w
niektorych pomieszczeniach na wyktadzing homogeniczng. Podj¢to tez proby adaptacji obiektu do wymogu dostepu dla
0sOb niepelnosprawnych czego wynikiem sga monolityczne pochylnie dla osoéb niepelnosprawnych. Obecnie w
niedalekiej przesztosci (2016 r) wykonano dokumentacj¢ projektowa na rozbudowe kolejnego skrzydta. W budynku
wymieniono cze$ciowo stolarke zewnetrzng okien na nowa PCV. Obiekt istniejacy posiada wentylacje miaszang
grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang i mechaniczng nawiewno-wywiewna. W trakcie uzytkowania cz¢$¢ kominow
zostala zamurowana(zagruzowana) a w innych pomieszczeniach wykonano otwory przewietrzajace przez Sciang
zewngtrzng. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegly czerwonej palonej oraz elementéw zelbetowych —
shupy podciagi , nadproza. Stropy w przewazajacej wickszosci sg stopami zelbetowo-ceramicznymi typu DMS, oraz w
czgséei strop zelbetowy. Obszar obiektu objety opracowaniem zamyka si¢ w dwoch najnizszych kondygnacjach —
niskiego parteru i wysokiego parteru. Szczegdtowa ocena techniczna zawarta zostata w opracowaniu br. konstrukcyjne;.

Projektuje si¢ nowy ciag komunikacyjny poziomy w celu skomunikowania istniejacych drog komunikacji
ogoblnej szpitala oraz nowoprojektowanych oddziatléw. Ponadto przewiduje si¢ wykonanie nowej windy dla osob
niepetnosprawnych i starszych przy gtéwnej klatce schodowej oraz dostosowanie istniejacej windy szpitalnej w
zakresie kontroli dostepu.

W czgéci istniejacej szpitala przebudowa ma na celu przystosowanie istniejgcych pomieszczen do potrzeb osdb

wymagajacych stalego intensywnego nadzoru oraz bloku operacyjnego. W obecnym stanie warunki nie sg spetnione.
Istniejace pomieszczenia posiadaja wysokos¢ w swietle ok. 3,30. Projektuje si¢ w pomieszczeniach komunikacji
obnizenie wysokosci sufitu poprzez wykonanie sufitu podwieszonego tak aby wydzieli¢ czg¢$¢ techniczng powyzej
sufitu. Pomieszczenia te maja wysoko$¢ odpowiednio 2,50, 2,70, 3,0 m. W opracowaniu zlokalizowane sg
pomieszczenia o funkcji towarzyszacej nie bedace pomieszczeniami pobytu stalego i miejscem pracy, takie jak
pomieszczenia techniczne. Przebudowa i rozbudowa nie wprowadza zmiany wysokosci dla budynku glownego.
Budynek posiada stropodach wentylowany z konstrukcja prefabrykowana zelbetowa , dwu spadowy . Pokrycie z papy ,
w strefie przestrzeni migdzy stropodachu istnieje ocieplenie z welny mineralnej. . Pod okapem wykonano dekoracje
murarskie w postaci gzymsow oraz obrobek blacharskich. Budynek istniejacy jest obstugiwany przez wentylacje
grawitacyjng z wyposazeniem czeSci pomieszczen w kanaly grawitacyjne z mechanicznym wspomaganiem ciggu
powietrza oraz w wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewnag.
Przestrzen objeta opracowaniem byla objeta dotychczasowo wentyalcja mechaniczng 1 obecnie projektuje si¢
utrzymanie tego zalozenia. . Bilans ilo§ci powietrza znajduje si¢ w opracowaniu br. sanitarnej. Istniejace klateki
schodowe w bezposrednim sgsiedztwie wyposazone sg w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu, wydzielone pozarowo
zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych i ekspertyzy pozarowej — nie wprzewiduje si¢ prac budowlanych w
tym zakresie. Nowoprojektowana czgs¢ budynku bedzie dwukondygnacyjna z wydzielonym pelnym stropem
pokrycie dachu z papy na twardej welnie skalnej. Wokdt okapdéw wykonaé nalezy gzyms dekoracyjny nawigzujacy
gabarytami do istniejagcego na budynku gtownym. Nowoprojaktowana cze$¢ budynku bedzie stanowita polaczenie
drog komunikacyjnych pomiedzy oddzialami szpitala z blokiem operacyjnym i OIT-em. Budynek bedzie posiadat
bezposrednie potaczenie na kondygnacji niskiego parteru z klatkg i stanowit przejscie ewakuacyjne i na kondygnacji
wysokiego parteru z komunikacja ogélnodostepna z w/w klatki schodowej oraz oddziatu dziecigcego z reszta budynku.
Szczegotowy rozktad funkcji zamieszczono w zataczniku graficznym.

Przewidywane zakresy prac budowlanych:
1. wykonanie windy osobowej i dostosowanie istniejacej windy szpitalne;:
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e wykonanie wyburzen $cian i stropow i przebié

e demontaz istniejagcego dzwigu towarowego

e  wykonanie fundamentow i izolacji

e  wykonanie zamknig¢¢ przegrod budowlanych i wzmocnien konstrukcyjnych

e  wykonanie obudowy dachowej szybu dzwigu i wentylacji

e  montaz urzadzenia i uktadu sterowania

e demontaz istniejacego sterownika wezwan i montaz osprzetu kontroli dostepu dla dzwigu szpitalnego szpitalnej
II.  wykonanie bloku operacyjnego

e rozbiorki $cian wewnetrznych nie nosnych

e  wykonanie przebi¢ w przegrodach

rozbidrki podidg na gruncie wraz z kanatami technicznymi
rozbidrka istniejacego wiatrotapu

rozbidrka oktadziny kamiennej (piaskowiec) ze Sciany zewngtrznej na odcinku dobudowy
wykonanie nowych przegrod budowlanych — podtogi na gruncie, §ciany, sufity podwieszane
wykonanie nowej zabudowy tacznika wraz z pomieszczeniami funkcyjnymi

wykonanie instalacji oraz montaz urzadzen medycznych
wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych

[ll.  wykonanie oddziatu anestezjologii i intensywne;j terapii

rozbidrki §cian wewnetrznych nie no§nych

rozbidrki podtog na gruncie wraz z kanatami technicznymi
wykonanie przebi¢ w przegrodach

demontaz istniejacych urzadzen bylej kottowni

rozbidrka odcinka korytarza technicznego, stropéw nad kotlownia, przegrod budowlanych nad kotlownig wraz z
wszelkimi instalacjami, rozbiorka dachu

e  rozbiodrka oktadziny kamiennej (piaskowiec) ze Sciany zewnetrznej na odcinku dobudowy
e  wykonanie nowych przegroéd budowlanych — podtogi na gruncie, $ciany, sufity podwieszane

e  wykonanie nowej zabudowy tacznika wraz z pomieszczeniami funkcyjnymi

e  wykonanie instalacji oraz montaz urzadzen medycznych
e  wykonanie prac wykonczeniowych wewnetrznych i zewngtrznych

1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURA

Szczegdtowy wykaz pomieszczen znajduje si¢ w opracowaniu graficznym na rysunkach rzutéw budynku.

Wspotczynnik m2

Powierzchnia uzytkowa budynku objetego opracowaniem 1017,49 m2

niski parter: 934,41 m?

wysoki parter: 83,08 m?

Powierzchnia catkowita objgta opracowaniem 1311,13 m?

wtym :

czesci nowoprojektowanej 418,30 m?

czesci w budynku istniejacym 892,83 m?

Kubatura obj¢ta opracowaniem 2785,32 m’

Wysokos¢ budynku ~16,5m

w tym:

cze$¢ nowoprojektowana 8,44

wspotczynnik istniejaca doprojektowana razem

Powierzchnia uzytkowa 12100 m2 332,87 m2 12432,87 m2

Powierzchnia catkowita 12990 m2 384 m2 13374 m2

Kubatura ~45000 m3 ~1531 m3 ~46531 m2
2. PROGRAM UZYTKOWY

Szczegbdtowe zestawienie funkcji pomieszczen wraz z opisem uzytkowania

i zestawieniem wyposazenia

znajduje si¢ w opracowaniu graficznym bedacym czgscia niniejszej dokumentacji projektowej i opisie technologicznym

w dalszej cze$ci opracowania.

3 DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

3.1. OPIS OGOLNY
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Budynek przebudowywany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegly pelniej czerwonej na zaprawie
cementowo-wapiennej z elementami monolitycznymi 1 prefabrykowanymi jak stupy, stropy. Cze$¢ objeta
opracowaniem znajduje si¢ glownie na kondygnacji niskiego parteru i tgczniku na wysokim parterze. Posadzka
pomieszczen istniejacej kottowni i magazynu szlaki znajduja si¢ ponizej poziomu terenu przylegtego. Sciany
zewngetrzne fundamentowe murowane na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci jak pokazano w czgsci graficzne;.
Zabezpieczone od zewnatrz izolacja p. wilgociowa ( wymaga naprawy), otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Sciany powyzej terenu s zaleznie od miejsca trzy warstwowe z murem no$nym o zroznicowanej grubosci od 38 do 46
cm pustka powietrzng wypetniong izolacja termiczna i oktadzing kamienna. Stropy w budynku mieszane w czg¢éci DMS
i w pozostate] czgsci monolityczne zelbetowe. Dach dwuspadowy kryty papa w konstrukcji prefabrykowanej
zelbetowej. W czesci stropu nad wysokim parterem znajduje si¢ stropodach niewentylowany kryty papa. Podlogi
niskiego parteru w czgséci objetej opracowaniem plywajaca na gruncie wylewana z betonu z izolacjg p. wodng. Z uwagi
na sporg rozbiezno$¢ pomiedzy posadzkami w roznych czgéciach niskiego parteru oraz pojawienie si¢ zawilgocen ,
spekan oraz z uwagi na potrzeb¢ pozbycia si¢ w tej czg$ci budynku kanalow technicznych planuje si¢ wymiang
posadzek wraz z izolacja p.wodng i termiczna.

3.2 LAWY FUNDAMENTOWE
Lawy fundamentowe istniejace bez zmian. Podczas prowadzenia robdt budowlanych przy istniejacych
$cianach nalezy odnowi¢ izolacje p.wodne.

Nowoprojektowane tawy fundamentowe jako monolityczne wykonywane na budowie izolowane wraz ze
$cianami fundamentowymi w ,.systemie” producenta izolacji pionowo i poziomo za pomocg papy fundamentowej SBS
lub innej o podobnych lub lepszych parametrach:

grubos¢: 4 mm - 4,2 mm

wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa

reakcja na ogien : klasa F

atest higieniczny do zastosowania na fundamentach

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu- maksymalna sita rozciagajaca ( N/50 mm): 1000-1200 wzdtuznie i 800-
1000 w poprzek

wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu — wzdhuznie(%) : 50-60 wzdtuznie i w poprzek

wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) N — 350 — 450 wzdhuz i w poprzek

odporno$¢ na obcigzenia statyczne — 20 kg

odporno$¢ na uderzenie (mm) 1500 metoda A i 2000 metoda B ( EN12691)

wytrzymato$¢ zlaczy na Scinanie( N/50 mm) — 800(-100/+200) zaktad podtuzny i 1000(-100/+200) zaktad poprzeczny
gietkos$¢ w niskiej temperaturze : ( C) <-12/030mm

Trwato$¢ , wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym Metoda B — wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 200 kPa

minimum 50 letnia imienna gwarancji producenta.

Papa fundamentowa ma si¢ charakteryzowac:

- catkowita szczelno$¢ po umieszczeniu pogrubionej warstwy dlugowiecznej powtoki asfaltowo-kauczukowej, BIO-
zywicznej SBS pod osnowa,

- funkcjonalna zywotno$¢ papy rowna technicznej zywotnosci budynku,

- zwigkszona odporno$¢ na przebicia dynamiczne w trakcie prac budowlanych,

- odpornos¢ na korozje biologiczng pochodzaca z gruntu dzigki dodatkom przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu
korzeni,

- minimum szes$ciomiesi¢czng odpornos¢ na promieniowanie UV w trakcie prac,

- odpornos¢ na osiadanie taw i ruchy podtoza.

Szczegodly wykonania zbrojenie law i gabarytoéw wg opracowania br. konstrukcyjne;j.
Fundament szybu windowego wykona¢ jako monolityczny wylewany na budowie zaizolowang jak powyzej.

3.3. SCIANY

a) Cze$¢ istniejaca
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne (nadziemne)istniejace planuje si¢ w okreslonym zakresie przebudowaé.

— W celu wykonania skarpy do$wietlajacej planuje si¢ wykorzystanie czesci istniejgcej Sciany. Rozbidrka $ciany
zewngtrznej do wysokosci zgodnie z rysunkiem przekroju w celu wykorzystania jako Scian¢ oporowsg dla
skarpy. Sciang nalezy zabezpieczy¢ izolacja p.wodng oraz od géry wykona¢ obrébki blacharskie na sklejce
wodoodpornej. Sciany istniejace odkryte w wyniku wykonania skarpy do$wietlajacej nalezy zabezpieczyé
izoalcje p.wodna i termiczng ponizej poziomu ziemi styropianem XPS gr 10 cm i powyzej styropianem
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grafitowym (A =0,031) gr 15 cm.

— W miejscu dobudowy budynku na kondygnacji niskiego parteru na catej wysokosci planuje si¢ sku¢ warstwy
zewnetrzne oktadziny i warstw posrednich do warstwy no$nej $ciany.

— W pomieszczeniu OIT sali 6-cio osobowej przewiduje si¢ wykonaé rozkucia $cian no$nych w celu wykonania
konstrukceji stupéw nos$nych dla przysztej rozbudowy budynku gléwnego. Zalozenia projektowe dla przysziej
zabudowy zawarto w obliczeniach w opracowaniu br. konstrukcyjne;j.

—  Czg$¢ Scian zewngtrznych istniejacych poddano termomodernizacji — szczegdlowe okreslenie lokalizacji §cian
na rysunkach w dalszej czgsci opracowania.

—  Ze wzgledu na potrzeby dostosowania budynku przewiduje si¢ wykonania przebi¢ w $cianach i zamurowan
istniejacych otworow w §cianach.

Sciany konstrukcyjne istniejace wewnetrzne wykonane z cegly pelnej czerwonej gr 27 , 39, 48 cm wraz z
tynkiem cementowo-wapiennym. Kominy wentylacyjne murowane z cegly peilnej czerwonej jako przewigzane z
murem. Stan techniczny komindow wykazuje niewielkie zuzycie techniczne.

Projektuje si¢ wykonanie zamorowan istniejacych otworéw w $cianie nosnej. Projektuje si¢ wykona¢ to za pomoca
bloczka gazobetonowego typu 700 na zaprawie cementowe;j i cegly pelne;j.

Sciany konstrukcyjne istniejace wewnetrzne i zewnetrzne gr. warstwy rdzenia odpowiednio 25 — 48 cm. Nie
przewiduje si¢ dodatkowych wzmocnien konstrukcji gléwnej budynku. W miejscach wskazanych w czesci graficznej
projektuje si¢ wykonanie nowych otworowan lub poszerzenie juz istniejacych poprzez wykonanie nowych nadprozy
ewentualnie oku¢ stalowych — szczegoly wg opracowania br. konstrukcyjnej.

Istniejace Sciany dzialowe mieszane (zaleznie od czasu powstania)z cegly czerwonej peinej, betonu, cegly
petnej wapiennej oraz w technologii lekkiej z ptyt GK. Zamurowania istniejacych otworow projektuje si¢ wykonaé w
zalezno$ci od rodzaju $ciany w jakiej jest otwor z ptyt GK lub z bloczka gazobetonowego typu 700 (zamiennie cegla
petna)

Nowoprojektowane $ciany dziatowe projektuje si¢ w technologii Scian murowanych z bloczka wapiennego gr 12 cm.
Sciany jako obudowa w klasie pozarowej z bloczka silikatowego grubosci zgodnie z rysunkiem dopuszcza sie
zamknigcia otwordw nad Sciankami szklanymi i oknami w systemie GKF w klasie przegrody (dotyczy tylko przerdd
wewnetrznych). Dla $cian pomieszczen mokrych jesli zajdzie potrzeba wykonania zabudowy lekkiej - zabudowa plyta
wilgocioodporna tzw. zielong

Czgsé¢ pomieszczen bloku operacyjnego nalezy wykona¢ w technologii $cian panelowych — szczegoty w dalszej czesci
opracowania.

b) Cze$é nowoprojektowana
e  Sciany zewnetrzne podziemne jako fundamentowe wykonaé z bloczka betonowego gr 24 cm. Izolacje $ciany
fundamentowej wykona¢ jak przedstawiono w czgsci graficznej w systemie. Dopuszcza si¢ wykonanie innego
systemu, ktory gwarantuje szczelno$¢ §cian fundamentowych oraz pozwala na uzyskanie imiennej gwarancji
producenta na okres 50-99 lat. Sciane wykona¢ w warstwach:
*  polietylenowa membrana kubetkowa lub mata drenujaca klejona do podtoza
polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm do 0,3m powyzej poziomu terenu,
izolacja przeciwwodna — 2 x papa fundamentowa klejona na podktadzie gruntujacym SBS wykona¢
izolacj¢ w systemie zgodnie z pokazang w cze$ci graficznej. *
Bloczek fundamentowy
izolacja p.wodna jak od strony zewne¢trznej *
* dopuszcza si¢ rozwigzanie zamienne w postaci wykonania izolacji w systemie bezspoinowym za pomoca powloki o
parametrach:

bezszwowa i bezpoinowa, mostkujaca rysy elastyczna powtoka uszczelniajaca,
do stosowania na wszelkich noénych spotykanych w budownictwie podtozach
wigzaca hydraulicznie
wigzaca z podtozem bez wstepnego gruntowania
dyfuzyjna, odporna na mroz, starzenie i promieniowanie UV
dopuszczenie PZH
Y Sciany w czgéci cokotowej wykona¢ jako :
*  tynk cokotowy, akrylowy, mozaikowy, uktadany w systemie kompletnej wyprawy tynkarskiej
podktadowa masa tynkarska ;
wetna skalna hydrofobizowana* do zastosowania w czeSci cokotowej lub w bezposrednim
sasiedztwie z gruntem ( na $cianach w klasie REI) , XPS w pozostatych czg¢sciach gr. 15cm do 0,3m

L X X X X X 4
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powyzej poziomu terenu,

izolacja przeciwwodna -dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajaca odporna na starzenie i

mostkujaca rysy, odporna na warunki atmosferyczne (jak opisano powyzej)

$ciana murowana z blokéw fundamentowych

izolacja przeciwwodna -dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajaca odporna na starzenie i

mostkujaca rysy, odporna na warunki atmosferyczne (jak opisano powyzej)

wywinigte warstwy posadzkowe

Y Sciany nadziemne wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych (700 kg/m3) o izolacyjnoéci akustycznej dla
grubosci 24 cm R r=48 dB i klasyfikacji REI 240 a dla gr. 12 cm EI 120, wspoétczynnik A 104,= 0,17 W/
(mK). Bloczki gazobetonowe wznosi¢ za pomoca kleju producenta o takim samym wspotczynniku
przewodzenia ciepta co sam bloczek.

Y $ciany zewngtrzne z bloczkéw grubosci 24 cm o parametrach jak powyzej wykona¢ w uktadzie:
*  tynk cienkowarstwowy silikonowy ( baranek 1,0 mm) w systemie *

siatka z wiokna szklanego na podktadzie z zaprawy klejowej w systemie producenta tynku

welna skalna** gr. 15cm (dla $cian pozarowych) w systemie, dla pozostatych $cian styropian

grafitowy pioro-wpust lub uktadany naprzemiennie w dwoch warstwach 10cm+5cm

$ciana murowana z blokow gazobetonowych (wt. jak powyzej)

tynk cementowo-wapienny III kat.

gladz gipsowa

* - warstwy ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ od gory obrobka blacharska; narozniki wykonaé za pomoca listew

naroznych pcv; poziome zakonczenia docieplenia wykona¢ z profili kapinosowych z siatka podtynkowa;

w miejscach dylatacji zastosowac profil dylatacyjny z pcv z pasem wzmocnionej tkaniny z migkkiego pcv

** - welna mineralna skalna lamelowa - fasadowa, bgdgca w systemie $cian zewnetrznych w klasie odpornosci

ogniowej, mogaca by¢ wykorzystana w technologi ocieplania $cian lekkiej mokrej, Ay < 0,036 W/mK

»  Sciany dzialowe z bloczkéw grubos$ci 12 cm o parametrach jak powyzej
»  Sciany nosne wewngtrzne z bloczkow gr. 24 cm o parametrach jak powyzej
Y Sciana dziatowa 10 cm w warstwach :

* 2 x plyta gipsowo-kartonowa standardowa lub tzw. wodoodporna (pom. mokre) lub ognioodporna

(Sciany w klasie przegrody pozarowe;j)

*  stelaz CWS50 i UW50 o powierzchni ryflowanej; zgodne z norma PN-EN 14195:2006; Gatunek stali
DX51D+Z zgodny z normg PN-EN 10327:2006, tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciagly do obrébki plastycznej na zimno
wypelnienie z welny mineralnej szklanej do systemow lekkiej zabudowy, o gestosci 14-60 kg/m?

2 x plyta gipsowo-kartonowa standardowa lub tzw. wodoodporna (pom. mokre) lub ognioodporna
($ciany w klasie przegrody pozarowe;j)

w przypadku montazu osprz¢tu lub umywalki nalezy przewidzie¢ dodatkowe wzmocnienie $ciany na
wysoko$ci montowanego urzadzenia.

) Szczegdlowa lokalizacja nowych écian zaznaczono w czeéci graficznej opracowania. Sciany w systemie
lekkiej zabudowy nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonawczymi producenta danego systemu.

Y Zabezpieczenie oddzielenia pozarowego stropu nad winda na strychu plyta warstwowa z wypetnieniem z
welny mineralnej - obudowa na strychu wykona¢ za pomocg lekkiej zabudowy na profilach stalowych
malowanych w klasie — cato$¢ przegrody stropu o parametrach: REI 60,

Y Sciany dzialowe kabin we w technologii prefabrykowanych kabin wc z pltyt HPL gr 12 mm, w sktad
systemu wchodza zawiasy ze stali nierdzewnej z samozamykaczem grawitacyjnym, wspornik ze stali
nierdzewnej, zamek zajgtosci wraz z galka ze stali nierdzewnej z funkcja awaryjnego otwierania z
haczykiem na odziez (zaczep dwu haczykowy) — $ciana kabiny musi umozliwia¢ montaz pojemnika na
papier toaletowy lub by¢ od razu wyposazona przez producenta systemu.

Y Sciany dzialowe bedace wydzieleniami pozarowymi nalezy wykonaé¢ z bloczka wapiennego *, w
pomieszczeniu technicznym na pigtrze jako dopetnienie przegrody akustycznej $ciany.

* bloczek wapienny o parametrach: gr. 120 mm, R,=48[dB], mur otynkowany obustronnie REI 120

Y Sciany attyk murowane: tynk cienkowarstwowy silikonowy ( baranek 1,0 mm) kladziony w systemie,
siatka z widkna szklanego na podkladzie z zaprawy klejowej w systemie producenta tynku, wetna skalna
gr. 15cm w miejscach oddzielenia pozarowego (typ welny jak dla §Scian oddzielenia pozarowego) ,
pozostate attyki styropian jak okreslony dla $cian; S$ciana attyki z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24
cm, lub innych o identycznych parametrach; papa podkladowa zgrzewana, wywinigta na calg $ciang
attyki, na zagigciach pod papa wyrobi¢ wyoblenia na klinach; welna skalna gr. 15 cm (styropian), siatka z
wiokna szklanego na podktadzie z zaprawy klejowej w systemie producenta tynku; papa podktadowa
mocowana mechanicznie tgcznikami mechanicznymi( na kazda ptyte 2000x1200mm min. dwa taczniki )
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zgrzewana na zakladach ( zaktad papy min 10cm nakrywajacy taczniki) papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna do wys. 0,6m powyzej wysokosci 0,6m tynk cienkowarstwowy silikonowy w systemie.

3.4 STROPY I PODLOGI

Isniejace:
Stropy istniejace sa wykonane w technologii stropow gestozebrowych DMSi czgsciowo monolityczne zelbetowe.
Podtogi niskiego parteru jako ptywajace monolityczne. Z uwagi na roznice poziomow oraz stan technicznyc podtog
przewiduje si¢ wykonanie rozbiorek istniejacych podtog ptywajacych.
Z uwagi na wykonanie prac remontowych istniejacej instalacji sanitarnej oraz odnowienia izolacji przeciwwodnej
istnieje wymog wykonania demontazu cze$ci podlég w celu wymiany instalacji i odnowienia ich. W budynku z uwagi
na roznice poziomow pomiedzy poszczegdlnymi posadzkami pomieszczen oraz poziomu ich zuzycia projektuje si¢
rozbidrke istniejacych posadzek na gruncie na calej powierzchni opracowywane ( z wyjatkiem istniejgcej kottowni) .
Nowe posadzki nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia tak aby poziom posadzek nowych i starych byl rowny
bez progoéw i uskokow.

Posadzka na gruncie:
wyktadzina z rolki/ terakota/gres™
wylewka betonowa gr.5cm;
styropian EPS 100 gr. 10cm;
2x papa termozgrzewalna;
chudy beton gr. 15c¢m ;
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie warstwami max co 30 cm.
Szyb windowy:
y  izolacja do wysokosci 1.m olejo szczelna dajaca gltadka, sztywng powierzchnig
) ptyta dociskowo z jastrychu gr 5 cm
) izolacja p.wodna pozioma
Y nowoprojektowana ptyta zelbetowa
Y podsypka piaskowa zaggszczona
Strop miedzy kondygnacyjny:
e  warstwy rozbierane:
ptytki PCV/wyktadzina z rolki PCV/ terakota/ lastryko
warstwa dociskowa szlichty
nowoprojektowane warstwy:
wyktadzina z rolki * /gres/terakota
wylewka betonowa odtworzeniowa 5 cm
folia pe
istniejace warstwy pod posadzkowe w obszarze z istniejacym stropem:
w przypadku zdejmowania szlichty dociskowej i zniszczeniu warstw izolacyjnych nalezy je odnowic¢
strop gestozebrowy
tynk cementowo-wapienny III kat (malowany na kolor biaty 2 - krotne malowanie)
sufit podwieszany * lub tynk cementowo-wapienny
w obszarze projektowanej ptyty stropowej:
wyktadzina z rolki * /gres/terakota
wylewka betonowa 5 cm
folia pe
styropian gr 5 cm
ptyta no$na monolityczna
o sufit podwieszany
*wg wytycznych materiatowych

~ O~

cze¢$¢ budynku gléwnego nowoprojektowana:

Nowoprojektowane podlogi na gruncie projektuje si¢ jako plywajace. Przewiduje si¢ wykonanie w nastgpujacych
warstwach:

e warstwa Scieralna np. gres/ wyktadzina PCV z rolki

e  Kklej/ klej na warstwie samopoziomujacej

e szlichta betonowa B15 gr 10 cm zbrojona siatka zgrzewana fi 4mm

o przekladka technologiczna folia PE
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e styropian EPS 100-038 gr 10 cm

e izolacja pozioma zgodna z systemem izolacji fundamentu i przyziemia (szczegoly w dalszej czeSci
opracowania)

e wylewka betonowa 15 cm

e podsypka zaggszczona mechanicznie min 30 cm

e grunt rodzimy

Nowoprojektowane stropy migdzy kondygnacyjne projektuje si¢ w technologii stropéw monolitycznych. Szczegodty
dobory uktadu konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem br. konstrukcyjnej. Projektuje si¢ stropy w zaleznosci od
lokalizacji w warstwach:
e strop miedzy kondygnacyjny nad niskim parterem:
o terakota/gres/wyktadzina PCV z rolki na kleju (wylewka samopoziomujaca)/ gres na kleju*
o w pomieszczeniach mokrych i technicznych nalezy wykonaé dodatkowa izolacje podposadzkows (opis w
dalszej cze$ci opracowania
o szlichta gr 5 cm zbrojony siatkg zgrzewana fi 4 mm
o folia PE — przektadka technologiczna
o styropian podlogowy gr 5 cm
o strop zelbetowy
o tynk cementowo- wapienny gr. 2 cm kat III 2 -krotnie malowany
o przestrzen techniczna do prowadzenia instalacji
o sufit podwieszany akustyczny ( dobor w dalszej czeSci opracowania)
*Szczegolowy dobor posadzek przedstawiono w dalszej czg$ci opracowania.
o stropodach nad facznikiem parterowym i stropodach nad tgcznikiem pigtrowym

e papa wierzchniego krycia*, zgrzewalna,

e  papa podktadowa**, mocowana do podtoza betonowego tacznikami mechanicznymi( na kazda ptyte
2000x1200mm min. dwa taczniki ) zgrzewana na zaktadach ( zaktad papy min 10cm nakrywajacy
laczniki)

e wylewka betonowa B15 zbrojona siatka zgrzewang fi 8 dotem, ksztaltujaca spadek (min. 4 cm)

e  papa termozgrzewalna podktadowa*** ;

skalna welna mineralna w dwoch warstwach utozonych na mijanke 15+5cm o duzej odpornosci
mechanicznej **** grzybki wentylujace warstwe welny wyprowadzone ponad pokrycie zewngtrzne
papa termozgrzewalna podktadowa jako paroizolacja bitumiczna np. ***,

warstwa gruntujaca zgodna z systemem producenta papy podktadowej *****

strop zelbetowy gr. wg opracowania br. konstrukcyjnej

sufit podwieszany* lub tynk cementowo-wapienny

Papy dachowe uktadane w systemie dajacym parametr odpornosci ogniowej RE 30 i duza odpornos$cia na obcigzenia
uzytkowe ( ruch serwisantdw ) oraz imienng gwarancje na system producenta min. 20 lat
* Papa wierzchniego krycia zabezpieczona lakierem SBS:
papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtoka z masy asfaltowe;j: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jedne;j
krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig
z tworzywa sztucznego.
Grubos¢: 4,4 mm
wodoszczelnos¢: wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
reakcja na ogien : klasa F
atest higieniczny do zastosowania na stropodachu o silnym nat¢zeniu ruchu
wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu- maksymalna sita rozciagajaca ( N/50 mm): 700+ 150 wzdtuznie i 400 w
poprzek
wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu — wzdtuznie(%) : 5+ 3 wzdluznie i w poprzek
odpornos¢ na starzenie — 20 &= 5
gietkos¢ w niskiej temperaturze : <-25/(30mm
Odpornos¢ na dziatanie ognia -Broof{(tl)

** papa podktadowa dopetniajaca system o klasyfikacji EI30 :

papa na osnowie z wlokniny poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej modyfikowanej SBS z
wypelniaczami mineralnymi, storna zewnetrzna pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona
drobnoziarnista posypka mineralng, papa do stosowania w systemie z papa wierzchniego krycia mocowana
mechanicznie o parametrach:

Grubos¢: 2 mm
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wodoszczelnosé: wodoszcezelna przy ci$nieniu 10 kPa
reakcja na ogien : klasa E
atest do zastosowania na stropodachu o silnym natezeniu ruchu

wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu- maksymalna sita rozciagajaca ( N/50 mm): 550+ 150 wzdhuznie i 450 w
poprzek

wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu — wzdhuznie(%) : 45+ 10 wzdtuznie i w poprzek

wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): kierunek wzdtuz i w poprzek-300+ 50

gietko$¢ w niskiej temperaturze : <-25/030mm

Odpornos¢ na dziatanie ognia : Broof (t1)/ odporna na dziatanie ognia zewnetrznego, NRO

*#%* papa podktadowa

papa na osnowic z tkaniny szklanej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypeliaczem mineralnym. Stron a wierzchnia pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng , strona spodnia
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego o parametrach:

Grubo$¢: 2 mm

wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

reakcja na ogien : klasa F

atest do zastosowania na stropodachu

wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu- maksymalna sita rozciggajaca ( N/50 mm): 1200+ 200 wzdtuznie i
2500+ 500 w poprzek

wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu — wzdluznie(%) : 8+ 4 wzdluznie i w poprzek

wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem): kierunek wzdtuz i w poprzek-150+ 50

gietkos¢ w niskiej temperaturze : <-8/030mm

odpornos¢ na sptywanie: 80 °C

przenikanie pary wodnej: p=20 000

*A%** welna twarda na stropodachy o parametrach:
-  AD=0,040 WmK,
— Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglgdnym dla ptyty > 70 kPa
— Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty > 90 kPA
—  Sila $ciskajgca pod obciazeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: > 800 N

3.5. WIENCE I NADPROZA
Nowe otwory w $cianach murowanych wykonane jako rozkucia obudowane elementami konstrukcji stalowe;.
Szczegodty projektowanych belek i nadprozy w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

W czesci nowoprojektowanej (rozbudowa)
Wience i nadproza w czgsci nowoprojektowanej jako wylewane na budowie, monolityczne — szczegoty wg opr br.
konstrukcyjne;j.

3.6. DACH

Budynek glowny czgs¢ istniejaca:

Istniejacy dach bez zmian. Projektuje si¢ miejscowe uzupetnienia po rozkuciach zwiagzanych z wykonaniem szybu
windowego oraz uzupetnienie warstw stropodachu ptyta warstwowa z wktadem z welny minerlanej oraz przebicia
zwiazane z prowadzeniem wentylacji z szybu windowego ponad dach — uzupetnienie izolacji poziomych z papy i
uszczelnienie kolnierzem i uszczelniaczem dekarskim.

Budynek nowoprojektowany:

Projektuje si¢ wykona¢ stropodachy o warstwach jak w opisie powyzej pkt.3.4

Projektuje si¢ wykonanie rynien obwodowych zgodnie z rysunkami dachéw. Rynny stalowe ocynkowane powlekane w
kolorze jasny szary ( jak kolor istniejacych rur spustowych i obrobek blacharskich). Przed wprowadzeniem rynien w
instalacje kanalizacyjng nalezy zamontowa¢ wpust rynnowy z sitem i rewizja. Wszystkie wpusty dachowe/rynnowe
wyposazy¢ w tasme grzewczg odmrazajgca. Przepusty attykowe systemowe nalezy wyposazy¢ w tasme grzewcza.
Przejscia rur spustowych z wpustoéw dachowych nalezy zabezpieczy¢ systemowa mufa izolacyjng i wyprowadzi¢ do
rynny dachowej, caty uklad od wpustu do wyjscia do rynny nalezy wyposazy¢ w ta§m¢ odmrazajacg. Na dachach
wykona¢ koryta dachowe oraz wpusty zabezpieczone w sita.

Ze wzgledu na blisko$¢ drzew nalezy pamigtaé o systematycznym czyszczeniu sitek dachowych w celu zapobiezenia
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zamulenia instalacji odwodnienia dachu.

3.7. SCHODY
Istniejace klatki schodowe bez zmian — poza zakresem opracowania. Projektowane schody wewngtrzne
monolityczne zelbetowe - szczegdly w opracowaniu br. konstrukcyjne;.

Schody zelbetowe zewnetrzne nalezy wykonczy¢ gresem antyposlizgowym mrozoodpornym na kleju
mrozoodpornym. Plytki o nasigkliwos$ci ponizej 3%, V klasg $cieralnosci, twardo$¢ 7-8 w skali Mosha, oznaczone jako
antyposlizgowe symbolem B11-B13. Jako alternatyw¢ proponuje si¢ wykonanie okladziny z plytek kamiennych z
granitu o powierzchni ptomieniowanej klejonych za pomocg kleju epoksydowego mrozoodpornego. Nalezy pamigtac o
odpowiednim zaznaczeniu odcinkéw min. 30 cm przed zmiang kierunku ruchu (np. ostatni stopien schodéw) za
pomoca zmiany faktury lub barwy posadzki odpowiednio innym odcieniem (ciemniejszym) ptytki gresowej lub plyty
granitowe]j surowej nie polerowanej. W czg¢$¢ wejsciowej przed drzwiami nalezy wykonac opuszczenie posadzki pod
kratg aluminiowa wycieraczki systemowej na gtgbokos¢ 12 mm. Lokalizacja i szczegdty na rzucie parteru

Elementy cokotéw rampy, murki studzienek doswietlajacych i schodéw zewngtrznych przed otynkowaniem
tynkiem cokotowym nalezy naprawi¢ szybkotwardniejaca zaprawa cementowa, naprawcza do betonu lub $cian
murowanych. Do konstrukcji schodow przymocowaé balustrady ze stali ocynkowanej powlekanej w kolorze
grafitowym z pochwytem na wysokosci 110. Istniejace barierki stalowe do demontazu w zakresie obszaru rozbieranego
tarasu zewngetrznego. Istniejace barierki oznaczone na rysunkach odnowi¢ poprzez oczyszczenie ze starej farby i
pomalowanie 2 x farba do metalu do zastosowan zewngtrznych w kolorze grafitowym.(podktadowa + zewnetrzna)

3.8. STOLARKI

Szklenia wszystkich stolarek w budynku wykonaé¢ ze szkla bezpiecznego. W zaleznos$ci od rodzaju okna
przewiduje si¢ okna pcv , oraz drzwi zewnetrzne stalowe oraz aluminiowe. Okna powinny mie¢ wspdtczynnik Uk <
1,1W/m? K i profil tzw ciepty. Stolarki wykona¢ wg szczegbtowego zestawienia stolarek zawartego w czesci graficznej
opracowania.

Uwaga jako komplet uznaje si¢ skrzydto drzwiowe wraz z catym potrzebnym osprz¢tem wymaganym do
prawidlowego funkcjonowania w zaleznosci od rodzaju drzwi. Przy dokonywaniu wyceny i kosztorysowaniu uj¢te
zostaly przy drzwiach okucia, klamki,sitowniki, samozamykacze, tunele drzwiowe i o$cieznicowe,wigzki sterujace do
kontroli dostgpu, wzmocnienia profili, oraz elementy zewnetrzne wykonczeniowe typu bulaje, zamki, dodatkowe
zatrzaski, elektrozaczepy (NO i ON) , zamki elektromotoryczne, wktadki patentowe, okleiny drzwiowe w tym tez taSm
ochronnych i odbojnic stalowych, itp. bedace kompletem dla stolarki o konkretnej funkc;ji.

3.91ZOLACJE

Budynki istniejace:

Z uwagi na wystgpowanie miejscowego odspojenia tynkéw wewnatrz budynku przewiduje si¢ wykonanie daleko
idacych napraw warstw izolacyjnych poziomych, pionowych $cian fundamentowych jak i ptyty na gruncie. Zauwazalne
miejsca zawilgocenia i wymaganych napraw zostaly zaznaczone na rzucie parteru kolorem jasno bragzowym. Z uwagi
na brak mozliwosci sprawdzenia szczegdtowo powodu zawilgocenia $cian nie wyklucza si¢ mozliwos¢ iz zawilgocenie
jest efektem paru czynnikdw w tym tez nieszczelnosci istniejagcych instalacji wod-kan lub co. Z uwagi na powyzsze
postuluje si¢ aby w trakcie wykonywania prac budowlanych wykonawca dotozyt wszelki staran w celu wychwycenia
takiej ewentualnos$ci. Izolacje pozioma p.wodng od wody gruntowej nalezy naprawi¢ w catosci uktadu obiektu.
Przyjmuje si¢ jako rozwiazanie referencyjne wykonanie membrany poziomej droga iniekcji oraz potozenie tynkow
specjalistycznych w systemie.

Wyszczegolnienie robot:

- Przy uzyciu np. poprzecznych tarcz $ciernych nalezy usuna¢ wszystkie powtoki natozone na $cian¢ az do gotego
materiatu konstrukcyjnego na przestrzeni miejsc zawilgoconego muru (okoto 20 cm powyzej widocznej linii odspojenia
tynkow).

- ubytki, spekania, niepelne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy wypeti¢ bez skurczowa zaprawa

- pokrycie Sciany zaprawg uszczelniajaca w obszarze wykonywanej izolacji zapobiega stratom preparatu iniekcyjnego
przez powierzchni¢ muru;

- rozmieszczenie otworow zalezy od stanu i rodzaju muru. Zasada mowi, ze im mniejsza odleglo$¢ migdzy osiami
otwordw, tym wigksza skutecznos$¢ izolacji. Odlegto$¢ migdzy osiami otwordéw powinna wynosi¢ w granicach 10 —
12,5 cm. Wiercenie nalezy prowadzi¢ pod katem do 45 . Glgboko$¢ otworu powinna byémniejsza o ok. 5 cm od
grubos$ci muru. (UWAGA! W przypadku muréw o grubosci powyzej 60 cm i narozach, aplikacje produktu nalezy
prowadzi¢ dwurzedowo); odlegtosci zalezne sg od przyjetego systemu

- ci$nienie wykonywanej iniekcji zalezy od stanu technicznego (wytrzymatosci) muru i wynosi max. 1 MPa, zaleca si¢
rozpoczecie prac od cisnienia 0,2 — 0,4 MPa;

- iniekcje zakancza si¢ po wprowadzeniu w mur zgdane;j ilosci preparatu iniekcyjnego, a nast¢pnie otwory wypetnia si¢
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bez skurczowg zaprawa

System tynkow renowacyjnych- wyszczegdlnienie robot:

- skucie istniejacego tynku

- wykucie spoin na glebokos¢ ok. 2 cm

- oczyszczenie spoin i muru

- neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem neutralizujacym sole poprzez dwukrotne nasycenie w
rozcienczeniu z woda zgodnie z instrukcjg techniczng — miedzy zabiegami nalezy zachowaé co najmniej 7 godzinng
przerwe. Ok. 24 godziny po ostatnim zabiegu powierzchnie nalezy ponownie przetrze¢ szczotka

- neutralizacja porazen biologicznych preparatem $rodkiem grzybobujczym poprzez obfite nalozenie pedzlem.
Nastepnie po uptywie 72 godzin mikroorganizmy usuna¢ strumieniem wody pod cisnieniem lub mechanicznie szczotka
i sptukaé wodg. Ponownie nanie$¢ preparat i po uptywie 24 godzin przystapi¢ do wykonywania nastepnych robot.

- naprawa podtoza (uzupetienie spoin) podtynkowa zaprawa z dodatkiempolimerowej emulsji uszlachetniajacej do
tynkow i1 zapraw murarskich podwyzszajacej przyczepno$¢ i wytrzymato$¢é na zginanie i $cieranie.

- wykonanie obrzutki potkryjacej z zaprawy mineralne;j

- natozenie tynku podktadowego

- natozenie tynku renowacyjnego, paroprzepuszczalnego, porowatego, hydrofobowego do stosowania do renowacji
wilgotnych u zasolonych murow

- wygladzenie powierzchni $cian szpachla wapienno — trasowa

- malowanie dyfuzyjna farba

W trakcie prowadzenia prac budowlanych przewiduje si¢ rozbiodrke istniejacych posadzek parteru niskiego wraz z
wykonaniem odnowienia izolacji ponizej poziomu obecnej posadzki. Izolacje nalezy przewidzie¢ na wysokosci $ciany
fundamentowej od miejsca wykonania iniekcji (ponizej posadzki) do poziomu nowej izolacji p.wodnej podtogi
plywajace;j.

Nalezy przewidzie¢ naprawy spowodowane wykonywaniem odkrywek lub usuwaniem ptyty podtogi na gruncie. Z
zewnatrz przewiduje si¢ wykonanie napraw izolacji pionowych za pomoca bitumicznych mas izolacyjnych
wzbogacanych polimerami odpronych na warunki atmosferyczne.

Nowe podlogi nalezy wykona¢ izolacje poziome w systemie zgodnie z rysunkami przy zastosowaniu syntetycznej
membrany fundamentowej oraz foli separacyjnej PE pod wylewke . Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ w systemie 2
papa fundamentowa sbs. Stawia si¢ warunek wykazania atestu PZH do zastosowania w pomieszczeniach pobyt ludzi
dla rozwiazan izolacji. Jako system rozumie si¢ kompleksowe rozwiazanie dla przegrody izolacyjnej w tym
gruntowanie, masy uszczelniajace, sznury dylatacyjne, plyty drenazowe i inne przewidziane w systemie producenta .

W budynkach istniejgcych przewiduje si¢ wykonanie napraw izoalcji juz istniejacych za pomoca:
- przeciwodna pozioma i pionowa — bezszwowa i bezpoinowa , mostkujaca rysy elastyczna powloka uszczelniajaca do
stosowania na wszelkich no$nych podtozach, wigzaca hydraulicznie, dyfuzyjna, odporng na starzenie UV i mréz —
wyrobi¢ na §cianie zewnetrznej minimum na cala wysokos¢ cokotu. Na ptycie podlogi na gruncie wykonac izolacje
pozioma odtworzeniowa jak powyzej. Izolacje szybu windowego nalezy wykona¢ jako 2 x papa termozgrzewalna i
pionowe z preparatu uszczelniajacego jak powyzej. Od wewnatrz powloke na bazie zywicy syntetycznej wyrabiajac
szczelng wanne.

Akustyczna dla stropu nad parterem —5 cm styropianu. (budynek nowoprojektowany)

Termiczna dla podtogi na gruncie — 15 cm styropianu

Termiczna dla $cian - fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego XPS 10cm

Termiczna dla $cian — nadziemia styropian grafitowy , w przegrodach pozarowych welna o obnizonym (lepszym)

wspolczynniku lambda zblizonym do styropianu grafitowego gr 15.

wiatroizolacja/membrana wysokoparoprzepuszczalna o parametrach:
e Roéwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd < 0,01m
e  Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 2000 g / (m2 (24h))
e  Maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):
- wzdhuz: 180 N
- w poprzek: 120 N
e Odporno$¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych: 3 miesigce
e  Temperatura uzytkowa: od -40°C do +80°C

e Gramatura: 115 g/ m?2

Izolacje akustyczne:
e antykrokowa — styropian podlogowy, wyktadzina winylowa homeogeniczna z rolki.
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e izolacje akustyczne w pomieszczeniach zgodnie z doborem sufitow podwieszanych akustycznych i paneli
sciennych akustycznych. Dobér potwierdzono analizg w celu spetnienia wymagan obowigzujgcej normy
akustycznej. Dokonano doboru na podstawie rozwigzan systemowych producenta . Szczegétowy dobdr w cz.
graficzne;j.

W opracowywanym budynku w pomieszczeniach mokrych ( tazienki, pom. gospodarcze, we )nalezy wykonaé
izolacje p. wodng pod ptytki ceramiczne w systemie.
W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje si¢ izolacje na warstwie betonowej wyrdwnujacej:
® Posadzki tazienek i pomieszczen ,,mokrych” pokryte cienkowarstwowa zaprawa uszczelniajacg, wodoszczelna,
elastyczng, odporna na starzenie

®  Sciany tazienek i pomieszczen ,,mokrych: gruntowane oraz pokryte dwiema warstwami ptynne;j folii

® na stykach Sciana-§ciana przyklejona tasma uszczelniajaca przy pomocy kleju elastycznego. W przypadku
potaczenia $ciana-podtoga tasma uszczelniajaca przyklejona zaprawa uszczelniajaca do posadzki i w foli ptynnej do
Sciany.

® przejscia rurowe $cian uszczelnione mankietami przyklejonych materiatem ptynna folig. W przypadku posadzek
wklejonych za pomoca zaprawy uszczelniajgcej

®  bezposrednio na wyschnigtej izolacji z folii ptynnej przyklejamy glazure klejem . Przyklejona glazura spoinowana
fugami wodoodpornymi, spoiny krawedziowe uszczelnione silikonem z dodatkiem jonoéw srebra z zagruntowaniem
bokoéw spoin.

Doboér materialow wykonczeniowych wykonano z uwzglednieniem normy ,,Ochrona przed hatasem w budynkach
izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod” PN-B-02151 — 3/styczen 1999/.

3.10 POCHYLNIE

Obecnie obiekt jest obslugiwany przez istniejace pochylnie dla niepelnosprawnych. Wszystkie sa wykonane
jako zelbetowe wylewane na budowie. Dojazd dla niepelnosprawnych zostal zapewniony i nie wymaga
doprojektowywania nowych rozwigzan.

3.11 CHODNIKI, PODJAZDY
Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

3.12 WINDA

Winda istniejgca: winda hydrauliczna typ H02-405 z 2002

W budynku gléownym w czesci pigciokondygnacyjnej istnieje dzwig szpitalny. Planuje si¢ wykonanie wymiany paneli
sterujacych z ogodlno-dostepnych na zblizeniowe zwigzane z kontrolg dostepu wytacznie dla personelu. W tym celu
nalezy zmodernizowa¢ uktad sterujacy windy, zastgpi¢ przyciski wezwania kontrolerem zblizeniowym na karty
magnetyczne .

Winda nowoprojektowana:

Projektuje si¢ dzwig osobowy dla niepetnosprawnych — ogdlnodostepny.

Projektowany dzwig bedzie zamontowany w szybie nowoprojektowanym. Szczegoély szybu jak i wiencow przy
stropach nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem br. konstrukcyjnej. Szyb wyposazy¢ zgodnie z normg windowa min.
w drabinke, o$wietlenie i wentylacje (min 290cm2). Zaprojektowano dzwig elektryczny z pigcioma przystankami -
jednostronny, z kabing przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych.

Podstawowe parametry dzwigu:

Udzwig min 1600 kg/8 osob

Wymiary kabiny: Szeroko$¢ - min. 1100 mm
glebokos¢ - min. 1400 mm
wysoko$¢ - max. 2200 mm

Predkos¢ podnoszenia 1,0 m/s
Ilo$¢ przystankow 5
Ilo$¢ drzwi 1 (kabina nie przelotowa)
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Wysoko$¢ podnoszenia 14,24 m

Glebokos¢ podszybia 1500 mm
Wysoko$¢ nadszybia min. 3500 mm
Rodzaj drzwi 2 szt. teleskopowe 1100 mm x 2000 mm, stal nierdzewna ,

2-panelowe, z zewnatrz obudowa z paneli stalowych
szczotkowanych, kaseta wezwan zintegrowana w panelu.

Wyposazenie kabiny typu “antywandal”, awaryjne o$wietlenie, panel boczny
dostosowany dla o0s6b niepelnosprawnych, potaczenie
awaryjne za posrednictwem telefonu awaryjnego, na
zewnatrz kabiny wyswietlacz polozenia windy na kazdej
kondygnacji, blokada zjazdu na kondygnacje najnizsza
( np. kluczyk), pochwyt, oznakowanie dla o0sob
niewidomych, wylacznik oswietlenia w trakcie dluzszego
postoju, zjazd awaryjny z otwarciem drzwi na najnizszy
przystanek , wyswietlacz kolorowy

Wykonczenie kabiny stal nierdzewna, lustro naprzeciw wej$cia, podloga z
warstwg antyposlizgowa, blacha ze stali nierdzewnej z
przetloczeniami do wysokosci pochwytu powyzej
malowana proszkowo w kolorze jasnym np. Zircon Blue

naped Elektryczny

Powyzsze dane przyj¢to na podstawie danych katalogowych oraz uzyskanych informacji od producenta dzwigu.

Dzwig z osprz¢tem kompletnym producenta. Wyposazenie standardowe jak opisano w tabeli powyzej. Automatyka i
sterowanie oraz wszelkie podzespoly majg spelnia¢ wymagania dla wind osobowych i by¢ kompletne w rozumieniu
celu jakiemu ma stuzy¢.. Drzwi wyposazone sa3 w napedy bezszczotkowe opracowane z mysla o bardzo niewielkim
zuzyciu energii zarowno podczas pracy jak i w stanie gotowosci. Posiadajg opcj¢ 0-Watt, ktora powoduje wylaczenie
drzwi w stanie oczekiwania i ich ponowne wlaczenie bez tzw. jazdy uczacej. Wszystkie elektroniczne komponenty sa
RoHS zgodne z dyrektywa 2002/95/EC. Specjalny material z ktorego sa wykonane rolki oraz nowy wzor krzywki
zapewniajg bardzo niski $redni poziom hatasu ponizej 50dB. Naped drzwi moze byé przetaczony w tryb nocny
zapewniajacy bardzo cichg pracg. Drzwi wykonane sa zgodnie z nowa forma EN 81.1-2 i zapewniaja duza trwalosc¢
ktora wynosi ponad 2 miliony cykli dla drzwi szybowych i kabinowych.

Szyb dzwigu wykonaé jako zelbetowy wylewany na budowie, nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
gladko$é wykonczenia wewnatrz szybu oraz nalezy wykona¢ malowanie na kolor biaty. Sciany szybu posadowi¢ na
ptycie zelbetowej (szczegoty ptyt w opr. br. konstrukcyjnej) posadowionej na podktadzie z chudego betonu. Pod ptyta
wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowg na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm. Od gory jako powloke
olejoodporng nalezy zastosowa¢ powloke na bazie zywicy syntetycznej lub pomalowanie farbg chlorokauczukows.
Nalezy zastosowa¢ drabinke¢ do podszybia wykonana w porozumieniu z montazystami dzwigu. Szyb dzwigu nalezy
wentylowac grawitacyjnie. Otwor wentylacyjny wykona¢ w zamknigciu szybu i zabezpieczy¢ kratka (1% powierzchni
szybu windowego). Przewdd wentylacyjny wykonaé z rury spiro (stal ocynkowana 2x@224mm ) wyprowadzi¢ ponad
dach zgodnie z norma PN-89 B- 10425. Na wysokos$ci ostatniej kondygnacji gdzie zlokalizowana jest szafa z
maszynownig nalezy wykona¢ przepust dla przewodu zasilajacego. Izolacje p.wodne, uszczelnienia dylatacyjne
potaczen szybu windy i plyty na gruncie wykonaé¢ w technologii Schomburg lub Hydrostop lub innego producenta o
podobnych lub lepszych parametrach.

3.13. KANALY WENTYLACYJNE:

Istniejace kanaly wentylacyjne sa wykonane z cegly pelnej ceramicznej. Projektuje si¢ odgruzowanie i

wyremontowanie kominéw. Odtworzenie ukltadow kominowych zgodnie z czgécig graficzng. Odgruzowanie

przewidziane jest na wszystkich istniejacych kanatach. Ilo§¢ zgodnie z rysunkami rzutu parter.

W czgéci istniejacej projektuje si¢ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j

W czes¢ nowoprojektowane;:

Projektowane nowe pomieszczenia beda obstugiwane w gléwnej mierze przez wentylacje mechaniczng.

Kanatly wentylacji grawitacyjnej wystepuja w pomieszczeniach wysokiego parteru. Projektuje si¢ wykonac kanaty z rur

spiro gladkich, ponad dachem w wersji izolowanej i obudowanej z zewnatrz ptyta cementowo-wloknowa na pod

konstrukeji stalowej. Kanaty grawitacyjne wyprowadzi¢ nalezy powyzej linii okapu $ciany sasiedniego budynku.

Obudowe nalezy wykonczy¢ tynkiem otynkowane tynkiem cienkowarstwowym jak $ciany zewngetrzne ( punkt 7.2.3.).
Na kanaly wentylacji grawitacyjnej nalezy wywinagé warstwy papy (paroizolacyjnej, podkladowe;j,
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wierzchniego krycia) do wys. 30cm ponad warstwami wykonczeniowymi dachu. Kanaly wentylacyjne zakonczone
wywietrznikiem grawitacyjnym z laminatu poliestrowo-szklanego ( RAL 7024) systemowe. Obrobka blacharska
wierzchu kominéw wykonaé systemowo z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze jasny szary ( kolor dachu).

W drugim etapie projektuje si¢ wykonanie kominow spalinowych stalowych kwasoodpornych preizolowanych o $rednicach
zgodnych z wytycznymi urzadzen kogeneracji realizowanej wg zatozen projektu rozbudowy z 2017 r.

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.1. TYNKI

Zewnegtrzne :

Wykonaé naprawy tynkow zewngtrznych w miejscach zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Tynki
istniejace bez zmian w miejscach gdzie nie objeta jest inwestycja bryla budynku. W miejscach objetych inwestcjg tynki
nowoprojektowane nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe barwione w masie na siatce, w kolorze biatym (ztamana
biel szarosciag S 1005-G NCS) lub innym w uzgodnieniu z uzytkownikiem i projektantem. Cokoty i elementy
przyziemia wykonac¢ tynkiem cokolowym kamiennym (szary z domieszka kruszywa czarnego 95% do 5%).
Wewngetrzne:

Przewiduje si¢ skucie wszystkich tynkéw cementowo-wapiennych, 1 wykonanie nowych tynkow cementowo-
wapiennych kategorii III oraz wykonczen gtadzig gipsowa, . Kolor $cian wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym
(rys elewacji) lub w innym wybarwieniu dobranym w porozumieniu z uzytkownikiem i projektantem. W czeSci $cian
gdzie wystepuje zawilgocenie nalezy wykonac tynki renowacyjne. Szczegéty jak w punkcie 3.9 izolacje.

4.2. POSADZKI
Zgodnie z doborem w dalszej czgsci opracowania

Na kondygnacjach nadziemnych zgodnie z opisem pomieszczen — gres, terakota, PVC. W czgéci pomieszczen
przewiduje si¢ wyciecie posadzek i wykonanie nowych na istniejacej konstrukcji ptyty na gruncie przy nastepujacych
warstwach:

e wykladzina z rolki * /gres/terakota

e w pomieszczeniach mokrych izolacja powierzchniowa (jak w opisie izolacji)

e wylewka betonowa

e istniejgce warstwy posadzkowe

z uwagi na potaczenie réznych warstwowo posadzek parteru i pietra nalezy wykonac je tak aby posadzki byly rowne
wysokosci dopasowac na warstwie styropianu
— dopuszczalny prog pomigdzy pomieszczeniem a komunikacja max 1 cm. W pomieszczeniach mokrych

terakota w pozostatych pomieszczeniach wyktadzina PCV z rolki. Szczegdty doboru posadzek w dalszej
czgécei opracowania. Nalezy pamigta¢ o wyrobieniu wyoblen na styku posadzki i $cian.

Podlogi powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,

nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych, zmywalne, nietoksyczne, nie §liskie oraz

odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne, odporne na zniszczenie, (wykonane tak aby umozliwi¢ odpowiedni

splyw wody z ich powierzchni - dotyczy pomieszczen z wpustami podlogowymi).

Cokoty przy podtogach powinny by¢ wykonane do wysokosci co najmniej 0,08 m, z materialow
odpowiadajacych wymaganiom dla podtog w tych pomieszczeniach. Styki cokolow z posadzka powinny by¢
zaokraglone.

Szczegdtowego doboru dokonano w wytycznych materiatowych i opracowaniu kolorystyki.

4.3.WYKLADZINY SCIENNE

Glazura na $cianach lazienek i WC , pomieszczen gospodarczych do wysokosci 2,10m (wysokos¢ framugi drzwiowej).
W pomieszczeniach funkcyjnych nalezy wyrobi¢ fartuch wokét umywalek. W pomieszczeniach o

podniesionych wymaganiach septycznosci projektuje si¢ wykonanie oktadzin §ciennych specjalistycznych np.:

Parametry techniczne projektowanych wyktadzin podtogowych, oktadzin Sciennych, zabudowy ze stali nierdzewne;.
e  Wyktadzina PVC z rolki homogeniczna o maksymalnej odpornosci na $cieranie w klasie uzytkowej 34, 43,
wg EN 685, wzor kierunkowy o parametrach:
* grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm
* grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,0 mm
» waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2
« klasa scieralnosci wg EN 660-1 Grupa T: </= 2,00 mm?
* wlasciwosci antyposlizgowe wg EN 14041 — R9 DS
* stabilno$¢ wymiarowa rolki wg EN 434 </=0,4 %
* dobra odporno$¢ chemiczna
* klasa palnosci Bfls1
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* nic wymagajgca dodatkowego zabezpieczenia, konserwowana przy pomocy metody polerowania na sucho.
* Tlo$¢ kolorow 31
* Gwarancja min. 10 lat

Wyktadzina PCV pradoprzewodzaca ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem
pradoprzewodzacym o parametrach nie gorszych niz:

* grubos¢ catkowita wyktadziny wg EN 428- 2,00 mm

* grubos$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 — 2,00 mm

» waga catkowita wg EN 430 - 2950 gr/m2

» wlasciwosci elektrostatyczne wg EN 1081 - 5x104 QQ </=R </=10 6 Q, wyktadzina przewodzaca
* wgniecenia resztkowe wg EN 433 - </=0,02mm

» wymiary rolki wg EN 426: szeroko$¢ 2 m, dlugo$¢ 23 mb

« zabezpieczona poliuretanem pradoprzewodzacym

* nic wymagajaca dodatkowych zabezpieczen przez caty okres uzytkowania

* Gwarancja min. 10 lat

¢ Antyposlizgowa wyktadzina PVC z rolki o parametrach nie gorszych niz:
+ grubos¢ catkowita wg EN 428 — 2,0 mm
+ calkowita masa powierzchniowa wg EN 430 — 3230 gr/m2
+ wgniecenia resztkowe wg EN 433 —</=0, 01 mm
* stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 - <0,10%
* klasyfikacja ogniowa Bfls1
+ antyposlizgowos¢ R10
Gwarancja min. 10 lat

Heterogeniczna wyktadzina $cienna PVC, zgodnie z normg EN 649, do zgrzewania na goraco w rolce o
parametrach nie gorszych niz:
* grubos¢ catkowita wg EN 428 — 0, 92 mm
* grubos$¢ warstwy uzytkowej wg 429 — 0,12 mm
+ catkowita masa catkowita wg EN 430 — 1500 gr/m2
* zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom EN ISO 846 — TAK Sanitized
* klasa ogniotrwalosci wg EN13501-1 — Bs2,d0
» wytrzymato$¢ spoin wg EN 684 - >/=150
* Gwarancja min. 10 lat

e  Okladzina $cienna, homogeniczna PVC, o parametrach nie gorszych niz:
* Grubos¢ catkowita 1,3 mm,
* Grubo$¢ warstwy uzytkowej 1,3 mm,
* Dostarczana w postaci rolki 2m x 30m,
» Zabezpieczona poliuretanem PU,
* Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — min. Dobra odpornos¢,
* Atest Higieniczny PZH — ,,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,
* Zgodna z aktualnymi przepisami przeciwpozarowymi.
» Gwarancja min. 10 lat

¢ Higieniczne panele $cienne z czystego nieplastyfikowanego PCV wykona¢ systemowo o parametrach nie

gorszych niz:

» Gwarancji producenta 20 lat na caty system.

* System oktadzin $ciennych z ekstrudowanego nieplastyfikowanego PCV (wg klasyfikacji Unii
Europejskiej) przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach wymagajacych najwyzszej higieny.

* Panele Scienne o gtadkiej 1 bardzo tatwo zmywalnej powierzchni, jednorodnej barwie i satynowym
stopniu potysku.

» Materiat wyjSciowy w postaci sztywnych nienasigkliwych arkuszy czystego PCV (bez plastyfikatorow),

+ arkusze o grubosci 2,5 mm, szerokos$¢ arkuszy 1,22 m i wysoko$¢ 3,0 m (lub 2,5 m).

* Wymagana odporno$¢ oktadziny na §rodki dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie do + 60 st.
Celsjusza .
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» Materiat oktadziny odporny na udarno$¢ — na uderzenia zardwno na ptaska powierzchnig jak i przy

uderzeniu w naroznik.
Istotne parametry fizyko-mechaniczne materialu oktadziny:
gestose (wg ISO 1183) — 1,39 g/cm3, modut elastycznosci E (wg ISO 527) 3550 Mpa odpornos$¢ na uderzenia — spetnia
ISO 179/1eU (KJ/m2), twardo$¢ wg skali Shore’a D (wg ISO 868) 79, silta zginajaca (wg ISO 178) 79, 8 Mpa, sita
rozciaggajaca (wg ISO 527) 48 Mpa, wspotczynnik absorpcji wody wg (ISO 62) mniejszy niz 0,1 %, nasiakliwo$é¢
(wspétczynnik MVTR) (wg ASTME96) 0,120 gram/m2/24 godz., odporno$¢ na przenikanie pary wodnej (wg
ASTME96) 3,82 x 10 do 5 GN.S/Kg.m Pozostate wlasnosci: materiat oktadziny sztywny i termoformowalny - w
naroznikach pomieszczen - wewngtrznych i zewngtrznych — przy filarach i wegarkach oktadzina uksztattowana za
pomoca termoformowania — dopasowywana bezposrednio na miejscu montazu — technologia zapewniajgca uzyskanie
ciaglych i wyoblonych powierzchni w narozach - zabronione potaczenia arkuszy w naroznikach. Mocowanie do
podtoza $ciany na catej powierzchni, przy uzyciu systemowego kleju poliuretanowego dwusktadnikowego i akcesoriow
montazowych rekomendowanych przez producenta.
Potaczenia miedzy arkuszami systemowe: doktadne, szczelne za pomoca specjalnego systemu profili potaczeniowych i
jednoczesnie uszczelniajacych (flexi-joint) lub zgrzewane przy pomocy systemowego sznura spawalniczego z PCV —
elementy polaczeniowe w tym samym kolorze, co arkusz oktadziny. Dla pomieszczen zwiazanych ze stuzba zdrowia
oktadzina musi posiada¢ polski atest PZH na caty system wlacznie z klejem i uszczelniaczami.

WAZNE WSKAZOWKI TECHNOLOGICZNE:

» Wymagania dla $ciany: $ciany plaskie z tolerancjg +/- 3 mm odchylenia na 2 metrowej tacie budowlanej dla
polaczen systemowej listwy i uszczelki flexi-joint, +/- 2 mm na 2 metrowej tacie dla potaczen zgrzewanych. * Klejenie
do powierzchni na catej powierzchni styku arkusz oktadziny — $ciana.

* Planujac zagi¢cia arkuszy w naroznikach nalezy zwroci¢ uwage, aby potaczenia ptyt nastepowaty co
najmniej 30 cm od naroznika.

* Przy potaczeniu z materiatami podtogowymi zachowac naturalny kierunek dla sptywu wody, zaktadka
oktadziny na $ciang powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm przy stosowaniu listwy transferowej G835
(rysunek detalu), natomiast pod natryskami zaktadka powinna wynosi¢ 50 mm.

* Przy instalacji nalezy zwroci¢ uwage, aby zachowaé 2 mm szczeliny na ekspansje materialu przy
oscieznicach i przy sufitach. Te szczeliny technologiczne zostana wypelnione silikonem neutralnym w
kolorze oktadziny (dostarczonym przez producenta systemu) i sa one konieczne dla zapewnienia mozliwo$ci
pracy arkusza na duzej powierzchni.

Prefabrykowany system §cianek systemowych do zabudowy wewnetrznej blokow operacyjnych sktadajacy sie z
konstrukcji nosnych oraz montowanych do nich paneli $ciennych wykonaé¢ o parametrach nie gorszych niz :

e W salach operacyjnych i pomieszczeniach przy sali operacyjnej tj. przygotowanie chirurga, pom
dekontaminacji, $luza u-f i czeSc komunikacji z korytarza do $luzy nalezy zastosowac wysokiej jakosci panele
systemowe ze stali nierdzewnej chromowo- niklowej materiat EN 1.4301 lakierowanych  proszkowo. W
opcji paneli stalowych powlekanych  farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL
farby z dodatkiem elementéw o wlasciwoSciach bakteriostatycznych (osadzanych na state w powloce — np.

lakierze - na etapie jego produkcji ) — dostarczane wraz z montazem przez firme¢ wyspecjalizowang w
budowaniu blokow operacyjnych.
UWAGA!

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ atestem PZH ktéry stwierdza zastosowanie technologii farb o dziataniu aseptycznym w
procesie produkcji systemowych paneli $ciennych. Po wykonaniu zabudowy (montazu), Firma dostarczy w
dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacemu dodatkowe wyniki badan probek paneli uzytych do zabudowy -
potwierdzajace skutecznos¢ zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian. Fugi migdzy panelami ok. 6mm,
powinny by¢ wypelniane antybakteryjna, silikonowa, odporng na dziatanie UV, detergentow, srodkow
bakteriobdjczych, wody, pary oraz S$rodkow uzywanych do dezynfekcji blokoéw operacyjnych uszczelka
hermetyczng dociskowa z dodatkiem substancji czynnych podnoszacych aseptyke pomieszczenia, ktore osadzane
sa w powloce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-
1:2005.

UWAGA!

Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych p6zniej mechanicznie — jako potaczen
mi¢dzy panelami. System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej wyrobu. Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegotowe  rysunki
zabudowy bloku operacyjnego z rozmieszczeniem wyposazenia wbudowanego w system $cienny. Rysunki
zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkéw branzowych instalacji elektrycznej, wod-kan, gazow
medycznych, wentylacji mechanicznej itp. Wszystkie rysunki z detalami zabudowy panelowej (potaczenia, naroza sal)
musza by¢ przestane do podmiotu nadzorujacego budowe. Realizacja moze nastapi¢ po ostatecznej konsultacji i

38



akceptacji rysunkéw zabudowy poszczegdlnych sal. Kontrola jakoSci wykonania zabudowy powinna byé
przeprowadzona w zakresie zgodnosci rysunkéw zabudowy sal i indywidualnej dokumentacji technicznej. System
zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnoSci, aprobate techniczng, oraz certyfikaty producenta.
System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli $ciennych bez ich uszkodzenia w celu dotarcia do mediow
umieszczonych wewnatrz $ciany. System posiadajacy izolacj¢ akustyczna dla $cianki dwupowlokowej , grubosci 128
mm, sktadajacej si¢ z paneli $ciennych stalowych grubosci 14 mm nie mniej niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy
przedstawi¢ raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratorium. System posiadajacy izolacje
termiczng dla $cianki dwupowlokowej z paneli Sciennych stalowych grubos¢ 14 mm, na poziomie nie mniejszym niz
1,L70m 2 *K/W, dla écianki jedno powtokowej z panela stalowego o grubosci 14 mm, na poziomie nie mniejszym
niz 1,59 m 2 *K/W. Nalezy przedstawi¢ raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratorium
System szczelny posiadajacy badania przepuszczalnosci powietrza dla $cianki dwupowlokowej grubosci 128 mm, z
paneli $ciennych stalowych grubo$¢ 14 mm, przepuszczalno$§¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m 3 /hm 2 przy
nadcis$nieniu 250 Pa. Nalezy przedstawi¢ raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratorium.

W sali operacyjnej nalezy zastosowac ochron¢ radiologiczng — systemowo. Ochrona musi by¢ osiagnigta poprzez
wklejenie w cze$¢ paneli oraz konstrukeji nos$nej, warstwy olowiu o grubosci Imm. Nalezy zastosowac blache
olowiang gatunku PB 940R wg normy PN-EN 12659:2002, spelniajaca wymagania normy PN-EN
12588:2009.

Analogiczng ochrong¢ radiologiczng nalezy zastosowaé roéwniez w drzwiach systemowych oraz wszelkiego
rodzaju przeszkleniach znajdujacych si¢ w obrebie sali operacyjnej ,ktéra ma by¢ docelowo wyposazona w aparat RTG.

System budowy $cianek musi umozliwia¢ latwa i szybka modyfikacj¢ zabudowy bloku operacyjnego. np. systemowe
panele ze stali nierdzewnej trdjdziene — panel srodkowy jako techniczny do montazu gniazd. Jako dopelnienie systemu
okresla si¢ wykonanie drzwi panelowych ze stali nierdzewnej w technologii producenta systemu paneli (drzwi
rozwierne z przyciskami zblizeniowymi, ostona aluminium anodowane, bariera podczerwieni) , zabudowy panelowej
sufitowej malowanych proszkowo w kolorze z palety RAL farbg o dzialaniu aseptycznym, myjni chirurgdw o
parametrach :

Myjnia chirurgiczna z panelem $ciennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Wyrob tatwy do utrzymania w czystosci. Krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Mozliwo$¢ zamocowania umywalki na
$cianie na gornej listwie (panelu) lub po bokach. Panel przedni zdejmowany. Wyrdb jest konstrukcja samono$na.
Glebokos¢ komory 200 mm. W wyposazeniu: Bateria zasilana baterig z bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody,
mydta i ptynu dezynfekujacego oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg wyptywajacej wody. Mydto i ptyn —
butelki 1x, podajnik szczotek, syfon samodezynfekujacy + wyposazenie lustro nad myjnia.

Doposazenie sali w dwa panele z grafikg dekoracyjng naktadang metodg nadruku cyfrowego, utwardzang promieniami
UV (szczegoty w opracowaniu kolorystyki), zegar Scienny elektroniczny wbudowany w panele i zlicowany z ich
powierzchnia, sterowany z pilota, stacja cyfrowa do zarzadzania mediami i integracji osprzetem sali.

drzwi uchylne systemowe dla sali operacyjnej

1. Ofscieznica

2. Skrzydto drzwiowe

3. Okucie dla drzwi uchylnych
4. Automatyka drzwi uchylnych
W asisl Oscieznica

- zintegrowana z zabudowg panelowg §cienng, licowana z powierzchnig panelu $ciennego powinna by¢ montowana bez
widocznych mocowan do $ciany
- wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
- grubos¢ o$cieznicy minimum 1,5 mm
-montaz o$cieznicy niewidoczny , brak widocznych otwordéw i wkretow zaslepionych plastikowymi grzybkami.
-nie dopuszcza si¢ widocznych spawow na zewngtrznej czesci oscieznicy
-o$cieznica powinna posiada¢ zaglebienie w ktdre wsunigta jest uszczelka, ktora uszczelnia

Potaczenie pomigdzy skrzydtem a oScieznica po zamknieciu drzwi. Uszczelka rowniez amortyzuje zamykanie drzwi.
- wyréwnanie potencjalow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do
oscieznicy przewod do wyrownania potencjatdow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow na sali.
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1. Skrzydto drzwiowe
- wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej
stala chromowo-niklowa material EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 ( ze wzgledu na zastosowanie nie dopuszcza si¢
skrzydet wypetnionych wysoko spieniong pianka )
- powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej stronie drzwi
- Skrzydto wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.
- skrzydlo wyposazone w listwe opadajaca uszczelniajgca potaczenie pomigdzy

skrzydtem a posadzka w pozycji zamknigtej drzwi.
- Skrzydta otwierane rgcznie wyposazone w samozamykacz, bez przeszklenia.

2. Okucie dla drzwi uchylnych
- klamki ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
- zamek patentowy
3. Automatyka drzwi uchylnych

automatyka powinna spetnia¢ nastepujace wymogi
- regulowana szybkos¢ ruchu z ptynng regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego
- max. kat otwarcia 115°, mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie r¢czne w przypadku braku zasilania
- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi
- parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A
- Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg przycisku tokciowego lub czujki zblizeniowej
montowanej na §cianie, zamontowane po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na $cianie wedlug wskazdéwek
architekta.
- Atest higieniczny z przeznaczeniem stosowania w placéwkach shuzby zdrowia
- Urzadzenie posiadajace deklaracje¢ produktu ekologicznego, potwierdzong certyfikatem specyfikacji budynku LEED
and DGNB
- Wysokos¢ zabudowy Napedow max. 70 mm gladkie, zmywalne
- Zintegrowana jednostka sterujgca umozliwiajgca wpigcie sygnatu SAP, bez koniecznosci rozbudowy systemu o
dodatkowe moduty.
- Maksymalna waga skrzydta drzwiowego 600 kg.
- Naped umozliwiajacy rozwarcie skrzydta drzwiowego na kat min. 136°
- Regulowany czas rozwarcia skrzydta drzwiowego w zakresie od 5 do 25 sekund
- Programowany czas automatycznego zamknig¢cia skrzydta drzwiowego po uptywie okre§lonego czasu od otwarcia od
1 do 60 sekund
- Klasa napedu EM-elektromechaniczny
- Regulowana sita zamykania w zakresie EN4 -EN7
- Na oS$cieznicy, po obu jej stronach, powinien zosta¢ umiejscowiony przycisk stalego otwarcia
5.Dodatkowe wyposazenie drzwi

okno obserwacyjne w drzwiach (wymiar 250x1800 lub bulaj D45), okno szklone szkltem bezpiecznym otowiowym.
Drzwi z ochronng radiologiczna Pb 1,0 mm.

4.4. MALOWANIE
Wymalowania wewngtrzne wykona¢ farba emulsyjng i lateksowa w kolorystyce zgodnej z punktem 4.15 lub w
porozumieniu z uzytkownikiem. Elementy stalowe pomalowac¢ 2 x farba podktadowa — antykorozyjna i akrylowa do
wymalowan zewnetrznych.
W miejscach wskazanych w projekcie wykona¢ malowania farbg lateksowg o parametrach nie gorszych niz:
Rodzaj : Farba do $cian i sufitow wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z
wykorzystaniem technologii enkapsulacji zwigkszajacej wlasciwo$ci barierowe pomalowanej powierzchni.
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen uzytecznosci
publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia (szpitale, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria).
Wtasciwosci :
* Bardzo dobra sita krycia farby
» Zwigkszona odpornos¢ powtoki na brud i kurz
* Jednorodna i tatwa do uzyskania struktura powtoki
* Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro — klasa 1 wedtug normy PN-EN 13300: 2002P, PN-
EN ISO 11998: 2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentow myjacych.
* Odporno$¢ na $cieranie
* Odporno$¢ na naswietlanie
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* Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC: wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie
po 8-godzinnym naswietlaniu.

* Trwato$¢ koloru w czasie

+ Efekt koncowy o jednolitym potysku

* Produkt zawiera minimalne ilo$ci LZO - ponizej 1,5 g/l

* Ekologiczna receptura i najwyzsza jako$¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

« Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH, ktorego
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i sSrodowiska.

* Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.

* Matowe, jednolite wykonczenie.

* Niekapigca formuta

* Bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza

* Latwe rozprowadzanie farby

* Optymalny czas schnigcia

» Zawartosc¢ czgéci statych

Baza A - Ok. 52% wag., Baza C — ok. 49% wag. (w zaleznos$ci od koloru)

* Gestos¢

Baza A — ok. 1,32 g/cm3, Baza C — ok. 1,2 g/cm3 (w zaleznosci od koloru)

* Produkt posiada Atest Higieniczny.

W miejscach wskazanych w projekcie wykona¢ malowania farba emulsyjng o parametrach nie gorszych niz:
— do zastosowan do malowania $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen.
— bardzo dobrze sprawdza si¢ na tynkach cementowo-wapiennych, podtozach betonowych i gipsowych oraz
ptytach kartonowo-gipsowych, itp., tworzac trwate niezétkngce powloki, utatwiajace oddychanie Scian.
— powloka farby charakteryzuje si¢ dobrym kryciem po wyschnigciu oraz wysokimi walorami dekoracyjnymi.
— wyrdb przeznaczony do malowania wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej, w tym shuzby zdrowia,
— efekt dekoracyjny — matowy,
— odporno$¢ na dziatanie wody - wytrzymuje standardowa wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach.
— dobre krycie,
— dobra przepuszczalno$é pary wodnej zapewniajaca oddychanie $cian.
—rozpuszczalnik - woda.
— Atest PZH

4.5. OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana powlekang gr. 0,5 mm. w kolorze jasny szary .

4.6. PORECZE, BALUSTRADY

ZEWNETRZNE:

Balustrady zewngtrzne wymagaja napraw.

Balustrada zewnetrzna przy tarasie zewnetrznym :

nalezy zdemontowa¢ balustrade na odcinku zaznaczonym do rozbidrki i wykona¢ nowe balustrady. Nowe balustrady
nalezy wykona¢ z rur stalowych o przekroju prostokagtnym ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze
RAL 7045. Pochwyty projektuje si¢ z rur 80x80x5 mocowane bezposrednio do stupkéw z rur 60x60x5 mocowanych do
podioza za pomoca kotew wklejanych chemicznie przechwyconych stopka stalowa wykonana z F1 12x160x160 ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo. Rozstawy stupkéw projektuje si¢ nie wicksze jak 150cm w osiach. Wypelnienie
nalezy wykona¢ z ptaskownikow, ocynkowanych o gr 20x10mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 7045
Pochwyty nalezy wyprowadzi¢ min. 30 cm poza pierwszy stopien. Wysokos¢ pochwytu 110 cm.

Istniejace barierki nalezy odnowié¢: zeszlifowaé rdze 1 stara farbe, pomalowaé dwukrotnie farba ( podkfad i
powierzchniowo) kolor jak dla nowych barierek. Do odnowienia przyjmuje si¢ 26,5 mb barierki istniejacej (od
schodéw do schodow).

Istniejace schody (oznaczone na rzucie) do ktorych przymocowana jest balustrada nalezy odnowi¢: wyrdwnac¢ zaprawa
naprawcza do betonu cementowa odporng na warunki atmosferyczne i cato$¢ otynkowac tynkiem cokotowym
mozaikowym naturalne -kruszywo 1,2 mm np. w kolorystyce szarej. Stopnice i podstopnice oraz podesty nalezy
wykonczy¢ jak podano w punkcie 3.7 opisu gruntujac 2/3 krotnie i obktadajac ptytkami granitowymi ptomieniowanymi
gr 1,5 cm klejonymi klejem elastycznym mrozoodpornym do kamienia.

Uwaga: Nalezy zwr6ci¢ uwage na wystepujacag rdz¢ na istniejgcych barierkach: rdzg nalezy usunaé mechanicznie i
zabezpieczy¢ podktadem antykorozyjnym do metalu przed malowaniem jak opisano powyzej.

Balustrady przy budynku laboratorium jak powyzej.
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4.7 WYPOSAZENIE W ARMATURE SANITARNA

Armature¢ sanitarng nalezy montowa¢ do $cian murowanych lub §cian GW (wilgocioodpornych) uprzednio montujac
stelaz w takim miejscu. W toaletach dla niepelnosprawnych zamocowa¢ nalezy uchwyty utatwiajace korzystanie z
urzadzen higieniczno- sanitarnych zgodnie z Dz.U. Nr 75, poz. 690. Caty osprzet (nie dotyczy bialego montazu) ma
by¢ ,,wandaloodporny” i posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty.

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego okreslenia parametrow materialowych i charakterystycznych dla osprzetu
sanitarnego ponizej podaje si¢ list¢ referencyjnych produktow. Nazwy wiasne produktéw majg za zadanie wskazad
pulap cenowy oraz by¢ wytyczng dla doboru odpowiednich urzadzen sanitarnych. Dopuszcza si¢ montaz urzadzen
sanitarnych o lepszych lub identycznych parametrach niz podane ponizej:

L] w sanitariatach muszla klozetowa typu kompakt. Kabiny tazienkowe i wec wyposazy¢ w osprzet
pomocniczy : pojemnik pedalowy na odpady komunalne, pojemnik na rolke papieru toaletowego , wieszak
scienny z min. dwoma haczykami.

® W pomieszczeniach z umywalkami nalezy zamontowac¢ dodatkowy osprzet w postaci: pojemnik
pedatowy na odpady komunalne, pojemnik na reczniki papierowe lub suszarke do rak ( do decyzji uzytkownika)
pojemnik na mydto z dozownikiem wiszacy na $cianie, nad umywalkami lustro wpuszczane w §ciang wielkosc
uzalezniona od podzialow oktadziny ceramicznej., nie mniejsze jak: 60x80cm, lustro w pomieszczeniu dla os.
niepetnosprawnych na zawiesiu umozliwiajacym ustawianie kata nachylenia lustra

L urzadzenia sanitarne o parametrach nie gorszych niz:
Umywalka z otworem na bateri¢ , ceramiczna, biala rozmiar zgodnie z oznaczeniem na rzutach, mocowana na srubach
Miska kompaktowa dla niepelnosprawnych (bez barier) + sptuczka (kompakt):
Urzadzenie kompaktowe ceramiczne, miska lejowa o wysokosci 46 cm, spluczka z armatura sptukiwania 3/6 litra
Do kompletowania z deska z pokrywa, wykonana z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe
Umywalka dla niepelnosprawnych: ceramiczna o wymiarach 55x 56 cm, z otworem na baterig¢, bez przelewu,
mocowana na §rubach
brodzik najazdowy 90x90 wpuszczany na rowno z posadzkg ze stali nierdzewnej

W  projektowanym obiekcie dokonuje si¢ wymiany armatury i osprz¢tu towarzyszacego. Ponizej
przedstawiono dokonany dobér urzadzen i wyposazenia. Zastosowanie okre§lenia dobranego produktu poprzez
wskazanie nazwy producenta i konkretnego rozwigzania katalogowego ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
opracowania. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania materialow 1 urzadzen rownowaznych do wskazanych w projekcie
pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty ( i urzadzenia) be¢da posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotaczyé
foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane
techniczne. Wszystkie zastosowane materialy zamiennie powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne,
dopuszczajacy do obrotu materialami budowlanymi oraz pozytywna ocen¢ higieniczna wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny.

y  Armatura umywalkowa czasowa w pomieszczeniach: wc ogolnodostepny, we personelu m/k, pomieszczenia
socjalne personelu (umywalki) pokoje lekarzy, pielggniarki oddziatowej i lekarza dyzurujacego projektuje si¢
wykonanie o parametrach takich samych lub lepszych jak dla referencyjnego produktu: Wandaloodporna,
czasowa (10 s.) bateria stojaca o migkkim uruchamianiu. Wyptyw regulowany od 1,5 do 6 I/min. Mozliwo$¢
regulacji czasu wyptywu oraz ilosci wyptywu wody. Antyosadowe sitko wyplywowe z hostaformu.
Ogranicznik temperatury maksymalnej. Wzmocnione mocowanie przez dwa trzpienie z inoxu. Wezyki PEX
wyposazone w zawory zwrotne oraz filtry. Korpus i pokretto-przycisk z litego, chromowanego mosigdzu.
Gwarancja 10 lat.

y  Armature¢ $cienng do pomieszczen porzadkowych projektuje si¢ o parametrach takich samych lub lepszych jak
dla referencyjnego produktu: Wandaloodporna, $cienna bateria jednouchwytowa z ruchoma wylewka.
Wylewka o $rednicy @22 umozliwiajaca szybkie napetianie. Ogranicznik temperatury maksymalnej. Glowica
ceramiczna ¥40. Korpus z litego mosigdzu. Gwarancja 10 lat.

Y  Armatur¢ zlewozmywakowa do pomieszczen socjalnych projektuje si¢ o parametrach takich samych lub
lepszych jak dla referencyjnego produktu: Bateria zlewozmywakowa z ruchoma wylewka H.145 L.220 z
sitkiem higienicznym o wyptywie 5L/min max. Uchwyt azurowy. Ogranicznik temperatury maksymalne;.
Gtadki korpus wewnatrz armatury. Gwarancja 10 lat.

Y  Armatur¢ prysznicowa projektuje si¢ o parametrach takich samych lub lepszych jak dla referencyjnego
produktu: Wandaloodporna, czasowa (30 s.), podtynkowa bateria termostatyczna o migkkim uruchamianiu.
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Ptyta inox satynowy o wymiarach 195x220mm. Produkt wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowa z
mozliwo$cig regulacji od 16 do 30mm. W zestawie mieszacz termostatyczny ustawiony fabrycznie na 38°C z
mozliwos$cia regulacji od 32 do 40°C. Natychmiastowe odcigcie wody goracej w przypadku braku wody
zimnej. Mozliwo$¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Katowe zawory odcinajace wraz z filtrami i
zaworami przeciw powrotnymi. Wyplyw 9L/min. Z dodatkowym wyposazeniem: - Ztaczka katowa Scienna
ZZ 1/2" z rozeta ©50 do weza natryskowego; Zestaw - natrysk przesuwny: porgcz chromowana 025,
chromowana mydelniczka, waz bicolor z PVC wzmocniony. Gwarancja na 10 lat.

Armatura umywalkowa stojaca elektroniczna z ruchomg wylewka : -Elektroniczna bateria stojaca. Regulacja
temperatury uchwytem medycznym L.100. System ON/OFF. Wymienna wylewka umozliwiajgca dezynfekcje
lub zastosowanie medycznych filtrow koncowych. Korpus wewnatrz baterii gladki, bez porowatosci
ograniczajacy osady biofilmu. Wyptyw 7L/min. Skrzynka elektroniczna IP65. Sptukiwanie okresowe co
12/24h. Gwarancja 10 lat. - Wyposazona w mosi¢zng wylewke zatrzaskowa o gladkim korpusie wewnatrz o
paramaterach: wylewki (2szt.) zatrzaskowe z mosiagdzu chromowanego o gladkim korpusie wewnatrz.
Mozliwa dezynfekcja termiczna oraz chemiczna. Gwarancja 10 lat z mozliwo$cig montazu wylewki z filtrem z
progiem filtracji 0,2um. Filtr zatrzaskowy do baterii : Powierzchnia filtrujaca 1200cm2. Wyptyw wody przy 3
bar 6L/min. Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej oraz chemicznej. Maksymalny czas uzycia 62
dni od momentu instalacji.

Armatura do splukiwania pisuardw projektuje si¢ wykonanie o parametrach takich samych lub lepszych jak
dla referencyjnego produktu: Wandaloodporny, Sienny zawor pisuarowy o migkkim uruchamianiu. Zasilanie
podtynkowe. Czas wyptywu ustawiony fabrycznie na 3s. z mozliwos$cia regulacji od 3 do 7s. Wyptyw 0,15 L/s
z mozliwoscia regulacji. Zintegrowany zawor odcinajacy w rozecie. W zestawie rura @ 35. Gwarancja 10 lat.

Armatura stojaca do zlewozmywaka w pom. socjalnym projektuje si¢ wykonanie o parametrach takich samych
lub lepszych jak dla referencyjnego produktu: Bateria umywalkowa do kuchni z ruchoma, wysoka wylewka o
0 22 i sitkiem. Wyptyw wody 40 L/min umozliwiajacy szybkie napetianie. Wzmocnione mocowanie poprzez
dwa trzpienie z inoxu. Wezyki - PEX pleciony inox W3/8". Gwarancja 10 lat.

Wszystkie wylewki bedace w technologi bezdotykowej wyposazone sg w zintegrowany sterownik kontroli
wyptywu wody, niezalezng skrzynke IP65 , zintegrowane baterie litowe. Cata armatura wyposazona jest w
wezyki PEX z filtrami i antystagnasyjnymi elektrozaworami , gladki korpus wewngtrzny posiadajacy film
przeciw rozmnazaniu si¢ bakteri np. legionelli.

Akcesoria dodatkowe tazienkowe, we, zestawy przy umywalkowe w pomieszczeniach socjalnych — porecze
dla os. niepelnosprawnych. Projektuje si¢ wykonanie o parametrach takich samych lub lepszych jak dla
referencyjnych produktow :

y  pojemnik na papier w rolce do we - Wandaloodporny podajnik na papier WC do zwoju 200m. Wykonanie
stal/biaty lakier 8/10. Jednolite wieko, taczone przegubowo dla tatwej obstugi i lepszej higieny.
Zamknigcie na zamek oraz kontrola poziomu papieru. Wymiary @225, gtebokos¢ 125mm. Gwarancja 10
lat.

y  pojemnik na mydto - Wandaloodporny, §cienny podajnik do mydta w ptynie. Model wykonany z inoxu
304, epoksyd bialy, zamykany na zamek. Migkkie uruchamianie z systemem antyblokujacym.
Wyposazony w okienko kontroli poziomu mydta, pojemnos¢ 1L. Wymiary 89 x 104 x 252 mm, grubo$é¢
inoxu 1 mm. Gwarancja 10 lat.

»  pojemnik na odpady 3L - Kosz na odpady stojacy z inoxu 304 otwierany stopa. Wyposazony w kubet.
Pojemnos¢ 3L.

y  Porgcz dla os. niepelnosprawnych umywalkowa (lewa/prawa) - Porecz umywalkowa stata (prawa/lewa)
wykonana z Nylonu, kolor bialy. Wymiary 650x230x105mm. Srednica 32mm. Niewidoczne mocowania
ptyta montazowa z inoxu 3 mm.. Przystosowana do intensywnego uzytkowania. W zestawie $ruby z
inoxu. Produkt testowany do 200 kg. Znak CE. Gwarancja 10 lat.

y  Porgcz tukowa dla os niepelnosprawnych - wc - Porecz tukowa uchylna 650 x 800 x 105 mm z noga.
Wykonanie z nylonu wzmocnionego rdzeniem o grubosci 2 mm. Przystosowana do intensywnego
uzytkowania. Niewidoczne mocowania ptyta montazowa z inoxu 3 mm. W komplecie $ruby z inoxu do
$ciany murowanej. Testowana na ponad 200 kg. Gwarancja 10 lat. W komplecie z uchwytem na papier
WC do porgczy uchylnych. Mozliwos¢ instalacji na porgczach o @ 32 do 34mm. Wykonanie z Nylonu.
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Instalacja bez koniecznos$ci demontazu porgczy. Zabezpieczenie anty-kradziezowe.

y  siedzisko natryskowe: Siedzisko natryskowe ze sktadana noga o wymiarach 407x360x480 mm. Sktadana
noga z rury inox @ 25 x 2mm. Wykonane z polimeru o wysokiej odpornosci na intensywne uzytkowanie,
produkty chemiczne oraz UV. Mocne mocowanie do $ciany na $ruby z inoxu. Testowany na 200 kg.
Oznaczenie CE. Gwarancja 10 lat.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen o podobnych lub lepszych parametrach.

4.7 SUFITY
Na sufitach w budynku laboratorium niskiego parteru zaktada si¢ tynk cementowo wapienny kategorii 111 z
gladzig gipsowa. Na wysokim parterze planuje si¢ obnizenie poziomu sufitem podwieszanym i montaz sufitu
akustycznego- szczgdty zgodnie z opracowaniem graficznym. na wysokosci od 250 cm od poziomu posadzki i wigcej
zaleznie od pomieszczenia w celu wytworzenia przestrzeni technicznej. Jako referencyjny produkt podaje si¢ sufity
systemowe 60x60 - wyszczegolnione i scharakteryzowane w opracowaniu graficznym.

4.8 PARAPETY
Parapety w salach zabiegowych, salach operacyjnych, pomieszczeniu dekontaminacji nalezy wykonac sko$ne
z materialow gtadkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych np.
Glazura . W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonaé naprawe powierzchni parapetow istniejacych (odnowienie
parapetow) lub w przypadku gdy parapetu brak lub nie mozliwa jest naprawa istniejacego przewiduje si¢ wymiang na
nowy — konglomerat. W czg¢$ci nowoprojektowanej z konglomeratu gr 3 cm.

4.9 WENTYLACJA

W budynku projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng wspomagana, wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng. Powietrze jest dostarczane poprzez nawiewniki higroskopijne montowane w wybranych stolarkach
okiennych. W czgéci pomieszczen z uwagi na warunki lokalowe projektuje si¢ wentylacje mechaniczng. Bilans
powietrza zamieszczono w opracowaniu branzy sanitarne;.

4.10 WYPOSAZENIE DODATKOWE

W pomieszczeniu tazienek pacjentéw 1 kabinie natrysku w umywalniach oraz w sali OIT i sali
poznieczuleniowej nalezy zamontowaé pod stropem system prowadnic na tubach, dla montazu kotary. Montaz za
pomoca rozwigzan systemowych producenta zawiesi.

W pomieszczeniach komunikacji poziomej i w salach 16zkowych w otworach drzwiowych nalezy zamontowa¢ ostony
na naroza w postaci odbojnic pionowych z tasm ochronnych systemowych klejonych bezposrednio do podloza o
wymiarach 50mmx50mmi grubo$ci 3mm wykonanych z zywicy akrylowinylowe;j. Jako elementy poziome projektuje
si¢ odbojnice poziome wysokosci 200 mm i gr 3 mm, z zywicy akrylowinylowej - montaz wokot Scian na dole i gorze.
( na wysokosci odbojow t6zek). Lokalizacja zgodnie z rysunkiem.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w lustra, pojemnik na rgczniki papierowe, pojemnik na mydto w ptynie,
pojemnik na papier toaletowy i pojemnik na wktadki higieniczne na deske wc o nizej podanych parametrach:
Y wandaloodporne
Y ze stali nierdzewne;j
Y zamykane na kluczyk
Y ze wskaznikiem ilo$ci
Tablice informacyjne wewnetrzne oraz oznaczenia pomieszczen wykonaé zgodnie z projektem graficznym w
dalszej czesci opracowania.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji podtrzymujacej napigcie przez UPS a — zapewnienie mozliwo$¢ dokonczenia
zabiegow szczegoty w projekcie elektrycznym.
W czesci wejsciowej projektuje si¢ strefy czyszczace. W tym celu przewiduje si¢ montaz dwoch wycieraczek
do obuwia (na kazde wejscie do budynku). Zewnetrznych o grubosci profila 22mm i zaglgbieniu w posadzce 25 mm
przed drzwiami czyszczace duze zanieczyszczenia obuwia. Szczegdélty doboru i lokalizacji w opracowaniu
graficznym. .

Projektuje si¢ wyposazenie stale w postaci kolumn zasilajacych, paneli natynkowych nadtuzkowych poziomych i lamp

bezcieniowych — szczegdtowy dobor i lokalizacja zgodnie z opracowaniem graficznym. Parametry dobranego osprzgtu
jako zatacznik do dokumentacji. Przyjmuje si¢ mozliwo$¢ wykonania innego osprzetu pod warunkiem zapewnienia
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takich samych lub lepszych parametrow.

® Glowica zasilajaca — kolumna anestezjologiczna pozioma:
- punkty poboru gazéw medycznych i prézni: -ilo$ci gniazd zgodnie z opracowaniem graficznym
- sprezone powietrze (Air)
- tlen (Oy)
- proznia (Vac)
- odciag gazéw po anestetycznych (AGSS)
- gniazdka elektryczne 230 V
- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.)
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45
- miejsca przygotowane pod instalacj¢ w przysztosci
dodatkowych gniazd niskopradowych - 1 szt.
Wykonczenie $cianek gtowicy: anodowane aluminium (standard).
wysiggnik obrotowy dwuramienny:

- zasieg kolumny: 2200 cm

- udzwig kolumny: 40 kg

- konstrukcja wykonana ze stopéw lekkich

wyposazenie:

- drazek infuzyjny zainstalowany na wysiggniku — 1 szt.
- rura montazowa $rednicy 38 mm oraz dtugosci 70 cm — 1 szt.

- poziome szyny montazowe o dtugosci min 20 cm
- glowica wyposazona w wysuwany wieszak na z 6 hakami na kroplowki

Sposéb mocowania do stropu:

- Pomigdzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest konstrukcja dystansujgca. W zwigzku z rodzajem
stropu i warunkow budowlanych stosowany jest montaz: przez-stropowy z zastosowaniem plyty wzmacniajacej do
konstrukcji stalowej na kondygnacji powyzej. Zalecana jest wcze$niejsza instalacja konstrukcji dystansujacej
(przed dostawa kolumny) na etapie ,,brudnych” prac budowlanych. Nalezy przewidzie¢ prace remontowe powierzchni
posadzki w miejscu przekucia zawiesia na kondygnacji powyzej.

Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢
do ptyty interfejsowej zainstalowanej na wysokos$ci sufitu podwieszanego (dolna ptyta konstrukcji dystansujacej) na
ktorej instalacje kolumny taczone begda z instalacjg szpitala.

Szczegbty dotyczace sposobu doprowadzenia medidw oraz zakonczenia i zamocowania na ptycie rur i przewodow
wykonawcy poszczegolnych instalacji powinni uzgodni¢ z firmg dostarczajaca osprzet (kolumng).

Wymagane media
- gazy medyczne: O,, Air,
- odciagg gazoéw anestetycznych AGSS — (min. @ 15 mm)

- zasilanie elektryczne 230 V:
3 obwody po 4 gniazdka elektryczne na kolumnie

- przewod ochronny 16 mm?

- 2 kable FTP (skretka cat. 6) zakonczone gniazdem RJ-45

o530

Opis dodatkowych parametréw kolumny:
e Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umozliwiajagca doprowadzenie
zasilania do aparatu do znieczulen

e Sufitowa kolumna zasilajaca skladajaca si¢ z poziomej glowicy zasilajacej zawieszonej na obrotowym
wysiegniku dwuramiennym z regulacja wysokosci.

e Regulacja wysokosci kolumny: jedno z ramion wysiegnika uchylne, realizujace ruch pionowy glowicy
zasilajacej (regulacja wysokosci) w zakresie powyzej 50 cm.
e Mozliwos$¢ szybkiego obnizenia lub podniesienia glowicy zasilajacej: pelna zmiana wysokosci z pozycji
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Podstawowe parametry:
- maksymalne natezenie swiatta lampy Ec- 60 000 lux

najnizszej do najwyzszej w czasie ponizej 5 sekund.
Scianki glowicy zasilajacej tatwe do utrzymania w czystosci: jednoczesciowe, bez widocznych érub lub nitow
mocujacych, wykonane z materiatow odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Punkty poboru gazow medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).

Wszystkie punkty poboru gazow medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami
kodujacymi typ gazu zgodnie z normg PN-ISO 32.

Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopien ochrony min. IP44.

Przygotowanie pod instalacje w przysziosci dodatkowych gniazd niskopradowych: w $ciance glowicy
zasilajacej wycigty otwor zastonigty tatwa do zdemontowania pokrywka oraz zainstalowana puszka
instalacyjna umozliwiajagca zamocowanie gniazda niskopradowego (np. audio, wideo, system przywolawczy,
itp.). Wewnatrz glowicy zasilajacej i wysiggnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej migdzy
stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. Zylka utatwiajaca wciggnigcie wlasciwego kabla).

wysiggnika  (punkt mocowania  do

zasigg  kolumny mierzony od osi obrotu stropu)

do osi obrotu glowicy zasilajacej: min 2,2 metra
Wysiegnik kolumny wyposazony w pneumatyczna blokade obrotu ramion (blokowane 2 przeguby).

Drazek infuzyjny o dlugosci okotlo 100 cm z
(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).

wysuwanym  wieszakiem do kroplowek

Wysiegnik do mocowania drazka infuzyjnego na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasiggu min. 55 cm
i udzwigu min. 25 kg. Wysiegnik wyposazony w wewngtrzne kanaty do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp
infuzyjnych).

Sufitowa lampa zabiegowa:

- temperatura barwowa Tc — 4500 K

- wspotczynnik oddawania barw Ra — 95

- regulacja natezenia $wiatta 20-100%

- glebokos¢ oswietlenia na dwdch ramieniach 120 cm
- catkowity zasigg ramienia 1750 mm

Sposéb mocowania lampy do stropu:

Konstrukcja stropu sa niewystarczajace dla bezposredniego mocowania
nalezy zastosowa¢ montaz przez-stropowy do konstrukcji wsporczej
stalowej.

Rura nosna lampy @ 60 mm instalowana poprzez dodatkowsa
konstrukcje dystansujaca (w przypadku wystepowania sufitu
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podwieszanego) Wysoko$¢ pomieszczenia (wysokos¢ do sufitu podwieszanego powinna by¢ nie wieksza niz 3000 mm i

nie mniejsza niz 2500 mm.
Maksymalna dlugos¢ konstrukeji dystansujacej wynosi 1000 mm

Zasilanie elektryczne. Lampa posiada wlasny zasilacz schowany pod maskownica sufitows.
Do miejsca instalacji lampy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230 V / 50 Hz z niezaleznego obwodu oraz przewod

wyréwnania potencjalow PE.
Opis parametrow:

® [ampa zabiegowa sktadajaca si¢ z kopuly zawieszonej na wysiegniku dwuramiennym, przeznaczona do

instalacji na stropie sali zabiegowe;.

lub wigkszym.

na obwodzie koputly

Koputa lampy zawieszona na uchylnym ramieniu o zasi¢gu min. 90 cm
Koputa lampy wyposazona dodatkowo w min. 2 zintegrowane uchwyty (niesterylne) rozmieszczone

Zrodlo $wiatta lampy: LED emitujgce $wiatto w kolorze biatym o jednakowej temperaturze barwowe;.
Natezenie $wiatta lampy w odlegtosci 1 m od koputy: okoto 60 000 lux (+10%)
Koputa lampy wyposazona w uchwyt sterylny z wymiennymi rekojesciami.
Lampa zapewniajaca biate §wiatto: temperatura barwowa $wiatla lampy Tc min. 4500 K

Mozliwos¢ elektronicznej, bezstopniowej regulacji natgzenia $wiatta lampy w zakresie od 25 % do 100 % Ec
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® Kolumna chirurgiczna z wysiggnikiem na monitor:

glowica zasilajaca: szczegoly doboru ilosci gniazd medidow w czedci graficznej opracowania.
- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:

- sprgzone powietrze (Air)

- préznia (Vac)

- CO,
- gniazdka elektryczne 230 V
- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.)
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45
- miegjsca przygotowane pod instalacj¢ w przysztosci

dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt.
- szyna montazowa dtugosci 18 cm zainstalowana na

bocznej potce glowicy zasilajacej - 2 szt.
Wykonczenie $cianek gtowicy: anodowane aluminium (standard). 5 / *“ ”* ==
wysiggnik obrotowy dwuramienny: i g
- zasieg kolumny: 170 cm 7 g g §
- udzwig kolumny: min 115kg WA A L
- pneumatyczna blokada obrotu ramion e # £
wyposazenie: E|E o
- potka z bocznymi szynami montazowymi — 3 szt. 8 g
- szuflada zainstalowana pod dolng potka —1 szt.
- schowki na nadmiar kabli zainstalowane pod dolna potkg —1 szt. Ny fe— e
- ciezar 3320 N @Lﬁ % ¥ 4 T
- moment 4110 Nm mEL |

- Potki wyposazone w szyny boczne, o wymiarach powierzchni roboczej:
- szeroko$¢: 450 mm + 5%

- glebokos¢: 500 mm + 5%

Koncowki szyn ukryte w miekkich ochraniaczach narozy.

Na tym samym zawiesiu, co kolumna zamontowane dodatkowe niezalezne dwuczg$ciowe ramie

przygotowane do montazu monitora. Rami¢ dla monitora LCD wyposazone w uniwersalny uchwyt do

mocowania monitorow LCD w standardzie VESA 100 i VESA 75. Mozliwo$¢ mocowania duzych monitorow
LCD o przekatnej od 26” do 32” Uchwyt monitora LCD wyposazony uchwyt sterylny z wymiennymi

rekojesciami (min. 2 rgkojesci w komplecie). Uchwyt na monitor wyposazony w zamykany schowek na
zasilacz do monitora. Kable zasilajace i sygnatu wideo prowadzone wewnatrz konstrukcji ramienia oraz

uchwytu na monitor. Brak wystajacych przewodow (peszli) na zewnatrz konstrukeji wysiggnika.

Sposob mocowania do stropu:

Pomigdzy stropem i sufitem podwieszonym instalowana jest

konstrukcja dystansujaca (max dlugos¢ 120 cm).

stosowany jest montaz przez-stropowy z zastosowaniem plyty wzmacniajgcej

0 630 mm instalowanej na stropie i szesciu Srub M16 (rysunek obok), montaz do
konstrukcji wsporczej
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Zalecana jest wczesniejsza instalacja konstrukcji dystansujacej (przed dostawa kolumny) na etapie ,,brudnych” prac
budowlanych.

Doprowadzenie mediéw

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy doprowadzi¢

do ptyty interfejsowej zainstalowanej na wysokosci sufitu podwieszanego (dolna ptyta konstrukeji dystansujacej) na
ktorej instalacje kolumny taczone begda z instalacjg szpitala.

Szczegoly dotyczace sposobu doprowadzenia mediow oraz zakonczenia i zamocowania na plycie rur i przewodow
wykonawcy poszczegolnych instalacji powinni uzgodni¢ z firmg producenta

Wymagane media

- gazy medyczne: Air, (min. @ 12 mm) oraz préznia (min. @ 15 mm), O, CO,
- zasilanie elektryczne 230 V: 2 obwody elektryczzne

- przewod ochronny 16 mm?

- 2 kable FTP (skretka cat. 6) zakonczone gniazdem RJ-45

® kolumna przytézkowa podwojna - szczegodty doboru ilosci gniazd mediow zgodnie z czescig graficzng
glowica zasilajaca:
- punkty poboru gazéw medycznych i prozni:
- sprezone powietrze (Air)
- tlen (0y)
- proznia
- gniazdka elektryczne 230 V
- bolce wyrownywania potencjatow (P.E.)
- gniazdko sieci komputerowej RJ-45
- miejsca przygotowane pod instalacj¢ w przysztosci - dodatkowych gniazd niskopradowych - 2 szt.
Wykonczenie $cianek gtowicy: anodowane aluminium (standard).

wyposazenie:

- potka z bocznymi szynami montazowymi —2 szt.

- szuflada zainstalowana pod potka —2 szt

- drazek infuzyjny z wysuwanym wieszakiem do kroplowek — 2 szt.

- wysiggnik obrotowy, do mocowania dragzka infuzyjnego na kolumnie — 2 szt.

Wymagania instalacyjne

Kolumna zasilajgca instalowana przez stropowo do konstrukeji wsporczej jak kolumny opisane powyzej powyzej.
Udzwig kolumny: 120 kg
Obcigzenie w miejscu mocowania kolumny:

— ciezar: max 1 950 N

— moment: max 360 Nm

Sposéb mocowania do stropu

270

3 kotwy @18 na srednicy @2
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- Standardowo rura nosna kolumny jest mocowana bezposrednio do stropu za pomocg trzech kotew M18. Nalezy
zastosowac montaz przez stropowy (3x M12 na okregu 270 mm) mocowanie do konstrukcji wsporczej.
- Wysoko$¢ stropu jest wicksza niz 400 cm wymagana jest dodatkowa konstrukcja dystansujaca.

Doprowadzenie mediéw

- Zasilanie elektryczne, instalacje gazoéw medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny.

- Szczegoty dotyczace sposobu doprowadzenia mediow oraz zakonczenia i zamocowania na plycie rur i przewodow
wykonawcy poszczegodlnych instalacji powinni uzgodni¢ z firma producenta

Wymagane media

- gazy medyczne: O,, Sprezone pow. (min. @ 12 mm) , préznia

- zasilanie elektryczne 230 V: 2 obwody na gniazdka elektryczne na kolumnie.
—  przewdd ochronny 16 mm?

Opis parametrow:

—  przeznaczona do instalacji na sali po operacyjnej, Sali obserwacyjnej i wstepnej intensywnej terapii, umozliwiajaca
powieszenie zestawu aparatury medycznej na potkach i doprowadzenie zasilania dla dwoch stanowisk.

—  Sufitowa kolumna zasilajaca sktadajaca si¢ z pionowej, obrotowej glowicy zasilajacej

—  Glowica zasilajaca pionowa o wysokosci powyzej 120 cm.

—  Scianki glowicy zasilajacej wykonane z anodowanego aluminium, tatwe do utrzymania w czystosci: bez srub, nitow,
zaslepek, itp. na widocznych powierzchniach $cianek, wykonane z materialtdow odpornych na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

— Z trzech stron glowicy zasilajacej zainstalowane pionowe rury do mocowania poétek iinnego wyposazenia. Rury
rozmieszczone na obwodzie co 120° umozliwiajace powieszenie obok siebie na jednej wysokosci polek i innego
wyposazenia

—  Punkty poboru gazéw medycznych, gniazda elektryczne i gniazda sieci komputerowej dostepne z obu stron kolumny:
rozmieszczone symetrycznie na bocznych $ciankach gltowicy zasilajace;.

—  Punkty poboru gazéw medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA).

—  Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodujacymi
typ gazu zgodnie z normg PN-ISO 32.

—  Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka), stopien ochrony min. IP44.

— Na Sciankach glowicy zasilajacej zainstalowane poziome szyny montazowe do zawieszania drobnego wyposazenia: po
jednej szynie na dole i u gory na lewej, prawej i tylnej $ciance. Wszystkie szyny montazowe na kolumnie o wymiarach

zgodnych z Polska Normg PN-EN ISO 19054 pt. "Systemy szynowe do podtrzymywania wyposazenia medycznego"
t.j. grubo$¢ 10 mm, szerokos¢ od 25 do 35 mm.

—  Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia, ktére mozna zawiesi¢ na gtowicy zasilajacej kolumny): minimum 110
kg. Wartos¢ udzwigu kolumny przy oferowanej dlugosci wysiggnika potwierdzona w zalaczonej do oferty
instrukcji obshugi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostgpnym na stronie internetowe;j
producenta kolumny.

—  Powierzchnia robocza pétek tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub nitow mocujacych.

® Zestaw sufitowych kolumn zasilajacych
zestaw sktada si¢ z kolumny infuzyjnej i kolumny aparaturowej o parametrach:

Kolumna infuzyjna Kolumna aparaturowa

glowica zasilajaca: glowica zasilajaca:

- punkty poboru gazéw medycznych i prozni: - punkty poboru gazéw medycznych i prézni:
sprezone powietrze (Air) tlen (O,)
tlen (O,) . sprezone powietrze (Air)

- gniazdka elektryczne 230 V - gniazdka elektryczne 230 V

- bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.) - bolce wyréwnywania potencjatow (P.E.)

- gniazdko sieci komputerowej RJ-45 . - gniazdko sieci komputerowej RJ-45

- miejsce pod instalacje niskopradowe - 1szt. - miejsce pod instalacje niskopradowe - 2 szt.

wysiegnik obrotowy dwuramienny: - poziome szyny montazowe -2 szt

zasieg kolumny: 150 cm - wylacznik o$wietlenia miejscowego -1
szt.

(mierzony pomigdzy osiami obrotu wysiegnika i
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kolumny) - wylacznik o$wietlenia nocnego -1 szt

udzwig kolumny: 50 kg wysiegnik obrotowy dwuramienny:
wyposazenie: - zasieg kolumny: 100 cm
drazek infuzyjny —2 szt. (mierzony pomigdzy osiami obrotu wysigegnika i
uchwyty do mocowania drazkow kolumny)
infuzyjnych do szyny —4 szt. udzwig kolumny: 120 kg
pozioma szyna montazowa —2s7t. wyposazenie:
potka 43 x 48 cm z bocznymi szynami
montazowymi — 1 szt.
szuflada — 1 szt.
schowki na kable — 2szt.
dookolna pozioma szyna montazowa — 1 szt.

Zestaw kolumn mocowanie:

ciezar: 6280 N
moment: 5860 Nm
spos6éb montazu przezstropowo do konstrukcji wsporczej Srubami M16

Doprowadzenie mediow

Zasilanie elektryczne, instalacje gazow medycznych oraz teletechniczne (sieci komputerowe itp.) nalezy
doprowadzi¢ do ptyt interfejsowych zainstalowanych w miejscu mocowania kolumny na wysokosci sufitu
podwieszanego.
Szczegbdlty dotyczace sposobu doprowadzenia medidéw oraz zakonczenia izamocowania na plycie
rur i przewodoéw wykonawcy poszczegodlnych instalacji powinni uzgodni¢ z firma producenta.
Wymagane media
instalacja gazow medycznych, prozni i innych rurociggow:
— tlen (O,), sprezone powietrze 5 bar (Air), proznia- §rednica rurociaggéw zgodna z projektem gazow
medycznych, rurociagi zakonczone krdéécem przytaczeniowym (dostarcza producent)
instalacje elektryczne:
— zasilanie gniazd elektrycznych na kolumnie:
— 4 obwody elektryczne 230V, 50Hz - przewod elektryczny 3x2,5mm?
instalacje wyrownawcze:
- instalacja wyréwnania potencjalow - przewo6d 1x16mm?
Instalacje elektryczne i wyrdéwnawcze nalezy wpiaé w przytaczeniowa kostke elektryczng znajdujaca si¢ na
ptycie interfejsowej (kostke elektryczng dostarcza producent)
instalacje teletechniczne:
4 kable FTP kategorii 6 zakonczonych gniazdem (modutem) RJ45

Opis parametrow:

Sufitowa medyczna jednostka zasilajaca dla stanowiska intensywnej terapii umozliwiajgca ergonomiczne
rozmieszczenie aparatury medycznej z podziatem na strong aparaturowg i infuzyjna.
System skfadajgcy sie z zawieszonych pod sufitem do wspdlnej konstrukcji stropowej ramion z
gtowicami, rozmieszczonych po obu stronach tézka pacjenta:

kolumna ,aparaturowa” po prawej stronie tdzka (stojac na wprost tézka) z mozliwoscig

ustawienia na pdtce respiratora i zawieszenia kardiomonitora.

kolumna ,infuzyjna” po lewej stronie tézka (stojgc na wprost t6zka) wyposazona w drazki

infuzyjne przeznaczone do zawieszania pomp infuzyjnych oraz kroplowek.

Glowica zawieszona na wysiegniku dwuramiennym. Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu

wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajgcej: min. 100 cm
kolumna infuzyjna:

Jedno z ramion wysiegnika uchylne, realizujgce ruch pionowy gtowicy zasilajacej (regulacja
wysokosci) w zakresie powyzej 50 cm.

Mozliwos$¢ szybkiego obnizenia lub podniesienia gtowicy zasilajgcej: petna zmiana wysokosci z
pozycji najnizszej do najwyzszej w czasie ponizej 5 sekund.

Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia i urzadzen, ktore mogg by¢é zawieszone
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na gtowicy zasilajacej): 50 kg (lub wiecej)
Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych
pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej $ciance gtowicy zasilajgcej kolumny.

Z przodu glowicy zainstalowane pionowe szyny do mocowania wyposazenia.

Scianki gtowicy zasilajacej tatwe do utrzymania w czystosci: jednoczesciowe, bez widocznych
$rub lub nitbw  mocujacych, wykonane z materiatdbw odpornych na dziatanie  $rodkéw
dezynfekcyjnych.

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodujgcymi typ gazu zgodnie z normg PN-ISO 32.

Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapka),
stopien ochrony min. IP44.

Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45.
Wyposazenie zamocowane z przodu gtowicy infuzyjnej:
e szyny montazowe poziome — 2 szt.

e drgzek infuzyjny — 2 szt.

kolumna aparaturowa:

Glowica zawieszona na wysiegniku dwuramiennym. Zasieg kolumny mierzony od osi obrotu
wysiegnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu gtowicy zasilajgcej: min. 100 cm

Udzwig kolumny (dopuszczalna waga wyposazenia i urzadzen, ktére mogg by¢ zawieszone
na gtowicy zasilajacej): 100 kg (lub wiecej)

Wszystkie punkty poboru gazéw medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone
kolorami kodujgcymi typ gazu zgodnie z normg PN-ISO 32.

Gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapkg), stopiert ochrony min. IP44.

Gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45

Na Sciankach  gtowicy zainstalowane poziome szyny montazowe do zawieszania
drobnego wyposazenia: po jednej szynie na lewej i na prawej Sciance gtowicy zasilajacej.

Kolumna wyposazona w zestaw lamp diodowych z plynng regulacia natezenia Swiatta
zapewniajacych oswietlenie posrednie (odbite):

e lampka oswietlajgca sufit zainstalowana na gérnej powierzchni ramienia,

¢ lampka oswietlajgca podtoge zainstalowana na dolnej powierzchni kolumny.

Przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych
pionowo uchwytach zainstalowanych na tylnej Sciance gtowicy zasilajgcej kolumny. Dodatkowe
przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone na panelu sterowania na bocznej Sciance
gtowicy zasilajgcej.

Wymiary wszystkich szyn montazowych na obu kolumnach zgodne z normg PN-EN 19054:2006, to
jest szeroko$¢ od 25 do 35 mm oraz o grubos¢ 10 mm,

Wyposazenie zamocowane z przodu gtowicy aparaturowej:

e potka -1 szt
e szuflada —1 szt.
e schowki na nadmiar kabli — 2 szt.

e pozioma szyna montazowa — 1 szt.
Pétka wyposazona w boczne szyny montazowe.

Powierzchnia robocza pdtek tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych S$rub
lub nitdw mocujgcych.

Mozliwos¢ regulacji wysokosci zawieszenia pétki na kolumnie przez uzytkownika.
Wewnetrzna wysokos$¢ szuflady powyzej 10 cm
Mozliwos¢ tatwego (bez uzycia narzedzi) wyjmowania szuflady do mycia i dezynfekciji.

Front i boczne Scianki szuflady fatwe do utrzymania czystosci: gtadkie, bez widocznych $rub lub
nitdbw mocujgcych, bez wystajgcych uchwytow.
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(4 zaczepy rozmieszczone co 90 stopni).

stron o udzwigu min. 30 kg

Lampka o$wietlajgca wnetrze szuflady, zapalajaca sie automatycznie po jej otwarciu.
— Drazek infuzyjny o dlugosci okoto 100 cm z wysuwanym wieszakiem do kropldwek

Kolumna aparaturowa wyposazona w dolnej czesci w szyne montazowg okalajacg gtowice z min. 3

® Podwojna sufitowa lampa operacyjna (wraz z wysiegnikiem na monitor do sali laparoskopowej) i kamera
Zestaw lamp operacyjnych sktadajacy si¢ z dwoch lamp diodowych oraz z dodatkowego ramienia do monitora* (*opcja
dla jednej z sal operacyjnych) zainstalowanych na wspolnej osi. Podstawowe parametry:

Lampa gtowna

Lampa pomocnicza

Maksymalne natezenie $wiatta lampy E. = 160 000 lux
z regulacja w zakresie 40 — 160 klx

Srednica pola di;p=20 cm
Temperatura barwowa $wiatta r. = 5 000 K

Wspotezynnik odwzorowania barw R, = 95%, Ry = 93%
Kopuly lamp wyposazone w podwojny przegub
umozliwiajacy tatwe manewrowanie koputa

w trzech prostopadtych osiach.Koputy lamp zawieszone
na obrotowych wysiggnikach dwuramiennych.

Jedno z ramion kazdego wysiegnika uchylne,
umozliwiajace regulacj¢ wysokosci lampy.

Powierzchnia koput fatwa do utrzymania w czystosci:
gladka, bez widocznych $rub lub nitbw mocujacych,
wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Maksymalne natezenie $wiatta lampy E. = 120 000 Lux z
regulacjg w zakresie 40 — 120 klx

Srednica pola di;p =20 cm
Temperatura barwowa $wiatta r. = 5 000 K

Wspotczynnik odwzorowania barw R, = 95%, Ry = 93%
Kopuly lamp wyposazone w podwojny przegub
umozliwiajacy tatwe manewrowanie koputa

w trzech prostopadtych osiach.Koputy lamp zawieszone
na obrotowych wysiggnikach dwuramiennych.

Jedno z ramion kazdego wysiggnika uchylne, umozliwiajace
regulacj¢ wysokosci lampy.

Powierzchnia koput fatwa do utrzymania w czystosci:
gladka, bez widocznych $rub lub nitbw mocujacych,
wykonana z materiatdéw odpornych na dziatanie §rodkow
dezynfekcyjnych

Podstawowe parametry uchwytu na monitor:

dopuszczalna waga monitora z zasilaczem od 8 kg do 15 kg,

uchwyt w standardzie VESA 100 i VESA 75 ze schowkiem na zasilacz i nadmiar kabli,

przystosowany do monitorow o przekatnej od 19” do 24”

regulowany uchwyt sterylny dla chirurga z wymiennymi rekojesciami.

Wysiegnik dla monitora LCD wyposazony w uniwersalny uchwyt do mocowania monitoréw LCD w standardzie

VESA 100 i VESA 75.

Mozliwo$¢ mocowania duzych monitoréw LCD o przekatnej od 19” do 24”

Udzwig ramienia (dopuszczalna waga monitora z zasilaczem): od 9 do 12 kg

Uchwyt monitora LCD wyposazony w zamykany schowek na zasilacz monitora.

Przy monitorze zainstalowany uchwyt dla chirurga z wymiennymi rgkoje$ciami, ktére mozna sterylizowac
w sterylizatorach parowych w temperaturze 134°C (takimi samymi jak przy koputach lamp). W komplecie 4

rekojesci.

Jedna z czasz wyposazona w bezprzewodowa kamer¢ wideo HD przeznaczona do transmitowania obrazu wysokiej
rozdzielczo$ci z pola operacyjnego. Rozdzielczo$¢ obrazu z kamery: Full HD tzn. 1920 x 1080 pikseli. Mozliwo$¢
zdalnego powickszania i pomniejszania obrazu z kamery - zoom optyczny min. 10x. Funkcja Autofocus, czyli
mozliwo$¢ automatycznej regulacji ostrosci przez kamerg. Automatyczna lub manualna regulacja jasnosci obrazu.
Stop-klatka, czyli mozliwo$¢ zatrzymania obrazu. Sterowanie ponizszymi funkcjami za pomocg bezprzewodowego
1 przeno$nego sterownika (w suficie podwieszanym przygotowane min 2 czujniki zbierajace sygnat z sterownika):
a) powigkszanie i pomniejszanie obrazu z kamery wideo (tzw. zoom),

b) regulacj¢ ostrosci obrazu z kamery wideo lub wiaczenie funkcji Autofokus,

¢) regulacje jasnos$ci obrazu z kamery wideo lub wlaczenie funkcji jej automatycznej regulacji,

d) stop-klatka.
Kamera (cala wraz z obiektywem) zintegrowana w czaszy lampy za szybka ochronng (brak elementéw kamery

wystajacych poza obrys koputy).
e Wymagania instalacyjne:

- ciezar: max 1 100 N
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- moment: max 680 Nm
Spos6b mocowania do stropu:

Nalezy zastosowa¢ montaz przez stropowy (3x M12 na okregu 270 mm) do podkonstrukcji

Rura nosna lampy @ 110 mm bedzie instalowana bezposrednio do stropu poprzez dodatkowg rure dystansujaca @ 125
mm w zaleznosci od warunkéw technicznych w miejscu instalacji. W szczegoélnosci znaczenie ma wysokos¢ stropu i
sufitu podwieszanego, konstrukcja skrzyni nawiewu laminarnego oraz miejsce instalacji zasilaczy.

Standardowa pokrywa sufitowa ma wymiary 60 x 60 cm i jest dostepna w wers;ji ptaskiej lub wypuktej o wysokosci 17
cm.

e  Zasilanie lamp operacyjnych
Zaleca sie instalacje zasilaczy w pomieszczeniu technicznym.

Od zasilaczy do miejsca mocowania lampy nalezy potozy¢é dwa kable tréjzylowe, o przekroju zaleznym od dtugosci
kabla:
-do10 m: min. 1,5 mm?

-do 20 m: min. 2,5 mm?

Opcjonalnie zasilacze mogg by¢ zainstalowane pod sufitem na rurze dystansujgcej lub nosnej lampy, pod warunkiem ze
zapewniony bedzie dostep serwisowy. Do kazdego zasilacza lampy nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230 V / 50 Hz z
niezaleznego obwodu. Istnieje takze mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowego zasilania zapasowego 24 V DC, na ktére
lampa przetgcza sie automatycznie w przypadku zaniku zasilania podstawowego

Ponadto do miejsca mocowania lampy nalezy doprowadzic:
- zasilanie elektryczne 230 V, 1 obwdd do zasilania monitora
—  przewod ochronny 16 mm?

WYKONANIE SYSTEMOWYCH SZAF PRZELOTOWYCH zintegrowanych z zabudowa panelowa $cian

1. Konstrukcja korpuséw samonos$na, spawana — bez ram wewnetrznych i nitow w cato$ci wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1 mm (nie dopuszcza si¢ nitowania, klejenia lub
skrecania elementow korpusow). Szafa w wersji do gabinetow Rtg — ochrona radiologicza Pb 1,0mm .

2. Korpusy wbudowane w konstrukcje nos$na profilowana, zintegrowane w systemowej zabudowie
panelowej, korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig paneli $ciennych. Korpusy szaf uszczelnione
uszczelka do paneli z antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z
dodatkiemmaterialu o dzialaniu aseptycznym, ktére sa osadzane w powloce uszczelki podczas jej
produkcji. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, srodkoéw bakteriobdjczych, wody,
pary oraz srodkow uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiadaé¢
wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005. Od strony korytarza komplet maskownic pomigdzy korpusem
szafy a wneka $cienng. Cokot zamaskowany.

3. Szafa przelotowa dwudrzwiowa z elektryczng blokada otwarcia
Blokada naprzemienna uniemozliwiajgca jednoczesne otwarcie drzwi z obu stron
5. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen. Drzwi wyposazone w

uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza sig¢
przyklejania), potaczenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.

6. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,,C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczonej
znakiem Cu+ Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencja lub umowa
licencyjna.

7. Drzwi otwierane skrzydtowo, przeszklone - Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.

8. Wewnatrz szafy znajduje si¢ pi¢é potek czyli szeS¢ przestrzeni. Potki regulowane, wykonane ze stali
nierdzewnej. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

9. Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiemmateriatu o dziataniu

aseptycznym, ktore sa osadzane w powloce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewnia 24-ro godzinna ochron¢ przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem
zlocistym odpornym na metycyling, salmonella, pateczka okreznicy i legionell.

Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencja lub umowga licencyjng. Po
montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu wyniki badania probek lakierowanych blach stalowych
uzytych do zabudowy potwierdzajace skutecznos$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia
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frontow drzwi.
Wymiary: 2 szt 900x600x 1800 mm (+/- 20 mm)
WYKONANIE SYTEMOWYCH SZAF WNEKOWYCH zintegrowanych z zabudowga panelowg $cian

1. Konstrukcja korpusé6w samonos$na, spawana — bez ram wewngetrznych i nitow w cato$ci wykonane ze stali
kwasoodpornej w gatunku OHI18N9 (304) o grubosci min. 1 mm (nie dopuszcza si¢ nitowania, klejenia lub
skrecania elementow korpusow).

2. Korpusy wbudowane w konstrukcje nosng profilowana, zintegrowane w systemowej zabudowie panelowej,
korpus i drzwi zlicowane z powierzchnig paneli §ciennych. Korpusy szaf uszczelnione uszczelka do paneli z
antybakteryjnej sylikonowej uszczelki hermetycznej dociskowej z dodatkiemmateriatu o dziataniu
aseptycznym, ktore s osadzane w powtoce uszczelki podczas jej produkcji. Uszczelka odporna na dziatanie
promieni UV, detergentow, srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do dezynfekcji
blokow operacyjnych. Uszczelki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12365-1:2005.

3. Drzwi szaf na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z regulacja
(zapewniajace doktadng regulacje i tatwy demontaz), szerokokatne - otwierane do min. 120°.

4. Drzwi przeszklone. Szkto bezpieczne, przezroczyste, matowe lub mleczne o grubosci min. 6 mm, krawegdzie
drzwiczek gladkie bez nitow, wkretow itp.

5. Szczelna konstrukcja drzwi, uniemozliwiajaca przenikanie zanieczyszczen. Drzwi wyposazone w uszczelki
gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza si¢ przyklejania),
polaczenie uszczelek przy pomocy zgrzewu.

6. Drzwi wykonane z podwojnej blachy, przeszklone. Szyba bezpieczna osadzona w ramce z podwojnej blachy.
Drzwi wyposazone zamek co najmniej dwupunktowy. Drzwi wyposazone w uchwyty typu ,,C” wykonane z
miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczonej znakiem Cu+ Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim
atestem — certyfikatem, licencja lub umowg licencyjna.

7. Fronty drzwi lakierowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiemmateriatu o dziataniu
aseptycznym, ktére sg osadzane w powloce podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia
24-ro godzinng ochrong przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
na metycyling, salmonella, pateczka okreznicy i legionella.

8. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencja lub umowa licencyjna. Po
montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu wyniki badania probek lakierowanych blach stalowych
uzytych do zabudowy potwierdzajace skuteczno$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia
frontéw drzwi.

9. Pokki z regulacja wysokoS$ci, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (304) o grubosci min. 1
mm od spodu wzmocnione profilem trapezowym.

10. Tylna $ciana wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegajagcym uwypuklanie si¢ blachy.

11. Szafy na ndzkach zastonigtych od frontu cokolemo regulowanej wysokosci w celu wypoziomowania szafy.
Stopki z regulacja wysokosci od wnetrza szafy. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne.

Wymiary: 1190x450x2150 mm (+/- 20 mm)

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ w pomieszczeniu przygotowania pacjenta zintegrowanej z zabudowa
panelowa $cian

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
W sktad zabudowy wchodzi:

e Szafka stojaca dwuskrzydlowapodzlewozmywakowa. Wymiary: 1200x600x850 mm — szt. 1

e Szafka stojaca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm - szt. 1

e Szafka stojagca jednoskrzydtowa. Wymiary: 600x600x850 mm — szt.1

e Lodéwka medyczna podblatowa. Wymiary: 600x615x820 mm- szt.1

e Blat na szafki stojgce. Wymiary: 3000x615- szt. 1

e Szafka jednoskrzydtowa, wiszaca, front przeszklony. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 1

e Szafka dwuskrzydtowa, wiszaca, front przeszklony. Wymiary: 1200x370x600 mm — szt. 2
Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL- kolor do ustalenia z Zamawiajacym po wyborze
oferenta. Fronty szafek wyposazone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze
stalowym. Szafka stojaca dwuskrzydtowa pod zlewozmywakowa. Drzwi szafki otwierane skrzydlowo. Drzwi peine
zbudowane z podwojnej Scianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzong uszczelkg spawang na
narozach. Nie dopuszcza si¢ zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na nézkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy).
Szatka z trzema szufladami. Szuflady réwnej dlugosci i glebokosci (jedna szuflada pod druga). Szuflady na
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prowadnicach samo dociggowych - teleskopowych o pelnym wysuwie. Fronty szuflad zbudowane z podwojnej $cianki
wypetnione plastrem miodu. Fronty szuflad  z osadzong uszczelka spawang na narozach. Nie dopuszcza si¢
zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie
+/- 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy).

Szafka stojaca jednoskrzydtowa. Drzwi szafki otwierane skrzydlowo z prawej na lewa stron¢ (standardowo) Iub
odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego).Drzwi pelne zbudowane z podwdjnej $cianki wypetnione plastrem miodu.
Drzwi z solidnie osadzona uszczelka spawana na narozach. Nie dopuszcza si¢ zamontowania uszczelek
samoprzylepnych. Szafka wyposazona w jedna potke. Potka regulowana. Podstawa szafki na nézkach wysokosci 140
mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy).

Blat prosty. Na tylnej $cianie fartuch z blachy o wysokosci min. 40 mm dostosowany do $ciany, pozostate boki proste.
Blat wyposazony w komore okragla min. fi 380 mm oraz komor¢ kwadratowg 400x400x250 mm. Komory wyposazone
w Misa wyposazona w jeden centralny odptyw z syfonem posiadajagcym funkcje automatycznej samodezynfekcji rur i
odptywow. Termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze ok. 85 - 95' C Oraz wspomagajace czyszczenie wibracyjne
na poziomie S0Hz cykle uruchamiane automatycznie. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ dotgczajac do oferty stosowny atest
(PZH)na myjni¢ z syfonem samo dezynfekujacym oraz certyfikat zgodnosci CE na syfon samo dezynfekujacy. Blat
wyposazony w bateri¢ tokciowa ( 2 szt.)

Szafka stojaca jednoskrzydlowa wiszgaca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo z prawej na lewa
stron¢ (standardowo) lub odwrotnie (na Zyczenie Zamawiajgcego). Drzwi szafki przeszklone. Szkto w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi pelne zbudowane z podwojnej §cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie
osadzong uszczelka spawang na narozach. Nie dopuszcza si¢ zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka
wyposazona w jedng potke. Potka regulowana.

Szafka stojaca dwuskrzydtowa wiszaca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi szafki
przeszklone. Szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi pelne zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione
plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzona uszczelka spawana na narozach. Nie dopuszcza si¢ zamontowania
uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposazona w jedng potke. Potka regulowana.

WYKONANIE ZABUDOWY MEBLOWEJ w pomieszczeniu dekontaminacji zintegrowanej z zabudowa panelowa
$cian

Zabudowa meblowa wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 (304)
W sktad zabudowy wchodzi:

e Szafka stojaca dwuskrzydlowapodzlewozmywakowa. Wymiary: 1200x600x850 mm — szt. 1

e Szafka stojaca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x850 mm - szt. 1

e Szafka stojaca dwuskrzydtowa. Wymiary: 1200x600x850 mm — szt.1

e Lodéwka medyczna podblatowa. Wymiary: 600x615x820 mm- szt.1

e Blat na szafki stojgce. Wymiary: 3000x600- szt. 1

e Szafka jednoskrzydlowa, wiszaca, front przeszklony. Wymiary: 600x370x600 mm — szt. 1

e Szafka dwuskrzydtowa, wiszaca, front przeszklony. Wymiary: 1200x370x600 mm — szt. 2
Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL- kolor do ustalenia z Zamawiajgcym po wyborze
oferenta.
Fronty szafek wyposazone w uchwyt typu C wykonany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej w kolorze stalowym.
Szafka stojaca dwuskrzydtowa pod zlewozmywakowa.Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi pelne zbudowane z
podwadjnej $cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzona uszczelka spawana na narozach. Nie
dopuszcza si¢ zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na ndzkach wysokosci 140 mm
regulowanych w zakresie +/- 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy).
Szafka z trzema szufladami. Szuflady réwnej diugosci i glebokosci (jedna szuflada pod druga). Szuflady na
prowadnicach samo dociggowych - teleskopowych o pelnym wysuwie. Fronty szuflad zbudowane z podwojnej $cianki
wypehione plastrem miodu. Fronty szuflad  z osadzona uszczelka spawana na narozach. Nie dopuszcza si¢
zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Podstawa szafki na ndézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie
+/- 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy).
Szafka stojaca dwuskrzydtowa. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo. Drzwi pelne zbudowane z podwojnej Scianki
wypelnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzona uszczelka spawang na narozach. Nie dopuszcza si¢
zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka wyposazona w jedna potke. Potka regulowana. Podstawa szafki na
nézkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie +/- 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania szafy).
Blat prosty. Na tylnej $cianie fartuch z blachy o wysokosci min. 40 mm dostosowany do $ciany, pozostate boki proste.
Blat wyposazony w dwie komory kwadratowe 400x400x250 mm. Blat wyposazony w bateri¢ sztorcowa tokciowa ( 1
szt.)
Szafka stojaca jednoskrzydlowa wiszaca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydtowo z prawej na lewa
stron¢ (standardowo) lub odwrotnie (na zyczenie Zamawiajacego). Drzwi szafki przeszklone. Szklo w drzwiach
bezpieczne, przezroczyste. Drzwi pelne zbudowane z podwojnej §cianki wypetnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie

55



osadzong uszczelka spawang na narozach. Nie dopuszcza si¢ zamontowania uszczelek samoprzylepnych. Szafka
wyposazona w jedng potke. Potka regulowana.

Szafka stojaca dwuskrzydlowa wiszaca, front przeszklony. Drzwi szafki otwierane skrzydlowo. Drzwi szafki
przeszklone. Szklo w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi pelne zbudowane z podwojnej $cianki wypetnione
plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzong uszczelka spawana na narozach. Nie dopuszcza si¢ zamontowania
uszczelek samoprzylepnych. Szatka wyposazona w jedna potke. Potka regulowana.

KOMPLEKSOWY SYSTEM ZARZADZANIA I INTEGRACII w salach operacyjnych

Zintegrowany system zarzadzania i sterowania salg operacyjng umozliwia pelng integracj¢ pomigdzy urzadzeniami
aktywnymi znajdujacymi si¢ w obrebie sali operacyjnej, a takze scentralizowane sterowanie modutami wykonawczymi
odbywa si¢ za pomoca panela zarzadczego jednostki gtéwnej. Funkcjonalnos¢ taka pozwala uzytkownikowi na prostg i
czytelng operatywno$¢ z poziomu monitora dotykowego typu All-in-One 21.5” (stanowisko komputerowe, stacja
cyfrowa) umieszczonego w zabudowie panelowej. Wptywa to na szybkos$¢ i wygodna kontrole wykonywanych
czynnosci.

W sali operacyjnej zaprojektowano dwa monitory medyczne pozwalajace na wyswictlanie obrazéw video z
podiaczonych do systemu zrodet video. Dwa monitory medyczne zamontowane beda w polu pracy na dedykowanych,
osobnych ramionach nad stanowiskiem operacyjnym.

W serwerowni szpitala zamontowany zostanie komputer, z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim PACS i HIS.
Sterowanie odbywac si¢ bedzie za pomocg klawiatury i myszki medycznej, ktorych gniazda zostang zainstalowane w
obszarze sali.

W kolumnie chirurgicznej zaprojektowano zestaw gniazd umozliwiajacych dynamiczne podiaczenie dodatkowych
zrodet obrazu takich jak kamera endoskopowa. Gniazda stuza do podiaczenia dodatkowych/mobilnych zrodel wideo.
Realizowane jest to za pomocg gniazda optycznego LC Duplex montowanego na kolumnie chirurgicznej. Gniazdo
umozliwia podtaczenie np. endoskopu za pomocg enkodera wideo i specjalnego kabla optycznego o wzmocnionych
wiasciwos$ciach, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.

Z poziomu centralnego panela operatorskiego All-in-One uzytkownik systemu ma mozliwo$¢ sterowania o$wietleniem
og6lnym, lampa operacyjng, stolem operacyjnym, sygnalem video, klimatyzacja oraz drzwiami itp. Jest to bardzo
wygodna funkcjonalno$¢ usprawniajaca prace personelu danej sali operacyjne;.

Mozliwe jest odtwarzanie muzyki np. w formacie MP3 zapisanej na dysku lub z nosnika zewngtrznego oraz tworzenie
notatek glosowych za pomoca mikrofonu bezprzewodowego.

Zaprojektowany system w przysziosci umozliwia ptynng rozbudowe o kolejne, jednostki zrédet wideo w obrgbie sal
operacyjnych. Architektura systemu pozwala na nielimitowane dodawanie zrédet i tworzenie sieci rozleglej, a
technologia jest otwarta na przysztos¢. Jakiekolwiek dodanie zrédet obrazu w nowych standardach nie wymusza
zmiany systemu okablowania gtdéwnego.

Okablowanie

Zaprojektowany system wykorzystuje $wiatlowodowe oraz miedziane okablowanie sterujace wewnatrz sali
operacyjnej. Dodatkowa szafa wiszaca Rack 19" 9U gt.600mm z kompletnym wyposazeniem.

Zasilanie

Wszystkie elementy systemu w obrebie sali operacyjnej powinny by¢ zasilane z wydzielonych obwodow zasilania
230V, system wymaga zasilania ciaglego bez spadkow napigcia. Laczny pobér mocy elementéw na sali operacyjnej
wynosi 1100 W.

Wymagane sg minimum dwa gniazda nascienne 230V w miejscu montazu jednostki sterujacej (komputera All-in-One)
a takze monitora medycznego montowanego w $cianie oraz w miejscu montazu szafy RACK 19” z podzespotami

sterujacymi.
STOL OPERACYJINY

Stot fabrycznie nowy — rok produkcji 2018, przeznaczony do operacji ogdlnochirurgicznych, wspotpracujacy z
wyposazeniem dodatkowym ginekologicznym, urologicznym, ortopedycznym i innym

Funkcje stolu uzyskiwane przy pomocy sitownikow elektrohydraulicznych sterowanych pilotem przewodowym:

- regulacja wysokosci

- przechyty boczne

- przechyty wzdtuzne

- poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku

Pilot wyposazony we wskazniki diodowe natadowania baterii i przycisk zmiany orientacji ulozenia pacjenta w
zalezno$ci od zamontowania podgtéwka i podndzkow, mozliwos¢ zdejmowania / zaktadania i transportu blatu stotu za
pomoca wozka transportowego , mozliwo$¢ najazdu wozka z blatem z obu stron podstawy

Woézek z mozliwoscig transportu blatu z regulacja wysokosci i przechytéw wzdtuznych

Zasilanie bateryjne 24 V z urzadzeniem tadujacym wbudowanym w kolumne stotu

Dhugo$¢ stotu z blatem min. 2100 mm
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Catkowita szeroko$¢ blatu (z relingami) min. 550 mm

Wszystkie segmenty blatu wyposazone w listwy umozliwiajagce montaz wyposazenia dodatkowego

Zakres regulacji wysoko$ci min. od 785 do 1115 mm £20 mm

Zakres regulacji oparcia plecow min. od - 45° do 85° (£3°)

Zakres regulacji podglowka min od - 45° do 45° (£3°)

Regulacja przechytu bocznego min +/- 30° (£3°)

Regulacja przechyhu wzdtuznego (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) min +/- 40° (+3°)

Zakres regulacji katowej podndzkéw min. od - 90° do 20° (£3°)

Podnoézki z mozliwoscig rozchylenia o min. 180° (£3°)- podndzki blokowane przy pomocy klamek

Blat stotu 5-cio segmentowy sktadajacy si¢ z nastepujgcych segmentow:

- podgtowek ptytowy

- dwucze$ciowy segment oparcia plecow z regulacja wypietrzenia klatki piersiowej — wypietrzenie na wysokos¢ min.
110 mm

- segment ledzwiowy

- segmenty nog dwuczgsciowy

Regulacja segmentow podglowka, oparcia oraz segmentéw nodg z wykorzystaniem spr¢zyn gazowych umozliwiajacych
bezstopniows i ptynna regulacj¢ segmentu. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan opartych na zgbatkach

Podstawa stotu obrotowa zabudowana w podtodze. Obrét podstawy min.330°

Elementy konstrukcyjne zewnetrzne stolu wykonane ze stali nierdzewnej ewentualnie silikonowe ostony przegubu —
nie dopuszcza si¢ obudowy wykonanej z tworzywa oraz konstrukcji z innych materiatow niz stal nierdzewna

Migkkie materace wykonane z pianki poliuretanowej spienionej, odejmowane z blatu stotu.

Odleglto$¢ pomiedzy ptaskimi powierzchniami materacy migdzy segmentami w poziomym utozeniu blatu nie wigksza
niz 50 +5 mm (nie dotyczy wycigcia urologicznego w segmencie siedziska)

Dopuszczalne obcigzenie min. 225 kg

Masa stotu nie przekraczajaca 250 kg

Stol gwarantujacy mozliwos¢ wykonywania zdjg¢ RTG pacjenta na catej dlugosci blatu oraz umozliwiajacy
monitorowanie pacjenta ramieniem C na calej jego dtugosci

Segmenty blatu wyposazone w tunel do uzycia tacy do wykonywania zdje¢ RTG. Tunel min. w segmencie zaglowka,
oparcia i siedziska

Przesuw wzdtuzny blatu wynoszacy min. 300 mm

Mozliwo$¢ zamiany segmentow nog z podgtéwkiem pltytowym

Mozliwos¢ uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stolu wynoszacego min 1500 mm

Wozek do transportu i przechowywania elementéw przystawki o kompaktowych rozmiarach

4.13. Hydranty wewnetrzne
Hydranty wewnetrzne uniwersalne ©25- 1 l/s z wezem potsztywnym zawieszane podtynkowo w konfiguracji z
dodatkowym miejscem na gasnicg. Szatka w kolorze czerwonym. Lokalizacja zgodna z opracowaniem br. sanitarne;.

4.15 DOBOR KOLORYSTYCZNY

Zgodnie z opracowaniem kolorystyki pomieszczen. Podane produkty zgodnie z nazwami wlasnymi shuza okresleniu
parametrow produktow kolorystycznych. Mozna dokona¢ zamiany produktu na identyczny lub o lepszych parametrach
na etapie budowy przy zgodzie zamawiajacego i projektanta.

5. INSTALACJE PROJEKTOWANE
Centralnego ogrzewania
Instalacja wodno-kanalizacyjna.
Instalacja elektryczna
Instalacja teletechniczna
Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja przyzywowa
Instalacja Gazéw Medycznych
Instalacja SSP
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6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU GEOWNEGO SPZZ0Z W L UKOWIE
Istniejacy budynek na czas realizacji niniejszego opracowania zostat dostosowany do obowigzujacych warunkow p.poz
zgodnie z dokumentacja budowlang dostosowania do przepisow p.poz i Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej
z kwietnia 2012 r. oraz Postanowienia Lubelskiego Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej nr Nr BZ-III-
5595/16-7/14 z dnia 24.07.2014 .

Projektowana cz¢$¢ budynku speinia wymagania stawiane obicktom w Warunkach technicznym jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i nie pogarsza stanu istniejacego objetego w/w ekspertyza

Projektuje si¢ dwie jednostki szpitalne — blok operacyjny jednosalowy i oddziat OIT. Projektowane oddziaty
zlokalizowane zostaty cze$ciowo w istniejacych strefach pozarowych i stykaja si¢ bezposrednio z pozostatymi.
Glowna czgé¢ oddzialdow miescic si¢ bedzie w istniejacej strefie pozarowej Bloku B3.

Projektuje si¢ wydzielenie odrgbne;j strefy pozarowej z z zapewnieniem dostosowania wymagan jak dla
nowoprojektowanych obiektow i zachowania obowigzujacych wymagan okreslony w Ekspertyzie dla reszty budynku.

Opracowywana cze$¢ sgsiaduje bezposrednio ze strefami Bloku C i Bloku B2 oraz stropem ze strefa Bloku B3.
Wszystkie strefy sa wydzielone oddzieleniami pozarowymi w klasie.

Oddzialy zlokalizowane sa na niskim parterze budynkéw Bloku B3. Obiekt kwalifikowany jest do ZL 1II kategorii
zagrozenia ludzi. Czg¢$¢ opracowania dotyka bloku C — tacznik na wysokim parterze.
e Klasa odpornos$ci pozarowej ,,B” w tym przegrody odnoszace si¢ do projektowanej czesci:
e  glowna konstrukcja nosna R 120,
e $ciany wewnetrzne EI 30,
e strop REI 60,
e $ciany oddzielenia przeciwpozarowego niepalne REI 120 dzielace budynki B2 i B3 jako odrebne wg § 210
W.T. oraz tworzace dwie strefy pozarowe w budynku B3 wg wskazan. Postanowienie Nr BZ-111-5595/16-7/14
z dnia 24.07.2014 r. KG PSP. Otwory w tych $cianach w klasie EI 60, drzwi EI 60 S. Przejscia instalacyjne wg
cech przegrod. Projektuje sie wydzielenie podstrefy Scianami o klasyfikacji jak powyzej. Istniejace klatki
schodowe sasiadujace z czescia opracowywang w obudowie klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30 S, obudowa
holu, korytarzy do wyjscia na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy REI 60, drzwi EI 60 (Sciany
oddzielenia wg. wymagan jak wyzej).

Oddzialy usytuowane s3 w nowoprojektowanych strefach pozarowych w Bloku B3 tj.:
e strefa I — wynosi 763,99 m?,
e strefa Il — wynosi 336,73 m”.
Czgs¢ opracowania dotyka pozostatych stref pozarowych budynku tj.
¢ Bloku C — na wysokim parterze przebudowa lacznika
e wykonania windy osobowej na styku strefy pozarowej Bloku B3 i w¢zta komunikacyjnego

W obu przypadkach nie wprowadza si¢ zmian w stosunku do zatwierdzonych podzialow na strefy i rozwiazan w
uzgodnionej ekspertyzie pozarowe;.

Warunki ewakuacji umozliwione sg z pomieszczen przez otwierane drzwi 0,9 m. W zadnym z pomieszczen liczba osob
(t6zek) nie przekracza 6.

Dhugos¢ przejécia ewakuacyjnego przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia nie przekracza 40 m. Poziome drogi ewakuacji
o szerokosci 1,2 — 2,2 m nie zawezone przez skrzydla otwierajacych si¢ drzwi (1,2 dla drég ewakuacyjnych o liczbie
0s6b do 20).

Opracowanie nie dotyka zakresem istniejacych klatek schodowych oraz nie tworzymy nowych.

Projektowana rozbudowa swoim zakresem obejmuje przebudowe wyjscia z klatki K3 i WyjScia oznaczonego w
ekspertyzie jako W9. Przeprojektowanie utrzymuje mozliwos¢ ewakuacji tym wyjsciem z tg zmiang ze do innej strefy
pozarowej a nie bezposrednio na zewnatrz budynku.
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Wyjscie z klatki K4 oznaczone W4 zapewnione jest z przejsciem przez wewngtrzny dziedziniec obudowany w klasie
REI 120 i otwory okienne EI60 z ewakuacja do sgsiedniej strefy pozarowe;.

Wyjscia z budynku lub do sasiedniej strefy o szerokosci min. 1,4 m (skrzydto czynne min 0,9 m).

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 10 m, przy dwu 40 m.

Na Oddziale wyodrebniona strefa funkcjonalna — izolatki pacjentdw 2 szt, pokdj lekarza dyzurujacego — pok pracy
lekarzy, sale operacyjne, pokdj wypoczynkowy pielegniarek i sala OIT itp. Tu ocena warunkéw ewakuacji w ramach
przejscia ewakuacyjnego.

Oddziat wyposazony bedzie w nastgpujace elementy ochrony przeciwpozarowej czynnej wspotpracujacej z
istniejgcymi systemami w budynku:
e instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna wodna z hydrantami 25 — 1 I/s, ci$nienie 0,25 MPa z wezem
polsztywnym,
e o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o nat¢zeniu 5 Ix, czas dziatania 1 godz.,
e wyposazenie drog ewakuacyjnych w podswietlane znaki bezpieczenstwa wskazujace kierunek ewakuacji,
e system sygnalizacji pozaru (ochrona catkowita) ktorego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe potaczone beda
z obiektem PSP,
e« DSO
e drzwi stosowane w oddzieleniach przeciwpozarowych wyposazone zostang w trzymacze elektromagnetyczne
sprzgzone z systemem sygnalizacji pozaru,
e podreczny sprzet gasniczy — jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg/3 dm® na 100 m? chronionej
powierzchni.

Zewngtrzne elementy ochrony przeciwpozarowe;:

¢ woda do zewngetrznego gaszenia pozaru 20 1/s wg stanu istniejacego. Hydranty & 80 w odlegtosci 23 m od
bloku B1, 35 m od B2 i 42 m od B3. Drugi hydrant usytuowany w odlegtosci do 150 m od budynku.

e Budynek B3 w ktérym zlokalizowana jest nasza inwestycja objety jest dostegpem do drogi pozarowej od
strony potudniowej wzdtuz dluzszego boku oraz od strony pdinocnej jako podjazd wozéw bojowych na
odcinkach nie wigkszych niz 15 m.

¢ Dopuszczalne potaczenie drogi pozarowej z wejsciem do budynku o szerokosci min. 1,5 m, utwardzonym
przejsciem dhugosci do 30 m. ( Dz.U.NR.124 poz, 1030 z p6Zniejszymi zmianami , §12)

Inne ustalenia
Obiekt wyposazony zostanie w znaki ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej oraz instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego.

7 . Roboty wymagane ze wzgledu na etapowanie inwestycji.
Z uwagi na wykonanie etapowania wymagane sg prace zwigzane z potaczeniem starych wykonczen i nowych.
Przewiduje si¢ wykonanie potaczen powierzchni zaleznie od specyfiki i rodzaju materiatu :
e oktadziny $cienne - wykonanie aluminiowych listew taczeniowych typu T
o tynki — wykonanie na gladko z malowaniem i zamknigcie listwami tagczeniowymi typu t w kolorze malowania
(dazy¢ nalezy do odcigcia w jednej linii podzialow $cian sufitow i posadzek
e jako granice opracowania zakresu przyjmuje si¢ §ciany wraz z glifami do stolarek
» posadzki nalezy odciag¢ przy pomocy listew taczeniowych gladkich - montaz w sposdb bez progowy, potaczenie
pomigdzy pomieszczeniami w linii stolarki , zastosowac¢ listwe taczeniowa jak powyzej.
o sufity podwieszane nalezy potaczy¢ wykonujac dodatkowy profil nosny , zamykajacy nowa czes¢ sufitu

Jako odrebny etap inwestycji objetej odrebng dokumentacja projektowa przewiduje si¢ wykonanie wyposazenia
pomieszczen technicznych w aparaturg zwiazang z kogeneracjg oraz wykonania kominow obstugujacych te urzadzenia.
Kominy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem komindow we wczesniejszej czgsci opracowania oraz zlokalizowac zgodnie
ze wskazaniem w czes$ci graficznej projektu.

Uwaga:
W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych(wg. Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej) -
* Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)
* Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczen, atesty Techniki Budowlanej
* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatdow budowlano - instalacyjnych
* Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materiatdéw wykonywanych i robot.
»  Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika,
iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
nienagannie funkcjonujacego obiektu. Wykonawca nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac si¢ o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach,
lub wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zglosié¢
projektantowi przed przystapieniem do realizacji zamdowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania dodatkowego
wynagrodzenia.
Y Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznacé si¢ z cato$cig dokumentacji projektowej wiacznie z projektami
branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
Yy Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.
Y Nalezy sygnalizowa¢ jednostce projektowej wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidtowej realizacji
inwestycji przed przystapieniem do robot.
Yy Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania i certyfikaty.
»  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac si¢ do przepisow prawa, norm i instrukcji producentéw i dostawcow
materiatéw budowlanych.
Y Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana.
Przedstawione w dokumentacji rozwigzania materialowo wykonawcze majg jedynie zadanie pogladowe okreslajace
wytyczne i charakter proponowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ wykorzystanie innych rozwigzan wykonawczo —
materiatowych o podobnych badz lepszych parametrach.
Z uwagi na zlozono$¢ tematu i wielokrotne przebudowy budynku nie wyklucza si¢ istnienia elementow
niezinwentaryzowanych, ukrytych. W zwiazku z powyzszym podczas prowadzenia prac budowlanych wykonawca
musi dolozy¢ wszelkich staran, aby w momencie wykrycia niezgodnosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi
uzyskat efekt koncowy zatozony w projekcie. W przypadku gdy bedzie to niemozliwe ze wzgledow na charakter
zmiany nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu uzgodnienia rozwiazan zamiennych - wykonawczych.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa i adres Inwestycji:

Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Lukowie w zakresie oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii i
jednosalowego bloku operacyjnego .

1.2. Inwestor:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUKOWIE,

UL. DOKTORA ANDRZEJA ROGALINSKIEGO 3, 21-400 LUKOW

1.3. Jednostka projektowania

DREAMS architekei, ul. Pitsudskiego 21 lok 5U, Minsk Mazowiecki 05-300.

1.4. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla potrzeb przebudowy rozbudowy
istniejacego budynku szpitala w celu dostosowania do przepisow.

2. SPIS TRESCI

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow:

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub prac zwigzanych z terenem, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

5.2. Roboty ziemne

5.3. Roboty budowlano — montazowe

5.4. Roboty wykonczeniowe

5.5. Maszyny i urzadzenia techniczne u uzytkowane na placu budowy

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

- Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy

- Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc

9. Podstawa prawna opracowania

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:
* zagospodarowanie placu budowy
roboty rozbidorkowe zewnetrzne
* roboty ziemne
* roboty budowlano-montazowe
-roboty budowlane
-roboty rozbiorkowe wewnetrzne
- wewnetrzne roboty wzmocnien konstrukcji
* roboty wykonczeniowe
* maszyny i urzadzenia techniczne montowane na state w obiekcie
* roboty wykonczeniowe zwigzane z oddanie obiektu do uzytkowania — sprzatanie wewnatrz jak i placu budowy.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Zakres robot budowlanych obejmuje swym zasi¢giem istniejgce budynki szpitala. Na terenie inwestycji istniejg inne
obiekty kubaturowe
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Na teranie dziatki jak i w bliskim sasiedztwie nie istnieja elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi. Na
uwage zastuguja jedynie drzewa w bliskim sasiedztwie okolo 4-10 m od budynku oraz skarpa w niedalekim
sasiedztwie.
4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
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- zasady stosowania przez pracownikéw srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

5. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

5.1 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekoéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia facznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe
na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzgtu Iub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne
dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢z aroOw nie powinny miec
spadkow wigkszych ni  10%. Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wigkszym ni 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych ni 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej ni 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza
nalezy wypeli¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob
uniemozliwiajac dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej ni  1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej ni 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej ni 2,4
m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu, materiatdw jest zabronione. Instalacje rozdzialu energii
elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u uzytkowane w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikdéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej ni :

- 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

- 5,0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,

- 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,

- 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

- 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé si¢ na niebezpieczna odlegto$é do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposaz one w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej ni 50,0 m od odbiornikéw
energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa

powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu

i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i mechanicznych,
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- przed uruchomieniem urzadzenia, jesli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji
urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilo§¢ wody do celow higienicznych
przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza ni :

a - 120 1 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 1 w przypadku korzystania z natryskow,

b - 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w przypadku korzystania z
natryskow,

¢ - 30 1 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a” i ,,b”.

Niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,c” nalezy zapewnic¢, co najmniej 2,5 1 na dob¢ na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow

wykonywania pracy

Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u m¢zezyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w
okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Napoje nalezy zapewnic¢
pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniz e¢j 100C lub powyzej 25 0C. Pracownik moze
przyrzadzac sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienie ny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie (na
odzie robocza i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej ni 20 — pracujacych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy
roboczej 1 wlasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do podloza. Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwdch czgéci:

a) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stolowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ ni sza wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow
i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mo mozliwos¢
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wickszej ni 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w
warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie
powinna by¢ mniejsza ni :

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne przy u zyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia po aréw, ktory powinien byc regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami

producentow 1 przepiséw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych. W
pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw §wiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciagow,
wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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5.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyz kg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone
na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieplownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla 0sob niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglto$ci nie mniejszej ni 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigeej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie gitebokos¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gltebokosci wickszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej ni 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W
czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb
pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5.3 Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych
w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowana wielkowymiarowa podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powickszonym z ka dej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych (np. fasady) moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikow zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Przebywanie os6b na dwéch ni
szych kondygnacjach, znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
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- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego
przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odleglos¢ pomigdzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia, a zewngtrznymi cze$ciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia , wciagarki pomigdzy obiektami budowlanymi, a podwoziem z urawia lub
wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatdéw i wyrobow pomi¢dzy skrajnig zurawia budowlanego Iub pomigdzy torowiskiem zurawia a
konstrukcja obiektu budowlanego Iub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. Punkty Swietlne przy stanowiskach
montaz owych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien
osob. Elementy prefabrykowane moz na zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania. W czasie zakltadania stezen montaz owych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wylacznie pomosty montaz owe lub drabiny
rozstawne W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzarow, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob,
przedmiotow, materialow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na
wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, i w poziomie nalezy stosowaé
zabezpieczenia indywidualne.

Dhugosé¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza ni 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen samohamujacych,
ograniczajacych wystapienie sily dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc wystgpienia szczegodlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

5.4 Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym
lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiadac
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen. Zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysoko§ci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem
do dziennika budowy lub w protokoéle odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie porg¢czy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione
i posiada¢ instalacje piorunochronna. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdow

i przej$¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych
nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z
rusztowan sktadanych typu ,,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
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malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem
si¢ oraz zapewnic¢ ich stabilno$¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bgdg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalez y wylaczy¢ instalacje
elektryczna i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy r¢cznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5.5 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢é uzywane na terenie budowy
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyni$ci maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéow szkolenia.

Szkolenia wstegpne ogodlne (,instruktaz  ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikoéw z zagrozeniami
wystgpujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc
potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny byc przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej ni raz na
3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej ni z raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udost¢pnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a tak ze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp
na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

* przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewla$ciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nicodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

* przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zroédtem zagrozenia,

- niewla$ciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkoéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowacé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a tak e o sprawnos$¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
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niebezpiecznych,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjgcia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce.

1) rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci :
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej ni 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m — nie wystepuje (wykopy nalezy zabezpieczyc)

b) roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m — wystepuja

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokos$ci powyzej 8 m - wystepuje

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych, obiektoéw uzytecznosci publicznej - wystepuje
¢) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i §redniowysokich - wystepuje

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub wciagarek linowych - wystepuja

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory — nie wystgpuje

h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje

1) betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczotki, filary i pylony — nie wystepuje

j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach — nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii napowietrznych elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw — nie wystepuje

1) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow — nie wystegpuje

m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia powyzej 1 m — nie wystepuje

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie wystgpuje

2) Robot budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwo i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C — nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest — nie wystepuje

3) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej — nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopow
— nie wystepuje

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych, mniejszej ni
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV — nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow linii napowietrznych , mniejszej ni
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV — nie wystepuje

¢) budowa i remont:

— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) — nie wystepuje

— sieci trakcyjnej i linii zasilajacej siec trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne — nie wystepuje

— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym — nie wystepuje

— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych — nie wystgpuje

— zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego — nie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego —
nie wystepuje

5) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda — nie wystepuje

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie wystepuje
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¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach — nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m — nie wystgpuje

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wngtrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknigtych — nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi — nie wystgpuje

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbidrce torowisk — nie wystepuje

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza - roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych — nie wystepuje

9) robot budowlanych wymagajacych uzycia materialdéw wybuchowych — nie wystepuje

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektow

9. Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 1. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktoére powinny
byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60
poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Uwaga:

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych(wg. Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej) -

* Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ( P.K.N.)

* Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczen, atesty Techniki Budowlane;j

* Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano - instalacyjnych

* Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw wykonywanych i robot.

*Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywa¢ z dokumentacja branzowa, ktéra stanowi nieodzowny
element catosci projektu. W przypadku pojawienia si¢ niejasnosci nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem
w celu ich wyjasnienia. Za samowolne rozwigzywanie niejasnosci projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

70



III.1I CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
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