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drzwi w klasie EI 60
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 sp O2

x2 x2

8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie

x2 gniazda komputerowe
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G

 sp  O2

x2x2

6 szt. + 6 gniazd wyrównania
potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe

 sp  O2

x2x2

8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie

x3 gniazda komputerowe

1.2

1.3-1.13

G

 sp  O2

x2x2

6 szt. + 6 gniazd wyrównania
potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe

 sp  O2

x2x2

8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie

x3 gniazda komputerowe

1.2

1.3-1.13

G

 sp O2

x2 x2

6 szt. + 6 gniazd wyrównania
potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x2 gniazda komputerowe

 sp O2

x2 x2

8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie

x2 gniazda komputerowe

1.2

1.3-1.13

G

 sp  O2

x2x2

6 szt. + 6 gniazd wyrównania
potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe

 sp  O2

x2x2

8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie

x3 gniazda komputerowe
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drzwi w klasie  EI60
samozamykacz z RKZ

samozamykacz z RKZ
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m
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z

samozamykacz

samozamykacz

drzwi w klasie EI 60
- samozamykacz z RKZ
- chwytaki elektromagnetyczne na wysięgnikach

samozamykacz z RKZ

samozamykacz z RKZ

samozamykacz samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz z RKZ
drzwi dymoszczelne

samozamykacz z RKZ
EIS 60
chwytaki elektromagnetyczne

w
ym

ia
na

 lu
ks

fe
r

w
ym

ia
na

 lu
ks

fe
r

w
ym

ia
na

 lu
ks

fe
r

hs= 2,5 m

kanał techniczny do rozbiórki

kanał techniczny do rozbiórki

monitory kontrolne
podwieszone pod sufitem

monitory kontrolne
podwieszone pod sufitem
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Magazyn szlaki do rozbiórki

KD

Pb

nowe nadproże
samozamykacz z RKZ
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PROJEKTOWANY SZYB WINDOWY
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kurtyna powietrznakurtyna powietrzna

kurtyna powietrzna kurtyna powietrzna

KD

KD

Pomieszczenia wg kondygnacja

Kondygn. Pomieszczenie
Wys.
pomieszcz.

Zmierzona
 Powierzchnia

2,50 m

Przestrzeń ogólnodostępna

Blok operacyjny

OAIT
niski parter

Powierzchnia razem    934,41 m2
OAIT

niski parter

0.01 Komunikacja    111,78 m2

0.02 Komunikacja     10,01 m2

0.03 Komunikacja      3,35 m2

0.04 Pom techniczne      3,56 m2

0.05 Komunikacja     24,09 m2

0.06 Postój wózków     11,87 m2

0.07 Szatnia     10,45 m2

0.08 Umywalnia     10,80 m2

K. -1.01 Pom techniczne     32,09 m2

K. -1.02 Pom techniczne     39,48 m2

   257,49 m2

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

4.95 m

4.95 m

Blok operacyjny

niski parter

B.0.01a Szatnia M /umywalnia     17,77 m2

B.0.01b Szatnia K /umywalnia     17,78 m2

B.0.02 mag czas. przech. br. bielizny      3,98 m2

B.0.03 śluza podawcza pacjenta/mat      6,93 m2

B.0.04 pom mycia i suszenia wózków      7,16 m2

B.0.05 śluza U-F      2,87 m2

B.0.06 pom. dekontaminacji     11,11 m2

B.0.07 pom. przygotowania pacjenta      6,75 m2

B.0.08 pom. przyg. chirurgów      4,56 m2

B.0.09 sala operacyjna     34,05 m2

B.0.10 p. socjalno-wypoczynkowy      5,93 m2

B.0.11 wc      3,39 m2

B.0.12 p.porządkowe      2,95 m2

B.0.13 mag. czystej bielizny      6,51 m2

B.0.14 mag. sprzętu i aparatury      5,92 m2

B.0.15 pok pracy      9,42 m2

B.0.16 Komunikacja     30,88 m2

B.0.17 Pok poznieczuleniowy     17,63 m2

razem    195,58 m2

O. 0.10 Socjalny     16,26 m2

O. 0.13 Komunikacja     13,58 m2

O. 0.14 Pom gospodarcze      3,80 m2

O. 0.15 Magazyn czystyej bie/ sprzętu     24,34 m2

O. 0.16 Brudownik      9,69 m2

O. 0.17 Magazyn leków      7,66 m2

O. 0.18 pom tech     31,90 m2

O. 0.19 Stacja komunikacj pneumat...      4,47 m2

O. 0.20a Śluza u-f      7,84 m2

O. 0.20b Izolatka     17,68 m2

O. 0.20c St. nadzoru piel.      3,18 m2

O. 0.20d Łazienka      3,48 m2

O. 0.21 Gab. diagnostyczno-zabiegowy     15,21 m2

O. 0.22 p. wypoczynkowy piel.      8,09 m2

O. 0.23 Łazienka wózek-wanna     10,58 m2

O. 0.24 Sala IT    126,87 m2

O. 0.25 Sala It 1 os     18,54 m2

O. 0.26 Łazienka      3,90 m2

O. 0.27 Śluza      7,19 m2

O. 0.28 St. nadzoru piel      7,78 m2

O.0.1 Śluza      7,33 m2

O.0.2a Komunikacja     18,98 m2

O.0.4 Ordynator     11,39 m2

O.0.11 Komunikacja     49,29 m2

O.0.12 Wc M      4,22 m2

O.0.3 Magazyn      4,73 m2

O.0.5 Wc M      3,53 m2

O.0.6 Pomieszczenie dekontamin...      7,23 m2

O.0.7 Pok lek dyżurującego     10,67 m2

O.0.8 piel oddziałowa     10,68 m2

O.0.9 Pok pracy     11,24 m2

razem    481,34 m2

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

2,50 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

2,50 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m

3,00 m
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oznakowanie nad drzwiami  lampka sygnalizacyjna instalacji przyzywowej

RTG oznakowanie drzwi tablicą informacyjną  do pracowni rentengowskiej oraz  lampka sygnalizacyjna

RTG

RTG

RTG

Istniejący szacht windowy
- modernizacja sterowania

Istniejący szacht windowy

f.t. - okładzina ścienna z fototapety laminowanej, zmywalnej wg opracowania kolorystyki o wys. 2m, szer. zgodnie z
rysunkiem

f.t.

f.t.

 sp
 O2

 vac

 gniazdo tlenu podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z panelem Antimicrobial Cooper  lub
montowane jako wyposażenie panelu nadłużkowego / kolumny
 gniazdo sprężonego powietrza podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z panelem
Antimicrobial Cooper lub montowane jako wyposażenie panelu nadłużkowego / kolumny
 gniazdo próżni podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z panelem Antimicrobial Cooper lub
montowane jako wyposażenie panelu nadłużkowego / kolumny

AGSS
- odciąg gazów anestezjologicznych, gniazdo podtynkowe montowane w zestawie z innymi gazami w Tablicy TPG-P z
panelem Antimicrobial Cooper lub montowane jako wyposażenie panelu nadłużkowego / kolumny

gniazdo 400V z uziemieniem
gniazdo instalacji przyzywowej

zasilić bezpośrednio, przewidzieć zapas 2m przewodu

R
TG  gniazdo do zasilenia aparatu RTG na odrębnym obwodzie

2x
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2x
23
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f.t.

RTG
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napis nad drzwiami " nazwa jednostki szpitalnej" z pleksiglasu o gr min 10 mm, barwione w masie w kolorze wg ustaleń
użytkownika. np. ODZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ I ANESTEZIOLOGI, wysokość liter ok. 15 cm

napis nad drzwiami " nazwa jednostki szpitalnej" z pleksiglasu o gr min 10 mm, barwione w masie w kolorze wg ustaleń
użytkownika. np.BLOK OPERACYJNY NR 2, wysokość liter ok. 15 cm

panel naścienny poziomy wyposażony w górną i dolną zintegrowaną szynę , w części środkowej zestaw gniazd
wtykowych na media: próżnia, sprężone powietrze, tlen, gniazda 230V szt min 8 rozłożone wzdłóż panela, 2 x gniazdo
RJ45, 8x punkty wyrównania potencjału, panel uziemiony, dopuszcza się rozwiązania inne o takich samych lub
lepszych parametrach. W komplet należy dooliczyć osprzęt dodatkowy w postaci mocowań do szyny standardowej do
zawieszenia półek, zawiesie do monitorów i osprzętu peryferyjnego. Długość panelu 1,50 m, H=1,5m.
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pobyt do 2h

pobyt do 2h
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pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h
pobyt do 2h

pobyt do 2h

pobyt do 2h

klimatyzacja
1 w/h

1 w/h

1 w/h

4 w/h

4 w/h

75 m3/h
50 m3/h

4 w/h

4 w/h

75 m3/h

50 m3/h

50 m3/h

4 w/h

10 w/h

10 w/h

10 w/h

10 w/h
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EIS 60
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nowe nadproże
EIS60,
samozamykacz + RKZ
chwytaki elektromagnetyczne
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samozamykacz

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

klapa rewizyjna w
posadzce z blachy
do demontażu

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz
EI60

samozamykacz
EI60

samozamykacz samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz
nowe nadproże
EIS60
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PROJEKTOWANA SKARPA Z NACHYLENIEM 1:2
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2%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

D

F

G

H

I

J

A'

A"

A'

A"

1' 1" 3' 3"

stacja cyfrowa z negatoskopem, zinterowana z systemem zarządzania sali operacyjnej, wyposażona w system
przechwytywania sygnału wideo z kamer nad stołem operacyjnym i przesyłania do szpitalnego systemu archiwizacji.
Wyposażona w co najmniej 2 gniazda USB i stację DVD, wyposażoną w klawiaturę medyczną i półkę pod myszkę,
podłączenie do sieci LAN, przeznaczony do pracy w salach operacyjnych, zabudowany w ścianie panelowej producenta
systemu ścian panelowych. Wnęka w murze wykuta pod rozmiar stacji cyfrowej.
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wywiew mechanicznywywiew mechaniczny

Istniejące schody

EI60

REI 60
obudowa z wełny skalnej

przewidywane miejsce wykonania iniekcji

szkło matowe - folia
tylko dolne skrzydła

szkło matowe - folia Rw>32 dB

Rw>32 dB

Rw>32 dBRw>32 dBRw>32 dBRw>32 dB

Hs=327 istniejąca wysokość stropów budynku

szkło matowe - folia
tylko dolne skrzydła

szkło matowe - folia
tylko dolne skrzydła

szkło matowe - folia
tylko dolne skrzydła

2xK
pod stropem

2 m pas elewacji EI60

DRZWI DO WINDY EI60

REI 60
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R
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R
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miejsce na sprzęt jezdny

1.8 1.2

1.2

1.3

1.11.1
1.4

1.4

1.31.3

1.21.2

2x

1.1

1.2 vac
x2

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9 2x

1.1

1.14

1.15

1.16

1.17 1.18

1.1

1.2
ks

1.1

1.2

1.1

ks

1.1

1.1

1.1

1.3

1.1

1.1

1.11.1

1.1 1.1

1.14

1.14

1.141.14

1.14

1.14

1.17

1.18

1.19

1.19

1.19 1.19

1.191.19

1.20

1.21

1.22

1.1

1.14

1.15

1.1

1.12

PN
P

1.9

1.11

1.3
1.2

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.6

1.4

1.4

1.4

1.7

1.1

1.3
1.6

1.6

1.6

1.6
1.1

1.31.2

1.6

1.6

1.1

1.2

1.
6

1.
6

1.
6

1.
6

1.
6

1.
6

1.
6

1.11.4 1.2

1.3

1.11.3

1.5

1.
3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3
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wymiana luksfer

pom. przygotowania pacjenta
wykł. homeogeniczne win.6,75 m2

B.0.07

pom. przyg. chirurgów
wykł. homeogeniczne win.4,56 m2

B.0.08

pom. dekontaminacji
wykł. homeogeniczne win.11,11 m2

B.0.06

śluza U-F
wykł. homeogeniczne win.2,87 m2

B.0.05

sala operacyjna
wykł. homeogeniczne win.34,05 m2

B.0.09

pom mycia i suszenia wózków
wykł. homeogeniczne win.7,16 m2

B.0.04

pok pracy
wykł. homeogeniczne win.9,42 m2

B.0.15

śluza podawcza pacjenta/mat
wykł. homeogeniczne win.6,84 m2

B.0.03

mag czas. przech. br. bielizny
wykł. homeogeniczne win.3,98 m2

B.0.02

wc
wykł. homeogeniczne win.3,39 m2

B.0.11

Magazyn czystej bie/ sprzętu
wykł. homeogeniczne win.24,34 m2

O. 0.15

pom tech
wykł. homeogeniczne win.31,74 m2

O. 0.18

Brudownik
wykł. homeogeniczne win.9,47 m2

O. 0.16

Magazyn leków
wykł. homeogeniczne win.7,44 m2

O. 0.17

Izolatka
wykł. homeogeniczne win.17,68 m2

O. 0.20b

piel oddziałowa
wykł. homeogeniczne win.10,68 m2

O.0.8

Sala IT
wykł. elektrostat. typ Tarket125,56 m2

O. 0.24

Gab. diagnostyczno-zabiegowy
wykł. homeogeniczne win.14,89 m2

O. 0.21

Socjalny
wykł. homeogeniczne win.16,26 m2

O. 0.10

Pok lek dyżurującego
wykł. homeogeniczne win.10,67 m2

O.0.7 Pok pracy
wykł. homeogeniczne win.11,24 m2

O.0.9

Pom gospodarcze
wykł. homeogeniczne win.3,80 m2

O. 0.14

p. wypoczynkowy piel.
wykł. homeogeniczne win.7,79 m2

O. 0.22

Pom techniczne
bet. zatarty32,09 m2

K. -1.01

Pom techniczne
beton zatarty39,22 m2

K. -1.02

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.48,97 m2

O.0.11

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.13,57 m2

O. 0.13

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.18,56 m2

O.0.02a

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.111,46 m2

0.01

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.9,17 m2

0.02

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.3,35 m2

0.03

Szatnia K /umywalnia
wykł. homeogeniczne win.17,78 m2

B.0.01b

Komunikacja
wykł. homeogeniczne win.30,27 m2

B.0.16

mag. sprzętu i aparatury
wykł. homeogeniczne win.5,70 m2

B.0.14

p.porządkowe
wykł. homeogeniczne win.2,95 m2

B.0.12

Szatnia M /umywalnia
wykł. homeogeniczne win.17,70 m2

B.0.01a

Pok poznieczuleniowy
wykł. elektrostatyczna typ Tarket17,63 m2

B.0.17

p. socjalno-wypoczynkowy
wykł. homeogeniczne win.5,93 m2

B.0.10

mag. czystej bielizny
wykł. homeogeniczne win.6,51 m2

B.0.13

Stacja komunikacj pneumatycznej
wykł. homeogeniczne win.4,47 m2

O. 0.19

Sala It 1 os
wykł. elektrostat. typ Tarket18,54 m2

O. 0.25

Śluza
wykł. homeogeniczne win.7,17 m2

O.0.01

Ordynator
wykł. homeogeniczne win.11,33 m2

O.0.04

Łazienka wózek-wanna
wykł. typ Tarket10,29 m2

O. 0.23

Magazyn
wykł. homeogeniczne win.4,73 m2

O.0.3

Pomieszczenie dekontaminacji
wykł. homeogeniczne win.6,95 m2

O.0.6

Wc M
Terakota4,22 m2

O.0.12

Łazienka
terakota3,90 m2

O. 0.26

Śluza
wykł. homeogeniczne win.7,10 m2

O. 0.27

Wc M
Terakota3,46 m2

O.0.5

Szatnia
wykł. homeogeniczne win.10,38 m2

0.07

Postój wózków
wykł. homeogeniczne win.11,80 m2

0.06

Umywalnia
terakota10,80 m2

0.08

Pom techniczne
wykł. homeogeniczne win.3,56 m2

0.04

Komunikacja
wykł. typ Tarket24,09 m2

0.05

Śluza u-f
wykł. homeogeniczne win.7,52 m2

O. 0.20a

St. nadzoru piel.
wykł. homeogeniczne win.3,18 m2

O. 0.20c

Łazienka
wykł. typ Tarket3,48 m2

O. 0.20d

St. nadzoru piel
wykł. homeogeniczne win.7,78 m2

O. 0.28

O
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2x230
2xK

1.1

1.
1

2x230
2xK

1.1

lada pielęgniarska: miejscena klawiaturę, monitor, mysz, pod ladą jednostka centralna, od
strony pacjenta podwyższony rant z dodatkowym blatem odkładczym w blacie przewidzieć
otwory na okablowanie. Lada indywidualna na zamówienie. Materiały łatwozmywalne,
pozwalające na dezynfekcję materiałami stosowanymi przez szpital.

BP

fotel biurowy typowyFB

Zwc

stół typowy  - 60x60x75SK

krzesło bez opracia, typu taboret - 40x40x45KT

krzesło z oparciem typowe - 40x40x80KS

ZpU

szafka przyłóżkowa, OIOM z asystorem - 70x65x88SzP
łóżko szpitalne OIT typowe - 99x228x45

projektowane gniazdo zasilania 2 x 230V

Hs haczyk ścienny wiszący na worki z br. bielizną

WzT

blat roboczy z stali nierdzewnej, z miejscem na lodówkę podblatową, szafki pod blatem zamykane z półką odkładczą nad
blatem wiszącą

StK

szafa ze stali nierdzewnej, z drzwiami przesównymi, przelotowa na pakiety sterylne, 1,5 krotność zmianySzPK

Zmp

wózek transportowy typowy

zmywarka podblatowa - 60x60x80 - 230V , odpływ Ø 55 do kanalizy

blat roboczy ze stali nierdzewnej z miejscem na zlew i zmywarkę podblatową - 60x150x85BLZ

myjka dezynfektor 90x60x90 - dopływ wody zimnej, odpływ odpowiednio Ø 55 do kanalizy , 230VMD

maserator 50x70x105 - dopływ wody zimnej, odpływ odpowiednio Ø 110 i przelew Ø 22 do
kanalizy , 230V

MAS

szafa stojąca zlewozmywakowa , pod zlewozmywakiem szafka na poj. zamykany na śmieci -
60x60x85

SZ

blat roboczy z miejscem na lodówkę pod blatem, lub szafki zamykaneBLL
lodówka stojąca podblatowa 60x60x80Lsp
czajnik bezprzewodowy typowyCz
szafka stojąca z szufladą górną i półkami zamykanymi pod szufladą, blat roboczy 60x60x85SkS

panel monitorujący montowany na blacie lady pielęgniarskiej (ew. wtynkowo) w dyżurce
pielęgniarskiej, sygnał alarmowy instalacji przywoławczej, stan gazów med podgląd kamer
pacjentów, stan sygnału kardiomonitorów.

SAIP

włącznik sygnalizacji przywoławczej

cw

zw

o2 doprowadzenie gazu medycznego - Tlenu

 punkt poboru gazu medycznego
 - Sprężonego Powietrzasp

POś

wzb projektowana lokalizacja naściennego włącznika drzwi automatycznych

Nawiewnik okienny higrosterowany , wyposażone w higrosterowanie i blokadę oraz w łącznik akustyczny wraz z okapem akustycznnym i siatką p.owadom. Przepływ
przy 10Pa(min-max) od  5 do 30 m3/h.

Uwagi:
Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową stanowiącą całość opracowania projektowego. Szegółowy dobór
oraz lokalizacja urządzeń technologicznych i stałego wyposażenia przedstawiony w dokumentacji może różnić się od docelowego w
zależności od możliwość ekonomicznych inwestroa oraz różnicy w osprzęcie zakupionych modeli. W przypadku zastosowania innych
urządzeń nalezy zweryfikować przyjęte podłączenia mediów z przedstaionym w projekcie.  W przypadku pojawienia się niejasności
należy sie skontaktować z projektantem w celu ich wyjaśnienia.
1. Z uwagi na przebudowę ścian wewnętrznych na zewnętrzne projektuje się wykonanie izolacji poziomych i pionowych na ścianach
murowanych , nośnych. Szczegóły wg opisu.
2. Wyłazy/włazy do kanału technicznego wraz z  kanałami technicznymi należy rozebrać wraz z warstwami istniejącymi posadzek i
podłogi na gruncie.
3. Na okna zaznaczone na rzucie symbolem "no" należy zamontować  nawiewniki okienne wyposażone w higrosterowanie i blokadę
oraz w łącznik akustyczny wraz z okapem akustycznnym.  Przepływ przy 10Pa(min-max) od  5 do 30 m3/h.
4. Skarpę studni doświetlającej należy wyprofilować w stosunku minimum 1:1,5. Z wierzchu należy zastosować geosiatkę i wypełnić
gruntem nasiewowym zgodnie z aprobatą producenta i zasiać trawę (co najmniej 3 krotny obsiew).
5. Miejsca po demontażu stolarki drzwiowej, które zostają nie zakryte lub nie zamurowane należy oczyścić z pozostałości uszczelnienia i
wykończyć na gładko tynkiem. Uwaga dotyczy też wymiany stolarek okiennych. Nie dopuszcza się wykończeń otworów okiennych i
drzwi zewnętrznych z płyt GK.
6. Istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej należy oczyścić, sprawdzić drożność i ewentualnie dokonać wymaganych napraw.
7. Wszystkie nowe przebicia pionów wentylacyjnych jak i innych nalezy wykonać mając na uwadzę rodzaj i charakterystyke stropów.
Tj. przed wykonaniem pionów nalezy w stropach zlokalizować belki stropowe w celu ich ominięcia. W przypadku pojawienia się takiej
sytuacji nalezy skontaktować się z projektantem w celu uzgodnienia nowych lokalizacji w/w pionów.
8. Wszystkie studzienki doświetlające, elementy betonowe będące wykończeniem zewnętrznym przyziemia budynku (murki przy
schodach, rampy, studzienki doświetlające należy odnowić - naprawić powierzchnie za pomocą naprawczych zapraw cementowych np.
Atlas Ten - 10 lub innych o podobnej lub lepszych parametrach. Przygotowaną naprawioną powierzchnię należy wykonac tak aby w/w
elementy można było wykończyć na wysokości cokołu budynku ( ok. 0,97 m od poziomu terenu) tynkiem cokołowym np. Marmolit w
kolorze ciemno-szaro-beżowy lub innym uzgodnionym z użytkownikiem i projektantem. Wykończenia tynkiem cokołowym dotyczy
zarówno elementów pionowych jak i poziomych.
9. Obróbki ścianki attykowej przy parapetach należy wykonać w sposób zabezpieczający odpływ z parapetów istniejący  jako połączenie
obróbrk attyki i arapetu - dopuszcza się wywinięcie z jednego elementu.
10. Zakłada się wyburzenie istniejących posadzek na całości obiektu objętego opracowaniem w celu ujednolicenia wysokości i
przyjętych warstw posadzkowych i izolacji.
11. Przyjęto wymianę wszystkich stolarek w obszarze objętym opracowaniem. Projektuje sie odtworzenie geometrii istniejących
podziałów okiennych.
12. Wszystkie elementy stalowe w postaci zamknięć studzienek doświetlających  lub krat okiennych należy naprawić poprzez miejscowe
spawanie, oczyszczenie z obecnej farby oraz pomalowanie farba do metalu do zewnętrznego stosowania z podkładem antykorozyjnym
lub bez jesli producent dopuszcza takie stosowanie.
13. W projektowanej  studzience doświetlającej należy wykonać w płycie dennej studzienkę zlewnii deszczowej w celu odprowadzenia
wody. Otwór należy zabezpieczyć przed zbieraniem się dużych elementów mogących zapchać kielich rurki drenażowej. Zabezpieczyć
kratką z siatką lub systemowym wpustem tak aby liście z pobliskich drzew nie zatykały otworu. Należy wyprofilowąć dno studzienki
doświetlającej tak aby odprowadzały wodę od budynku do otworu drenarskiego z minimalnym spadkiem 1%..
14. Dylatacje należy zabezpieczyć warstwą izolacji cieplnej zgodną z przyjątą dla odcinka ściany w której dylatacja występuje.
Wykonać wykończenie systemową szyną (profilem) dylatacyjną odpowiednio do ścian zewnętrznych pod tynkową ( również poziomą
pod stropem łącznika) i do ścian wewnętrznych podtynkową. Na posadzce należy wykonać listwe dylatacyjną na wysokości wylewki
posadzki oraz wykończyć zgodnie z systemem producenta wykładziny posadzkowej. Pod listwy dylatacyjne należy montować uszczelkę
poliuretanową (wałki poliueretanowe do dylatacji) . Wykonując przerwę dylatacyjną należy dołożyć wszelkich starań aby przerwa nie
była większa niż 2cm pomiędzy warstwami oddylatowanymi.

OZNACZENIA GRAFICZNE:
elementy istniejące do usunięcia : stolarki okienne, stolarki drzwiowe, ściany, schody,
zabudowa lekka
nowoprojektowane ściany murowane

nowoprojektowane ściany -  lekka zabudowa panelowa
istniejące ściany murowane, lub w technologii lekkiej GK
nowoprojektowane elementy monolityczne szczegóły wg opr. branży konstrukcyjnej

kratka wentylacyjna pionowa z wentylatorem szczegółowy dobór wg. opracowania br. sanitarnej

NO

W Leżak wykonany pod sufitem z rur spiro obudowany płytą GK, kratka wentylacyjna nie więcej jak 0,15m poniżej sufitu, lub anemostat w suficie podwieszanym.

SIP

projektowany panel wtynkowy elektryczny montowany w ścianie panelowej :
włącznik/wyłącznik oświetlenia głównego pomieszczenia, sterowanie oświetleniem
specjalnym, starowanie wentylacją, sterowanie nagłośnieniem.

PANEL
STER

projektowany panel wtynkowy elektryczny : włącznik/wyłącznik oświetlenia głównego,
kasownik sygnału instalacji przyzywowej

PWE
2

PWE

szafa stojąca administracyjna typowaSzA

panel monitorujący montowany na tynkowo pod sufitem, pokazujący sygnał alarmowy
instalacji przywoławczej, stan sygnału kardiomonitorów.
projektowane gniazdo komputerowe 2 x RJ45 + 2 x 230 na obwodzie z UPS

szafa stojąca lekarska typowaSzL

2xK
2x230

zestaw przyumywalkowy: lustro wtynkowe, w toalecie NN
lustro z mocowaniem dla ustawienia pod kątem, pojemnik na
ręczniki jednorazowe, pojemnik na mydło w płynie, kosz na
śmieci zamykany ze stopką, wieszak w ilości osób mogących
przebywać w pomieszczeniu

ŁsR

indywidualny punkt świetlny wzbudzany
indywidualnie włącznikiem ściennym

doprowadzenie wody zimnej

3

gniazdo prądu 230 V

gniazdo prądu 400 V

kratka ściekowa  projektowana

kran ze złaczką do węża

doprowadzenie wody ciepłej

zestaw do wc : wieszak ścienny 2haczykowy ,uchwyt
na papier, poręcz- uchwyt, kosz na śmieci zamykany ze stopką,
szczotka do wc.

RM regał magazynowy typowy wysokość 180, gł. 45 dł. uzależniona od miejsca

ONAP
Osprzęt do drzwi dwuskrzydłowych automatycznych pożarowych: siłownik dwuskrzydłowy, zasilanie 24 V DC,
natężenie 1,25A, zamek elektromotoryczny, regulator kolejności zamykania, klamka antypaniczna (listwa), czujnik
strefy uderzenia, okucia i osprzęt zgodny z posiadanym certyfikatem zamknięcia pożarowego

wykonanie otworów wentylacyjnych w stropie, powyżej wykonanie komina z ocieplonych rur spiro wyprowadzić ponad dach budynku wyższego i zakończyć
nasadami kominowymi typu NOK lub innymi o podobnych lub lepszych parametrach, wywiewke połaczyć za pomoca systemowej podstawy, na stropie wykonać
stelaż z profili zamkniętych 50x30x5 (ocynk) mocowanych do dachu i ściany budynku wyższego, stelaż obudować płytą cementowo-włóknową odporną na działanie
wilgoci, powyżej blachy wykonać obróbki blacharskie (kołnierz), płytę dodatkowo zabezpieczyć np aquafin 2k, komin zakończyć płytą cementowo-włóknową
zabezpieczoną aquafin2k wraz z obróbką blacharską na sklejce wodoodpornej. Od dołu w przestrzeni pomiędzy stropem o sufitem podwieszanym rozprowadzenie
wentylacji za pomoca rur spiro DN 150 , w suficie podwieszanym zakończyć anemstatem z regulowanym otworem wentylacyjnym.

zamórowanie istniejącej kratki wentylacyjnej

wydzielenie strefy pożarowej, ściany w klasie REI 120, stropy REI 60, stolarki EIS60,
wszystkie przejścia w klasie przegrody

vac doprowadzenie gazu medycznego - próżnia

co2 doprowadzenie gazu medycznego - dwutlenku węgla

wzb

wzb

wzb

wzb

wzb

wzb wzb

wzb

wzb

ONAP

wzb

wzb

MD

SzPKSzPK

WzT

Hs Hs Hs

Hs

Hs

ON
Osprzęt do drzwi dwuskrzydłowych pożarowych: elektrotrzymacz kpl, zamek elektromotoryczny, regulator kolejności
zamykania, klamka antypaniczna (listwa), okucia i osprzęt zgodny z posiadanym certyfikatem zamknięcia pożarowego

panel
ster

ON

ON

StK

Zmp

Zmp

doprowadzenie zasialania elektrycznego

AGSS
odciąg gazów anestezjologicznych

SzASzA

projektowany panel wtynkowy elektryczny : włącznik/wyłącznik oświetlenia głównego
pomieszczenia, oświetlenie nocnego, kasownik sygnału instalacji przyzywowej.

SAIP

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

PWE
2

PW
E

PWE

PWE

PWE
2

PWE
2

system nagłośnienia sali operacyjnej, sterowanie z panela sterującego, system integracji sali
operacyjnej zgodny z opisem, możliwość odtwarzania muzyku z pendriva lub streaming
online
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projektowane gniazdo telefoniczneT

donica murowana z cegły pełnej czerwonej,
wypełniona ziemią żyzną, od wewnątrz

zaizolowane hydroizolacją ciężką, nasadzenie
drzewa  - Robinia akacjona 'Umbraculifera'

wysokość około 2,5 m.

kostka granitowa układana promieniście

kostka granitowa układana promieniście

donica prefabrykowana z betonu w kolorze
białym, nasadzenie Pinus heldreichii
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donica prefabrykowana z betonu w kolorze
białym, nasadzenie Pinus heldreichii
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Istniejąca posadzka do rozbiórki. Docelowo wykonanie posadzek na gruncie poniżej istniejącego poziomu. Obniżenie
posadzek do poziomu pomieszczenia technicznego nr K.-1.01. Wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych na
istniejących ścianach, skucie istniejących tynków i położenie nowych.

Istniejąca posadzka do rozbiórki. Docelowo wykonanie posadzek na gruncie powyżej istniejącego poziomu. Wyrównanie
posadzek do poziomu pozostałych pomieszczeń. Wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych na istniejących
ścianach.

Istniejąca posadzka do rozbiórki. Docelowo wykonanie posadzek na gruncie poniżej istniejącego poziomu o 6-12 cm
zaleznie od pomieszczenia. Wyrównanie posadzek do poziomu pozostałych pomieszczeń przyległych. Wykonanie nowych
izolacji poziomych i pionowych na istniejących ścianach.

Istniejąca posadzka do rozbiórki. Docelowo wykonanie posadzek na gruncie powyżej istniejącego poziomu ok. 165 cm
zależnie od miejsca w pomieszczeniu. Wyrównanie posadzek do poziomu pozostałych pomieszczeń przyległych +/- 0.00.
Wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych na istniejących ścianach.

Uwaga: w pozostałych pomieszczeniach istniejących nie wskazanych szrafem jak powyżej przewiduje się rozbiórkę
istniejących posadzek na gruncie wraz z kanałami technologicznymi i wykonanie nowych na docelowym poziomie  +/-
0,00 m. Jako poziom zero przyjmuje się rzędną posadzki przed windami w głównej klatce schodowej i pomieszczenie
komunikacji do którego się dowiązujemy w aptece przyszpitalnej oznaczone kolorem niebieskim. Nie dotyczy
pomieszczeń K. -1. 01 i O. 0.18.

Z uwagi możliwość pracy źródła fal RTG założono wymagania dla przegród zgodne z projektem osłon RTG. Przy
dokonywaniu zakupu sprzetu należy mieć na względzie istniejące przegrody oraz dokonać odpowiedniego sprawdzenia
spełnienia warunku przegrody dla fal RTG generowanych przez zakupiony osprzęt.
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