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rozbiórka stropu żelbetowego

wykonać gniazda do montażu podkonstrukcji nośnej dźwigu

wykonać nową obudowę z płyt PIR gr 12 cm na stelażu - obudowa EI 30

wykonać wentyalcję z rur preizolowanych typu spiro "gładkiej" wyprowadzając minimum 30 cm podna połac dachu

wkład pęczniejący w klasie przegrody

Glify wykończyć tynkiem kat III zatartym gładzią, malowane w kolorze szarym jasnym RAL 9002
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otwór wykonać poniżej docelowego poziom posadzki w celu wykonanie obrzeża otworu
kątownikiem stalowym i posadzki samopoziomującej w celu ułożenia warstwy wykładziny
homeogenicznej  winylowej  o wybarwieniu szarym  np. iq Optima compact 3242872 lub inny
o podobnych lub lepszych parametrach    
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docięcie istniejących sufitów i zakończenie profilem ściennym nośnym

docięcie istniejących sufitów i zakończenie profilem ściennym nośnym

docięcie istniejących sufitów i zakończenie profilem ściennym nośnym

docięcie istniejących sufitów i zakończenie profilem ściennym nośnym

wycięcie paska szerokości min 30 cm i wykonanie nowej wykładziny
homogenicznej z wyłożeniem na cokół i wyobleniem systemowym wraz z

przygotowaniem podłoża, pozbyciu się luznych elementów i wykonaniu wylewki
samopoziomującej
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21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ

SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO

POTRZEB ODDZIAŁU OIT i BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE

Jednostka projektowa:Temat opracowania:

rys. nr:

Projektował:

Lokalizacja:

Inwestor:
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