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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.

U. z 2018, poz. 1202) o$wiadczam, ze

Projekt budowlany:

adres:

Inwestor:

branza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DO
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zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Projektant:

technicznej.

Sprawdzajacy:



oo MAZCWIECHKA,
e okREGOWA
&1 2 BHa
[ INZYHIEROW
BUDCWIACTINA

sven. akt, MALTIIN 699 12 /K Warsrawa, dnia 20 grudnia 2012 r,
DECYZJA

Ma podstawie art, |1 ust. | §art, 24 ust. | pht 2 ustawy 2odmin 15 grudmia 2000 r. o samorzadach
wawodowych architektdw, ingymicrow budownictwa oraz urbanistéw (DL 2 2000 v Mr 5, poe. &2 5 pidn, 2, ),
art, 12 ust | opke 105, usa 3,anm L3 use, 1 pkio ] wst, 4, arl 14 usk, 1 pht 2 usteawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo
busdowline (fekst jednolive: D U w 201001 Nr 243, poe. 1623 2 podn. am.) oeaz & 11 use | pkr 18 157817
usl. | pki | rozporzgdzenia Minsta Transporiu | Budownictwss 2 dnia 28 kwietnia 2006 1w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budowmictwic (el N &3 poe. ST8 poén, am,)

Okregowa Komisja Kwalifiliacyjna
Marowieckiej Okrezowej lzby Inévnierdw Budownictwa:
nadaje :
Panu Pawlowi Olszewskiemu
magistrowi infynierowi
urodzonemuy dnia 10 sierpnia 1981 roku w m. Sokoldw Podlaski, synowi Waldemara

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZS 0542 (POOKAZ

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej

Srexegitowy galires uprawnien

L MNa mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wykej wymienions specjalnodcia, ninicjsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzory antorskiego,
2/ sprawowania kontroli techniczne] ulrevmama obickiéw budowlanych.

1L Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig podstawe do;

sporzgdzania  projekiu  sagospodarowania  dziatki lub terenu w zakresie specjalnodc
konstrukevino — budowlanej,

1. Na moey § 17 wst. 1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2
dnia 28 lowictnia 2006 r. w sprawie samodzielnveh funkeji technicenyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzgdzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniv do konstrukeji obieki




UZASADNIENIE
Wozwigzku » uweglgdnieniem w calodel 2adania  strony, na podstawie a. 107 § 4 Kaedeksu postepowania
administracyjnego odstopuje siy od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

L Zgodmie o oart 12 st T ousiawy — Preovs dudowlone, podsiowg do o wyelbomvwarida samocicliych finkofd
fevhniczavet w badewniciwie siarent wpis di sesiralnego refesirn, prowedonege proes Gldwnegoe Fispetiora
Nodzory Budowlanepe oraz wpis na sty colonkdw whmiewed izhy samorzgdn zowadowaga.
2 O nfnigiszef  deazil sieiy odwolanie o Keajowel Komiji Kwelifkocpime Polskici by fiynierdw
Budownicnwa w Warssawie za poiredniciwen Ofrggowel Kemisii Kwalifikacying Mazewleckiel Okrgpowes Fzfn
Frizpierow Budwnicrva w Warszawle, w terriinle 14 dnl od diia jof dorgezomio,

Shiad Oreelajaey
1/ mgr ink. Leszek Ganowice
2 mgr in. Krgysetof Latoszek
X mgr int. Zygmuont Garwolihski

Oitreymuja:
I, Pai Pawel Olseewski
ul. Il Listopada 430 m. 168
= 1T Siged low
2. Gildwny Inspekior Madzon: Budowlanege
-




INFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2XH-NEG-87H *

Pan PAWEL OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0187/13

adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 43 D / 168, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BEFA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/888/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 3 i 4e pkt 3, art. 13 ust. 1,3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Jolanta Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa ~w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Jolancie Chojeta
ur. dnia 15 lutego 1985 roku w Lukowie

numer ewidencyjny MAZ/0777/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

II. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pani Jolanta Chojeta
ul. Dylewicza 20 m. 186
08-110 Siedlce,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-619-V72-5LH *

Pani JOLANTA CHOJETA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0092/17

adres zamieszkania ul. DYLEWICZA 20/186, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

10



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji do projektu budowlano-
wykonawczego oddziatlu anestezjologii i intensywnej terapii i jednosalowego bloku
operacyjnego w SPZOZ w tukowie. Budynek szpitala sktada sie z paru czesci o réznej
wysokosci. CzeS¢ objeta opracowaniem obejmuje najnizsza czes¢ szpitala dwu
kondygnacyjng w ktérej znajdujg sie obecnie pomieszczenie nie uzytkowanej juz
kottowni weglowej, pomieszczenia nie uzytkowanej kuchni oraz na wysokim parterze
pomieszczenia magazynowo-socjalne szpitala. Obiekt murowany w technologii
tradycyjnej z cegly czerwonej palonej oraz elementéw zelbetowych — stupy podciagi ,
nadproza. Stropy w przewazajgcej wiekszosci sg stopami zelbetowo-ceramicznymi typu
DMS, oraz w czesci strop zelbetowy. Obszar obiektu objety opracowaniem zamyka sie
w dwéch najnizszych kondygnacjach — niskiego parteru i wysokiego parteru.

2. Zastosowane materiaty

Beton:

- podktadowy C8/10 (B10),
- fundamenty C25/30 (B30),
- stlupy zelbetowe C30/37 (B37),
- pozostate elementy zelbetowe C25/30 (B30),
Stal zbrojeniowa:

- klasy A-IlIN B500SP,

Stal profilowa: S235,

3. Zastosowane normy oblicze nh

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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PN-B-03150-2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe okreslono na podstawie ,Opinii geotechnicznej, dokumentacji badan
podifoza gruntowego do projektu rozbudowy budynku szpitala w tukowie, dziatka nr
8807/1, obreb 003" opracowanej przez Pana Dariusza Kisielinskiego. W celu okreslenia
warunkéw gruntowo-wodnych na omawianym terenie w dniu 08.11.2018 r. wykonano 3
wiercenia do gtebokosci 6,0 m. W trakcie badan wykonanych w marcu 2018 r. w
otworach nr 1 i 2 nawiercono wode gruntowa o zwierciadle swobodnym na gtebokosci
2,0 m. Badania wykonano w okresie niskiego stanu wdd gruntowych. Podczas wiercen
stwierdzono prostg budowe geologiczng. Pod warstwg nasypu budowlanego w postaci
piasku sredniego w stanie luznym i nasypu niekontrolowanego w postaci piasku z gling
0 migzszosci 0,5 — 2,7 m nawiercono do gtebokosci 4,0 — 6,0 gline twardoplastyczng o
stopniu plastycznosci IL = 0,1 — 0,25. Jedynie w otworze nr 1 stwierdzono w przedziale
gtebokosci 1,6 — 2,3 m przewarstwienie piasku sredniego zaglinionego $rednio
zageszczonego O stopniu zageszczenia ID = 0,5. W otworze nr 2, od gieb. 4,0 m
napotkano: do gteb. 4,2 m piasek sredni zagliniony o ID = 0,5, do gieb. 5,0 m gline
piaszczysta, plastyczng o IL = 0,5, i do gteb. 6,0 m piasek $redni zagliniony o ID = 0,5.
Rodzimy grunt mineralny wystepuje na omawianym terenie od gtebokosci 0,5 - 2,7 m.
Fundamenty projektowanego obiektu nalezy posadowi¢ bezposrednio nha
nienaruszonym rodzimym gruncie mineralnym (t.j. warstwie piasku $redniego
zaglinionego lub gliny), ponizej warstwy nasypéw.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wg Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — Dz. U
nr8l, poz. 463, stwierdzono, ze na terenie projektowanej inwestycji wystepujg proste

warunki gruntowe. Budynek nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

5. Zabezpieczenie wykopu

Wykopy o gtebokosci okoto 3m wykonaé z zabezpieczeniem $cian wykopu za pomoca
§cian Larsena (grodzie stalowe) lub Scianki typu berlinskiego (drewniana obudowa $cian
wykopu). Poziom posadowienia znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej,
dlatego zaleca sie prowadzenie rob6t ziemnych w okresach niskich wod gruntowych,
przy dodatniej temperaturze powietrza, nie dopuszczajac do zawilgocenia dna wykopu
fundamentowego. W przypadku doptywu wéd do wykopow pod projektowane
fundamenty nalezy zapewnié state wypompowywanie wody lub tymczasowe obnizenie

poziomu wod gruntowych za pomoca np. igtofiltrow.
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Wszystkie wykopy pod projektowane fundamenty nalezy odebraé przez kierownika
budowy badz uprawnionego geologa i potwierdzi¢ odbiér odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ROZBUDOWY

6. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci taw i stép fundamentowych.
Zaprojektowano tawy fundamentowe o szerokosci 60cm i wysokosci 40cm. Podstawowy
poziom posadowienia budynkéw przyjeto na rzednej -1,60m. W bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych budynkow przyjeto poziom posadowienia projektowanych
fundamentéw na rzednej -2,80m, dostosowujac projektowany poziom posadowienia do
minimalnego zakladanego poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych. W
przypadku innego poziomu posadowienia fundamentéw istniejacych (mniejszego
zagtebienia) dostosowac¢ poziom fundamentéw projektowanych do zastanego poziomu.
Prace fundamentowe w bezposrednim sasiedztwie istniejagcych fundamentéw nalezy
wykonywac ze szczegodlna ostroznoscig, nie podkopywac istniejgcych fundamentéw ani
narusza¢ gruntéw znajdujacych sie pod nimi.

Zaprojektowano rowniez stopy fundamentowe pod projektowane zelbetowe stupy. Stopy
0 wymiarach w rzucie pokazanych na rysunku PB-K-01 oraz wysokosci 70cm. Stopy
fundamentowe przystosowane do przeniesienia obcigzenia wynikajgcego z planowanej
w dalszej przysziosci nadbudowy budynku o kolejne kondygnacje. Stopy do wykonania
linii istniejacych fundamentéw. W przypadku lokalizacji projektowanych stop w linii Scian
przeznaczonych do demontazu/rozbiérki nalezy dokonaé¢ rozbidrki $cian naziemnych,
fundamentowych oraz istniejgcych taw fundamentowych na szerokosci projektowanych
stop fundamentowych. Gdy projektowana stopa fundamentowa zlokalizowana jest w linii
$ciany istniejgcej, nie przeznaczonej do rozbidrki, przed przystgpieniem do wykonywania
projektowanej stopy nalezy wykona¢ nadproze odcigzajgce w $Scianie fundamentowej,
powyzej projektowanej stopy fundamentowej. Projektuje sie nadproza stalowe z belek o
przekroju HEB300, wykonywane zgodnie ze sztukg budowlana.

Projektowane $ciany fundamentowe, murowane z bloczkéw betonowych klasy 20MPa,
zwienczone zelbetowym wiencem.

Wszystkie fundamenty zaprojektowano z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojone stalg
zbrojeniowg klasy A-1IIN (B500SP). Zbrojenie elementow wg odpowiednich rysunkow

zbrojeniowych.
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7. Sciany

Sciany nosne, konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych rozbudowy projektuje sie jako
murowane z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 600 o $redniej wytrzymatosci na
Sciskanie wynoszgcej 3MPa. Z tego samego materialu nalezy wykonywaé
przemurowania uzupetniajgce w czesci istniejgcej budynku.

Pozostate $ciany dzialowe wg opisu branzy architektonicznej.
8. Stropy

Projektuje sie nastepujace plyty stropowe:

- w czesci rozbudowy poza obrysem budynkow istniejgcych — projektuje sie piyte
grubosci 18cm, w poz. +3,500, krzyzowo-zbrojong opartg na scianach konstrukcyjnych,
murowanych, posadowionych na tawach zelbetowych. Plyta podzielona na dwie czesci
dylatacjg. Schemat konstrukcyjny ptyty wg rysunku PB-K-02, zbrojenie wg odpowiednich
rysunkow zbrojeniowych.

- w czesci objetej rozbudowa zawierajacg sie w obrysie budynkéw istniejgcych —
projektuje sie ptyte zelbetowa grubosci 24cm, krzyzowo-zbrojona, stanowigca wraz ze
stupami zelbetowymi ukiad ptytowo-stupowy. Plyta oparta na zelbetowych stupach, ze
strefami o zwiekszonej grubosci w okolicach przystupowych stupéw S-1.3 oraz S-1.4.
Krawedz ptyty usztywniona belkami obwodowymi B-1.8 oraz B-1.9.

- W czesci objetej rozbudowg zawierajgcg sie w obrysie budynkdéw istniejacych nad
pomieszczeniami w projektowanym poziomie wysokiego parteru (1.pietra) - projektuje
sie strop gestozebrowy typu TERIVA 6,0 o wysokosci konstrukcyjnej wynoszacej 34cm.
Projektowany strop w przypadku dalszej nadbudowy stanowi¢ bedzie szalunek tracony
dla ewentualnej piyty zelbetowej, znajdujacej sie powyzej. Strop TERIVA oparty na belce
zelbetowej B-2.1 oraz na $cianie konstrukcyjnej, nosnej w osi A. Sciana w osi A
murowana na plycie stropowej grubosci 24cm, znajdujacej sie w poziomie +3,540;
bezposrednio jg obcigza.

Wszystkie piyty zelbetowe, monolityczne zaprojektowano z betonu klasy C25/30 (B30),
zbrojone stalg zbrojeniowa klasy A-1IIN (B500SP).

9. Nadpro za
Projektuje sie nadproza, zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C25/30 (B30), zbrojone
stala zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP) oraz nadproza zelbetowe, prefabrykowane typu

L. Lokalizacja i przekroje odpowiednich nadprozy wg schematow konstrukcyjnych .
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10. Wience
Wszystkie $Sciany konstrukcyjne oraz $ciany attyk nalezy zwienczy¢é wiencami o

przekrojach i lokalizacjach podanych na schematach konstrukcyjnych.

11. Stupy

Projektuje sie zelbetowe stupy o przekrojach podanych na schematach konstrukcyjnych.
Stupy wraz z piyta zelbetowg grubosci 24cm tworzg uklad ptytowo-stupowy w poziomie
niskiego parteru, ktéry moze by¢ powtdrzony w kolejnych kondygnacjach jako uktad
konstrukcyjny ewentualnej, dalszej nadbudowy. Stupy przystosowane do przeniesienia
ciezaru wynikajgcego z nadbudowy o 5 kondygnacji nadziemnych.

Zbrojenie stupéw przystosowane do nadbudowy o kolejne kondygnacje. Zabetonowac
gtownie stupow S-1.1, S-1.2, S-1.7 oraz S-1.8 w poziomie stropu niskiego parteru oraz
slupow S-12.3, S-2.4, S-2.51 S-2.6 w poziomie stropu wysokiego parteru (1. Pietra). W
przypadku ewentualnej, kolejnej nadbudowy budynku nalezy rozku¢ gtownie stupa, nie

uszkadzajac zbrojenia stupa (wytykow).

ZMIANY KONSTRUKCYJNE W OBR EBIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

12. Zmiany konstrukcyjne w obr ebie istniej gcego budynku

Cze$¢ objeta opracowaniem obejmuje najnizszg czes¢ szpitala dwu kondygnacyjng w
ktérej znajduja sie obecnie pomieszczenie nie uzytkowanej juz kottowni weglowej,
pomieszczenia nie uzytkowanej kuchni oraz na wysokim parterze pomieszczenia
magazynowo socjalne szpitala. Obiekt murowany w technologii tradycyjnej z cegly
czerwonej palonej oraz elementdéw zelbetowych — stupy podciggi , nadproza. Stropy w
przewazajgcej wiekszosci sg stopami zelbetowo-ceramicznymi typu DMS, oraz w czesci
strop zelbetowy. Obszar obiektu objety opracowaniem zamyka sie w dwdéch najnizszych

kondygnacjach — niskiego parteru i wysokiego parteru.

Projektuje sie nastepujgce zmiany konstrukcyjne:

W poziomie niskiego parteru:

- wykonanie konstrukcji nowych, zelbetowych schodéw wewnetrznych. Projektuje sie
schody w konstrukcji zelbetowej, ptytowe o grubosci biegéw schodowych 16 i 14cm.

- wykonanie wzmocnien stropu pod planowane urzadzenia wynikajace z przyjetej
technologii. Przewiduje sie mocowanie do istniejgcych stropéw dodatkowych urzgdzen
(kolumn chirurgicznych) ktérych ciezar wynosi do 3000N i ktére podczas swojej pracy
generuja moment zginajacy dziatajacy na strop w punkcie mocowania o wartosci do

2000Nm. W zwigzku z tym przeprowadzono obliczenia, na podstawie ktorych
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stwierdzono brak mozliwo$ci mocowania wyzej wymienionych urzadzenh do istniejgcego
stropu bez dokonania jego wzmocnienia. W dokladnej lokalizacji wskazanej w
opracowaniu branzy architektonicznej nalezy dokona¢ wzmocnienia konstrukcji stropu.
Wzmocnienie stropu polega¢ ma na usunieciu jednego rzedu pustakow stropowych
stropu DMS — bez naruszania konstrukcji zelbetowych belek stropu. W miejsce
usunietego traktu pustakow nalezy wykonaé nowa wylewke zelbetowg o szerokosci
usunietych pustakéw stropowych i wysokosci réwnej wysokosci konstrukcyjnej
projektowanego stropu — 27cm. Wylewka oparta na elementach konstrukcyjnych
budynku — $cianach nosnych. Wylewka zbrojona pretami — 6#20 dotem oraz 6#20 goéra
ora zbrojona strzemionami #8 w rozstawie co 12cm. Wylewka, wzmochienie stropu z
betonu klasy B30 (C25/30) i zbrojona pretami klasy A-IIIN (B500SP).

- wykonanie nowych przeku¢ i poszerzen istniejacych otworow w istniejgcych scianach,
nosnych budynku:

Sposéb wykonania nowego przekucia w $cianie: - na szeroko$ci projektowanego otworu
nalezy wykonac¢ z jednej strony sciany bruzde w celu osadzenia jednej (lub dwéch w
zaleznosci od typu nadproza) belki stalowej nadproza. Belka stalowa powiekszona o
okoto 20cm z kazdej strony otworu, nalezy rowniez wykona¢ podlewki betonowe gr. min.
6cm — w celu prawidtowego oparcia belki nadproza. Tg sama czynno$¢ nalezy wykona¢
z drugiej strony Sciany. Tak osadzone belki skreci¢ srubami o $rednicy i rozstawie
podanymi na rysunkach wykonawczych nadprozy. Po skreceniu belek nadproza mozna
przystgpi¢ do wykonania projektowanego otworu. Zaleca sie wycinanie otwordéw.
Sposbéb wykonania poszerzeh istniejgcych otworéw w $cianach: - na szerokosci
projektowanego otworu, powyzej nadproza (nadprozy) istniejgcych otworéw nalezy
wykonac z jednej strony $ciany bruzde w celu osadzenia jednej (lub dwdch w zaleznosci
od typu nadproza) belki stalowej nadproza. Belka stalowa powiekszona o okoto 20cm z
kazdej strony otworu, nalezy réwniez wykonac¢ podlewki betonowe gr. min. 6cm —w celu
prawidiowego oparcia belki nadproza. Tg samg czynnos¢ nalezy wykonaé z drugiej
strony Sciany. Tak osadzone belki skreci¢ srubami o $rednicy i rozstawie podanymi na
rysunkach wykonawczych nadprozy. Po skreceniu belek nadproza mozna przystapi¢ do
poszerzania istniejacych otwordw, tgcznie z usunieciem dotychczasowych nadprozy.
Zaleca sie wycinanie otworow.

Uwaga: Podczas wykonywania bruzd pod nowe belki stalowe nadproza nie uzywaé
narzedzi z udarem, nie mozna dopusci¢ do wyciecia bruzdy/otworu na catg szerokos¢
§ciany przed calkowitym osadzeniem i skreceniem belek nadproza. W trakcie
wykonywania otworéw podpiera¢ wszystkie stropy obcigzajace wykonywane nadproze.
- wykonanie zmian konstrukcyjnych wynikajgcych z wykonania szachtu windowego

windy osobowej. Projektuje sie powiekszenie istniejgcego szachtu windowego i
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dostosowanie go do wymogow projektowanej windy osobowej. W zwigzku z tym planuje
sie nastepujace prace konstrukcyjne:

0 W obrebie podszybia: nalezy powiekszy¢ istniejgca piyte podszybia. Sposéb
zwiekszenia geometrii ptyty pokazano na rysunku PB-K-06. W przypadku braku
wystepowania piyty podszybia nalezy wykonaé nowg plyte podszybia
zachowujac grubosé plyty i sposob zbrojenia plyty pokazany na rysunku PB-K-
06 (grubos¢ ptyty 30cm oraz zbrojenie piyty #12 col5/15cm w dwéch warstwach).

o0 Wykonanie nowych nadprozy stalowych w istniejgcej $cianie szachtu. Projektuje
sie nadproza stalowe z dwéch ceownikow C120. Sposéb wykonania nadproza
wg rysunku PB-K-06.

o0 Projektuje sie demontaz fragmentu stropu pomiedzy istniejgcymi $cianami
nosnymi. Aby wykona¢ nowg sciane zamykajgca projektowany szacht windowy
projektuje sie w poziomie kazdej kondygnaciji belke Zzelbetowa B-W. Na kazdej
belce, w poziomie kazdej kondygnacji nalezy wykona¢ $ciane murowana,
samono$ng, nie podpierajgca stropu powyzej.

o Demontaz istniejagcego nadszybia oraz montaz nowych belek HEAZ220.
Projektuje sie demontaz istniejgcego nadszybia szachtu windowego oraz montaz
nowych belek stalowych, dwuteowych stuzacych do montazu urzadzen dzwigu.
Dokfadna lokalizacja belek stalowych wg wytycznych dostarczanych przez
dostawce windy.

- wykonanie konstrukcji, stalowej wsporczej dla centrali wentylacyjnej w poziomie stropu
nad wysoki parterem.
Projektuje sie stalowg konstrukcje wsporczg opartg na $cianach nosnych kondygnacji

znajdujgcej sie ponizej. Szczegdbty konstrukcji wg rysunku PB-K-14.

13. Izolacje

Technologia wykonania izolacji wg projektu architektonicznego.

14. Wytyczne realizacji

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowac¢ beton
towarowy o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych. Betonowanie kolejnych
stropéw prowadzi¢ po uzyskaniu dostatecznej nosnosci stropu lezgcego ponizej.
Stemplowanie deskowania stropéw monolitycznych, rozmieszcza¢ réwnomiernie w
planie, aby nie dopusci¢ do nadmiernej miejscowej koncentracji obcigzeh na strop
ponizszy.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt muszg posiadac:

- aprobate techniczna,
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- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,,PN”, ,E”, ,Q") lub
deklaracje

zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczna.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢é pod fachowym nadzorem zgodnie z
przedmiotowymi

normami, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz w oparciu 0 plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (
Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.
2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

WYKOPY

» Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem wod powierzchniowych.

* Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

» Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia
fundamentéw dokona¢ z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

* Roboty ziemne fundamentowe wykona¢ zgodnie z PN-99/B-06050.

* Roboty ziemne sieci wod-kan. wykonaé¢ zgodnie z PN-83/8836/02.

* W przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypaé
piaskiem do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

* wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg byé odwodnione w
sposOb  zabezpieczajgcy wymywanie gruntu z pod sasiednich fundamentow i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

» materiat uzyty do nasypoéw musi by¢ wolny od korzeni, galezi, lisci i innych czesci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materialem uzywanym do tego
rodzaju prac powinna by¢ pospotka, lub piasek kopalniany.

* Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu gr. 10 cm, ktora bedzie chroni¢ podtoze przed szkodliwym dziataniem
opaddéw atmosferycznych.

» w przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntow spoistych musza one spetniac
jednocze$nie nastepujgce warunki:

* granica ptynnosci WL < 45%

* granica plastycznosci Wp<18%
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» maksymalny ciezar objeto$ciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

» 0g0lnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntbw w nasypach wg normalnej
metody Proctor'’a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96

* nasypy bedg zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m3
gruntu uzytego do nasypu bedg pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor'a

» zasypywanie fundamentow nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementéw konstrukcji i izolaciji

* przy zasypywaniu rur nalezy zwroéci¢ szczeg6lng uwage, aby materiat ziemny

nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.
ROBOTY BETONOWE

Materiaty:

* Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadaé
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawieraé wiecej niz: /max % wagowo/

- czesci gliniastych , organicznych 0,30

- elementow ktérych dtugos¢ jest 5 razy wieksza niz srednia grubo$¢ 18

-Woda

Woda uzyta do betonu musi byé czysta , a w szczegdélnosci wolna od olejéw , alkaloidéw
, soli , organicznych czesci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiadaé PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi byé zgodne z odpowiednim
Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedag stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje sie nastepujace betony:

B-10 -jako beton podkiadowy

B-30, B-37 -jako beton konstrukcyjny

wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Prébki powinny by¢ pobierane
w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu
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Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm , w sposob
zapobiegajgcy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajgcy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Ulozony beton nalezy wibrowaé
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi byé zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane , po
przystagpieniu do ponownego ukfadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest diuzsza niz 3-
4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna byé dodatkowe zwilzona woda.
Planowane przerwy robocze (ich liczba , polozenie , ksztalt )musza by¢ uzgadniane z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym
przystgpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potaczenia ze Swiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Pielegnacja betonu

Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana wodg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢
zgode na stosowanie srodkow chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowg
przed utratg wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposoOb pielegnacji musi byé
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewaé wode i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byla nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku
w betonie nie moga znajdowa¢ sie kawalki lodu , czy tez zamarznietego kruszywa. Po
utozeniu beton nalezy zabezpieczyé przed utratg ciepta.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna
by¢ wytyczona przez pracownikow obstugi geodezyjnej budowy.

Szalunki musza by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

-Jakos¢ powierzchni betonowej

Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakow". Szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.

- Rozszalowanie

Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

lecz w zadnym wypadku nie moga by¢ krétsze niz:
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- boczne szalunki belek scian i stupow itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te moga ulec skroceniu , gdy stosowane sa metody umozliwiajgce szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajgce wigzanie . Musi to by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej musza byé naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek
inne niz oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca robét uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali ,
ze szczego6lnym uwzglednieniem gie¢ pretéw spetniajgcych normowe promienie giecia
stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wkladania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby , olejow i innych obcych materiatow.
-Ciecie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dlugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

-Ukladanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi byé ukladana w oczyszczonych szalunkach w sposéb
zabezpieczajacy jg przed przesunieciem podczas betonowania ,0oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowaé "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet, rur stalowych , a zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona
nalezy wigza¢ do pretéw podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujgce sie co drugie
skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Opracowat:
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Wyciag z oblicze n statycznych

Zestawienie obcigzen

warstwy dachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. 2xpapa 0,10 1,30 0,13
2. wylewka ze spadkiem grub. 0,05 m 1,05 1,30 1,37
[21,000kN/m3-0,05m]
3. welna skalna grub. 0,40 m [1,200kN/m3-0,40m] 0,48 1,30 0,62
4. plyta nosna zelbetowa grub. 0,18 m 4,50 1,30 5,85
[25,000kN/m3-0,18m]
5. sufit podwieszany 0,30 1,30 0,39
2% 6,43 1,30 8,36
stropodach | kondygnaciji.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. papa 0,10 1,30 0,13
2. wylewka grub. 0,05 m [25,000kN/m3-0,05m] 1,25 1,30 1,63
3. welna mineralna grub. 0,25 m 0,30 1,30 0,39
[1,200kN/m3-0,25m]
4. papa podktadowa 0,05 1,30 0,07
5. styrobeton grub. 0,20 m [4,000kN/m3-0,20m] 0,80 1,30 1,04
6. ptyta zelbetowa grub. 0,18 m 4,50 1,30 5,85
[25,000kN/m3-0,18m]
7. sufit podwieszany systemowy 0,30 1,30 0,39
% 7,30 1,30 9,49
warstwy stropu niskiego parteru.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. wykfadzina pcv 0,15 1,30 0,19
2. wylewka grub. 0,06 m [21,000kN/m3-0,06m] 1,26 1,30 1,64
3. Styropian grub. 0,05 m [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,30 0,03
4. piyta zelbetowa grub. 0,24 m 6,00 1,30 7,80
[25,000kN/m3-0,24m]
5. sufit podwieszany 0,35 1,30 0,45
2% 7,78 1,30 10,11
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Zastepcze od $cian dziatowych

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ohbcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 1,56 1,20 1,87
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,30 m [1,557kN/m2]
b2 1,56 1,20 1,87
Uzytkowe kondygnaciji
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. uzytkowe 3,00 1,30 3,90
2y 3,00 1,30 3,90
Uzytkowe stropodachu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. uzytkowe stropu 1,00 1,30 1,30
)% 1,00 1,30 1,30
Obciazenia klimatyczne
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / 21-1
S [kN/m2]

1,440

E———

N A A A N A A A s A s s

- Dach jednospadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =180 m n.p.m. >

Qk =0,006-A - 0,6 = 0,480 KN/m? < 1,2 kN/m? — Qx = 1,2 kN/m?

Potaé dachowa :
- Wspoitczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 5,0°
C:1=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Q«-C =1,200-0,800 =0,960 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Sk-yr = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?2




Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ 71-1

.68 7 Ip [kN/m2]
N
kierunek o —
wiatru
o o Q)
3 & R
o @ N
s —
VN
-0,680

- Budynek o wymiarach: B=26,0m,L=750m,H=20,0m
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =180 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?2
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: A; z =H = 20,0 m — Ce(2) = 0,8+0,02-20,0 = 1,20
- Wspoitczynnik dziatania porywéw wiatru:
f=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0

Sciana nawietrzna :
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=0,7
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cw=0,7-0=0,7
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk-Ce-C- = 0,300-1,20-0,7-1,80 =0,454 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyr = 0,454-1,5 = 0,680 kN/m?2

Sciana zawietrzna :
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
Cz:= '0,4
- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cyw=-04-0=-0,4
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = gk- Ce-C-p = 0,300-1,20-(-0,4)-1,80 =-0,259 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = px-yr = (-0,259)-1,5 =-0,389 kN/m?

Sciany boczne :
- Wspoiczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=-0,7
- Wspoitczynnik aerodynamiczny C:
C=CZ'CW=-0,7-0=-O,7
Obcigzenie charakterystyczne:
px = k- Ce-C-B = 0,300-1,20-(-0,7)-1,80 =-0,454 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pk-yf = (-0,454)-1,5 = -0,680 kN/m?
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Wybrane wyniki obliczen (petne obliczenia dostepne u Projektanta)

OBLICZENIA WYLEWKI STROPOWEJ WZMACNIAJACEJ STROP

SZKIC BELKI
A B
25, 637 25,
O O
GEOMETRIA BELKI

65 v
+

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju  bw =65,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=27,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp OpIS obciaZenia Obc.char. ¥ kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 2,00 1,30 - 2,60 cafa belka
2. Ciezar wtasny belki 4,39 1,10 -- 4,83 cafa belka
[0,65m-0,27m-25,0kN/m3]
X 6,39 1,16 7,43
Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp Opis obcigzenia Fk x [m] i Kd Fa
1. 3,00 3,15 1,00 -- 3,00
Schemat statyczny belki
8
< <
A 1 PaN
A B
| 6,62 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fca = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
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Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,16
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw goérnych g =20 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =20 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica strzemion s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

A 7aN
A B
. 45,66 S
< Q
Sity poprzeczne [kN]:
26,11
’\1,78
paN -1,22
A B
-26,07
Ugiecia [mm]:
PaN 7aN
A B
26,47

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:
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45,66

26,11
26,07

Sity poprzeczne [kN]:

26,11 23,45

m\me

VaN -1,22
A B
-23,42 -26,07
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B
26,47

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al
A 5¢20 B
al
25, 637 25,
11 11

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 45,66 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,01 cm?. Przyjeto 5¢20 0 As = 15,71 cm? (p = 1,04%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 45,66 KNm < Mrd = 121,67 KNm  (37,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 23,45 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢8 co 170 mm na cafej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 23,45 kKN < Vrda1 = 100,12 KN (23,4%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 39,97 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mskit = 39,97 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,095 mm < wim=0,3mm (31,8%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 26,47 mm < aim = 30,00 mm  (88,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 21,87 kN
Szerokos¢ rys uko$nych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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1]

310
D N O e &I
A 5¢20 B
1
v 41 x 15,5 = 636 L
257, 637 25,
7 7 2
Nr2 3¢10 =698
& 683 %
Nrl 5¢20 1=683
683
< _—
Nr3 2x42¢8 1=123
32
11
OBLICZENIA BELKI B-W
Belka 1
SZKIC BELKI
A 2 B
y 25 175 y 25
7 1 7 7
GEOMETRIA BELKI
R
, 20 ,
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju  bw=20,0 cm
Wysokosc¢ przekroju  h =30,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciaZenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 15,00 1,50 - 22,50 cafa belka
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2. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
[0,20m-0,30m-25,0kN/m3]

> 16,50 1,46 24,15
Schemat statyczny belki
4 4
g g
A PN
A B
4|/ 2,00 4|/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — fcd = 16,67 MPa, fod = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspobitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,37
Zbrojenie gliéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw goérnych g =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fk = 550 MPa
Srednica strzemion $ds =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Crnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szeroko$c¢ rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

12,07

24,15
24,15

Sity poprzeczne [kN]:
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24,15

A B
-24,15
Ugiecia [mm]:
A B
1,42
Obwiednia sit wewn etrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
AN AN
A B
L 12,07 L
< <
N N
Sity poprzeczne [kN]:
24,15
mm,%
PN
A B
-14,66
-24,15
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B
1,42
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 2412 | B
al
y 25 175 y 25
71 7 7 71

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 12,07 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,10 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,42%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 12,07 KNm < Mgrd = 24,11 KNm  (50,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 14,66 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsga = 14,66 KN < Vgra1 = 41,04 kKN (35,7%)
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SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 8,25 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,t = 8,25 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,088 mm < wim =0,3mm  (29,5%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,42 mm < aim = 2000/200 = 10,00 mm  (14,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 14,44 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

1
2¢10
AN /
&
An 2912 V. B
1l
Y 9x19=171 v
, 25 o 175 -
2 2 2 2
Nr2 2¢10 =236
221
> =
Nrl 2¢12 =221
221
-
(o]
N
Nr3 1046 =95
16
11
OBLICZENIA BELKI B-2.1
belka pod strop teriva
SZKIC BELKI
ZD 2P
y 142 25 606 25 142 y
7 71 T 7
GEOMETRIA BELKI
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p 50 v

7 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju  bw =50,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =50,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: cw belki

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00 cata belka
2. Ciezar witasny belki 6,25 1,10 -- 6,88 cata belka
[0,50m-0,50m-25,0kN/m3]
% 6,25 1,10 6,88
Schemat statyczny belki
0 N aN 1
A
4|, 154 6,31 y 154 4|,
Przypadek: P2: cw stropu teriva
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl. Zasieg [m]
1. teriva 14,60 1,30 - 18,98 cafa belka
> 14,60 1,30 18,98
Schemat statyczny belki
2 :
0 AN PN
A
b asa 6,31 154 |

Przypadek: P3: warstwy

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
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Lp OpiS obciqunia Obc.char. ¥ kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 10,50 1,30 -- 13,65 cala belka
10,50 1,30 13,65
Schemat statyczny belki
& &
a a
0 N\ PN 1
A
4|, 154 6,31 154 4|,
Przypadek: P4: uzytkowe
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpiS obciqunia Obc.char. ¥ kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 3,60 1,40 - 5,04 cata belka
3,60 1,40 5,04
Schemat statyczny belki
S S
Lo Lo
0 PN N
A
4|, 154 6,31 y 154 4|,
Przypadek: P5: $nieg
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OpIS obciqunia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 3,50 1,30 -- 4,55 cata belka
3,50 1,30 4,55
Schemat statyczny belki
3 3
< <
0 N N
A
|l 154 L 6,31 L, 154

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fca = 16,67 MPa, foa = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspobitczynnik petzania (obliczono) b =324

Zbrojenie gtéwne:

dg=8mm
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Klasa stali A-llIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw goérnych g =16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-1IIN (RB500W)

Srednica pretow =10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubosc¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwala
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek: P1: cw belki

Momenty zginajgce [kNm]:

-8,21 -8,21
el N T
N N
A
b= 26,01 b=
N N
™ ™
Sity poprzeczne [kN]:
21,69
10,62
—1%,62
-21,69
Ugiecia [mm]:
-1,23
AN VN
A
3,15

Przypadek: P2: cw stropu teriva

Momenty zginajgce [kKNm]:

-1,23
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-22,65 -22,65
AN AN
A B
bR 71,81 bR
[o)] [o)]
[¢] [¢]
Sity poprzeczne [kN]:
59,88
29,32
-23,32 B
-59,88
Ugiecia [mm]:
-2,88
PaN 7aN
A B
7,35
Przypadek: P3: warstwy
Momenty zginajgce [kNm]:
-16,29 -16,29
N N
A B
L 51,64 Q
< <
(] (]
Sity poprzeczne [kN]:
43,07
21,09
-ﬁ,og B
-43,07
Ugiecia [mm]:
-2,07
PaN 7aN
A B
5,29

Przypadek: P4: uzytkowe

Momenty zginajgce [KNm]:

-2,88

-2,07
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-6,02 -6,02
e Ry
AN AN
A B
2 19,07 2
™ ™
N N
Sity poprzeczne [kN]:
15,90
7,79
-7,79 B
-15,90
Ugiecia [mm]:
-0,71
PaN 7aN
A B
1,81
Przypadek: P5: $nieg
Momenty zginajgce [kNm]:
-5,43 -5,43
T
N N
A B
3 17,21 A
i i
N N
Sity poprzeczne [kN]:
14,36
7,03
-7,03 B
-14,36
Ugiecia [mm]:
-0,69
PaN 7aN
A B
1,76

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

-0,71

-0,69
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-58,60 -58,60

185,75

230,75
121,52 ‘%
230,75

12152 ‘g

Sity poprzeczne [kN]:

154,89 125,88
75,85

46,84
0,00 iy

w 0,00
46841 A B
' -125.88

-154,89
Ugiecia [mm]:
-7,58 -7,58
AN N
A B
19,37
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al bl c|
2¢16 216
Ma 6¢16 ZI
al bl cl
L 142 25 606 g9, 142
2 1 1 2

Lewy wspornik:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)58,60 kNm

Zbrojenie potrzebne gdrne (war. konstrukcyjny) Asi = 3,15 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As =4,02cm? (p =
0,17%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msd = (-)58,60 KNm < Mra = 76,99 kNm  (76,1%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)46,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsa = (-)46,84 KN < Vgra1 = 140,83 kN  (33,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)45,89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = (-)45,89 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski::  a(Mskit) = (-)7,58 mm < aim = 1545/150 = 10,30 mm  (73,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 54,60 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 185,75 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 10,04 cm?2. Przyjeto 6¢p16 0 As = 12,06 cm? (p = 0,52%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 185,75 KNm < Mrd = 220,71 KNm  (84,2%)



Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)125,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)125,88 KN < Vra1 = 156,15 kN  (80,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 145,48 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 145,48 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,250 mm < wim =0,3mm  (83,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskir) = 19,37 mm < aim = 30,00 mm  (64,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 116,50 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrgj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)58,60 kNm

Zbrojenie potrzebne gdrne (war. konstrukcyjny) As1 = 3,15 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p =
0,17%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)58,60 kKNm < Mrd = 76,99 kNm  (76,1%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 46,84 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 340 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsa = 46,84 kN < Vra1 = 140,83 kKN (33,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)45,89 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,it = (-)45,89 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = (-)7,58 mm < aim = 1545/150 = 10,30 mm  (73,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 54,60 kN
Szerokos€ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

1 2| 3
2416 2416 2916
| A 6¢|16 | B
1 2 3
¥ 4x34=136 ¥ K 18 x 33,5 =603 ¥ ¥ 4x34=136 ¥
v 142 25, 606 25, 142 v
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OBLICZENIA PLYTY STROPOWEJ gr.18cm

Grubogci

Firmna: Pawet OLSZEWSKI [ABC Phyta)|

grubosci i gabaryty

=-134EkN

Sumy: FZ:

L2001 8-12-02] £ adanie: modell0
Schemat: 1 [CigZar whazny]

)

&

o}
s HHHH

%

52.08

SRR i S

A AR R THT L

Firma: Pawet OLSZEWSE] [ABC Phytal |

obcigZenia

[2018-12-02) Zadanie: mode10
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=-724,2kMN

Sumy: FZ

Schemat: 2 [warstwy)

52.08

]
'
'
T

s

Firma: Pawet OLSZEWSEK] [ABC Phyta)

obcigzenia

(201 8-12-02) Z2adanie: modsll 0

=-117 BkM

Sumy: FZ

Schemat: 3 [dodatek na instalacie]

52.08

Firma: Pawet OLSZEWSEK] [ABC Phyta)

obcigzenia

(201 8-12-02) Z2adanie: modsll 0
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=-26,82kM

Sumy: FZ

Schemat: B [uzytkowe)]

12,93

e or 3

+

i

52.08

ERRRb S5 S EEaaE

Y

-1

H2018-12-02) Zadanie: model 0
Schemat: 14 [uzytkowe)

kPa

Firma: Pawet OLSZEWSEK] [ABC Phyta)

obcigzenia

=-32,74kM

Sumy: FZ

12,93

e or 3
f
|
k.

52.08

iy

Y

-1

H2018-12-02) Zadanie: model 0

kPa

Firma: Pawet OLSZEWSEK] [ABC Phyta)

obcigzenia
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=-9,7EkN

Sumy: PZ:

Schemat: 19 [uzytkowe)

12,93

52.08

e or 3

+

#

R - 55 S e
|

Y

-1

H2018-12-02) Zadanie: model 0

kPa

Firma: Pawet OLSZEWSEK] [ABC Phyta)

obcigzenia

=-376 4kM

Sumy: FZ

Schemat: 20 [¢nieg]

52.08

Firma: Pawet OLSZEWSEK] [ABC Phyta)

obcigzenia

(201 8-12-02) Z2adanie: modsll 0
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Liczba whtadek zzt/m na dole phyty - kigrunek
Zhrojenie zatozone i niezbedne (#12) (c=20] [RBS00W)
Dane: 1

i nlamm
)

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe]

ihgﬂ

i

szt/m
2412
iz
Mz
512
Eit12
iz
at12
g1z
10812
11812
12412
1312
14412
17412
18412
19412
20412

E2018-12-02) Zadanie: model10

zhrojenie

i

L,

Firma: Pawsk OLSZEWSK] [ABC Phyta)

Liczba whtadek zzt/m na dole phyty - kigrunek v
Zhrojenie zatozone i niezbedne (#12) (c=32] [RBS00W)
Dane: 1

222

]
rJ
I
I
]
T
LI

xl:l:f f
:
i

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe]

Crrr

P PP e
H

P i

el mim |

5

sztdm

2812
a2
E#12
a2
L- 10812
[2018-12-02) Zadanie; model0

zhrojenie

|
N E)

m R
22IDXD
P T

i

L,

Firma: Pawsk OLSZEWSK] [ABC Phyta)
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Liczba wktadek zzt/m na gorze phyty - kismunek =
Zhrojenie zatozone i niezbedne (#12) (c=20] [RBS00W)
Dane: 1

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe]

a

=

<
B

szt/m
2412
iz
412
512
Eit12
Tz
at12
g1z
10812
114812
1312
14412

[2018-12-02] Zadanie: mode0

i

L,

zhrojenie Firma: Pawsk OLSZEWSK] [ABC Phyta)

Liczba whtadek zzt/m na gorze phyty - kismunek v
Zhrojenie zatozone i niezbedne (#12) (c=32] [RBS00W)
Dane: 1

B

Obwiednia - przez sumowanie [Obliczeniowe]

= as

e

=]
s reptnbin=s S
L o P
I|||||||

sztdm
2812
a2
a2
512
BH#12
2
a2
912
10812
11#12

[2018-12-02) Zadanie; model0

[SS222E)

i

L,

zhrojenie Firma: Pawsk OLSZEWSK] [ABC Phyta)
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whariant: 1 [Dodatk.ovay)

Przemieszczenie £ mm
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GEOMETRIA FUNDAMENTU




Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadio scienna

B=3,10m L=3,10m H=0,70m

Bs=0,60m Ls=0,60m es =0,00 m eL=0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,20

0,00

Gliny piaszczyste

5,00
Zestawienie warstw podioza
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | po(™ Ytmin Yt max 6O |e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 5,00 tak 1,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039
OBCIAzENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN] T [KN] Mg [KNm] T. [kN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwate 4500,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (C25/30) — fca = 16,67 MPa, fetda = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RB500W) — fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdiuz boku B ds = 20 mm

Srednica pretéw wzdiuz boku L dL=20 mm

Maksymalny rozstaw pretow ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 25 mm
ZALOZENIA
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Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81

- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m =0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: § = 1,50
Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

No$nos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢é w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qm = 7881,9 kN

Nr=4788,6 KN < m-Qmn =0,81-7881,9 kN = 6384,3 kN
Nos$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 1669,3 kN
Tr=0,0kN < m-Qmr=0,72-1669,3 kN = 1201,9 kN

Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos2-3 = 60,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus 23 = 7329,26

kNm

Mo = 60,00 KNm < m-Mu=0,72-7329,3 kKNm =5277,1 KNm

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 2,62 cm, wtérne s"= 0,14 cm, catkowite s = 2,77 cm

s=2,77cm < Sdop = 7,00 cm (39,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nosc¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 1,60 m?

Sita przebijajaca Nsd = (g+q)max-A = 836,7 kN

Nosnos¢ na przebicie Nrd = 853,2 kN

Nsd = 836,7 kN < Nrd = 853,2 kN (98,1%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 64,65 cm?

Przyjeto 21 pretéw ¢$20 mm o As = 65,97 cm?
Wzdhuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 64,65 cm?

Przyjeto 21 pretéw ¢$20 mm o As = 65,97 cm?
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2

Informacja BiOZ

Zakres robot

e roboty ziemne
e roboty rozbiorkowe
e wykonanie fundamentow,

e roboty zelbetowe, murowe, ciesielskie, zbrojarskie, instalacyjne

Wykaz istniejgcych obiektow

na dzialce wystepujg istniejgce obiekty

na dzialce wystepuje podziemne uzbrojenie terenu

Elementy zagospodarowania dziafki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie

e bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykopy o gt. do okoto 3m z lub bez umocnienia skarp i $cian

Przewidywanie zagrozenie

praca w wykopie do gt. 3,0m,
praca na wysokosci - caty proces budowy
transport samochodowy — caty proces budowy

praca w zasiegu dzwigu, pompy betonowej

Instruktaz

Wszystkim pracownikom przed przystgpieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP ze
szczegolnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajacymi elementami demontowanymi oraz pracy w sasiedztwie czynnego
zaktadu produkcyjnego, wewnetrznej drogi transportowej i czynnych instalaciji

podziemnych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrznej krawedzi budynku taSma ostrzegawczg
plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony"

drogi dojazdowe wykorzystac istniejgce na terenie zaktadu

place sktadowe wydzieli¢ z terenu zaktadu

prace na wysokosci prowadzi¢ stosujac zabezpieczenia indywidualne i zbiorowe
zgodnie z BHP

roboty ziemne prowadzié recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Opracowat:
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DREAMS

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci przeprowadzenia zmian konstrukcyjnych w
budynkach SPZOZ w tukowie, wskazanych w opracowaniu
+PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ODDZIALU ANESTEZIOLOGII |
INTENSYWNEJ TERAPII | JEDNOSALOWEGO BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W tUKOWIE”

Imie i Nazwisko — uprawnienia Podpis

mgr inz. Pawet Olszewski
Opracowat | uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr MAZ/0542/POOK/12

Minsk Mazowiecki, listopad 2018




EKSPERTYZA TECHNICZNA

wymagana na podstawie 8§ 206 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 75 poz.690 z pdzn.

Zmianami).

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w tukowie, przy ulicy
dra Andrzeja Rogalinskiego 3 —w poziomie niskiego parteru i wysokiego parteru,
w obrebie istniejacych pomieszczen, wskazanych w opracowaniu ,PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO ODDZIALU ANESTEZIOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII |
JEDNOSALOWEGO BLOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ W LtUKOWIE”.

2. Cel opracowania

Ocena stanu technicznego ma postuzy¢ jako punkt wyjsciowy do oceny
mozliwosci wykonania zmian konstrukcyjnych w aspekcie projektowanych zmiany

sposobu uzytkowania pomieszczen szpitala.

Zakres obejmuje zasadnicze elementy budynku, tzn. stropy, $ciany, nadproza,

fundamenty.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej przez

Inwestora.
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4. Wykorzystane materiaty

e Prawo Budowlane
e Inwentaryzacja budynku
e _PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO ODDZIALU ANESTEZIOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII |
JEDNOSALOWEGO BLOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ W tUKOWIE”. Autor: mgr
inz. arch. Wojciech Sotowiej. [1]

e Polskie Normy branzowe:

PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

$niegiem.

- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie

wiatrem.
- PN-88/B-02014  Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

- PN-81/B-03020  Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

I projektowanie.

- PN-2002/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

-PN-B-03150.2000 Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie.

5. Opis konstrukcyjno-materialowy oraz ocena stanu tec hnicznego

poszczegolnych elementow  konstrukcyjnych  obj etych programem
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przebudowy i remontu pomieszcze n.

Budynek Zespotu Opieki Zdrowotnej w tukowie przy ulicy dra Andrzeja
Rogalinskiego 3 pod wzgledem okresu powstawania i uzytkowania sktada sie z
kilku czesci oznaczonych symbolami B1, B2, B3, C. Niniejsze opracowanie
obejmuje swym zakresem cze$¢ B3 budynku, a dokiadniej pomieszczenia
znajdujace sie w poziomie niskiego i wysokiego parteru — w zakresie okreslonym
w projekcie architektoniczno-budowlanym [1]. Cze$¢ opracowywana obejmuje
najnizsza czes¢ szpitala dwu kondygnacyjng w ktérej znajdujg sie obecnie
pomieszczenie nie uzytkowanej juz kottowni weglowej, pomieszczenia nie uzytkowanej
kuchni oraz na wysokim parterze pomieszczenia magazynowo-socjalne szpitala.
Budynek w trakcie uzytkowania byt utrzymywany w stanie technicznym dobrym. W
trakcie tego okresu byly przeprowadzone prace remontowe gtéwnie wewnatrz budynku
w postaci malowan tynkéw, wymiany posadzek z pltytek PVC na gres, itp. Obiekt
murowany w technologii tradycyjnej z cegly czerwonej palonej oraz elementow
zelbetowych — stupy podciggi , nadproza. Stropy w przewazajacej wiekszosci sg stopami
zelbetowo-ceramicznymi typu DMS, oraz w czesci strop zelbetowy. Obszar obiektu
objety opracowaniem zamyka sie w dwdch najnizszych kondygnacjach — niskiego

parteru i wysokiego parteru.

Budynek nie posiada archiwalnej dokumentacji. Dokumentacje architektoniczng
odtworzono na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Powyzsza
dokumentacja stanowi podstawe do wykonania niniejszego opracowania a takze

stanowi punkt wyjsciowy do dalszych prac projektowych.

W obrebie pomieszczen objetych opracowaniem przeprowadzono w lipcu 2018
roku wizje lokalna, bez wykonywania odkrywek i naruszania stanu istniejacej

konstrukciji.

Na podstawie powyzszych danych stwierdzono dla pomieszczen budynku

objetych niniejsza ekspertyza oraz projektem rozbudowy i remontu nastepujace

elementy konstrukcyjne:

w odniesieniu do uktadu konstrukcyjnego budynku, w czesci B3:
uktad konstrukcyjny podtuzny: Sciany konstrukcyjne rownolegte do osi gtébwnych

czesci budynku. Stropy o rozpietosci w poziomie niskiego parteru okoto 5,4m
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oraz 6,4m rozpiete na Scianach konstrukcyjnych zewnetrznych oraz Scianie

konstrukcyjnej wewnetrznej. Stropy dwu przestowe.

e W odniesieniu do stropu nad pomieszczeniami niskiego parteru objetymi
opracowaniem:
Stropy gestozebrowe tzw stropy DMS 65 z miejscowymi wylewkami i
uzupetnieniami w postaci ptyt zelbetowych. Strop DMS 65 — strop gesto zebrowy
o0 wysokosci konstrukcyjnej 27cm i rozpietosci obliczeniowej 5,4m oraz 6,4m.
Strop o rozstawie belek wynoszacym 65cm. Przekroj obliczeniowy belek stropu
— 7x27 cm. Konstrukcja stropow potwierdzona wizjg lokalng w 2018r. Stropy w
dobrym stanie technicznym, widoczne typowe zarysowania pod belkami
stropowymi.

e« W odniesieniu do $cian konstrukcyjnych, nosnych w obrebie pomieszczen
objetych opracowaniem:
Sciany konstrukcyjne noéne murowane o o grubosci w poziomie niskiego parteru
51cm. Sciany murowane z cegly peinej ceramicznej badz wapienno-piaskowe;
na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany w dobrym stanie technicznym, bez
spekan i zarysowan stwarzajacych niebezpieczenstwo dla konstrukcji budynku.
Widoczne typowe zarysowania i uszkodzenia wynikajace z uzytkowania i wieku

konstrukcji Scian.

Pozostale elementy konstrukcyjne:

» fundamenty:

Na podstawie uzyskanych informacji archiwalnych stwierdzono, ze wystepuja
fundamenty w postaci faw i stép fundamentowych. Pod $cianami wewnetrznymi,
nosnymi w czesci budynku o ukitadzie podtuznym wystepuja tawy zelbetowe
monolityczne o szerokosci 2,55m oraz 1,90m i wysokosci 0,5m. Pod Scianami
zewnetrznymi, noSnymi wystepujg tawy o szerokosci 1,40m; 1,50m, oraz 1,80m
i wysokosci 0,4m.

e Nadproza:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem wystepujg nadproza, zelbetowe
monolityczne oraz prefabrykowane. Nie mozna wykluczy¢é wystepowania nadprozy

stalowych, montowanych na przestrzeni wielu lat uzytkowania budynku.
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« IStniejgce Sciany dziatowe:
Sciany dzialowe murowane z elementdw ceramicznych: cegta pelna badz

dziurawka z obustronng wyprawg tynkarska.

6. Wnioski i zalecenia projektowe

Projektowane zmiany konstrukcyjne zawarte w opracowaniu [1] dotyczace budynku
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w tukowie wymusi

prace budowlane w obrebie istniejgcych elementdéw nosnych budynku:

- roboty rozbiérkowe w zakresie objetym opracowaniem branzy architektonicznej
(1],

- rozbidrki stropdw w zakresie wskazanym w opracowaniu [1],

- usuniecie czesci lub catosci warstw podtogowych na istniejgcych stropach w
zakresie objetym opracowaniem branzy architektonicznej,

- projektowanych jest szereg przekué¢ i poszerzen istniejgcych otworéw w
istniejacych Scianach konstrukcyjnych oraz dzialowych. Powyzsze zmiany sg
mozliwe do zrealizowania, a na etapie projektu budowlanego nalezy
obliczeniowo sprawdzi¢ i dobraé¢ odpowiednie przekroje konstrukcyjne nadprozy.

Celowe wydaje sie zastosowanie nadprozy stalowych,

- w miejscach montazu planowanych urzadzen, tj. kolumn anestezjologicznych nalezy
przewidzie¢ na etapie projektu budowlanego wzmacnianie konstrukcji stropu, poprzez

wykonanie nowych, zelbetowych wzmocnien,

- planowane sg prace w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych fundamentéw. W
zwigzku z tym wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
fundamentow, nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Nie mozna

podkopywac ani narusza¢ gruntow znajdujacych sie ponizej fundamentow istniejgcych.

Wszystkie powyzsze zmiany konstrukcyjne sg mozliwe do zrealizowania.
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8. Uwagi ko ncowe

Zmiany konstrukcyjne zawarte w opracowaniu [1] dotyczace czesSci pomieszczen
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Lukowie sg mozliwe
do zrealizowania. Stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na projektowane

prace.

- niniejsza ekspertyza nie stanowi dokumentacji projektowej, do zrealizowania
zalozenh zawartych w opinii oraz zalecen w niej zawartych nalezy sporzadzi¢

odrebny projekt budowlany

- wszystkie ostabione, docigzone oraz wzmacniane elementy konstrukcji
budynku nalezy sprawdzi¢ obliczeniowo w ramach opracowania projektu

budowlanego w branzy konstrukcyjnej

- ocena nie zawiera petnej inwentaryzacji zniszczen i degradacji konstrukcyjnych,
dlatego tez nalezy liczy¢é sie z pewnymi zmianami zakresu prac remontowo-

budowlanych po petnym odstonieciu konstrukcji.

Opracowat:
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