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STROP DMS

schemat wzmocnienia konstrukciji stropu
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SPOSOB WYKONANIA WYLEWKI — wzmocnienia konstrukciji

stropu:

1. Wzmocnienie konstrukcji stropu w lokalizacji okreslonej w
proj. arch.

2. Okresli¢ uktad belek stropowych stropu.

3. Usungt jeden caty trakt pustakéw stropowych, nie
naruszajqc przy tym belek stropowych.

5700

UWAGA:

1. Przed wykonaniem wzmocnienia sprawdzi¢ wszystkie
wymiary na miejscu wbudowania. Dostosowaé wymiary

elementdw konstrukcji do wymiardw rzeczywistych.

2. Wymiary w [mm]

4. Wykonat bruzde w Scianie murowanej (wieficu $ciany) w

celu oparcia pretéw wylewki. Podczas wykonywania bruzdy nie
przecina¢ pretéw wiefica.
5. Wykonaé szalunek i ufozyt prety zbrojeniowe.

3. Beton B30 (C25/30)
4. Stal zbrojeniowa — A—IIN (B500SP).

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W PRZYPADKU
ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW

TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM

Temat opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB ODDZIALU OIT i BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W LUKOWIE
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