
  9 x 16 = 1,440 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pom. przygotowania pacjentaB.0.07B.0.07B.0.07B.0.07
6,75 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

pom. przyg. chirurgówB.0.08B.0.08B.0.08B.0.08
4,56 m2 wykł. typ Tarket

pom. dekontaminacjiB.0.06B.0.06B.0.06B.0.06
11,11 m2 wykł. typ Tarket

śluza U-FB.0.05B.0.05B.0.05B.0.05
2,87 m2 wykł. typ Tarket

sala operacyjnaB.0.09B.0.09B.0.09B.0.09
34,05 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

pom mycia i suszenia wózkówB.0.04B.0.04B.0.04B.0.04
7,16 m2 wykł. typ Tarket

pok pracyB.0.15B.0.15B.0.15B.0.15
9,42 m2 wykł. typ Tarket

śluza podawcza pacjenta/matB.0.03B.0.03B.0.03B.0.03
6,84 m2 wykł. typ Tarket

mag czas. przech. br. bieliznyB.0.02B.0.02B.0.02B.0.02
3,98 m2 wykł. typ Tarket

wcB.0.11B.0.11B.0.11B.0.11
3,39 m2 terakota

Magazyn czystej bie/ sprzętuO. 0.15O. 0.15O. 0.15O. 0.15
24,34 m2 wykł. typ Tarket

pom techO. 0.18O. 0.18O. 0.18O. 0.18
31,74 m2 wykł. typ Tarket

BrudownikO. 0.16O. 0.16O. 0.16O. 0.16
9,47 m2 wykł. typ Tarket

Magazyn lekówO. 0.17O. 0.17O. 0.17O. 0.17
7,44 m2 wykł. typ Tarket

IzolatkaO. 0.20bO. 0.20bO. 0.20bO. 0.20b
17,68 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

piel oddziałowaO.0.8O.0.8O.0.8O.0.8
10,68 m2 wykł. typ Tarket

Sala ITO. 0.24O. 0.24O. 0.24O. 0.24
126,38 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

Gab. diagnostyczno-zabiegowyO. 0.21O. 0.21O. 0.21O. 0.21
14,89 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

SocjalnyO. 0.10O. 0.10O. 0.10O. 0.10
16,26 m2 wykł. typ Tarket

Pok lek dyżurującegoO.0.7O.0.7O.0.7O.0.7
10,67 m2 wykł. typ Tarket

Pok pracyO.0.9O.0.9O.0.9O.0.9
11,24 m2 wykł. typ Tarket

Pom gospodarczeO. 0.14O. 0.14O. 0.14O. 0.14
3,80 m2 wykł. typ Tarket

p. wypoczynkowy piel.O. 0.22O. 0.22O. 0.22O. 0.22
7,79 m2 wykł. typ Tarket

Pom techniczneK. -1.01K. -1.01K. -1.01K. -1.01
32,09 m2 bet. zatarty

Pom techniczneK. -1.02K. -1.02K. -1.02K. -1.02
39,22 m2 beton zatarty

KomunikacjaO.0.11O.0.11O.0.11O.0.11
48,97 m2 wykł. typ Tarket

KomunikacjaO. 0.13O. 0.13O. 0.13O. 0.13
13,57 m2 wykł. typ Tarket

KomunikacjaO.0.02aO.0.02aO.0.02aO.0.02a
18,56 m2 wykł. typ Tarket

Komunikacja0.010.010.010.01
111,46 m2 wykł. typ Tarket

Komunikacja0.020.020.020.02
9,17 m2 wykł. typ Tarket

Komunikacja0.030.030.030.03
3,35 m2 wykł. typ Tarket

Szatnia K /umywalniaB.0.01bB.0.01bB.0.01bB.0.01b
17,78 m2 wykł. typ Tarket

KomunikacjaB.0.16B.0.16B.0.16B.0.16
30,27 m2 wykł. typ Tarket

mag. sprzętu i aparaturyB.0.14B.0.14B.0.14B.0.14
5,70 m2 wykł. typ Tarket

p.porządkoweB.0.12B.0.12B.0.12B.0.12
2,95 m2 wykł. typ Tarket

Szatnia M /umywalniaB.0.01aB.0.01aB.0.01aB.0.01a
17,70 m2 wykł. typ Tarket

Pok poznieczuleniowyB.0.17B.0.17B.0.17B.0.17
17,63 m2 wykł. elektrostatyczna typ Tarket

p. socjalno-wypoczynkowyB.0.10B.0.10B.0.10B.0.10
5,93 m2 wykł. typ Tarket

mag. czystej bieliznyB.0.13B.0.13B.0.13B.0.13
6,51 m2 wykł. typ Tarket

Stacja komunikacj pneumatycznejO. 0.19O. 0.19O. 0.19O. 0.19
4,47 m2 wykł. typ Tarket

Sala It 1 osO. 0.25O. 0.25O. 0.25O. 0.25
18,54 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

ŚluzaO.0.01O.0.01O.0.01O.0.01
7,17 m2 wykł. typ Tarket

OrdynatorO.0.04O.0.04O.0.04O.0.04
11,33 m2 wykł. typ Tarket

Łazienka wózek-wannaO. 0.23O. 0.23O. 0.23O. 0.23
10,29 m2 wykł. typ Tarket

MagazynO.0.3O.0.3O.0.3O.0.3
4,73 m2 wykł. typ Tarket

Pomieszczenie dekontaminacjiO.0.6O.0.6O.0.6O.0.6
6,95 m2 wykł. typ Tarket

Wc MO.0.12O.0.12O.0.12O.0.12
4,22 m2 Terakota

ŁazienkaO. 0.26O. 0.26O. 0.26O. 0.26
3,90 m2 terakota

ŚluzaO. 0.27O. 0.27O. 0.27O. 0.27
7,10 m2 wykł. typ Tarket

Wc MO.0.5O.0.5O.0.5O.0.5
3,46 m2 Terakota

Szatnia0.070.070.070.07
10,38 m2 wykł. typ Tarket

Postój wózków0.060.060.060.06
11,80 m2 wykł. typ Tarket

Umywalnia0.080.080.080.08
10,80 m2 terakota

Pom techniczne0.040.040.040.04
3,56 m2 wykł. typ Tarket

Komunikacja0.050.050.050.05
24,09 m2 wykł. typ Tarket

Śluza u-fO. 0.20aO. 0.20aO. 0.20aO. 0.20a
7,52 m2 wykł. typ Tarket

St. nadzoru piel.O. 0.20cO. 0.20cO. 0.20cO. 0.20c
3,18 m2 wykł. typ Tarket

ŁazienkaO. 0.20dO. 0.20dO. 0.20dO. 0.20d
3,48 m2 wykł. typ Tarket

St. nadzoru pielO. 0.28O. 0.28O. 0.28O. 0.28
7,78 m2 wykł. typ Tarket
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  4 x 6 = 0,250 m

  9 x 16 = 1,440 m
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2 otwory 60x50 
wentylacyjne do 
zamurowania

2 otwory 60x50 
wentylacyjne do 
zamurowania

włącznik 
łokciowy

włącznik 
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włącznik 
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A

B

wycieraczka zewnętrzna systemowa na konstrukcji 
aluminiowej wpuszczona w poziom posadzki o profilu 
22 mm z wkładem szczotkowo-gumowym, 
zabezpieczona przed demontażem przez osoby 
niepowołane. 

wycieraczka zewnętrzna systemowa na konstrukcji 
aluminiowej wpuszczona w poziom posadzki o 
profilu 22 mm z wkładem szczotkowo-gumowym, 
zabezpieczona przed demontażem przez osoby 
niepowołane. 
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drzwi p.poż. EI30 istniejące

klapa rewizyjna w 
posadzce z blachy
do demontażu

Hs=329

Hs=332

studzienka

studzienka do demontażu

wywiew mechaniczny

wywiew mechaniczny

nawiew mechaniczny

wywiew mechaniczny

Hs=328 Hs=350

studzienka 
do demontażu

KANAŁ TECHNICZNY
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klapa rewizyjna w 
posadzce z blachy

Hs=350

Hs=350

Hs=317

szatnia

łazienka

wentylatornia

magazyn
komunikacja

magazyn leków

komunikacja

drzwi EI 60 wyposażyć w:
- samozamykacz z RKZ

Hs=330

Hs=327

ROP

ROP

ROP

ROP

piece koksowe do demontażu

ROP

drzwi do demontażu i zamurowania

drzwi do demontażu i zamurowania
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G x8 szt. + 8 gniazd wyrownania 
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max.3 gniazda na 1 obwodzie
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EI 60
- samozamykacz z RKZ
- kpl. chwytaki elektromagnetyczne na ramieniu

POś

ZpU

ks

rozbiórka podokiennika
uzupełnienie przestrzeni nad szafą przelotową
obudową GK + panel 

rozbiórka podokiennika
uzupełnienie przestrzeni nad szafą przelotową
obudową GK

rozbiórka podokiennika
uzupełnienie przestrzeni nad szafą przelotową
obudową GK

2 x szafa przelotowa materiałowa
2 x 600x900x1800
wentylowana

spbryzgoszczelne
odb.
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stołu operacyjnego

x1
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230 v x8 szt. + 8 gniazd 
wyrownania potencjałów, 
max.3 gniazda na 1 obwodzie
2 gniazda komputerowe

 sp O2AGSS

x2

x12 szt. + 12 gniazd wyrównania 
potencjałów,
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rozbiórka podokiennika

DRZWI EWAKUACYJNE
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INSTALACJA WOD-KAN

1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien 
zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, 
wchodzące w skład dokumentacji. 
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca 
zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. 
Wykonawca nie będzie m ł w p fArial|b0|i0|c238|p34;歃
fArial|b0|i0|c128|p34;niejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub 
ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale 
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub 
wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji 
wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do 
realizacji zam ienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji 
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost 
wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
2. Przed rozpoczęciem rob  należy zapoznać się z całością 
dokumentacji projektowej włącznie z projektami branżowymi i innymi 
istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w 
naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i 
zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem 
do rob .
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane 
prawem atesty, badania i certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu rob  należy stosować się do przepis
prawa, norm i instrukcji producent  i dostawc  materiał
budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną.


