NAZWA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI
ZDROWOTNEJ W LtUKOWIE
ul. dr Andrzeja Rogali nAskiego 3
21-400 Lukow

BRANZA

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

- CPV 45330000
HYDRAULIKA — CPV 45332200
ROBOTY INSTAL. W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO - CPV
45332400

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT:  Imgr inz. Bartosz Kowalczyk MAZ/0515/| 2018-10
POOS/06

MINSK MAZOWIECKI *PAZDZIERNIK * 2018 ROK



SPIS TRESCI

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKAC]H ..uuururuiiiiieeeeeieeiiiiiiiiiiis s e e e e e e e e e e e eeeeeeeaaeaaenns
1.3. Zakres robot objetych specyfiKach ........vvvvvvviiiieiiiiiiiicceeeeee e 3
1.4, OgOINE WYMAGANIA ....vuvriuiiiieieeeeeeeeees e e e e e e e e et e ee e e e e e e eeeeeeeeas 3
2. MALEIIAY ... e a e e e e e eaeaaae 4
2.1. Wewnetrzna instalacja WOdOCBGOWA ...........uuiiiiiieieeeeeeieeeeeeeevevemmmme e 4
2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna ...........cooooieeieiiiiiineeeeeeeeeeiies 5
I T Y o . AU PTRROPPRRPPIN 5
4. Transport i sktadowanie materiatOW...........coeeeeeeeeeiiiiiiiiee e 5
T VAT AV (o] g =Y ] L= o] o Lo | SRS 6
INStalacja WOAOCHGOWAE .......ccevuiiiiiiiiiiaiee e e e eeeeeee s e e e e e e e e e e eeeeeeeeeennnnn
S0 I VT a1 =8 o] 74 =110 To [0 1V S PUPRORRR
5.2, Montaz armatury i OSPIZEIU ........cceveiuuuuuiiiiiiiieeee e e e e e e e aeeee e 7
5.3. Badanie i uruchomienie instalacji..........c..oaeevvvvieiiiiiiiiiiiiie e,
5.4.  Wykonanie izolacji CIEPtOCNIONNE] ......uuuuiiiieeeee e
Instalacja KanaliZaCyjNa ............uuuuuuuiiiiiiiiis e a e e e e e e e e 7
ST T Y (o] 01 2= 21 1 U | S PP PP PUPPPP PRI 7
5.6. Badanie SZCZEINECI...........ccooiiiiiiiiiiiie e
6. Kontrola JaKGCIi RODOL ..........coieiiiiiiii i eeeee e e e e
7. ODMIAI TODOL ... ...ttt 8
LT © To | o o] gl (o] oo SRR 8
(70 @ To | oo gl 0 g TI<Te 14 Y{0] 0 1=T = o3 Y/ [ |V
8.2. OdDbIOr teChNICZNY - CRSCIOWY.......uuiiiiiiiiiiiiiieiiiieeeee e e e e e e e e eeeneeeeeeeeeeeaaaeeaeeas 8
8.3. Odbilr techniCzny - KOACOWY .......cuvuuuiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeevveeeene e 9
9. Podstawa PRAtNEC .......ccovviiiiiiiiiiie e Q..
10, PrZEPISY ZWIZANE ....covvveiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee s s meeeemssessnnnaassaesaaaeaaeeeeseennsnnnnnns Q..
10.1. Normy, ROZPOrzadzenia...........uuuuuuuniiiiiieeee et 9
10.2. INNE dOKUMENLY ... e e 11



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepsgmagania dotycce wykonania
i odbioru robot w zakresie instalacji wod-kan wegisadowywanym budynku Szpita-
la w tukowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w wymienionych robot.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajgce

i majace na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z rigzaniami zawartymi w
projekcie wykonawczym, tj.:

* uzyskanie od producentowgdr opracowanie wszelkich dokumentow koniecz-
nych do uzyskania aprobat, atestéw dla element&talacji, dopuszczagych
do stosowania jako materiatbw budowlanych w Polsce,

» wspotpraca z nadzorem budowlanym

* wykonanie préb, pomiarow, regulacji instalacji (weacg instalacji wykona po
sprawdzeniu ze instalacja jest #ina i stwierdzeniu tego przez Nadzér Tech-
niczny wpisem do Dziennika Budowy)

» rozruch i odbidr instalacji wkznie ze spogdzeniem wymaganych protokotow

* zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

* instrukcje obstugi i konserwacji

Szczeqodlowy zakres robdt oraz obmiar zostgtyuly czsci kosztorysowe.

Realizacja w/w robdét winna By przeprowadzona z uwzglnieniem okresow
przygotowawczych zwranych z zakupami materiatdw, transportem na neejsc
budowy, przygotowaniami do prac matavych, aby nie spowodowazadnych
op&nien w realizacji inwestyciji.

1.4. Ogoblne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgaidnie z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego.

* Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji wod-
kan do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowldmnyab zasipienia
zaprojektowanych materiatdw- w przypadku niefivsosci ich uzyskania-
przez inne materiaty lub elementy o zblych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodow& obnienia wartéci funkcjonalnych i waytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zmiany materiatow i elementéw oklenych w
dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodow& zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montave naley realizowa zgodnie z



2.

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycymi przedmiotowej
instalacji.

Materiaty

Zastosowane materialy i wdzenia do instalacji wod-kan musgpetnid wymaga-
nia przepiséw prawnych i posiadaprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzbny czasie wykonawstwa
powinny by potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziemtikdowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autoogektu. Odbior techniczny
materiatdbw powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony aktu-
alnymi normami.

2.1. Wewnetrzna instalacja wodoci ggowa
-Przewody

Wewretrzna instalacja wody cieptej, zimnej wykonanrgldie z rur polipropyleno-
wych z ostog antydyfuzyjry. Pohczenie przewodow polipropylenu z wkiad&lu-
miniowg z zaworami lub innymi elementami gwintowanymi wyled przy pomocy
zgrzewania. Wszystkie prace mamwe naley wykona zgodnie z wytycznymi
producentow:

Instalacja wodoggowa p.pa. wykonana bdzie z rur stalowych ze szwem, przewo-
dowym z usunitym wptywem wewgtrznym (zgodnie z PN-79/H-74100)

Dostarczone na budewury powinny by czyste od zewgirz i wewntrz, bez wi-
docznych werdéw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

-Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze zjczka do wea

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym
- hydranty 25 z wzem potsztywnym

-Izolacja

Izolacj cieplmy nalezy zastosowé na catej powierzchni prostych odcinkéw, got
czen przewoddw, ksztaltek, armatury (bez sitownikdw pedw regulacyjnych) i
wykona zgodnie z PN-00/B-02421.

Pozostate przewody zaizoloweolacja podtynkow. Izolacja powinna posiadate-
sty i dopuszczenia do stosowania w budownictwielala powinna spetntaréw-
niez wymagania ochrony p.po

Montaz izolacji wykon& zgodnie z technologiproducenta.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp.

Minimalna grubos¢ izo-
lacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m -
K)

Rodzaj przewodu lub komponentu

[EEN

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm




réwna srednicy we-

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :
wnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewo- | % wymagan z poz. 1-4
dow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach budowlanych % wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

2.2.  Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

-Przewody

Wewretrzna instalacje kanalizacyjna wykana rur PVC kanalizacyjnych uszczel-
nionych piegcieniem gumowym (d160, d110, d50). Przewody pozipae posadz-
ka z rur PVC. Przewody pionowe ukigda bruzdach. Piony kanalizacyjne wypro-
wadzi ponad dach budynku i zakzy¢ typowymi rurami wywiewnymi. Na prze-
wodach kanalizacyjnych stosoéveewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w
projekcie.

-Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe typu kompakt
- brodziki

- umywalki

- Zlewy

- pisuary

- wpusty podiogowe

. Sprzet

Sprzt uzywany przez wykonawc powinien mi€ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajce ogolnie przytym wymaganiom co do ich jaka, jak rownie wy-
trzymatasci. Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgil,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakaykonywania robot, zarowno
w miejscu tych robét, jak #eprzy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiapvztu itp. Sprzt bedacy wia-
snaciag wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochro#rp-
dowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

. Transport i sktadowanie materiatow

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ksrtattek nalgy unika ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficznesewaosci rur PVC naley przy trans-
porcie zachowywanastpujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi



- przewOz powinno giwykonywa& przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C,
przy czym powinna hyzachowana szczegolna ogmos¢ przy temperaturach ujem-
nych, z uwagi na zwkszona kruchg tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP n&jeprzewoz¢ w odpowiednich pojemnikach
z zachowaniem ostzacsci jak dla rur z PVC. Ksztattki, z€zki i inne materiaty po-
winny by¢ skladowane w sposéb upadkowany. Materiaty przeznaczone do wyko-
nania izolacji cieplnych powinny byprzewaone krytymisrodkami transportu w
sposOb zabezpiecaay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.
Transport armatury powinien odbytvaie krytymi srodkami. Zaleca gijej przewo-
zenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rungzma przechowywa na
przestrzeni otwartej ukone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji 4eej. Po-
wierzchnia sktadowania powinna byc utwardzona iméawz maliwosciag odprowa-
dzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowyadiejne warstwy powinny
by¢ uktadane na przemian kodwkami kielichami. W przypadku sktadowania po-
ziomego pierwsza warstwur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. R@e-
nie uszczelniace, zhczki rurowe oraz smar powinny dyprzechowywane w ciem-
nym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu ketaie jest przykr§ wyzej 4
wymienione materiaty brezentem, by uchrtoj@ przed zniszczeniem pod wptywem
zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materialy stosome do wykonywania izolacji
cieplnych naley przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleini-
ka¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyEz poniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletoweatdfiaty przeznaczone do wyko-
nywania izolacji cieptochronnej powinny nii@taszczyzny i kraedzie nie uszko-
dzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do norrigeh wymiarow produkcyj-
nych powinny zawierasic w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych. Elementy wypasaia oraz armatgrnalezy przechowywa

w magazynach lub pomieszczeniach zangteh, w pojemnikach.

. Wykonanie robot

Instalacja wodoci ggowa

Calas¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodggowej wykong& zgodnie z
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagiowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN
1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 zZméjszymi zmianami i instrukcja wyko-
nania instalacji z rur wydana przez producentaugytych do montau instalacji wo-
dociggowe;j.

5.1. Montaz przewoddéw

Przed zamocowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowa-
nia nie posiadajuszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanie-
czyszczeé (ziemia, papiery i inne elementy). Ruekpietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnozywaé. Rury PP uktadapod posadzka zgodnie z projek-
tem. W miejscach prz& przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paczer. Przejcia przez przegrody budowlane wykdnav tulejach
ochronnych. Dlug& tulei powinna by wicksza od grubici $ciany lub stropu.
Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewsggim maliwosé od-
wodnienia instalacji w jednym lub kilku punktachamrmaliwos¢é odpowietrzenia
przez najwyej potazone punkty czerpalne.



5.2. Montaz armatury i osprz etu

Montaz armatury i osprgu wykona& zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badanie i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonanientaizotermicznej przewodow
instalacja musi by poddana probie szczekw. Z préby szczelri@i nalezy spora-
dzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zak@éczeniu montau rurocggéw, przepro-
wadzeniu proby szczelda oraz po potwierdzeniu prawidiowa wykonania po-
wyzszych roboét protokotem odbioru. Otuliny termoizgf@me powinny by natazone
na styk i powinnyscisle przylega do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izo-
lacyjne, jak np. przycinanie, m@dy¢ prowadzone przyayciu konwencjonalnych
narzdzi.

Instalacja kanalizacyjna
5.5. Montaz rur

Przed przysipieniem do montas rury musza by skontrolowane pod wzglem
ujawnienia ewentualnych uszkodzdrury naley mocowa& do konstrukcji budynku
za pomog uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymyévarzewody pod kieli-
chami. Na przewodach pionowych nalestosowa na kadej kondygnaciji, co naj-
mniej jedno mocowanie state zapewsgg@aprzenoszenie ohlgien rurocggow i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinhezmaeczé rurocig przed
dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzka zgodpi®gktem i instrukcja — sto-
sujgc odpowiednia podsygko gr. min 10 cm oraz zasyplpiaskiem do wysoki
okoto 30 cm ponad rgr Rury PVC 4czy sk przez wcainiecie do oporu bosego ko
ca w kielich rury uprzednio patonej. Naley zwroci szczegblna uwagna sposob
umieszczenia uszczelki we wbteniu kielicha sprawdzag:

- Czysta¢ wgtebienia kielicha
- Scistosé przylegania uszczelki do wgienia

Przed przysipieniem do wcisku bosego koa w kielich rury z zatoong uszczelka,
bosy koniec naley posmarowé cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do
tego celu olejow lub smardéw jest niedopuszczalngyRaley uktada& od najni-
szego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym spadku kanatu. Na przewo-
dach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykaewizje (czyszczaki).

5.6. Badanie szczelno sci

Badanie szczeldoi odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wgka® zgodnie z
PN-92/B-10735. Badania szczetoopowinny by wykonane przed zakryciem ruro-
ciggoéw. Podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvane] naley
sprawdzé na szczeln&® w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kzaa
cyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzaj scieki sprawdza i ha
szczelnéc¢, poprzez ogldziny po napetnieniu woda instalacji pasey kolana 4cza-
cego pion z poziomem.



6. Kontrola Jako sci Robot

Kazda dostarczona na budewartia materialtdw powinna by aopatrzona wwia-
dectwo kontroli jakéci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny zangédon-
trole jakaci robot i stosowanych materiatoweydych do wykonania instalacji. Wy-
niki przeprowadzonych badan najeuzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnionesliJktérekolwiek z wymaga nie zostato
spetnione, naley dana faz rob6t uzna za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowaélbadania ponownie.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementow instalacji takich jak eyyairzzdzenia, ksztattki
c) kpl - dla prob dziatania, uruchomie
8. Odbidr robot

Po zakaczeniu robot instalacyjnych nale dokon& odbioru powykonawczego ro-
bét instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania doiad polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonavwsakaczenia wszystkich robot
przy wykonywaniu prac.

8.1. Odbior mi edzyoperacyjny

Odbiory medzyoperacyjne sselementem kontroli jakai wykonania robét poprze-
dzapcych. Naley je przeprowadzaw stosunku do nagtujacych robot:

- wykonania przég przewodow przezciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu

- wykonanie bruzd wcianach — wymiary bruzdy, czystobruzdy, zgodn& kierun-
ku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem

- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzemmewoddéw czsci we-
wnetrznej instalaciji

8.2. Odbidr techniczny - cz esciowy

Odbior techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktérych zanika degtw wyniku posgpu robot, np. przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelmieprzegé przez przegrody budowlane, itp. W ramach
odbioru czsciowego naley sprawdzt, czy odbierany element instalacji lub jeg&z
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym aaentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian w projekcie, zgod&é wykonania robot z
przepisami, normami i wytycznymi.



8.3.  Odbidr techniczny - ko Acowy

Instalacje wewegirzne mog by¢ przedstawione do obioru technicznegad¢mvego,
gdy zakdiczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji,gcznie z wykonaniem
izolacji. W ramach odbioru technicznegaikowego nalgy sprawdzt, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektemneznym

- zgodnd¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami irmami

- sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

- sprawdz¢ protokoty odbioréw technicznych gxiowych

- sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki badan odbiorczych

- uruchomé instalacje, sprawd&ioshganie zaktadanych parametrow

Protokot odbioru technicznego ikwowego nie powinien zawiergostanowié wa-
runkowych. W przypadku zakozenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji dozytkowania, po ich usueciu, naley przeprowadzi
ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgoéiricha: jednego elementu robét
Z wymaganiami, roboty uznajegcsza niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wy-
konawca zobowizany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa ptatno sci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jed-
nostlke obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstavg ptatncci jest war-
tos¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej kedzie uwzgédnia
wszystkie czynnéci, wymagania, badania oraz pomiary skigdajse¢ na jej wyko-
nanie, okrélone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentgepjektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami;

- warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transporagazynowa-
nia,;

— wartas¢ pracy spretu z towarzysgzcymi kosztami;
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy, Rozporz adzenia

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do ruragdéw pionowych i poziomych
2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wegtrzne rurocigowe i kanalizacyjne. Prze-
wody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkawah. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.



4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje westnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Prze-
wody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i ba@at@chniczne przy odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczeaalarojenia na przewodach
wodocggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodgoawe. Wymagania w projektowa-
niu - Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodagi i Kanalizacja. Urzdzenia i sieci zewgirzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodagowa. Wymagania aytkowe i badania spraw-
dzapce

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodggowa — Wymagania ubytkowe i badania
sprawdzajce — Czs¢ 1: Wymagania ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodggowa — Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodggowa — Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce — Czesc5h: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwigszenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasadgskakcji, badania typu, zna-
kowanie, sterowanie jakoia

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkackcinie sterowane zawory Ku-
lowe wykonane ze stopow miedzi i stali odpornekaeozje w instalacjach wody

wodociggowej. Badania i wymagania.
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworggiucznych - Podziemne

bezcknieniowe systemy przewodowe z niegktizonego polichlorku winylu)
(PVCU)

do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dogaz rur, ksztattek i systemu
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowybliarzyw sztucznych o
sciankach strukturalnych, do odprowadzania niecZgsigciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyoz rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdiymagania materiatowe
dotyczce uszczelek zézy rur wodociagowych i odwadnigjych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastianwe — Wymagania
materialowe dotycgce uszczelek gkzy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociagowych i odwadniggych — Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

24. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne - Rcp ogolne i defini-
cje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
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26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zaniexzaeniem wody w instala-
cjach wodociagowych (zawory antygkaiowe)
27. PN-M-82054.03 Wtasrioi mechaniczne zaworéw kulowych

28. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéachnicznych, ja-
kim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 200@z.
U. nr 75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz.nd 109 poz.1156 z dnia
12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2008 p&zniejszymi zmianami

29. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projekjo specyfikacji technicz-
nych, wykonania i odbioru robdét budowlanych orazogramu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) zamiejsz zmiana (Dz.U.05.75.664) z po
niejszymi zmianami

30. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego-
towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz3J120.1133 z 10 lipca 2003 r.)
Z p&niejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrémgowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627) z péniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo BudowlamEyniejszymi zmianami Ob-
wieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierp@@6 2. tekst jednolity z dnia
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej PraBemiowlanym z péniejszymi
zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdétdBwlano -Montaowych
Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

34.PN-B-02865:1997 - ,Ochrona ppdudynkdéw. Przeciwp@rowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodagowa p.pa."

35. PN-92/N-01256.01 - ,Znaki bezpiedztwva - Ochrona przeciwparowa."

36. PN-EN 671-1 Stale wdzenia génicze. Hydranty wewgtrzne. Hydranty we-
wnetrzne z wzem potsztywnym

37. PN-EN 671-2 Stale wdzenia génicze. Hydranty wewtrzne. Hydranty we-
wnetrzne z wzem ptasko skladanym.

10.2. Inne dokumenty

Normy obowjzujgce w Rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv3®z. 456 z p#niejszymi zmia-
nami, iinne powotane w wgj wymienionych przepisach. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania

i Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 7,\Warszawa maj 2003r. Katalogi
firmowe.
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