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WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania dotycee wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wentylacji chanicznej w przebudowywanym
budynku Szpitala w £ukowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w wymienionych robét.

1.3. Zakres roboét obj etych specyfikacj g

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z rigzaniami zawartymi w
projekcie wykonawczym, tj.:

* uzyskanie od producentowgdr opracowanie wszelkich dokumentoéw koniecz-
nych do uzyskania aprobat, atestéw dla element&talecji, dopuszczaggych
do stosowania jako materiatéw budowlanych w Polsce,

» wspoélpraca z nadzorem budowlanym

» dostarczenie i mont&ksztattek i kanatdbw wentylacyjnych,

» dostarczenie i montanawiewnikow i wywiewnikow,

» dostarczenie i morzaklap odcinajcych, przepustnic regulacyjnych, filtrow,
podstaw dachowych, czerpni, wyrzutni, nagrzewnicgntrali wentylacyjnej,
wentylatorow,

* wykonanie niezbdnych robot zabezpieczenia antykorozyjnego elemeiista-
laciji,

» dostarczenie i montazolacji kanatow,

» dostarczenie wszystkich materiatdbw dodatkowych, yaskczelki, kréce ela-
styczne, blacha na ksztaitki domierzane na budowie,

* wykonanie préb, pomiarow, regulacji instalacji (weagcg instalacji wykona po
sprawdzeniu ze instalacja jest #ina i stwierdzeniu tego przez Nadzér Tech-
niczny wpisem do Dziennika Budowy)

» rozruch i odbidr instalacji wkznie ze spogdzeniem wymaganych protokotow

* zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

* instrukcje obstugi i konserwacji

Szczeqodlowy zakres robdt oraz obmiar zostgtyuly czéci kosztorysowe.

Realizacja w/w robét winna By przeprowadzona z uwzglnieniem okresow
przygotowawczych zwranych z zakupami materiatdw, transportem na neejsc
budowy, przygotowaniami do prac matavych, aby nie spowodowazadnych
op&nien w realizacji inwestyciji.

1.4. Ogoblne wymagania
* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rolgaidnie z dokumentagj
projektowy, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego.

e Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji
wentylacji mechanicznej do wprowadzonych zmian kahksyjno-



budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatdow- w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania-przez inne materiaty lub elememzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odsgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mggowodowé obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz zmiany
materiatéw i elementow okélmnych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montazowe naley realizowa& zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotycgcymi przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty

Zastosowane materiaty i wdzenia do instalacji wentylacji mechanicznej musz
spetnid wymagania przepiséw prawnych i posiadaprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Decyzje oamach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny bypotwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych perttdone przez autora projek-
tu. Odbior techniczny materiatow powiniencbgokonywany wedtug wymaga w
sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody wentylacyjne
-Materiaty

Przewody wentylacyjne wykonywane s nasgpujacych materiatow: blacha lub ta-
$ma stalowa ocynkowana, stalowa aluminiowa, bladhbbwa odporna na koragj
lub kwasoodporna, blacha cynkowa, inne materiajyjudaczone odpowiednimi ate-
stami higienicznymi i przeciwg@rowymi.

-Wykonanie

Powierzchnie przewodows gytadkie, bez zatangai wgniecé, materiat jest jedno-
rodny, bez werow, wad walcowicznych itp. Powierzchnie pakmychronnych nie
powinny mi& ubytkow, gkni¢¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostgkym i kotowym odpowiadaj wymaga-

niom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczdlhprzewodow wentylacyjnych od-
powiada wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie woodw prostych i

ksztaltek z blachy odpowiada wymaganiom normy PR3834. Palczenia przewo-
dow wentylacyjnych z blachy odpowiadayymaganiom normy PN-B-76002.

-Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne mocujegsilo przegrod budowlanych w odlegto umazli-
wiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych, w przypadku pokex kotnie-
rzowych odlegté¢ ta wynosi co najmniej 100 mm. Pr&gp przewodow przez prze-
grody budynku naley wykona w otworach o wymiarach o 50 i 100 mmekszych
od wymiarow zewegtrznych przewodow lub przewodow z izolacPrze§cia prze-
wodow przez przegrody oddzielenia przecisgrowego wykonuje siw sposob nie
obnizajacy odporndci ogniowej tych przegréd.

Izolacje cieplne przewodow maagzczelne patzenia wzdtane i poprzeczne, izola-

cje cieplne bez warstw chraeych oraz izolacje natane na dziatanie czynnikow
zewretrznych musz mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. ostony.



Materiat podpér i podwieszenia przewodéw charakigjg s odpowiedra odpor-
noscia na koroz¢ w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub pednenia
przewodow odpowiada materiatowi konstrukcji budavaligw miejscu zamontowa-
nia. Odlegté¢ migdzy podporami lub podwieszeniami ustala siuwzgkdnieniem
ich wytrzymatdci i wytrzymaitaci przewoddéw. Zamocowanie przewodow do kon-
strukcji budowlanej przenosi ol¢enia wynikajce z ceézardéw: przewoddw, mate-
riatu izolacyjnego, elementdw instalacji nie zameaaych, niezalenie zamontowa-
nych w sieci przewodow.

Jezeli urzadzenia lub elementy w sieci przewodow mdmgy¢ zdemontowane lub
wymienione to natey zapewnt ich niezalene zamocowanie do konstrukcji budyn-
ku.

W przypadku oddziatywania sit wywotanych rozszemnpétia cieplry konstrukcja
podpor lub podwieszepowinna umaliwia¢ kompensagj wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w aflmie maszynowni oraz w odlegia nie mniejszej ri
15 m odzrodta drga wykonywane g jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow.

2.2.  Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatoréw zabezpiecza preash@szeniem ich drgana
konstrukcg budynku oraz instalagprzez stosowanigdznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalg rozmieszczaw taki sposob, ab§rodek cézko-
sci wentylatora znajdowat sw potowie odlegtéci migdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztathdznikOdw elastycznychaszgodne z wymiarami i
ksztaltem otworow wentylatora, diugotacznikdw elastycznych powinna wynési
10CL<250 mm, 4czniki elastyczneagstak mocowane , aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatora i jedndoze aby drgania wentylatora
nie byty przenoszone na instakacj

Podczas monfa wentylatora natey zapewnt: odpowiednie w zalanosci od kon-
strukcji ustawienie osi wirnika wentylatora, rowegle ustawienie osi wirnika wen-
tylatora i osi silnika, ustawienie kot pasowych tagzczyznach prostopadtych do osi
wirnika wentylatora i silnika.

Przekladnie pasowe zabezpieczacstonami.

Zasilenie elektryczne wirnika zapewnia prawidtowgrknek obrotéw wentylatora.
2.3. Nagrzewnica

Jest tak montowana, aby byt tatwy spust czynnikaejgego, odpowietrzenie wy-
miennika ciepta oraz jej demoutav celu okresowego oczyszczania lub wymiany.
Sposob przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnicy

ma utatwi@ jej naturalne odpowietrzanie. Nagrzewniwodny podhczy¢ w prze-
ciwpradzie.

Trzeba zapewidi mazliwosé¢ tatwego demontar zawordw regulacyjnych bez ko-
nieczndgci spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice natane na zmarzncie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewretrznej musz by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniedensys



przeciw zamrgeniowego. Uklad sterggy zabezpiecza przed ygizeniem nagrzew-
nicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatornalagi.

2.4. Filtr powietrza

Filtr powietrza jest wypos@ny we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnali-
zujace konieczn& wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Moze by on mocowany w przegrodzie lub zamontowany w giezewodow, jego
zamocowanie musi ldytrwate i szczelne (szczelffomusi odpowiadanormom).

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewm@vnomierny naptyw powie-
trza na filtr. Wkiady filtrupce naley montow& po zakaczeniu ,brudnych” prac
budowlanych lub zabezpieazge przed zabrudzeniami.

2.5.  Nawiewniki, wywiewniki

Nawiewnikdédw nie nalgy umieszcz& w poblizu przeszkdéd magych zaktocajcy
wptyw na ksztatt i zagg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki s polgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny,
przewod 4czacy sie€ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nayepro-
wadzi jak najkrotsz tras, bez zlgdnych tukoéw i ostrych zmian kierunkdéw. zédi
tgczenie jest za pomegrzewodow elastycznych to nie najezgniat& tych prze-
wodow i stosowa przewodow dhaszych nk 4 m.

Jeili umozliwiaj g to warunki budowlane:

dtugas¢ prostego odcinka przewodusecednicy D, doprowadzagego powietrze do
nawiewnika powinna wynosiL=3D

przesungcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworui@cisprzewodow, do
ktorego podiczony jest przewdd érednicy D, doprowadzagy powietrze do na-
wiewnika powinno wynosis<L/8

Sposbéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow mugpewné dogodn obstu-
g¢, konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegro-
dy.

Podczas brudnych prac budowlanych nawiewniki i veywiiki naley zabezpieczy
folia.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymrmontuje s¢ w pozycji cal-
kowicie otwartej.

2.6. Czerpnie i wyrzutnie
Ich konstrukcja zabezpiecza instalacje wentylacyreed wplywem warunkéw at-

mosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe neytni naley tez zabezpie-
czy¢ przed przedostawanienesirobnych gryzoni, ptakow,ski, itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe mocuje s sposob zapewnigy wodoszczelnd
przegcia przez dach.



2.7. Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianescznie, wyposza st

w element umgiwiajacy trwate zablokowaniezlvigni nagdu w wybranym poto-
zeniu. Mechanizmy najlu przepustnic powinny unaliwia¢ tatwg zmiare potozenia
lopat w pelnym zakresie regulacyjnym. Paoie (otwarte lub zamkgte) przepust-
nic naley wyraznie oznaczy. Szczelné¢ przepustnicy w pozycji zamkgiej i obu-
dowy przepustnic musi odpowiadklasie podanej w PN-EN 1751.

2.8. Tlumiki hatasu

Sq polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodaepznakowaniem
zawierajcym kierunek przeptywu i werspsytuowania ttumika w instalaciji.

W pomieszczeniach z wewtnznymi zrodtami hatasu ttumiki montuje v przewo-
dach wentylacyjnych jak najlikj przegrody akustycznej oddzielegj to pomiesz-
czenie od pomieszczeniasgedniego. Odcinek przewodu pauizy ttumikiem a
przegrod powinien by zaizolowany akustycznie. Sigrzewoddow nalegy taczy¢ z

ttumikiem za pomogtagodnych ksztaltek przgjiowych.

2.9. Izolacja termiczna

Kanaty w piwnicy budynku naky zaizolowa wetrng mineralr na folii alumi-
niowej o grubéci 50mm lub ptytami izolacyjnymi grulsoi 25mm.

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i ogfsttwa proponowane przez wykonavwmowinny
by¢ uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje 0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaawgowinny by potwier-
dzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika bugdewy przypadkach koniecz-
nych potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonal-
nych i wytkowych instalacji, a jeeli dotycz materiatdw, nie mag powodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

. Sprzet

Sprzt uzywany przez wykonawc powinien mi€ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajce ogolnie przytym wymaganiom co do ich jaka, jak rownie wy-
trzymaiaci.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jakowykonywania robot, zarbwno w miejscu
tych robot, jak te przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zatadunku i wytadunku materiatow, sizitp.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.



4. Transport i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takicBrodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jake wykonywanych robét i wkxiwosci przewao-
nych materiatow i urgdzen.

Przewaone materiaty i urgdzenia powinny by zabezpieczone przed ich przemiesz-
czaniem si i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przézvig/tworc.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przelgianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagaospetnia wymagania dotycgeych
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i in-
nych parametrow technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyak dojazdach na teren bu-
dowy.

Sposob sktadowania materiatdw nie zaovptyraé niekorzystnie na jako wyko-
nywanych rob6t i wisciwosci przewaonych materiatow i urgdzen.

4.1. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by¢ przewaone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzgje przed zawilgoceniem, za-
nieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolagplnych naley przechowy-
wac w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji @efpronnej powinny mie

ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w gtdsi do

nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiesx w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest zobowzany do spetnienia wszystkich czysoowykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiagah s¢ na kompletnéc
robot wynikagcych z norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Téxmych ni-
niejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad SztukidBwlanej, oraz dokumentacji
projektowe;.

Roboty naley prowadzé zgodnie z obowzujacymi przepisami bhp w oparciu o
projekt organizacji robét i zagospodarowania plaadowy sporzdzony przez gene-
ralnego wykonawgi jego podwykonawcow.

Wszystkie prace mugzby¢ prowadzone i zaki@zone przy zachowaniu naigej
starannéci oraz zgodnie ze sztglbudowlan.

5.2. Badania i uruchomienie instalacji

Celem sprawdzenia kompletw wykonanych prac jest wykazaniss w petni wy-
konano wszystkie prace zygiane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodoio



ich wykonania z projektem oraz z ob@wijgcymi przepisami i zasadami technicz-
nymi.

BADANIA:

- OGOLNE

Obejmup badania: dogpndasci dla obstugi, stanu czysit urzadzer, systemu roz-
prowadzenia powietrza, kompletoo znakowania, rozmieszczenia zgodnie z projek-
tem izolacji cieplnych i paroszczelnych, zabezpeécantykorozyjnych konstrukcji
montaowych i wsporczych, zainstalowanie gtlzer, zamocowanie przewodow,
srodkéw do uziemiania uggzer i przewodow.

- WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH URZ ADZEN
WENTYLACYJNYCH

Sprawdza si prawidiowa¢ podhczenia, zgodni tabliczek znamionowych, kon-
strukcji i wiasciwosci, szczelnéci urzgdzen i tacznikdéw elastycznych, zainstalowa-
nia wibroizolatorow, zamocowania silnikdw, prawiddasci obracania si wirnika,
nacihgu i liczby pasow klinowych, zainstalowania ostorzgktadni pasowych, od-
wodnienia z uszczelnieniem, uksztalttowania topatektylatora, zgodriei predko-
sci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabte znamionowe,.

- WYMIENNIKOW CIEPLA

Sprawdza st zgodnd¢ tabliczek znamionowych, szczekldozamocowania w obu-
dowie, obecn& uszkodzé, materiat z jakiego wykonane svymienniki, prawidto-

wos¢ przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika, warunki zatstania zaworow
regulacyjnych, brak uszkodz®dkraplaczy, zainstalowanie gdzen przeciwzamro-

zeniowych.

- FILTROW POWIETRZA

Sprawdza st zgodnd¢ typu i klasy na podstawie oznaéaze danymi projektowymi,
zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowigstemu filtracji pod wzgidem ew.
uszkodze, wskanika r&nicy ciénienia pod wzgildem ewentualnego uszkodzenia
I prawidtowasci poziomu ptynu pomiarowego, zestawu zapasowyttodw, czysto-
sci filtra.

- CZERPNI POWIETRZA

Sprawdza si: wielkos¢, materiat i konstrukejzaluzji zewrgtrznych z danymi pro-
jektowymi.

- PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH
Sprawdza st rodzaj przepustnic i uszczelnienia.



- SIECI PRZEWODOW

Badanie szczelroi polgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kowtrol
dotykowy, sprawdzenie czy ksztaltka svykonane zgodnie z projektem.

- NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie @dpda danym projektowym.

- ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ | SZAF
STEROWNICZYCH

Sprawdza st kompletnd¢ kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji, rozmieszczenia czujnikdw, kompleictioi rozmieszczenia regulatorow,
szaf sterowniczych na zgodi¢a projektem.

W ramach sprawdzenia komplefoowykonanych prac natg dostarczy:

» wykaz dokumentéw dotygzych podstawowych danych eksploatacyjnych
(parametry powietrza zewtiznego, wewegtrznego, strumie powietrza, czas
dziatania, liczba zytkownikow, rodzaj elementéw nawiewnych i wywiew-
nych, poziom dwieku, klasa filtrow itp.),

* wykaz dokumentow inwentarzowych (rysunki powykonagjcschematy in-
stalacji, regulacji, kgizka budowy, dokumenty dopuszcaeg do stosowania
w budownictwie zainstalowanych audzen i elementow),

» dokumenty dotyczre eksploatacji i konserwacji (raport potwierdzgj pra-
widtowe przeszkolenie st eksploatacyjnych, w zakresie obstugi instalacji
wentylacyjnych, podicznik obstugi i wyszukiwania usterek, instrukcje- ob
stugi elementéw sktadowych, zestawieniescz zamiennych, wykaz elemen-
téw sktadowych wszystkich wdzen regulacji automatycznej, dokumentacja
Zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji autornagyj

KONTROLA DZIAt ANIA:

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnegsf potwierdzenie nitiwosci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami, baddaipokazuje, czy poszczegoéline
elementy instalacji zostaprawidtiowo zamontowane i dziadagfektywnie.

Przed rozpocxiem kontroli dziatania instalacji wykonujeeshastpujace prace
wstepne: probny ruch catej instalacji w warunkachnych obcizen, regulacja stru-
mienia i rozprowadzenia powietrza z uwgglieniem specjalnych warunkéw eks-
ploatacyjnych, nastawienie przepustnic regulacyinykrelenie strumienia powie-
trza na kadym nawiewniku i wywiewniku, nastawienie i sprawdieurzdzen za-
bezpieczajcych, nastawienie uktadu regulacji i uktadu prze@mraeniowego, na-
stawienie regulatoréw regulacji automatycznej, aastnie elementéw dtawdych,
nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodrwymaganiami projekto-
wymi, przediaenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanycltzasie regu-
lacji wstpnej, przeszkolenie stb eksploatacyjnych.

Kontrola dziatania powinna pegtowa w kolejncci od pojedynczych ugdzen i
czesci skladowych instalacji, przez poszczegolne ukladyalacji do catych instala-
cji. Poszczegoblne e#ci skltadowe i uktady instalacjigsdoprowadzane do okdle-
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nych warunkow pracy. Natg obserwowa rzeczywisi reakcg poszczegolnych
elementow sktadowych instalaciji.

W czasie kontroli dziatania instalacji nayedokon& weryfikacji poprzednio wyko-
nanych bada nastaw i regulacji wgpnej instalacji. Kontrola dziatania:

- WENTYLATOROW | INNYCH CENTRALNYCH URZ ADZEN
WENTYLACYJNYCH

Kierunek obrotéw wentylatoréw, regulacjaegkosci obrotowej, dziatania wytzni-
ka, whczanie i wyjczania regulacji oraz uktadu regulacji przepustdiatanie sy-
temu przeciwzamraniowego, kierunek ruchu przepustnic wieloptaszoayeych,
dziatanie i kierunek regulacji wwdzen regulacyjnych, elementy zabezpiegzaj sil-
niki napedzapce.

- WYMIENNIKOW CIEPLA

Dziatanie i kierunek regulacji ugdzen regulacyjnych, kierunek obrotéw pomp cyr-
kulacyjnych wymiennikoéw ciepta, doprowadzenie cziando wymiennikow, dzia-
lanie systemu zabezpieczeg¢go przed przegrzaniem.

- FILTROW POWIETRZA
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

- PRZEPUSTNIC WIELOPLASZCZYZNOWYCH
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

- SIECI PRZEWODOW

Dziatanie elementow dtawdéych zainstalowanych w instalacjach (ogrzewczdp-ch
dzenia i nawitania powietrza), dogbnas¢ do sieci przewodow.

- NAWIEWNIKOW, WYWIEWNIKOW ORAZ PRZEPLYWU
POWIETRZA W POMIESZCZENIU

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdéw i wywiekow, préba dymowa
do wstpnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniu riakniez cyrkulacii
powietrza w poszczegolnych punktach pomieszczenia.

- ELEMENTOW REGULACJI AUTOMATYCZNEJ | SZAF
STEROWNICZYCH

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaiygj i blokad w ranych wa-
runkach eksploatacyjnych przyag/ch wartéciach zadanych regulatoréw (waito
zadanej temperatury wewtnznej, zewgtrznej, dziatania wjcznika rozruchowego,
dziatania systemu przeciwzamemiowego i zabezpieczenia przed przegrzaniem,
dziatania regulacji strumienia powietrza).
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POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenaze instalacja ogga parame-
try projektowe i wielkéci zadane zgodnie z wymaganiami. W przypadku pamiar
kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jestesto konieczne wielokrotne powta-
rzanie tej samej procedury wzrgych punktach instalacji i pomieszézeWN celu
zmniejszenia zwjzanej z tym pracochtondo dopuszcza sistosowanie sprawdze-
nia wyrywkowego.

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych a#d s¢ przed rozpo-
czeciem montau instalaciji.

Zakres ilgciowy pomiaréw kontrolnych jest taki sam jak zakkemtroli dziatania
instalaciji, o ile nie dokonano innych uzgodnie

Pomiary wykonywanegsprzez osoby posiadgje odpowiedn wiedz i doswiad-
czenie. Przed rozpogaem pomiaréw kontrolnych natg okresli¢ potazenie punk-
tow pomiarowych, uzgodéimetody pomiarow i rodzaj przyyddéw pomiarowych.

W przypadku, gdy pomiary kontrolne nig wystarczajce do zweryfikowania jako-
$ci dziatania instalacji z wystarczap doktadndcia, nalezy wykona pomiary spe-
cjalne. Program pomiarow specjalnych , mierzonampetry, przyrady pomiarowe i
punkty pomiarowe powinny lkyuzgodnione w o@bny sposob. Uzgodnienia obej-
muja réwniez dopuszczalp niepewnd¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te do-
konuje s¢ przed rozpoogxiem montau instalaciji.

Zakres niezb ednych ustale A w umowie mi edzy Inwestorem a Wykonawc g
instalacji.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa ¢dizy inwestorem a wykonawanstalacji
powinna zawieranastpujace ustalenia:

* Odniesienie do warunkow technicznych wykonaniahiodi instalacji wen-
tylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz okilenie zakresu procedur kontrolnych

* Okreslenie odpowiedzialnci za przeprowadzenie procedur kontrolnych
I ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokotadab

» Parametry projektowe dotygze instalaciji

e Warunki p&niejszego wykonania baflaktére nie mogty b§ zakaczone
Z uzasadnionych przyczyn

» Zakres ilgciowy prac zwazanych z kontral dziatania i pomiarami kontrol-
nymi

e Zakres i metody ewentualnych pomiarow specjalnych
* Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéadd

Umowa na wykonanie instalacji okta rodzaj i liczlg urzadzea, ktére powinny by
zamontowane. Sprawdzenie kompldtidnstalacji przeprowadzaesha podstawie
zestawienia zainstalowanych gdzen | ich wymaga technicznych. 38 wymagania
techniczne poszczegolnych sizen 53 przedmiotem umowy, zestawienie to powin-
no odpowiadétym wymaganiom.\
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6. Odbiodr robot

Odbiory czsciowe

W przypadku robot tzw. ,zanikggych”, ktére musz by¢ wykonane przed zake
czeniem catéci urzadzenia, nalgy przeprowaddi ich odbiér czsciowy, polegajcy
na sprawdzeniu:

— zgodndci z dokumentagj projektows z naniesionymi na niej zmianami i uzupet-
nieniami w trakcie wykonywania robot;

wpisoéw do dziennika budowy;
uzycia wiaciwych materiatow;
prawidtowaci zamocowa,
szczelnéci urzadzen;

innymi wymaganiami okidonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robo6t Budowlano-Montawych, normach, DTR uggzen.

Po dokonaniu odbioru spadza s¢ protokét z podpisami wszystkich cztonkdéw ko-
misji z wyszczegolnieniem zaus@nych usterek, podaniem terminu ich usara
oraz z warunkami ostatecznego pezyg odbieranych robat.

Odbior kaxcowy

Po dokonaniu odbiorow e¢gciowych, zakaczeniu préb przewidzianych dlaardych
urzadzen, badania szczeldoi instalacji naley w ramach odbioru obiektu dokanha
komisyjnego odbioru kicowego.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz :

— zgodna¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z atwalnymi zapi-
sami w dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsfpstw od dokumentacji projek-
towey;

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnie-
niami dokonanymi w trakcie wykonywania robat;

dziennik budowy i ksizke obmiarow;
protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”;
protokoty wykonanych préb i batia

swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materialtdw podlega}
cych odbiorom technicznym;

— instrukcje obstugi.

7. Obmiar robot

Powykonawczy obmiar rob6t wykofiav oparciu o dokumentagjprojektows i do-
kumentacj powykonawc3.

Jednostl obmiarowg dla kanatow prostaknych i spiro jest metr bigcy.

Jednostlk urzadzen jest sztuka.
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8. Podstawa ptatno sci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxe jed-
nostlke obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstavg ptatncci jest war-
tos¢ (kwota) podana przez Wykonagwey danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédnia
wszystkie czynngi, wymagania, badania oraz pomiary sktadajs¢ na jej wyko-
nanie, okrélone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentgepjektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transpornagazynowa-
nia,;

— wartas¢ pracy spretu z towarzysgcymi kosztami;

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwi gzane

9.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (DzNR 89/94 poz. 414 z
pbzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 3.04.1993 r. — o badaniach i cemygfik(Dz.U. NR 55 poz. 250 z
pd&zniejszymi zmianami);

9.2. Rozporz gdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002n sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) zapndejszymi zmianami;

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia
19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow technyeindotycacych wyrobdéw bu-
dowlanych

(Dz. U. 21995 r. Nr 10, poz. 48 zztejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia21.06.1994
w sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania niektorych Polskich Norm z zakre-
su budownictwa, gospodarki przestrzennej i komwjalraz geodezji i kartografii
(Dz. U. 21994 r. Nr 84, poz. 387 zzmiejszymi zmianami)

9.3. Inne dokumenty

Normy obowazujagce w Rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv3fz. 456 z paniejszymi zmia-
nami,

I inne powotane w wiej wymienionych przepisach.
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Warunki Teclmme Wykonania
I Odbioru instalacji Wentylacyjnych, zeszyt nr 5a¥¥zawa maj 2003r.

Katalogi firmowe.
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