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CZESC OPISOWA PFU ZGODNIE Z § 16 UST.2 ROZPORZADZENIA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robdt
budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Szpitalny system poczty pneumatycznej przeznaczony jest do transportu probek materiatu biologicznego,
dokumentéw medycznych, drobnych lekéw zgodnie z przepisami szczegétowymi obowigzujgcymi w obiektach

stuzby zdrowia.

Instalacja poczty pneumatycznej powinna gwarantowa¢ wysokg szybkos¢ dziatania (przesytania pojemnikéw)
i bezpieczenstwo mikrobiologiczne. W tym celu nalezy uwzgledni¢ zastosowanie instalacji wieloliniowej oraz

wydajnej maszynowni systemowej opartej o rozdzielacz liniowy.

Instalacja bedzie posiadac ogdtem wiele punktéw wysytkowo-odbiorczych zlokalizowanych w réznych punktach
Szpitala. Czes¢ z nich bedzie punktami zbiorczymi tzn. obstugujgcymi wiecej niz jeden Oddziat Szpitalny. Przesyfki
z materiatem biologicznym kierowane beda do Zaktadu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz do Pracownii Serologii.
Organizacja obstugi przesytek w Laboratorium powinna zapewnia¢ najwyzszg mozliwg przepustowos¢ przy
zachowaniu wszelkich zasad ergonomii. Aparatura powinna cechowac sie przejrzystoscia, prostotg
i niezawodnoscig. Procesy adresowania i wysytki jak réwniez odbioru powinny byé automatyczne. System
powinien wykorzystywac¢ technologie RFID stuzgcg do identyfikacji pojemnikéw transportowych oraz

wspomagania procesu wysytki.

Szybkos$¢ transportowa przesytek musi byé odpowiednia do charakteru przesytanych materiatow.
W szczegdlnosci dotyczy to probek krwi i preparatéw krwi, ktorych transport nie powinien powodowac zmian

parametrow analitycznych. Mozliwy jest transport miedzy wszystkimi punktami wysytkowo-odbiorczymi.

Elementem dostawy musi by¢ szczegotowa instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Instalacja powinna mie¢ mozliwos¢ przysztej rozbudowy i modyfikacji struktury, tak aby byta mozliwosé

dostosowania jej do zmian organizacyjnych ktérym moze podlegac w przysztosci Zamawiajgcy.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Parametry wielkosci obiektow budowlanych nie majg znaczenia dla przedmiotowej inwestycji. Instalacja sktada¢

sie bedzie z czesci wewnetrznej, prowadzonej w istniejgcych obiektach budowlanych oraz z czesci rurociggu

zewnetrznego pomiedzy istniejgcym budynkiem gtdwnym szpitala, a budynkiem laboratorium.



Zakres wykonania systemu poczty pneumatycznej obejmuje wykonanie instalacji w budynku gtéwnym szpitala,
w pomieszczeniach laboratorium, a takze wykonanie niezbednych zewnetrznych instalacji poczty tgczacych

wspotpracujace obiekty.

Zakres robdt projektowych, budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z wybudowaniem instalacji poczty

pneumatycznej ksztattuje sie nastepujgco:

Prace Projektowe:

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ projekt Budowlany i Wykonawczy wielobranzowy instalacji poczty

pneumatycznej. Podstawowe obowigzki, ktére musi spetni¢ Wykonawca podczas projektowania instalacji:

e wykonanie wielobranzowej inwentaryzacji dla celéw projektowych w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania projektu ze szczegdlnym uwzglednieniem pomieszczen, w ktorych zlokalizowane zostang stacje
oraz instalacji istniejacych i projektowanych przez Zamawiajgcego w celu unikniecia kolizji (Zamawiajacy
udostepni do wgladu inwentaryzacje budowlang budynkdw szpitala).

e wykonanie wymaganych przepisami szczegétowymi opinii i ekspertyz budowlanych pozwalajgcych na
prawidtowe zaprojektowanie systemu poczty z szczegdlnym uwzglednieniem przebi¢ przez przegrody
budowlane w budynku gtéwnym szpitala.

e wykonanie analizy systemdéw i zabezpieczen przeciwpozarowych na terenie szpitala ze szczegdlnym
uwzglednieniem podziatu obiektéw na strefy pozarowe w zakresie niezbednym do prawidtowego
zaprojektowania systemu poczty pneumatycznej z uwzglednieniem istniejgcego uktadu zabezpieczen
przeciw pozarowych.

e Wykonanie Projektu Budowlanego opartego o uzgodnienia z Zamawiajgcym dotyczace przebiegu tras
rurociggow, lokalizacji stacji poczty pneumatycznej, sposobu zasilania w energie elektryczng itp.

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocne]j decyzji o pozwoleniu na budowe dla systemu poczty
pneumatycznej wraz z robotami budowlanymi i instalacyjnymi, jesli wymagajg tego obowigzujgce przepisy
szczegotowe.

e wykonanie Projektu Wykonawczego w zakresie uszczegdtowienia rozwigzan zawartych w Projekcie
Budowlanym.

e wykonanie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszelkie zmiany przebiegéw instalacji oraz
lokalizacji urzadzen w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji.

e wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania systemu.

e wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo terminowego wykonania instalacji
stanowigcej przedmiot zamdwienia (wyrazonego w dniach kalendarzowych od daty podpisania umowy do
jej zakonczenia).

e przekazanie Zamawiajgcemu specyfikacji techniczno-materiatowej instalacji (typ, ilosc).

e przekazanie Zamawiajgcemu prospektéw i opiséw technicznych elementéw instalacji.

e przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji fabrycznych (DTR) elementdw i urzgdzen instalacji.



e przekazanie Zamawiajagcemu opisu warunkéw gwarancji jakosci z podaniem czasu trwania gwarancji w
miesigcach, gwarantowanego czasu usuniecia wad usterek w godzinach od momentu zgtoszenia,

obowigzkéw serwisu gwarancyjnego oraz obowigzkdéw Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage na koniecznosé prowadzenia uzgodnien lokalizacji stacji i przebiegu tras
instalacji z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
wykonywania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych przed przystapieniem do Robét.

W przypadku braku formalnych wymogow prawnych wykonania Projektu Budowlanego i uzyskania pozwolenia
na budowe dla instalacji poczty pneumatycznej zakres prac projektowych po stronie Wykonawcy ograniczy sie

do wykonania Projektu Wykonawczego.

Roboty Budowlane:

e roboty budowlane zwigzane z uktadaniem rurociggédw w istniejgcych budynkach.

e roboty budowlane zwigzane z montazem stacji nadawczo odbiorczych w pomieszczeniach szpitala.

e roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przejsé i przebic¢ instalacji przez istniejgce przegrody budowlane
jak Sciany, stropy, a w szczegdlnosci przez elementy obiektéw bedgce scianami lub stropami wydzielenia
pozarowego (na podstawie dokumentacji wykonawczej posiadajacej szczegétowe rozwigzania sposobow
przejs¢ instalacji poczty przez elementy konstrukcyjne budynku, a w szczegdlnosci stropy).

e roboty budowlane zwigzane z odtworzeniem stanu poprzedniego po wykonaniu montazu instalacji
i urzadzen.

e roboty budowlane zwigzane z montazem maszynowni instalacji poczty pneumatyczne;.

e roboty budowlane zwigzane z potozeniem rurociggu w terenie na zewnatrz obiektow budowlanych.

Roboty Instalacyjne elektryczne:
e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej system poczty pneumatycznej, maszynownie oraz wszystkie
elementy sktadowe.

e wykonanie instalacji sterujacej i monitorujacej system poczty pneumatyczne;j.

Warunki ogélne dla robot budowlano instalacyjnych:

e W trakcie montazu instalacji Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowaé organizacje robot do potrzeb
blokéw operacyjnych, oddziatéw szpitalnych i pracowni diagnostycznych.

e Wszelkie prace pylagce wykonywane na sucho muszg by¢ prowadzone w sposéb odizolowujgcy pozostate
pomieszczenia od powstajgcego pyitu.

e  Zbidrka, segregacja, wywoz i utylizacja odpadow lezy po stronie Wykonawcy.

e Wykonawca wykona prace z materiatéw wtasnych. Przy doborze materiatéw nalezy stosowaé wytgcznie
wyroby dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, posiadajgce witasciwe aprobaty

techniczne, certyfikaty, atesty, w tym higieniczny PZH lub $wiadectwa producenta o zgodnosci wyrobow



zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) oraz

dyrektywami unijnymi okreslajace przeznaczenie wyrobu do stosowania w szpitalu.

Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robdt od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, préby eksploatacyjne
i eksploatacje prébng zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona takze inne zobowigzania konieczne
do przejecia roboét od Wykonawcy i przekazania instalacji do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia
i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej
technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen,
stref i innych elementdw instalacji wymagajacych oznakowania.

Odbidr koncowy przedmiotu zamodwienia rozumiany jest jako przekazanie na ruchu do eksploatacji po

72 godzinnym ruchu prébnym.

Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji, az do konca Okresu Usuwania Wad. Zawarcie
stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa Wykonawca.
Na podstawie zawartej przez Zamawiajgcego odrebnej umowy serwisowej Wykonawca zapewni dostep do czesci
zamiennych w okresie pogwarancyjnym.
Parametry serwisu:

e  (Czas reakcji (podjecia dziatan) — w celu przywrdcenia do petnej sprawnosci technicznej 2 godziny.

e  Usuniecie awarii - 48 godzin.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przed przystgpieniem do projektu budowlanego nalezy uzyska¢ niezbedne materiaty, uzgodnienia i decyzje

administracyjne.

ZESTAWIENIE PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH | NORMATYWOW BEDACYCH PODSTAWA DO OPRACOWANIA

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 (z pdzniejszymi zmianami);

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.04 nr 130 poz. 1389);

[ ] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 (z pdziniejszymi
zmianami));



] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 (z pdZniejszymi zmianami));

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719);

[ ] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.
U. 2006 nr 213 poz. 1568);

[ ] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

[ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr
38/01 poz. 455);

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobdw, ktdre nie mogg by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401);

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz.
206);

] Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. .(Dz. U. nr 121 poz.1137);

] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. nr 13/2 poz. 93);

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401);

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71);

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113198 poz. 728);

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE

Przeznaczenie obiektu budowlanego.
Budynek uzytecznosci publicznej - budynek stuzby zdrowia - szpital
Kategoria obiektu budowlanego

Obiekt kategorii XI - Budynek stuzby zdrowia (Szpital).



Podstawa opracowania

Wizje lokalne.

e Dokumentacja budowlana budynkdw i instalacji szpitala.

e  Ustalenia zZamawiajgcym.

e Wytyczne w zakresie poczty pneumatycznej zawarte w dokumencie ,Dobre praktyki w poczcie

pneumatycznej” listopad 2019 r.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Normy i wytyczne techniczne.

e Instrukcje, informacje, wytyczne, wymagania producentéw elementow sktadowych systemu oraz

wytwaércy catego systemu poczty.

e Obowiazujgce przepisy w zakresie budowy oraz uzytkowania obiektow szpitalnych.

1.3.1. SYSTEM TRANSPORTU WEWNETRZNEGO POCZTY PNEUMATYCZNE)J

Stacje nadawczo-odbiorcze

W miejscach dostepnych dla o0séb postronnych lub bez statego nadzoru nalezy zastosowac stacje
wandaloodporne, stacje zabudowane w metalowe szafki lub alternatywnie stacje z zamykanymi, metalowymi
szafkami na pojemniki. W pozostatych lokalizacjach dopuszcza sie stacje nadawczo — odbiorcze typowe. Stacje

obstugujace oddziaty powinny byé umieszczone na Scianach, w miejscach tatwo dostepnych dla personelu,

wskazanych przez Zamawiajgcego.

Lista punktéw korzystajgcych z systemu transportu

Stacja Budynek
1| OIT (obecny)/Blok operacyjny tacznik/B2 - Ill p. (5 kondygnacja)
2 | Ginekologiczno-potozniczy/Porodowy tacznik/B2 - Il p. (4 kondygnacja)
3 | Wewnetrzny/ RTG tacznik/B2 - | p. (3 kondygnacja)
4 | Dzieciecy/USG tacznik/B2 - Wysoki parter (2 kondygnacja)
5|SOR tacznik/B2 - Niski parter (1 kondygnacja)
6 | Reumatologia B1 - | p. (3 kondygnacja)
7 | Serologia B1 - | p. (3 kondygnacja)
8 | Rehabilitacja C-lllp.
9 | Apteka C-llp.
10 | Izba przyjec - zakazny Zakazny - parter
Laboratorium analityczne i mikrobiologiczne -
11 |stacja nadawcza i odbiorcza jako oddzielne
12 | urzadzenia Zakazny - pietro

Stacje wyposazone w czytniki RFID do odczytu chipéw pojemnikow:

e  Stacja nadawcza w laboratorium

e Stacja w aptece




Liczba adresatéw posiadajacych sygnalizator kablowy: 11 szt.

1.SOR -1 szt,,

2. Neurologia - 1 szt., Dzieciecy - 1 szt.,

3. Wewnetrzny - 1 szt.,

4. Neonatologia - 1 szt., Potoznictwo - 1 szt., Ginekologia - 1 szt., Sala porodowa - 1 szt.,
5. Chirurgia - 1 szt., OAIT - 1 szt.,

6. Laboratorium - 1 szt.

Stacje typowe zabudowane w metalowe szafki: 5 szt.

Zabudowa i dostawa metalowych szafek po stronie Zamawiajacego.

Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu wandaloodpornym (wyposazenie opcjonalne)

Do obstugi stanowisk, w przypadku gdy stacje sg umieszczone w miejscach dostepnych dla oséb postronnych,
nalezy wykorzystywac wytacznie stacje w wykonaniu wandaloodpornym. Stacje w wykonaniu wandaloodpornym
powinny by¢ zabezpieczone przed prébami ingerencji i zniszczenia. Obudowa stacji w wykonaniu
wandaloodpornym powinna by¢ wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie o grubosci nie mniejszej niz 1,5
mm i by¢ odporna na uderzenia, w szczegélnosci wozkiem lub tézkiem szpitalnym, dziatanie ptyndw i préby
podpalenia. Ze wzgledu na lokalizacje w ciggach komunikacyjnych stacja powinna mieé najmniejszg mozliwg
gtebokos¢. Stacja powinna by¢ wyposazona w specjalng powtoke anty-graffiti umozliwiajgca usuwanie farby
zwyktymi srodkami czyszczacymi. Obudowa stacji powinna by¢ w petni zabezpieczona przed nieautoryzowanym
otwarciem i catkowicie uniemozliwia¢ dostep oséb postronnych do stacji. W szczegélnosci obudowa powinna
skuteczng ochrone stacji poprzez: wykluczenie mozliwosci fizycznego dostepu do krdcca, klawiatury i
wyswietlacza. Obudowa stacji powinna catkowicie wyeliminowa¢ mozliwos¢ przypadkowego lub celowego
umieszczenia jakichkolwiek przedmiotow w kréécu nadawczym, mozliwosé rozbicia i porysowania wyswietlacza
oraz uszkodzenia klawiatury. Otwarcie fizycznego dostepu do stacji i dalsze autoryzowane korzystanie przez
upowazniony personel z klawiatury, krééca i wyswietlacza powinno wymaga¢ wczesniejszej autoryzacji
pracownika przez system zabezpieczenia stacji przy pomocy karty dostepowej i powodowacé zwolnienie
zabezpieczen stacji potaczone z rejestracjg uzytkownika w systemie kontrolnym poczty. Stacje nadawczo-
odbiorcze nalezy wyposazy¢ w funkcje przechowywania pojemnika w jej wnetrzu do chwili odbioru przez
upowaznionego pracownika. Przechowywanie pojemnika w stacji nie moze blokowa¢ pracy systemu. Niezaleznie
od opisanych cech dodatkowych stacje w wykonaniu wandaloodpornym powinny posiada¢ wszystkie cechy i
funkcjonalnosci wymagane dla stacji typowych.

Liczba stacji w wykonaniu wandaloodpornym: 0 szt. (nie wymaga sie)

Stacje nadawczo-odbiorcze w wykonaniu typowym
Stacje obstugujgce powinny by¢ umieszczone na $cianach, w miejscach dostepnych i nie mogg ogranicza¢
funkcjonalnosci pomieszczen. Ze wzgledéw ergonomii obstugi stacji wysokos¢ od powierzchni dna koszyka lub

dna szafki zabudowanej pod stacja (stuzgcych do przechowywania przychodzgcych pojemnikéw) nie powinna by¢



nizsza niz 60 cm. Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej (wtgczajac jej front) powinna byé wykonana z trwatego i
mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego lub ze stali polakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej.
Panel sterujacy stacji powinien by¢ wyposazony w klawiature o podwyiszonej trwatosci, do wyboru adresu
wysytki oraz czytelny, kolorowy, podswietlany wyswietlacz do komunikacji z operatorem. Zamiennie, stacje
mozna wyposazy¢ w trwaty, dotykowy wyswietlacz kolorowy, majgcy funkcje klawiatury lub czytelny, nie
kolorowy, podswietlany wyswietlacz, ale uzupetniony kolorowymi diodami LED komunikujgcymi o stanie pracy
systemu oraz klawiature o podwyziszonej trwatosci. Komunikaty na wyswietlaczu bedq w jezyku polskim.
Konstrukcja stacji powinna zapewnia¢ tagodny start i wyhamowanie nadchodzacej przesytki, jak réowniez
uniemozliwia¢ wydostawanie sie do jej otoczenia powietrza z wnetrza rurociggu oraz chronic przed czerpaniem
powietrza z bezposredniego otoczenia stacji. Nadejscie przesytki musi by¢ sygnalizowane komunikatem na
wyswietlaczu stacji oraz sygnatem diwiekowym lub dZwiekowo-swietlnym. W stanie wytagczonym stacja nie
wysyta i nie odbiera pojemnikdéw i jest widziana przez kontroler systemu jako nieaktywna. Stacje powinny
spetniac nastepujgce wymogi: dyrektywy EC 2004/108/EC oraz norm 61000-6-2 oraz EN 61000-6-3.

Liczba stacji w wykonaniu typowym: 10 szt.

Stacja techniczna do czynnosci serwisowych oraz czyszczenia i dezynfekcji instalacji

W celu zagwarantowania mozliwosci prowadzenia czynnosci serwisowych oraz utrzymania wiasciwego poziomu
czystosci mikrobiologicznej instalacji w trakcie jej pdzniejszej eksploatacji elementem dostawy powinna by¢
stacja techniczna. Stacja techniczna powinna umozliwia¢ bezproblemowe odbieranie pojemnikdw czyszczacych
oraz typowych. Stacja techniczna bedzie zlokalizowana w maszynowni.

Liczba stacji technicznych: 1 szt.

Maszynownia
Lokalizacja maszynowni zostanie ustalona z Zamawiajgcym po wizji lokalnej na obiekcie na etapie wykonywania

Projektu Wykonawczego poczty pneumatyczne;.

Zapewnienie czystosci mikrobiologicznej

Wykonawca opracuje i przekaze wraz z dokumentacjg procedury czyszczenia i dezynfekcji instalacji oraz o ile
dysponuje stosownym rozwigzaniem technicznym dodatkowo wyposazy instalacje poczty pneumatycznej
w skuteczng technologie ciggtej eliminacji bakterii chorobotwdrczych mogacych wystepowaé¢ w systemie
szpitalnej poczty pneumatycznej, w tym wynikajgcych z wyciekédw utajonych (nie zgtoszonych przez
uzytkownikéw). Procedura czyszczenia i dezynfekcji instalacji powinna obejmowac zaréwno planowe czyszczenia
okresowe jak i mozliwe sytuacje usuwania skazen na skutek zdarzen nieplanowych. Rodzaj Srodkow

dezynfekcyjnych powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Automat nadawczy i odbiorczy w Laboratorium
Automat nadawczy w Laboratorium powinien posiada¢ funkcje wewnetrznego bufora, mogacego zgromadzic

w dowolnym momencie minimum 5-6 pojemnikéw, ktdre zostang nastepnie rozestane do odbiorcéow w trybie w



petni automatycznym, bez udziatu obstugi. Powinien tez dawac¢ obstudze mozliwosé wymuszenia wysytki pilnej
poza kolejnoscig w dowolnym momencie. Konstrukcja i wymiary automatu nadawczego powinny umozliwiaé jego
montaz wylfacznie w pomieszczeniu Laboratorium, bez koniecznosci wykorzystywania pomieszczen
sgsiadujgcych. Automat odbiorczy w Laboratorium powinien by¢ wyposazony w wykonany ze stali nierdzewnej
elektryczny przenosnik do ptynnego przyjmowania wiekszej liczby przesytek i mozliwos¢ gromadzenia 5-6
odbieranych pojemnikow. Czes¢ odbiorcza powinna by¢ wyposazona w zdalny, mobilny sygnalizator
powiadamiajacy o nadejsciu przesytki w wykonaniu bezprzewodowym umozliwiajagcym jego tatwe przenoszenie
w obrebie pomieszczen Laboratorium.

W celu zagwarantowania wysokiego komfortu uzytkowania i bezpieczenstwa obstugi automat nadawczy
i odbiorczy powinien posiada¢ inteligentny system zatrzymania i uruchomienia oparty na analizie ruchu
personelu obstugujgcego oraz 2 tryby pracy: manualny i automatyczny.

Liczba stacji laboratoryjnych z przenosnikiem elektrycznym: nadawcza — 1 szt., odbiorcza 1 szt.

Pojemniki transportowe

Pojemniki transportowe powinny by¢ wykonane z trwatego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego,
w tym powierzchnia $cianek komory tadowania w catosci z tworzywa transparentnego. Zawarto$¢ wewnetrzna
pojemnika powinna by¢ dobrze widoczna i pozwala¢ na tatwe wizualne zweryfikowanie, czy nie nastgpit wyciek
w obrebie pojemnika, lub czy pakowanie jest prawidtowe. Zamkniecie pojemnika musi dziata¢ pewnie
i precyzyjnie. W przypadku instalacji 160 mm wielko$¢ pojemnikdw powinna umozliwia¢ transport ptyt DVD
o typowych wymiarach 120 mm. Nalezy uwzgledni¢ przystosowanie pojemnikéw do wielokrotnego mycia,
dezynfekcji i sterylizacji. Z uwagi na wymagany system RFID kazdy pojemnik bedzie wyposazony w transponder
pasywny umieszczony w obudowie. Pojemniki zostang dostarczone w kilku kolorach (czerwony — 24 szt., 26tty —

12 szt., niebieski - 10 szt., zielony — 4szt.).

Przedmiotem dostawy bedg 2 typy pojemnikéw:

1/ pojemniki standardowe, zamykane 2-stronnie. Wodoszczelnos¢ tych pojemnikdw nie jest wymagana.

Liczba: 50 szt.

2/ pojemniki hermetyczne, wyposazone w jednostronne, pewne zamkniecie ryglem lub zabezpieczone przed
przypadkowym otwarciem w inny réwnie niezawodny sposdb. Pojemniki hermetyczne powinny posiadaé stopien
ochrony (szczelnosci) na poziomie nie nizszym niz IP55 przy wykorzystaniu klasyfikacji IP, lub rownowaznego
systemu oceny szczelnoSci do wymagan normy PN EN 60529:2003.

Liczba: 0 szt. (nie wymaga sie)

Orurowanie
Prowadzone rurociggi systemu poczty pneumatycznej nie powinny ogranicza¢ funkcjonalnosci istniejgcych
ciggéw komunikacyjnych. Rurociagi systemu poczty pneumatycznej nalezy wykona¢ z rur PCV o Srednicy

wewnetrznej (110 mm), tgczonych mufami klejonymi. Materiat PCV powinien posiada¢ udokumentowane



wiasciwosci antybakteryjne (atest wystawiony przez akredytowanga jednostke certyfikujaca wraz z numerem
akredytacji jednostki). Odpowiednie przewody zasilajgce i sterujgce montowac wraz z rurami. Rurociagi nalezy
wykona¢ w zamknietym uktadzie powietrza. Ponadto nalezy zataczy¢ certyfikat lub deklaracje producenta
potwierdzajaca brak toksycznych substancji w sktadzie zastosowanego tworzywa PCV. Stosowane rury powinny
posiada¢ wymagane atesty oraz by¢ dedykowane do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Przejscia rur przez
stropy, $ciany oraz strefy ogniowe uwzglednia¢ muszg zastosowanie atestowanych zabezpieczen ogniochronnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dtugosé rurociggu bedzie wynikaé¢ z oceny dokonanej w trakcie wizji
lokalnej i bedzie uwzgledniaé wszystkie niezbedne potgczenia pomiedzy elementami systemu wraz z odcinkami
taczacymi poszczegdlne budynki szpitalne.

Odcinki podziemne powinny by¢ prowadzone ponizej strefy przemarzania i zabezpieczone przed przesgczaniem
wod gruntowych. Rurocigg pocztowy tgczacy budynki powinien by¢ zaizolowany termicznie (preizolowany
fabrycznie) i wyposazony w rozwigzania uwzgledniajgce kompensacje termiczng wydtuzen. Materiat z ktérego
powinny by¢ wykonane odcinku podziemne to PE-HD (polietylen wysokiej gestosci).

Odcinek podziemny po wykonaniu prac zostanie zinwentaryzowany geodezyjnie przez Wykonawce.

Naped

Do napedu systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana ma by¢ dmuchawa 3 fazowa z nabudowanym
zaworem tréjdroznym mocy pozwalajgcej na transport przesytek z odpowiednig szybkoscig. Szybkos¢ ta musi
zapewniac sprawny transport prébek, nie moze jednak wywotywaé zmian ich parametréw analitycznych.
Dmuchawa musi dawa¢ mozliwos¢ zastosowania dwdch predkosci transportowych: wolniejszej do transportu
prébek materiatu biologicznego (okoto 2,5 m/s) i szybszej do transportu dokumentéw lub pustych pojemnikow
(okoto 6 m/s). Dmuchawa powinna spetnia¢ wymogi nastepujgcych przepiséw: norm DIN EN 292 cze$¢ 12, EN
60034-1, EN 60034-5, DIN EN 60204 cze$¢ 1, dyrektyw: 2006/42/EC oraz 2006/95/EC. Dmuchawa tacznie z

elektrozaworem powinna ponadto spetnia¢ wymagania normy szczelnosci IP54.

Jednostka sterujgca i oprogramowanie systemowe

Centralna jednostka sterujgca opieraé sie powinna o komputer przemystowy klasy PC, bezwentylatorowy,
w obudowie radiacyjnej, z systemem operacyjnym o petnym wsparciu producenta np. Windows 7 Professional
lub innym systemem operacyjnym, o ile elementem dostawy bedzie pisemne zapewnienie jego petnego wsparcia
w okresie gwarancyjnym. Zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie powinno zapewnic wizualizacje ruchu
przesytek, rejestracje bteddw i usterek, tworzenie raportéw statystycznych w formie tabelarycznej i graficznej
oraz zmiane ustawien systemu przez operatora, jak rowniez mozliwos¢ diagnostyki wszystkich elementow
systemu w trybie serwisowym. Caty proces wystania i odbioru pojemnika musi by¢ udokumentowany (stacja
wysytajaca, adresat — odbiorca przesyiki, czas nadania i odbioru). Jednostke sterujgcg nalezy wyposazyc
w monitor 19", klawiature oraz mysz komputerowg. Nalezy dostarczy¢ UPS dla potrzeb zestawu komputerowego

w przypadku zaniku zasilania.



Serwisowanie i prace planowe

W przypadku prowadzenia prac serwisowych lub innych przerw w pracy systemu poczty pneumatycznej nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ przesytania z poziomu komputera nadrzednego do stacji oddziatowych komunikatéw
o prowadzonych naprawach i przestojach, ich czasie trwania i planowanym momencie oddania instalacji do
normalnej pracy. Przesytanie komunikatéw powinno by¢ mozliwe na wybrang stacje, grupe stacji lub wszystkie
stacje w systemie w dowolnym momencie. Wyswietlane na stacjach komunikaty powinny by¢ tatwo
modyfikowalne z poziomu komputera nadrzednego, np. w przypadku szybszego postepu prac — zmiana

w komunikacie godziny oczekiwanego udostepnienia systemu poczty dla personelu.

Inne wymagania:

e Transport pojemnikéw CITO bedzie miat priorytet.

Gwarancja catego systemu

Wykonawca zapewni bezptatny gwarancyjny szpitalny pakiet serwisowy obejmujacy:

1. Bezptatne usuniecie wad powstatych z przyczyn tkwigcych w dostarczonych instalacjach.
2 Bezptatne konsultacje telefoniczne.

3. Bezptatne zdalne monitorowanie i ocena przyczyn awarii.

4 Bezptatne aktualizacje systemu nadrzednego.

Okres gwarancji — w catym okresie trwania umowy.

Pakiet startowy — woreczki
Wykonawca w cenie dostawy dostarczy 1 tys. woreczkow jednorazowych. Woreczki powinny by¢ dedykowane i
dopuszczone do transportu materiatu biologicznego kategorii B (UN 3373), posiada¢ oznaczenie IVD (In Vitro

Diagnostics) oraz znak CE.

1.3.2. ROBOTY BUDOWLANE

Ogodlne i szczegétowe wymagania dotyczgce wykonywanych robét budowlanych

Posadzki
Po wykonaniu montazu instalacji oraz urzadzen w poszczegdlnych pomieszczeniach uszkodzone posadzki

w rejonie wykonywanych robét nalezy wykonac identycznie z posadzka istniejaca.

Sciany
Po wykonaniu montazu instalacji oraz urzagdzen w poszczegdlnych pomieszczeniach uszkodzone sciany w rejonie
wykonywanych robét nalezy wykonac identycznie ze $Sciang istniejgcg. Wykonczenie Scian gtadkie, niepalace,

tatwe do utrzymania w czystosci.



Sufity
Po wykonaniu montazu instalacji oraz urzadzeh w poszczegdlnych pomieszczeniach lokalizacji stacji oraz w
ciggach komunikacyjnych uszkodzone lub zdemontowane sufity w rejonie wykonywanych robét nalezy wykonaé

identycznie z sufitem istniejgcym. Wykonczenie sufitow gtadkie, niepalace, tatwe do utrzymania w czystosci.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa
Do pomieszczenia maszynowni systemu poczty pneumatycznej zastosowac drzwi ognioodporne atestowane,
o konstrukcji aluminiowej powlekane w kolorystyce RAL o okreslonej w projekcie odpornosci ogniowej. Drzwi

o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wynikajacej z norm i przepiséw.

Wymagania w zakresie akustyki i ochrony przed hatasem

Nalezy zachowad parametry ochrony przed hatasem i izolacyjnos¢ akustyczng nie gorsza niz okreslone przez
norme PN-B-02151-2:2018-01- ,Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”. Instalacje nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby
poziom hatasu, na ktory bedg narazeni uzytkownicy nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat
im prace w zadowalajgcych warunkach. Pomieszczenia szpitala nalezy chroni¢ przed hatasem pochodzgcym od
instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku, powietrznym Ilub uderzeniowym,
wytwarzanym przez uzytkownikow innych pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych.

Dla scian zewnetrznych, stropodachoéw, $cian wewnetrznych, okien w przegrodach zewnetrznych, drzwi i okien
wewnetrznych nie mniejszg od okreslonej w PN-87/B-02151/03- , Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem
pomieszczenn w budynkach- izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna
elementéw budowlanych- wymagania”.

Instalacje oraz urzadzenia, stanowigce techniczne wyposazenie budynku, takie jak stacje poczty pneumatycznej
rurociggi i maszynownia (dmuchawy) instalacji nie mogg powodowa¢ powstawania hataséw i drgan,
utrudniajgcych eksploatacje lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikdw pomieszczen przed ich
oddziatywaniem. Sposdb posadowienia urzadzen oraz sposob ich potaczenia z przewodami i elementami
konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegaé powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen

oraz do otoczenia budynku.

Zabezpieczenia przed drganiami i wibracjami

Wszystkie urzadzenia emitujgce drgania nalezy ulokowaé na materiatach ttumigcych i podktadkach
sprezynujacych zapobiegajgcych przenoszeniu drgan na konstrukcje gtdwng budynku.

Dla kazdego fundamentu nalezy indywidualnie dobrac wibroizolacje ktérej zadaniem jest eliminacja przenoszenia
sie drgan na konstrukcje budynku. Wibroizolacja winna by¢ tak zaprojektowana, aby jej skutecznos¢ wynosita co

najmniej 93%.

Zabezpieczenie ppoz. instalacji



Projekt musi uwzgledniaé istniejace i projektowane w dniu wykonywania zlecenia rozwigzania zabezpieczen
p.poz istniejgcych obiektéw. Muszg by¢ dostosowane do zatozonych na poprzednich etapach realizacji
scenariuszy rozwoju zdarzen na wypadek pozaru oraz istniejgcych i projektowanych przegréd p.poz. i scian oraz

stropéw wydzielen pozarowych.

1.3.3. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Opis ogdlny

W zakres opracowanie instalacji elektrycznych wchodzg nastepujace instalacje:

[ ] wewnetrzne linie zasilajgce

] tablice elektryczne,

] instalacje oswietlenia ogdlnego pomieszczenia maszynowni poczty pneumatycznej,
[ ] instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych,

[ ] instalacje uziemiajgce i wyréwnawcze,

] instalacje ochrony przepieciowej,

[ ] instalacja UPS dla jednostki sterujgco - monitorujgcej system.

Wewnetrzne linie zasilajace

Gestorem sieci energetycznej wewnetrznej w szpitalu jest Zamawiajacy. Na etapie wykonywania projektu nalezy
wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania warunkéw technicznych przytaczenia projektowanych urzadzen do
istniejgcego zasilania w szpitalu. W zaleznosci od charakterystyki i mocy urzgdzern zastosowanych przez
Wykonawce szpital wskaze lokalizacje i mozliwo$¢ wiaczenia zasilania projektowanych urzadzen do istniejacej

sieci energetycznej szpitala oraz sposob wykonania wtgczenia.

Tablice elektryczne
Zastosowane rozdzielnice elektryczne powinny spetnia¢ wymagania serii norm IEC/EN 61439 ,Rozdzielnice i

sterownice niskonapieciowe”.

Instalacje oswietlenia ogdlnego pomieszczenia maszynowni

Instalacje projektuje sie wykonaé przewodem YDYp 1,5 mm?, uktadanym pod tynkiem i w korytkach kablowych -
w przestrzeni miedzystropowej na korytarzu. Wymagane srednie natezenie o$wietlenia musi byé zgodne z normg
PN-EN 12464-1.

Typ zastosowanych opraw, tgcznikdw, osprzetu, sposdb prowadzenia instalacji, przekrdj i typ przewodéw

okreslony bedzie na etapie projektéw.

Instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdélnych w pomieszczeniu maszynowni



We wszystkich projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych wykonanych
przewodami YDYp 2,5 mm?, uktadanymi pod tynkiem i w korytkach kablowych - w przestrzeni miedzystropowej
na korytarzu.

Wszystkie zainstalowane gniazda wtykowe bedg miaty bolce ochronne i zasilane beda z obwodow

zabezpieczonych wytgcznikami réznicowoprgdowymi z zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym.

instalacja UPS dla jednostki sterujgco - monitorujacej system
Dla zabezpieczenia bezpiecznej i nieprzerwanej pracy jednostki centralnej Wykonawca uwzgledni zastosowanie

UPS.

Wymagania ogdlne dla instalacji elektrycznych
e  Wszystkie instalacje elektryczne wykonaé nalezy zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami
i wytycznymi,
e  Przy wykonywaniu robdot montazowych nalezy scisle stosowaé sie do postanowien zawartych

w obowigzujgcych przepisach, normach i zarzgdzeniach.

1.4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE
1.4.1. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCJI
Zakres prac objetych PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych. Pomieszczenie

maszynowni systemu poczty pneumatycznej jest pomieszczeniem adaptowanym na cele maszynowni.

1.4.2. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO KUBATUROWE W TYM WSKAZNIK OKRE§LAJACY UDZIAL
POWIERZCHNI RUCHU DO POWIERZCHNI NETTO W POWIERZCHNI KOMUNIKACJI ORAZ OKRESLENIE
WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Zakres prac objetych PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych. Pomieszczenie

maszynowni systemu poczty pneumatycznej jest pomieszczeniem adaptowanym na cele maszynowni. Wskazniki

nie sg liczone.

1.4.3. INNE POWIERZCHNIE JESLI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ
WSKAZNIKOW

Zakres prac objetych PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych.
1.4.4. OKRESLENIE WIELKOSCI PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW

POWIERZCHNI | KUBATUR LUB WSKAZNIKOW

Zakres prac objetych PFU nie dotyczy projektowania i wykonywania pomieszczen uzytkowych.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren wokdt kompleksu budynkéw szpitalnych jest w petni zagospodarowany. Istniejg parkingi, ciagi piesze,
wejscia dla niepetnosprawnych. Sposdb prowadzenia rurociggdw powinien ogranicza¢ oddziatywanie na teren
wokét budynkéw szpitalnych. W przypadku prowadzenia robot ziemnych systemem odkrywkowym wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone na wypadek zawalenia sie lub przypadkowego upadku.

2.2. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

Budynek, w ktérym bedzie realizowana inwestycja znajduje sie w uzytkowaniu. Wykonawca musi zaplanowa¢
i wykona¢ prace w taki sposéb, aby nie powodowac¢ przestojow w pracy szpitala oraz aby zminimalizowa¢
niedogodnosci dla pacjentdw oraz personelu zwigzane z wykonywaniem prac i montazem urzadzen
do niezbednego minimum. Wszystkie elementy budowlane istniejgcego budynku szpitala naruszone, uszkodzone
lub przebudowane w trakcie wykonywania prac muszg zosta¢ doprowadzone do stanu nie pogorszonego z
zastanym.

2.3. INSTALACIE
Wszystkie instalacje powinny spetnia¢ obowigzujgce normy, aprobaty, atesty, oraz muszg by¢ dopuszczone
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.4. WYKONCZENIE

Materiaty uzyte do wykonczen pomieszczen muszg by¢ trwate, zmywalne, odporne na agresywne srodki
czystosci. Musza to by¢ materiaty trwate i odporne na uszkodzenia mechaniczne, jak i odbarwienia, odksztatcenia
np. od promieni UV, powinny spetnia¢ obowigzujgce normy, aprobaty, atesty, oraz muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie rurociggdw zewnetrznych jest w petni zagospodarowany.
Po wykonaniu instalacji teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji. Nalezy w minimalnym
stopniu ingerowac w istniejgce elementy zagospodarowania terenu jak drogi i chodniki, a ewentualne ich
uszkodzenia po zakoiczeniu montazu naprawié.

2.6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki te to szczegétowe warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére okreslone zostang
w odpowiadajgcych im specyfikacjach technicznych wedtug dokumentacji budowlanej opracowanej
na podstawie koncepcji i PFU.

CZESC INFORMACYJNA PFU ZGODNIE Z § 19 ROZPORZADZENIA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO



[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 (z pdzniejszymi zmianami);

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.04 nr 130 poz. 1389);

] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 (z pdzniejszymi
zmianami));
[ ] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami));

] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719);

[ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.
U. 2006 nr 213 poz. 1568);

[ ] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. Nr
38/01 poz. 455);

[ ] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie
wyrobdw, ktore nie mogg byé nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401);

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz.
206);

[ Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. .(Dz. U. nr 121 poz.1137);

] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.
U. nr 13/2 poz. 93);

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47/03 poz. 401);

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 107198 poz.
679, Nr 8102 poz. 71);

[ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdow budowlanych

dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113198 poz. 728);



Normy i przepisy szczegétowe:

[ PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dZzwieku w pomieszczeniach.

[ ] PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

[ PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach --
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

[ ] PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --lzolacyjnosé¢
akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

] PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --lzolacyjnosé
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

[ ] PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

[ ] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

] PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym,

[ PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

] PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie,

[ PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

[ PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym,

[ PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor sSrodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

[ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,
] PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne,

[ PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza,



[ PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

[ PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

[ ] PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia,

[ ] PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze,

4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
Kopia mapy zasadniczej - wytgcznie w zakresie wykonania odcinkdw podziemnych instalacji.

Kopie mapy zasadniczej w planowanym zakresie prac dostarczy Zamawiajacy.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Nie dotyczy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jeieli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajagcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek.

Nie dotyczy



Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu
do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Nie dotyczy

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.

Nie dotyczy



