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Temat opracowania: lednostka projektowa:
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Temat rysunku: Projektowat:
) ) . ) ) mgr inz. arch. Wojciech Sotowiej
Schemat barierki wymienianej na tarasie || Nr ewid. upr. B-Pd OKK-133/2009

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej w tukowie

Uwaga: "

Do produkcji barierek nalezy zastosowa¢ stal gatunku minimum S235 JR, cynkowana ogniowo. Lokalizacja: ﬁ%rf ;::dzzirch‘ Ewelina Pykalo-Sofowiej
Barierka malowana proszkowo na kolor identyczny jak obecnie istniejaca. 21-400 Lukéw, ul. dr Andrzeja Rogalifiskiego 3 Nr ewid. upr. 1/PDOKK/2012
miejsca montazu kotew dodatkowo zabezpieczy¢ wypelnieniem elastycznym np ESCOSIL - 2000 lub innym o podobnych lub lepszych

parametrach w miejscu przebicia izolacji oraz na styku kotew-plytka ceramiczna i izolacja. WRZIECIEN 2018 " Branza:architektura |

Przed przystapieniem do wykonania nalezy zweryfikowaé projektowane wymiary z uzyskanymi na obiekcie. W przypadku rozbieznoSci T -

skontaktowac sie z projektantem |—||$|




