NADPROZE — typ

SCHEMAT MONTAZU NOWEGO NADPROZA nad demontowanymi, istniejgcymi nadprozami lub nowymi, projektowanymi
w istniejgcych Scianach dziafowych
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE
KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU
BUDOWY | W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z

WYMOGOW TECHNOLOGI DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE, Z
PROJEKTANTEM

otworami

N
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wykona¢ bruzdy
W istniejgcych ‘Scianach

po ich wykonaniu osadzi¢
w nich nadproza
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M6 KL5S
rozstaw co 250mm
skrecié po osadzeniu belek
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osadzone w bryzdach =
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SPOSOB WYKONANIA NADPROZA:

1. Na szerokosci projektowanego otworu, powyzej istniejgcych nadprozy, na
jednej ze stron Sciany wykona€ bruzdg i osadzi€ belkg nadproza. Czynnos¢
powtdrzy¢ z drugiej strony sciany. Szerokos¢ bruzd powigkszona o okofo
200mm z kazdej stony szerokosci otworu — niezbedne do podparcia belek
stalowych nadproza.

2. Przed osadzeniem belek wykona¢ podlewki betonowe do oparcia belek
stalowych nadproza.

3. Skreci¢ belki stalowe nadproza Srubami o Srednicy i rozstawie podanym na
rysunku.

4. Po osadzeniu i skrgceniu belek stalowych nadproza wykona¢ projektowany
otwdr, usunqé ewentualne, istniejoce nadproza ponizej

5. W trakcie wykonywania robdt podpiera¢ stropy obcigzajgce wykonywane
nadproze.

UWAG:
1. Wymiary w [mm)]
2. Stal profilowa S355.

Temat opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB ODDZIAtLU OIT i BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W LUKOWIE

Nednostka projektowa:

DREAMS

05:300 Misk u

1lok.5U 121500 01 6 743 500 564 26

Temat rysunku: Projektowat:

mgr in z. Pawet Olszewski

upr. nr MAZ/0542/POOK/12

do proj. bez ogranicze 1 w specjalno $ci

konstrukcyjno-budowlanej

ZMIANY KONSTRUKCYJNE
W BUDYNKU ISTNIEJACYM
- NADPROZE TYP "3"

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w tukowie Sprawdzit:
mgr in z. Jolanta Choj eta
upr. nr MAZ/0777/PWBKb/16
do proj. bez ogranicze f w specjalno $ci
konstrukcyjno-budowlanej

Lokalizacja:
21-400 tukéw, ul. dr Andrzeja Rogali nskiego 3
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