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pom. przygotowania pacjentaB.0.076,75 m2 wykł. homeogeniczne win.

pom. przyg. chirurgówB.0.084,56 m2 wykł. homeogeniczne win.

pom. dekontaminacjiB.0.0611,11 m2 wykł. homeogeniczne win.

śluza U-FB.0.052,87 m2 wykł. homeogeniczne win.

sala operacyjnaB.0.0934,05 m2 wykł. homeogeniczne win.

pom mycia i suszenia wózkówB.0.047,16 m2 wykł. homeogeniczne win.

pok pracyB.0.159,42 m2 wykł. homeogeniczne win.

śluza podawcza pacjenta/matB.0.036,84 m2 wykł. homeogeniczne win.

mag czas. przech. br. bieliznyB.0.023,98 m2 wykł. homeogeniczne win.

wcB.0.113,39 m2 wykł. homeogeniczne win.

Magazyn czystej bie/ sprzętuO. 0.1524,34 m2 wykł. homeogeniczne win.

pom techO. 0.1831,74 m2 wykł. homeogeniczne win.

BrudownikO. 0.169,47 m2 wykł. homeogeniczne win.

Magazyn lekówO. 0.177,44 m2 wykł. homeogeniczne win.

IzolatkaO. 0.20b17,68 m2 wykł. homeogeniczne win.

piel oddziałowaO.0.810,68 m2 wykł. homeogeniczne win.

Sala ITO. 0.24125,56 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

Gab. diagnostyczno-zabiegowyO. 0.2114,89 m2 wykł. homeogeniczne win.

SocjalnyO. 0.1016,26 m2 wykł. homeogeniczne win.

Pok lek dyżurującegoO.0.710,67 m2 wykł. homeogeniczne win. Pok pracyO.0.911,24 m2 wykł. homeogeniczne win.

Pom gospodarczeO. 0.143,80 m2 wykł. homeogeniczne win.

p. wypoczynkowy piel.O. 0.227,79 m2 wykł. homeogeniczne win.

Pom techniczneK. -1.0132,09 m2 bet. zatarty

Pom techniczneK. -1.0239,22 m2 beton zatarty

KomunikacjaO.0.1148,97 m2 wykł. homeogeniczne win.

KomunikacjaO. 0.1313,57 m2 wykł. homeogeniczne win.

KomunikacjaO.0.02a18,56 m2 wykł. homeogeniczne win.

Komunikacja0.01111,46 m2 wykł. homeogeniczne win.

Komunikacja0.029,17 m2 wykł. homeogeniczne win.

Komunikacja0.033,35 m2 wykł. homeogeniczne win.

Szatnia K /umywalniaB.0.01b17,78 m2 wykł. homeogeniczne win.

KomunikacjaB.0.1630,27 m2 wykł. homeogeniczne win.

mag. sprzętu i aparaturyB.0.145,70 m2 wykł. homeogeniczne win.

p.porządkoweB.0.122,95 m2 wykł. homeogeniczne win.

Szatnia M /umywalniaB.0.01a17,70 m2 wykł. homeogeniczne win.

Pok poznieczuleniowyB.0.1717,63 m2 wykł. elektrostatyczna typ Tarket

p. socjalno-wypoczynkowyB.0.105,93 m2 wykł. homeogeniczne win.

mag. czystej bieliznyB.0.136,51 m2 wykł. homeogeniczne win.

Stacja komunikacj pneumatycznejO. 0.194,47 m2 wykł. homeogeniczne win.

Sala It 1 osO. 0.2518,54 m2 wykł. elektrostat. typ Tarket

ŚluzaO.0.017,17 m2 wykł. homeogeniczne win.

OrdynatorO.0.0411,33 m2 wykł. homeogeniczne win.

Łazienka wózek-wannaO. 0.2310,29 m2 wykł. typ Tarket

MagazynO.0.34,73 m2 wykł. homeogeniczne win.

Pomieszczenie dekontaminacjiO.0.66,95 m2 wykł. homeogeniczne win.

Wc MO.0.124,22 m2 Terakota

ŁazienkaO. 0.263,90 m2 terakota

ŚluzaO. 0.277,10 m2 wykł. homeogeniczne win.

Wc MO.0.53,46 m2 Terakota

Szatnia0.0710,38 m2 wykł. homeogeniczne win.
Postój wózków0.0611,80 m2 wykł. homeogeniczne win.

Umywalnia0.0810,80 m2 terakota

Pom techniczne0.043,56 m2 wykł. homeogeniczne win.

Komunikacja0.0524,09 m2 wykł. typ Tarket

Śluza u-fO. 0.20a7,52 m2 wykł. homeogeniczne win.
St. nadzoru piel.O. 0.20c3,18 m2 wykł. homeogeniczne win.

ŁazienkaO. 0.20d3,48 m2 wykł. typ Tarket

St. nadzoru pielO. 0.287,78 m2 wykł. homeogeniczne win.
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2 otwory 60x50 
wentylacyjne do 
zamurowania

2 otwory 60x50 
wentylacyjne do 
zamurowania

włącznik 
łokciowy

włącznik 
łokciowy

włącznik 
łokciowy

włącznik 
łokciowy

włącznik 
łokciowy

włącznik 
łokciowy

włącznik 
łokciowy

A

B

wycieraczka zewnętrzna systemowa na konstrukcji 
aluminiowej wpuszczona w poziom posadzki o profilu 
22 mm z wkładem szczotkowo-gumowym, 
zabezpieczona przed demontażem przez osoby 
niepowołane. 

wycieraczka zewnętrzna systemowa na konstrukcji 
aluminiowej wpuszczona w poziom posadzki o 
profilu 22 mm z wkładem szczotkowo-gumowym, 
zabezpieczona przed demontażem przez osoby 
niepowołane. 

schody ziemne z koski 
betonowej

wykonanie ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem gr 15cm
wykończyć ścianę tynkiem cokołowym, od góry wykonać nowe obróbki 
blacharskie

wykonać otwór i zamknąć kratką wentylacyjną, 30x30, stalową z siatką p.owadom i wkładem pęczniejącym w klasie 
przegrody

miejsce montażu kontroli dostępu dla istniejącej windy 
szpitalnej

dylatacja

dylatacjadylatacja
dylatacja

dylatacja

dylatacja

dylatacja

wykonanie ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem gr 15cm
wykończyć ścianę tynkiem cokołowym, od góry wykonać nowe obróbki 
blacharskie

wykonać otwór i zamknąć kratką wentylacyjną, 30x30, 
stalową z siatką p.owadom i wkładem pęczniejącym w 
klasie przegrody, wykonać otwór w murze, nawiew 
powietrza 
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oddymianie

drzwi p.poż. EI30 istniejące

H
 p

.p
oż

.

klapa rewizyjna w 
posadzce z blachy
do demontażu

Hs=329

Hs=332

studzienka

studzienka do demontażu

wywiew mechaniczny

wywiew mechaniczny

nawiew mechaniczny

wywiew mechaniczny

Hs=328 Hs=350

studzienka 
do demontażu

KANAŁ TECHNICZNY
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dr
zw

i s
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c.

klapa rewizyjna w 
posadzce z blachy

Hs=350

Hs=350

Hs=317

szatnia

łazienka

wentylatornia

magazyn
komunikacja

magazyn leków

komunikacja

drzwi EI 60 wyposażyć w:
- samozamykacz z RKZ

Hs=330

Hs=327

ROP

ROP

ROP

ROP

piece koksowe do demontażu

ROP

drzwi do demontażu i zamurowania

drzwi do demontażu i zamurowania

POś
ZpU ks

went. mech. 7 w/h

G x8 szt. + 8 gniazd wyrownania 
potencjałów, 
max.3 gniazda na 1 obwodzie
4 gniazda komputerowe sp O2

x2 x2

2xK4x
1.2

1.3

studzienka 
do demontażu

studzienka 
do demontażu

studzienka 
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studzienka 
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studzienka 
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studzienka 
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EI 60
- samozamykacz z RKZ
- kpl. chwytaki elektromagnetyczne na ramieniu

POś
ZpU

ks

rozbiórka podokiennika
uzupełnienie przestrzeni nad szafą przelotową
obudową GK + panel 

rozbiórka podokiennika
uzupełnienie przestrzeni nad szafą przelotową
obudową GK

rozbiórka podokiennika
uzupełnienie przestrzeni nad szafą przelotową
obudową GK

2 x szafa przelotowa materiałowa
2 x 600x900x1800
wentylowana

spbryzgo
szczeln
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Hstropu=3,42 m

kolumna anestezjologiczna

kolumna 
stacjonarna
stołu operacyjnego

x1

wysokość sufitu 3 m
obudowa ściana 
panelowa

x2

230 v x8 szt. + 8 gniazd 
wyrownania potencjałów, 
max.3 gniazda na 1 obwodzie
2 gniazda komputerowe

 sp O2AGSS

x2

x12 szt. + 12 gniazd wyrównania 
potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie

 sp
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x4 gniazda komputerowe

x2 kolumna chirurgiczna

8x
 sp

 O
2

x2
x2

 sp O2

x2 x2

1.7

T K

1.2

ks

rozbiórka podokiennika

rozbiórka podokiennika

ks

2K
4x

K

P
O
ś

Z
pU

ks

Fw1

Zwc

RM

ks

Z
pU

P
O
ś

2x
2

30

2x
2

30

ks

 PWE2 

ZpU

P
O
ś

Hs 

w
z,

od
 Ø

11
0 

1.2

1.4

1.3

ks Z
pUP

O
ś

2xK

2x230

FB

SzA

1.1

1.2 1.3

1.1

1.4

1.5

T
K

cw
    zw

x2
x2  O

2
 s

p

x1

A
G

S
S

x8
 s

zt
. 

+ 
8

 g
n

ia
zd

 w
yr

o
w

n
a

ni
a

 
po

te
n

cj
ał

ó
w

, 
m

a
x.

3 
gn

ia
zd

a
 n

a
 1

 o
b

w
od

zi
e

4 
gn

ia
zd

a
 k

om
p

u
te

ro
w

e

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.5

1.10

nowe nadproże nowe nadproże

T
K

1.2

KS

KS

ZpU

Sk

B
LL

2x
2

30

KS

S
Z

LS
P

POś
ks

2x2
30

1.1

1.2

1.3

1.4

1.
5

1.
6

1.7

1.8

KS

wpust do 
demontażu

wpust do 
demontażu

FB

2x230

2xK

2x230

2xK

1.1

1.6

FB

2x230

2xK

FB

2x230

2xK

SzA

SzA

ks

FB

SzA

Biu

1.2

1.41.1

K
S

2xK

2x230

FB

ks

SzA

S
tB

iu

K
S

K
S

K
S

BiuL

1.11.4

1.2

1.3

1.5

SzA

nowe nadproże

nowe nadproże

1.6

ks
POś

Z
pU

Z
w

c

1.2

nowe nadproże

k.ś.
k.ś.

nowe nadproże

KD

KD

KD

KD

KD

S
zA

S
zA

KDsamozamykaczsamozamykaczsamozamykacz

samozamykacz

sam
ozam

ykacz

sam
ozam

ykacz

samozamykacz

sa
m

oz
am

yk
ac

z

sa
m

oz
am

yk
ac

z

samozamykacz

samozamykacz

samozamykacz

no
w

e 
na

dp
ro
że

sa
m

oz
am

yk
ac

z

no
w

e 
na

dp
ro
że

rozbiórka podokiennika

DRZWI EWAKUACYJNE

DRZWI EWAKUACYJNE

nowe nadproże
EIS60, samozamykacz

drzwi w klasie EI 60
- samozamykacz z RKZ
- chwytaki elektromagnetyczne na wysięgnikach
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monitory kontrolujce
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12 szt. + 12 gniazd wyrównania 
potencjałów,
max. 3 gniazda na 1 obwodzie
6 gniazd RJ24 G
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1.1
1.1

1.1

stanowisko
komunikacji
pneumatycznej
wg odr. opr.

G

 sp O2

x2 x2

6 szt. + 6 gniazd wyrównania 
potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe

 sp O2

x2 x2

8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe
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6 szt. + 6 gniazd wyrównania 
potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe
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8 szt. + 8 gniazd wyrównania potencjałów,max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe
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potencjałów,

max. 3 gniazda na 1 obwodzie
x3 gniazda komputerowe
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