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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzane z przebudawi budowy przylczy kanalizacyjnych do budynku
szpitala w Lukowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
budowg przylaczy kanalizacyjnych w Misku Mazowieckim.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce
na celu wykonania przytzy kanalizacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

- mont& przykcza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompaewni

- monta przylacza kanalizacji deszczowej (odwodnienie dachéw zprzey spustowe oraz
odwodnienie placu poprzez wpusty z osadnikiem,

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna i deszczowa

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - si&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekéw bytowo-gospodarczych do Oczyszczéatiekdw

1.4.2. Kanalizacja deszczowa — &ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow deszczowych



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzaniciekOw
sanitarnych.

Przykanalik - kanat przeznaczony doguaienia instalacji wewgtrznej
kanalizacyjnej w budynku z sigdkanalizacji sanitarnej.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakéw, z co najmniej dwéch
kanatow bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbieraui@kow z kanatdw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczétiekow.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnapnaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&alzowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.

Studzienka palczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaodenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katgiiza posiadaga dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytragcenie nadmiaru enerdiciekow,
sptywapcych z wyej potazonych.

Elementy studzienek j komor

Komora robocza - zasadniczag&z studzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to diugdpomidzy
rzedng dolmg powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadzienki lub
komory, a redmg spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajgca komog robocz.

Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychailiwiajacy dosep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nim
sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory karzalyjna



pomiedzy kinetyksciarg komory robocze;.

1.4.19.Wpust deszczowy z osadnikiem —aazenie do odbioréciekéw opadowych,
sptywapcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

1.4.20.Komin wtazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrmiemi,
przeznaczony do zajia obstugi do komory roboczej,

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z polskimi normami i wytycznymi.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacg techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunksuhnicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodocigowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi vaylania i odbioru
robét budowlano - montawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemaiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elemgentzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie magpowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacij,

a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritave
nalezy realizow& zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i iogdb robot
budowlano - montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowej instalaciji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przygte w niniejszej ST zgodne 2 obowazujacymi przepisami BHP i wykonania
robét budowlano — montawych. Odpowiedzialni za jaké¢ wykonania robaot.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST.

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagramich posiadagce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Bacaw

2.2. Przewody

- Przyhcze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana xamalizacyjnych kielichowych z
PVC 160-200 zécianky lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Przyhcze kanalizacji deszczowej zostanie wykonana kanalizacyjnych kielichowych z
PVC 200-250 zécianky lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe.

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkbw spowodowanych korgdjb uszkodzeniami.



2.3. Uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna
- studzienka @ 1000 PVC witazemliwnym typ cezki klasy D400

Kanalizacja deszczowa
- studzienka @ 1000 PVC
- studzienka @ 425 i @ 600 z rury karbowanej

2.4. Izolacja zewnetrzna studni rewizyjnych

- abizol R+ abizol P (dla studzienki istryegj deszczowe)),

2.5. Kruszywa
- piasek grubo lubrednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

3. SKLADOWANIE MATERIALOW

3.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadge w pozycji leacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny¢ hytwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W skiadowaniu poziomym pierwsavarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza wysokaci sktadowania 1 m dla rur @ednicy do 315 mm i wysokoi 2 m - dla
rur o érednicy powyej 315 mm. Rury o rych srednicach powinny hy skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to move to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach
powinny znajdowa si¢ na spodzie. Ksztattki igkzki powinny by skladowane w sposob
uporadkowany z zachowaniemérodkOw ostranosci. Nalezy zachowdé szczegdlna
ostraznos¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrznych, poniewa podatnéé¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnyatznie wzrasta. Rury nale chroni
przed uszkodzeniami pochagymi od podiga, na ktérym s sktadowane, stosowaniem
niewtaciwych narzdzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur mdontau nie
dopuszczéa do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lulyzania. Rury chrogi przed
nadmiern diugotrwah ekspozycj stoneczp i nadmiernym nagrzaniem od sztucznyobdet
ciepta. W miejscu sktadowania zwréazczegoln uwag na bezpieczestwo

3.2. Kregi betonowe

Kregi betonowe izelbetowe sktadowana powierzchni nieutwardzonej pod warunkiera,
nacisk kegow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRdad®wanie w pozycji
budowania nie przekracaapj 1,8 m. Kegi nalezy sktadow& wg asortymentusrednic.
Sktadowanie powinno umnibwia¢ dostp do poszczegllnych sortow wyrobéw lub
poszczegolnych kgow.

3.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanalowe mag by¢ skladowane na otwarte] przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiemie nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powieiach
sktadowania powinna IByodwodniona. Witazy skladowawedtug klas. Stopnie wiazowe
skladow& w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinnycbsktadowane z dala od substancji
dziatapcych korodujco.



3.4. Kruszywo na podloza, wymiane i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydt@ru. Sktadowa w zasiekach tak
aby umaliwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrord przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogowej

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych stk brukowa), chodnikéw ( kostka
brukowa) powinny by sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod wdem, ze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

4. SPRZET

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tuz przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych do wykonywania gbokich wykopow,
- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,

- betoniarek ¢cznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw prdotwaorczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet nargdzi instalacyjnych,

Wykonawca przyspujacy do prac montaeowych wymienionych w p.1.3 zobogzany jest do
uzywania jedynie z takiego spitz, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkoja
wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robék ez przy wykonywaniu czynrigi
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatow. Ponadto spirz
jest petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp olzoygcym zaréwno przy
wykonywaniu rob6t monteowych jak i przy transporcie materiatbw z magazynu
przyobiektowego do strefy moritawej.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE

5.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniepasve ruchu pojazdu. Przy
przewozie naley przestrzegaprzepisow obowizujacych w publicznym transporcie
drogowym.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenika ich zanieczyszczenia.

5.2. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalery uprzednio sprawdéina szczelns.
Armatur nalezy skladow& w magazynach zamkgtych.



5.3. Kregi

Kregi - transport ksggoéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania

lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszeniepuszczanie kgoéw naley
wykonywa za pomog minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie otavodzie
prefabrykatu.

5.4. Wiazy zeliwne

Wiazy zeliwne - skrzynki i ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu - wymagania jak \igj.

5.5. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki isccansportu ) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowa

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslong wymaganiami
technologicznymi.

5.6. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powibiy¢ przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieagzegjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

6. WYKONANIE ROBOR

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacja Projektowa i poleceniamiyniera.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych Wykonawca ustali miejdcaodktadania ziemi,
odwazenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonavateowizany jest do
uzyskania zezwolenia na rozpecie robot wraz z niezidlnymi reperami roboczymi.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobemecznym w zblzeniu i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym. Wykopy liniowe i obiektowe doebbkasci 1,50 m ppt. wykona jako

skarpowe. Pone] wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane igamaobiektowe
kanalizacyjne wg dokumentacji.

6.4. Przygotowanie podiloza i zasypanie wykopu

1) Przewdd naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przysgpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego
wykopu,

2) W wykopach, gdzie wygpuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢gdowo piasek
drobny) podiage pod kanat édzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-



02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiezsku.

4) Zag:szczenie podima i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziderenu
powinno wynosi dla rur pod drogi chodnikiem nie mniej i1,0 max
zag:szczenia wg normalnej préby Proctora. a dla poadtadcinkdw - nie mniej
niz 0,95 max zagszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Duatacy
Techniczn,

5) Grubd¢ zag:szczonych warstw nie powinnadbwieksza nk wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zagzczeniu gcznym,

b. 0,30 m przy zaggzczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warst@osadowienia powinien
odpowiadé parametrom podi@ z obsypki ruroagu. Zagszczanie warstwami, co
25 cm do powierzchni terenu.

6.5. Roboty montazowe

1) Roboty montzowe prowadzi w temperaturze od 0°C do +30°C. &aenia rur
wykonywa w temperaturze nie z8zej ni +5°C.

2) Sposb6b monta przewodow powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentagctechniczi i warunkami technicznymi monta.

3) Rury do wykopu opuszczaposobemecznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu weodbywa sie tylko na przygotowanym podia.
Podtaze powinno by profilowane w miag uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci szczegolg uwag:, aby osiedczonych odcinkéw pokrywaty si

6) Przewdd po uteeniu powinierscisle przylega do podiaa na catej swojej dtugoi w
co najmniej 1/4 jego obwodu z wgizeniem zicz.

7) Ztagcze powinno b§ odstonéte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

8) Przewody musgby¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentaciji tezhaj.

9) Nie wolno wyréwnywa kierunku utgenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamiemigroby betonowe itp.

10) taczenie elementdéw rurowych w odcinkach 6-cio lubsi®metrowych wg
technologii producenta.

11) Whczenie kanatu do istnigjej studni rewizyjnej.

6.6. Rury kanatowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powimrmyec certyfikat i by

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenidrednicy,

- gruba¢ scianki,

- dat produkciji - rok, miesic, dzie,

- obowizujgce normy.

2) Rury naley montowa i uktada& zgodnie z dokumentaciechniczna, instrukgjmontau
dostarczon przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Techniozinwykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palskorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996r.

3) Rury uktada w temperaturze powgj 00C, a betonowanie (obudowy) wykona
temperaturze nie mniejszepnt8°C.



4) Po zakéczeniu dnia roboczego nale koncowki rur zabezpieczy przed zamuleniem
(folia lub dekiel)

6.7. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienka betonowa sktada gi

- komory roboczej,

- komory wiazowej,

- dna studni,

- wkazu kanatowego,

- stopni wkazowych lub drabinki.

Posadowienie komory na zggczonej podsypce piaskowej. Studzienki ptytkie @ndne bez
kominow wiazowych, wowczas bezpednio na komorze roboczej najeumieici¢ plyte
pokrywowg z piegcieniem odcizajacym, a na niej wiazeliwny DN 600 typu gjzkiego
klasy D400. Dno studzienki betonowej nalevykona na mokro w formie pityty dennej z
wyprofilowam kinety. Kineta w dolnej cgsci powinna mié przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtizony scianami do poziomu maksymalnego napetnienia karfaty
zmianie kierunku kanatu kineta powinna tiesztatt tuku do kierunku kanatu, w przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standéwirzegcie z jednego wymiaru na drugi. Poziom
wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna kragdz wltazu powinna znajdowasic minimum 8 cm ponad poziomem
terenu. Wscianie komory nalgy zamontowa mijankowe stopnie wtazowe w dwochedach

w odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odledldach poziomych 0,6 m, w przepompowniach
stosowa drabinki ze stali nierdzewnej dostarczone przedpcenta oraz podesty robocze ze
stali nierdzewnej dostarczone przez producentapprapowni.. Przdgria szczelne przez
sciany betonowe studni z zastosowanigozhikow do wmurowania

6.8. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodagbwych, gazoaigéw i kabli wykon& zgodnie z dokumentag;j
technicza.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem przydzy wod - kan powinna gy
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zigodnwymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe". #da dostarczona partia materiatdbw powinna by
zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki przeprowadzonych bada
naleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgssaletnione.
Jeli ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetlnione, nale dary faze robot uzna za
niezgodm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dze badania
ponownie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest metr wykonanego przyza wodocigowego, kanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej . Obmiaru dok®isg na budowie w obecrioi Inspektora
Nadzoru.



9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédowlano-montzowych. Tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:

- przejcia dla przewodow przeziany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw )

- §ciany w miejscach ustawienia gdzen

Z odbiorow m¢dzyoperacyjnych naky spis& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego moinia

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegdzaju robét naley dokona
koncowego odbioru technicznego prggta wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowe.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejgmrami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdws(viadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczékip

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungcia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono vesiie zmiany i
uzupetnienia ),

- protokoty bada szczelnéci instalacii,

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest cena skalkulowana przez Wykonaywza jednost obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd - montaowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Bramowe:

Sieci i instalacje wodoggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymaganeakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnendgania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciw@oowa budynkow. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne, wraz z popravgkPN-B-02856:1992/Azi:1999.



PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1SO 4064-2 Adi:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddmnia.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiareyektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanaliggey Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalypae.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjlgmagania i badania przy
odbiorze.



