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et 77,4kW
70/50°C

35% roztwér glikolu

Zestawienie urzadzen , armatury i osprzetu

Lp. Nazwa typ parametry Ilos¢ Prod-dystr.
1 | Filtr fig.823. Dn 40.F45 1 Zetkama
2 | Pompa Yonos Maxo 30/0,5-7. 120W/230VAC. 1 Wilo
3 | Wymiennik plytowy lutowany typ LB31-80-2-1" z izolacja 1 Secespol

termiczna 78,0 kW
4 | Zawor bezpieczenstwa typ 1915 Dnl5 .ci$. otwarcia 3 bar 1 Syr
5 | Pompa Yonos Maxo 30/0,5-10. 190W/230VAC. 1 Wilo
6 | Filtr fig.823. Dn 50.F45 1 Zetkama
7 | Presostat RT110 zakres 0,2- 3 bar. Nastawa 0,8 bar 1 Danfoss
8 | Naczynie wzbiorcze c.t. NG 35. 6 bar +ztacze SU20 1 Reflex
9 | Lacznik elastyczny Dnl15.L.=1,5m .6,0 bar 1 Bims Plus
10 | Pompa skrzydetkowa S2/2. H=25m H,0. Dn25 1 LFP
11 | Zbiornik na roztwor glikolu V=0,06m". 1 Bims Plus
Kolektor dla dwoch obiegow typu KP65/.2/250 z izolacja 1 T
I konstrukcja wsporcza ( G=9,0m’/h) ermen
Odpowietrznik automatyczny Exvoid T1/2 3 Reflex
Zawor kulowy Dn50. PN 0,9 MPa.T=90"C 4 Efar
Zawor kulowy Dn40.PN 0,9 MPa.T=90"C 3 Efar
Zawor kulowy Dnl5. PN 0,9 MPa.T=90"C 1 Efar
Zawor zwrotny Dn50. PN 0,9 MPa.T=90"C 1
Zawor zwrotny Dn40. PN 0,9 MPa.T=90°C 1
Zawor zwrotny Dnl5. PN 0,9 MPa.T=90"C 2
Termometr prosty Dn20 . 0-100° C 2
Manometr Dn100. Zakres 0-4 bar z kurkiem manometrycznym 6 Wika

Sterowanie obiegiem c.t.

- reczne z wydzielonych obwodéw rozdzielnicy N.N.z wykorzystaniem
wylacznikow instalacyjnych S301 B6 i przelacznikow z polozeniem neutralnym

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB ODDZIALU OIT i BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W LUKOWIE

Jednostka proiektowa:

DREAMS

- Minsk Mazowiecki ul. Pit Ki 21 lok. . 16 74.

4 262

Temat rysunku:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
WEZLA C.T.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej w tukowie

Lokalizacja:
21-400 tukéw, ul. dr Andrzeja Rogalinskiego 3
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