
podkonstrukcja  centrali 

wywiew

nawiew

Centrala NW1b
710 / 560 m3/h ; 602 kg
Prawa

Naw.

Wyw.Wyrz.

Św.czerpnia
na centrali

do wyrzutni

Centrala 
NW2 1320 / 730 m3/h ; 575 kg
Prawa

podkonstrukcja  centrali 

czerpnia

wywiew

nawiew

do wyrzutni

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem 
architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy  uzgodnić z  projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).

Branża:sanitarna

 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok.5U tel.500 016 743, 500 564 262 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Łukowie

mgr inż. Bartosz Kowalczyk
Nr ewid. upr. MAZ/0515/POOS/06

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ 
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO 

POTRZEB ODDZIAŁU OIT i BLOKU 
OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE 

Jednostka projektowa:Temat opracowania:

rys. nr: 13

Projektował:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat rysunku:

PRZEKRÓJ CENTRALI NW1b i NW2 

Skala: 1:50

PAŹDZIERNIK 2018

21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3 

Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji

Sprawdził:
mgr inż. Piotr Grajewski
Nr ewid. upr. MAZ/0210/PWOS/09


