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SCHEMAT STACJI SPREZAREK POWIETRZA POZAMEDYCZNEGO
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UWAGI DLA BRANZ.

1 Branza Arch—budowlana
— w pomieszczeniu stacji sciany o odpornosci ogniowej IE60

— drzwi z samozamykaczem otwierane na zewnqgtrz, w swietle 90 cm, o odpornosci ogniowej IE30

posadzka betonowa niesliska.

sciany do wysokosci 205cm malowane farbq olejnq, powyzej i sufit malowane farbq emulsyjng

gtosnos¢ sprezarki przy petnym obciqzeniu 62dB

2 Branza Instalacyjna

— do punktu "W” doprowadzi¢ instalacje zimnej wody rurq 1/2" i zakonhczyé
zaworem przelotowym na wysokosci 70cm
wykona¢ wpust kanalizacyjny
w pomieszczeniu stacji temperatura min. +5°C max+35°C

oswietlenie wg PN
instalacja elektryczna w wykonaniu normalnym
Ochrona przeciwporazeniowa wg PN—IEC 60364—4—41:2000,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

— do zasilania sprezarek powietrza pozamedycznego doprowadzi¢ energie elektryczng
U=400/230V, 50Hz, Pn=4.0kW, zasilang instalacjq 5—zyfowq
(L1,L2,L3,PE,N) poprzez wytqcznik sieciowy, do zasilania agregatéw L 04.

— do punktéw na scianie doprowadzi¢ energie elektrycznq U=230V, 50Hz, Pn=0,5kW,
zasilang instalacjq 3—2ytowq (L1,PE,N) do zasilania ziebniczego osuszacza powietrza
i automatycznego odwadniacza i zakonczy¢ gniazdem wtykowym

3 Branza Elektryczna

4 Branza wentylacyjna

— Zaprojektowano dwie sprezarki L 04 kazda o wydajnosci Q=0.53m/min
Pracowa¢ bedzie jedna sprezarka druga moze wtgcza¢ sie czasowo.
— Doptyw powietrza zapewni¢ przez kratke wentylacyjng w drzwiach

wezet redukcyjno-
filtrujgcy
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Uwagi:

1 Ttumiki drgan i weze elastyczne tqczy¢é z rurociggami za pomocg
opasek zaciskowych

10 | Separator wody i oleju z kondensatu typ OWAMAT 10 1 CompAir
O | Manometr typ M100-R(0-1.6)MPa-2,5 2 wykonawca
8 | Fittr dokladny typ CF 0006 NC 1 CompAir
7 Zawb6r redukcyjny (0—0,7MPa) 1 OBR EiUP KIELCE
6 | Zawtr kulowy Dn=20 Pn=1.0 NPa 12 wykonawca
5 | Zawsr spustu kondensatu COV120 { y 2 agregatem) 1 CompAir
4 | Filr watgpny typ CF DOOGNB 1 CompAir
3 | Ziebniczy powietrza typ FO006C 1 CompAir
2 Przewdd L=1,5m (¢ Yz ) 1 CompAlr
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac
sie z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w
sktad dokumentacji.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalacji.
Wykonawca nie bedzie m= tw p+ fArial|b0|i0|c238|p34;&k
fArial|b0]i0|c128|p34;niejszym terminie ubiegac¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajgcego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosi¢
projektantowi przed przystgpieniem do realizacji zam+ ienia, a ewentualne
zmiany na etapie realizacji uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie
upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem rob= nalezy zapoznac¢ sie z catlo$cig dokumentacji
projektowej wigcznie z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystgpienie kolizji i
zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem do rob-
5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob* nalezy stosowac sie do przepis* prawa, norm i
instrukcji producent= idostawc: materiat= budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
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