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|. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji cenggm ogrzewania,
instalacji ciepta technologicznego, instalacji wdatji mechanicznej, instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej,ig i cyrkulacji, instalacji gazéw
medycznych oraz przebudowa istamjch przyhczy wod-kan w budynku
samodzielnego publicznego zespotu opieki zdrowatneykowie.
II. Istnie] ace obiekty budowlane
Teren budowy stanowibedzie budynek samodzielnego publicznego zespotu
opieki zdrowotnej w Lukowie.
lll. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu $wvarzajace
zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewn projektowanego
budynku.
V. Przewidywane zagraenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przygypra
a) niewtdciwa ogolna organizacja pracy
* nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie z@ada
e niewtaciwe polecenia przeimnych,
* brak nadzoru,
* brak instrukcji postugiwania giczynnikiem materialnym,
* tolerowanie przez nadzor ogsstw od zasad bezpiecmtwa
pracy,
» brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
e dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniambez
bada lekarskich;
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:
e niewtaciwe usytuowanie ugdzen na stanowiskach pracy,
* nieodpowiednie przégia i dogcia,
» braksrodkow ochrony indywidualnej lub nievd@wy ich dobor
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy
a) niewtdciwy stan czynnika materialnego:
 wady konstrukcyjne czynnika materialnegocddre Zzrodiem
zagraenia,
e niewtaciwa stateczni@ czynnika materialnego,
e brak lub niewlaciwe urzdzenia zabezpieczaje,
» braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
» brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagren,
* niedostosowanie czynnika materialnego do transpkdnserwaciji
lub napraw;
b) niewt&ciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materiatow zgstzych,
* niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
» ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
* niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.



MI EDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGRO ZEN

ZAWODOWYCH
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje orapesania prawidtow
funkcjonowanie instalacji grzewczych (centralneggrzewania) i wodno-

kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, biurowyphzemystowych.
Jakie zagrozenia wiazqa sie z wykonywaniem tego zawodu?

Monterzy pracujcy w kanatach magulec powanemu zatrucit
niekiedy smiertelnemu toksycznymi gazami i/lub w wyn
niedoboru tlenu.

Monterzy g naraeni na urazy wynikage z pdélizgni¢cia sk
I upadkow.

Praca monteréw ¢sto jest zwizana z wysitkiem fizycznyr
dzwiganiem cg¢zarOw, wymuszosq pozycp ciata podczas pra
oraz ruchami monotypowymi. To nie zwkksz& ryzykc
urazow a take powodowa béle plecow, ramion igk.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe

skutki dla zdrowia
Czynniki mogace

powodowac¢ wypadki

A\

Czynniki fizyczne

Praca na wysokosci (drabiny, podesty) - mozliwosé v
urazéw w wyniku upadku z wysokosci

wyniku poslizgniecia, potkniecia i upadku (szczegodlnie
podczas przenoszenia ciezkich i niewygodnych tadunkéw)

+ Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwoé¢ urazéw w E

e Upadek ciezaréw na stopy i inne czeéci ciata - mozliwos¢ E
urazow

e Ostre narzedzia - mozliwo$¢ urazéw w wyniku uktucia,
przeciecia, przektucia

* Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji podczas
konserwacji i czyszczenia, jak rowniez niedobdr tlenu -
mozliwos$¢ uduszenia

*  Gorace powierzchnie sprzetu, przewoddéw, goraca woda u
lub para - mozliwoé¢ poparzenia

e Prad elektryczny - mozliwo$¢ porazenia w przypadku
wadliwie dziatajacego sprzetu elektrycznego

e Nagte i duze roznice temperatur powietrza w wyniku
przemieszczania sie pomiedzy obszarami o niskiej i



&>

Czynniki chemiczne i

pyly

s

Czynniki biologiczne

>

0
N
<
5
3,
Z

ergonomiczne,
psychospoteczne i
zwiazane z
organizacja pracy

>

Dziatania profilaktyczne

d ddddddgadd

wysokiej temperaturze - mozliwo$¢ infekcji gérnych drdg
oddechowych oraz stresu termicznego

Promieniowanie ultrafioletowe oraz rozpryski metalu
podczas spawania - mozliwo$¢ uszkodzenia wzroku i
poparzen

Substancje chemiczne zawarte w klejach, farbach czy
lakierach, masach uszczelniajacych, topnikach oraz kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smofa i
rozpuszczalniki, smary oraz otéw nieorganiczny -
mozliwo$¢ ostrych i przewlektych zatrué

Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy, glista ludzka,
pleén, roztocza, w tym kleszcze) - mozliwos¢ chordéb
zakaznych

Nadmierny wysitek fizyczny podczas podnoszenia i
przenoszenia ciezaréw, wymuszona pozycja ciala,
wykonywanie czynnosci powtarzalnych (np. wkrecanie
érub) - mozliwos$¢ dolegliwosci bolowych wynikajacych z
przecigzenia uktadu miesniowo-szkieletowego

Niezadowolenie z pracy spowodowane monotonig, niskim
wynagrodzeniem, pracg w pomieszczeniach zamknietych,
konfliktowymi stosunkami ze wspotpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwos$¢ stresu psychicznego

Nalezy sprawdzi¢ drabine przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na
niestabilnie ustawiong drabine lub drabine o $liskich szczeblach.

Nalezy stosowac obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

I

Nalezy przestrzegac wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do zamknietych

pomieszczen.

Nalezy stosowac rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z gorgcymi

powierzchniami, czeSciami gorgcych urzadzen, ptynami i parg wodna.

Nalezy stosowac do spawania hetm z przytbica chronigca przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas ciecia, szlifowania i wiercenia.

Nalezy stosowac bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciezkich lub
nieporecznych tadunkéw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne utatwiajgce podnoszenie

i przenoszenie.



V. Instrukta z pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpigch
pracownicy musg zost@ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad gostania
w przypadku wysipienia zagreenia, zasad bezp@dniego nadzoru nad
pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaezortym celu osoby,
zasad stosowania przez pracownikéndkéw ochrony indywidualnej oraz
odziery i obuwia roboczego, obstugi ydzen mechanicznych. Przed
przysgpieniem do robot spawalniczych pracownicy musasté zapoznani
z zasadami korzystania z butli do gazow technicanipezed przygpieniem
do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy musastg przeszkoleni
w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatradyich na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza gko szkolenia wsgpne i
szkolenia okresowe. Szkolenia te przeprowadzgng sparciu 0 programy
poszczegolnych rodzajow szkole

Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogdélny”) przechodz wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniemvgikonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowgraepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowychqy i regulaminach
pracy, zasadami BHP obazujacymi w danym zakiadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”)
powinien zapozna pracownikOw 2z zageeniami wysgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymostesku. Pracownicy
przed przysipieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia gpsego ogoélnego,
szkolenia wsipnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykie
zawodowym, powinien kypotwierdzony przez pracownika n&ipie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownikzkofenia wsgpne
podstawowe w zakresie BHP, powinnycbgrzeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pvada@w zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny¢bprzeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej i raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktoérych wystpujas szczegllne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz
zagraenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Na placu budowy powinny lByudostpnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje BHP dotyoz wykonywania prac
zZwigzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych gdzen technicznych, pogpowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiegmi, udzielania
pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny oki@ czynngci do
wykonywania przed rozpoeziem danej pracy, zasady | sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czyendo wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzagcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych egtnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych

Roboty budowlane prowadzone e¢da wewmtrz budynku
samodzielnego publicznego zespotu opieki zdrowomdjukowie. Z tego
wzgledu przed rozpoezxiem prac nakey:

* wyznaczy i oznakowa& strefy niebezpieczne, do ktorych
zabroniony jest wgp osola nieupowanionym — miejsca, w
ktorych aktualnie prowadzoneg soboty demontzowe lub
montaowe rurocigdw, miejsca sktadowania materiatéw,

e zapewnt dostp do energii elektrycznej oraz wody,

e zapewnd mazliwos¢ odprowadzenia $ciekow lub ich
utylizaciji,

e urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

e zapewnt oswietlenie naturalne i sztuczne,

* zapewnt witasciwa wentylacg,

» zapewnd tacznai¢ telefoniczn,

* urzgdzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow i zabezpieciy
przed dostpem osbéb niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinng tyytkowane w
taki sposéb, aby nie stanowily zagenia paarowego lub wybuchowego
i chronity pracownikdw przed potaniem pgdem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacjnapravy instalaciji
i urzadzer elektrycznych mog by¢ wykonywane wycznie przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektrycznsilagace
urzagdzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pgdzenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniggy bezpieczestwo pracy o0sob obstugigych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnychdze elektrycznych
pod wzgtdem bezpieczestwa powinny by przeprowadzane, co najmniej
jeden raz w miegcu, a ponadto przed uruchomieniem adzenia po
dokonaniu zmian i napraw gzi elektrycznych i mechanicznych, przed
uruchomieniem uggzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesigc, przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu. W
przypadkach zastosowania goizer ochronnych rénicowopgdowych w
w/w instalacjach, nal sprawdzé ich dziatanie kadorazowo przed
przystpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i pradgl uradzen
elektrycznych powinny hyyodnotowywane w kgizce konserwacji uggdzen.

Nalezy zapewnt dostateczn ilos¢ wody zdatnej do picia
pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celOigiehiczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpmwych. llgd¢ wody do celéw
higienicznych przypadaga dziennie na kalego pracownika jednocsge
zatrudnionego nie me by mniejsza ni: 120 litréw — przy pracach w
kontakcie z substancjami szkodliwymi, geymi lub zakanymi albo
powodupcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przygad
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korzystania z natryskéw, 90 litrw - przy pracachrudzcych,
wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagggh zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tya litrédw w
przypadku korzystania z natryskow, 30 litrdw — pmasacach wyej nie
wymienionych.

Na terenie budowy powinny by urzzdzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjaleeatnie (na odzierobocz
i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz¢pgt Dopuszczalne jest
korzystanie z istniggych na terenie budowy pomieszfizeurzadzen
higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania s urzdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej rploidowlane wykonuje
wiecej niz 20 — pracuyjcych. W takim przypadku, szafki na odzigowinny
by¢ dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wikasnej. W pomieszczehidigieniczno —
sanitarnych mag by¢ stosowane tawki, jako miejsca sigede, jeeli 3 one
trwale przytwierdzone do podta. Jadalnia powinna sktadaic z dwoch
Czgsci:
jadalni wit&ciwej, gdzie powinno przypadaco najmniej 1,10 m2
powierzchni na kaego z pracownikédw jednocgee spaywajagcych
positek, pomieszcze do przygotowywania, wydawania napojow oraz
zmywania naczay stotowych. W przypadku usytuowania pomiesicze
higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszizaisszy wysokac tych
pomieszcze, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny By wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do sktadaniaeredbw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i wdzen technicznych nalsy wykona
w sposob wykluczapy mazliwosé wywrocenia, zsugtia, rozsunjcia sk
lub spadnjcia sktadowanych wyrobow i wdzen. Materiaty drobnicowe
powinny by utozone w stosy o wysokoi nie wigkszej nz 2,0 m, a stosy
materialtbw workowanych uimne w warstwach krzpwo do wysokéci
nieprzekraczagej 10 — warstw. Odlegéd stosow przy skladowaniu
materialbw nie powinna ldymniejsza ni: 0,75 m - od ogrodzenia lub
zabudowa, 5,00 m - od statego stanowiska pracy. Opierakli@dswanych
materiatbw lub wyrobéw o0 ploty, stupy napowietrzhyc linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieakclyjnej lub $ciany
obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatébw Iubrobdw jest
dopuszczalne przyzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprzt niezledny do
gaszenia pmrow, ktoéry powinien by regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiambdpcentéw i
przepisow przeciwparowych. Ilg¢ i rozmieszczenie gaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisdw przecikgrowych.

W pomieszczeniach zamkiych naley zapewni wymiare
powietrza, wynikajca z potrzeb bezpiecastwa pracy. Wentylacja powinna
dziat& sprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza. Nie ni@ ona
powodowa przecigdw, wyzkbienia lub przegrzewania pomieszczgacy.

Przed przysipieniem do rob6ét demorntawych pracownicy powinni
by¢ zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego elenrmee powinno
powodow& nieprzewidzianego opadania innych materiatow. Grdrenie
gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych inhych
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konstrukcyjnych cgciach obiektu jest zabronione. Roboty demaowee
instalacji grzewczych natg przeprowadzapoza sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktérychs orowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, naley wytaczy¢ instalacg elektrycza. Malowanie
farbami zawierajcymi trujgce sktadniki jest dozwolone tylkagzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolamgwanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiaggih wang cecly organu
dozoru technicznego. ¢Bzne przemieszczanie butli o pojendciowodnej
powyzej 10 | powinno b¥y wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Przewaenie napetnionych lub optdionych butli bez nalmnych kotpakdw
ochronnych jest zabronione. Przy przewmiu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny ¢ byabezpieczone
pierscieniami gumowymi lub przeimne sznurem w dwoch miejscach na
swojej diugdci badz w inny, podobny sposob. Jednoczesne przewie
ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione.tBuna budowie i w czasie
transportu naley chront przed zanieczyszczeniem tluszczem, dziataniem
promieni stonecznych, deszczusniegu. Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem i miatéw lub gazow tworgcych
W polgczeniu z nim mieszangn wybuchowa jest zabronione. W czasie
pobierania gazow technicznych butle powinny hystawione w pozyciji
pionowej lub pod ktem nie mniejszym @i 45° od poziomu. Odlego
ptomienia palnika od butli nie me by mniejsza ni 1 m. Butk, ktéra
nagrzewa si od wewntrz, naley usur¢ poza miejsce pracy, otworzy
zawoOr oraz polew@ja silnym strumieniem wody lubrodkiem ganiczym.
Weze do tlenu i acetylenu powinnyzdic sie migdzy soly barwg lub inna
tatwo dostrzegalna cegha dlugd¢ ich powinna wynosi co najmniej 5m.
Nie wolno zmieniéd przeznaczenia gy uzywanych uprzednio do innych
gazow. Miejsca uszkodzone wexach powinny by wycicte. taczenie
koncéw dwoch wzy nalezy wykonywa za pomog specjalnych dcznikow
metalowych, o przekroju wewtiznym odpowiadacym przéwitowi
taczonego wza. Zamocowanie wzy na nasadkach reduktoréw,
bezpiecznikbw wodnych, palnikbw gdznikbw powinno by dokonane
wytagcznie za pomag ptaskich zaciskdéw. Stosowanie do tlenu i acetylenu
przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztugzh o podobnych
wiasciwosciach jest zabronione. W razie zamagzra zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odraie tych urzdzen powinno
by¢ dokonywane za pome@aorgcej wody lub pary wodnej. Odmianie za
pomog@ ptomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odzie obuwie robocze, zgodnie z tabel
norm przydziatusrodkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia
roboczego opracowarprzez pracodawc Srodki ochrony indywidualnej w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieagva wytkownikow tych srodkéw
powinny zapewnia wystarczajca ochror przed wystpujacymi
zagraeniami (np. upadek z wys@ékn uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obogdany jest informowa
pracownikow o sposobach postugiwaniatgmi srodkami.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedgstwem i higieg pracy na
stanowiskach  pracy sprawuj odpowiednio: kierownik  budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownido zakresu
obowigzkow.
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Na budowie powinny hky urzazdzone punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych z tym zakresie pradow. Na budowie
powinien by wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigcgjadresy
i numery telefonow: najbiszego punktu lekarskiego, najidzej stray
pozarnej, posterunku Policji, najttBzego punktu telefonicznego
(urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefonicznigp.).
Wymienione wyej adresy i numery telefondw powinnydgnane kademu
z pracownikéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowazana:
e organizow& stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpiecastwa i higieny pracy,
 dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowa, przygotowywa | prowadz¢  prace,

uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami

przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
Zwigzanymi z warunkangfodowiska pracy,

« dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczgracy
I wyposaenia technicznego, a tak o sprawng srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* zapewnt bezpieczn i sprawr komunikacg umazliwiajaca
szyblg ewakuag na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen.

Na podstawie:

* oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu
robét na danym stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

» okreilenia podstawowych wymafiabhp przy wykonywaniu
prac szczegolnie niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielbyso

e wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém
psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownesrodki profilaktyczne
majagce na celu:

e zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczafy pracownikow przed zagreniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikoéw szkodloly
I ucigzliwych,

» zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia

pracownikbw gtbwnie przez stosowanie technologii,

materiatdw i substancji nie powodaych takich zagraen.

W razie stwierdzenia bezpéredniego zagraenia dla zycia lub
zdrowia pracownikOw osoba kierugca, pracownikami obownzana jest
do niezwlocznego wstrzymania prac i podgcia dziatan w celu usungcia
tego zagraenia.
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
e 220
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 303 /06 /S Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r..Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 5.8 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w.sprawie sa.mbdzxelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Konns,a Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby Iniymeréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Bartosz Kowalczyk
g magister inzynier
urodzony dnia 18 marca 1977 roku w Minsku Mazowieckim , syn Andrzeja

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0515/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowama
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres-nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywa.ma samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gl6wnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss 7,47 :
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® POLSKA
I 2 B A

%% INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5PU-LYH-YHM *

Pan BARTOSZ KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0088/07

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 31 m.21, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi,)

* Weryfikacie poprawnodd danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www, piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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. MAZOWIEGKA
© OKREGOWA
|z B &
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

sygn. akt MAZ/7131-7132/ 183 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 po6zn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Piotr Grajewski
magister inZynier
urodzony dnia 4 kwietnia 1977 roku w Augustowie, syn Michala

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0210/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

%;{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AZK-YMC-5GD *

Pan PIOTR GRAJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0580/09

adres zamieszkania ul. OSIEDLOWA 7 m. 44, 16-300 AUGUSTOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczny mi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 17 sierf#i86 roku Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 zrmpéjszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji centralnego ogrzeaan
instalacji ciepta technologicznego, instalacji wgtji mechanicznej,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wodiymnej, cieptej i cyrkulaciji,
instalacji gazow medycznych oraz przebudowa istoyeh przyhczy wod-
kan dla budynku samodzielnego publicznego zespptako zdrowotnej w
tukowie przy ulicy Dr Andrzeja Rogdiskiego 3 zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant — mgr ih Bartosz Kowalczyk
MAZ/0515/POOS/06

Sprawdzajcy — mgr irz. Piotr Grajewski
MAZ/0210/PWOS/09

19



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrewania, instalacji ciepta
technologicznego, instalacji kanalizacji sanitarnejinstalacji wentylacji mechanicznej,
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji gazéw medycznych oraz
przytaczy wod-kan w budynku samodzielnego publicznego zestu opieki zdrowotnej
w tukowie

1 Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.
Obowizujace normy i przepisy.
Rysunki z projektu architektoniczno - budowlanegoymku j.w.
Dane techniczne wytyczne producentowgdez.
Uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastasgeh rozwizaniach
i materiatach.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@D@2r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpasa budynki i ich
usytuowanie(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 pa)2
PN-92/B-01706, PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/10,
PN-81/B-10700/02, PN-83/B-10700/04).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji ciepta technologego, instalacji wentylaci
mechanicznej, instalacji kanalizacji sanitarnegtatacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji, instalacji gazow medycznych oraz przstwa istniegcych przyhczy
wod-kan w budynku samodzielnego publicznego zespplieki zdrowotnej w
tukowie. Przewiduje sipodziat na 2 etapy. W zakres Il etapu wchodzi vwadoe
instalacji zewntrznych | wewntrznych dotycgcy kogeneracji (centralnego
ogrzewania, ciepta technologicznego, wody lodowepdy uzdatnionej, ciepitej
wody wytkowej). W/w instalacje naly wykona zgodnie z doborem wdzea
oraz wytycznymi z dokumentacji wykonanej w lutym12® przez pracowni
STUDIO QUATTRO w nowej lokalizacji przedstawionej wiiniejszym
opracowaniu.

3 Charakterystyka budynku
Opracowywany obiekt jest budynkiem samodzielnegolipznego zespotu
opieki zdrowotnej w Lukowie. Woda do budynku n#&edaytowo-gospodarcze jest
doprowadzana z istnigych przyhczy. Scieki sanitarne odprowadzang [goprzez
przebudowywane przagza kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu
budynku g§ odprowadzane poprzez zestnzne rury spustowe do kanalizacji
deszczowe).

4 Opis projektowanej instalacji wod-kan

4.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna przeznaczona na cele bytowo-gospodartzezie
doprowadzona z istnigjych przyhczy. Zaprojektowano waedzimmg do nowo
projektowanych przyboréw. Zaprojektowano wadmmg z rur polipropylenowych
np. BOR Plus PN20 firmy Wavin lub rownowree §rednice przyto z dawnej
dokumentacji)dczonych poprzez zgrzewanie.
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Instalacg zimnej wody projektuje si w ukfadzie jednostrefowym, z
rozdziatlem dolnym. Zastosowarmatug na cénienie min. PN10 gy mi=1MPa.

Gtowne przewody rozprowadaag prowadzone nad stropem podwieszanym.

Na podejciach do nowo projektowanych przyborow oraz podnari
zamontowa zawory odcinajce kulowe. Wszystkie przewody prowadzone w
scianach do przyborow wykota jako kryte. Lokalizag planowanego
doprowadzenia wody pod wdzenia wyposgnia zweryfikowd po zamdwieniu
urzadzen przez inwestora.

Baterie bezdotykowe nalg zastosowé& z pomieszczeniach zabiegowych
(sluzy, przygotowanie lekarzy itd. doktadny wykaz egjsu technologii).

W miejscach przé¢ przewodow wody przegciany naley je prowadz w
tulejach ochronnych producenta rur z uszczelniememelastycza poliuretanovy
mag, uszczelniajca. Poziome przewody rozdzielcze naleorowadzé ze spadkiem
0,3% w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywudyoWszystkie przewody
prowadz¢ zgodnie z rysunkami. Przed zaworami czerpalnyraz arrzdzeniami
zamontowa zawory antyskzeniowe.

Zgodnie z warunkami ochrony parowej przejcia rur pomgdzy strefami
pozarowymi naley wykona& z uszczelnieniem masognioodporg o odpornéci
ogniowej EI120.

Rozprowadzenie przewodow, trasy, pokazano wesaiz graficznej
opracowania. Trasy robot zanikowych instalacji muBy¢ zinwentaryzowane w
dokumentacji powykonawczej i przekazarmgthownikowi obiektu.

Rozmieszczenie wspornikbw oraz monfainstalacji wykonaé zgodnie z
instrukcj a producenta rur.

4.2 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Zaprojektowano wog ciepp do nowo projektowanych przyborow.
Zaprojektowano wogl cieph z rur rur polipropylenowych stabilizowanych np.
BOR Plus-Stabi PN20 firmy Wavin lub rownoivee §rednice przyjto z dawne;j
dokumentacji)4czonych poprzez zgrzewanie.

Temperatura cieptej wody zytkowej t.,,~60°C. Instalact wody cieptej
projektuje st w ukladzie jednostrefowym, z rozdzialem dolnym.sisowa
armatue na cénienie min. PN10 gy mi=1MPa.

Gtowne przewody rozprowadazag prowadzone nad stropem podwieszanym.

Na podejciach do nowo projektowanych przyborow oraz podnaii
zamontowa zawory odcinajce kulowe. Wszystkie przewody prowadzone w
scianach do przyborow wykota jako kryte. Lokalizag planowanego
doprowadzenia wody pod wdzenia wyposgnia zweryfikowd po zamowieniu
urzadzen przez inwestora.

W miejscach przé¢ przewoddéw wody przegciany naley je prowadzt w
tulejach ochronnych producenta rur z uszczelniememelastycza poliuretanovy
mag, uszczelniajcg. Poziome przewody rozdzielcze naleorowadzé ze spadkiem
0,3% w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywudyoWszystkie przewody
prowadzé¢ zgodnie z rysunkami. Przed zaworami czerpalnyraz arrzdzeniami
zamontowa zawory antyskzeniowe. Poziome przewody rozdzielcze ngle
prowadzé¢ obok lub nad woglzimng. Na odejciach przewoddw cyrkulacyjnych od
przewodow rozdzielczych projektujessiawory cyrkulacyjne np. MTCV-B firmy
Danfoss lub réwnowane.

Zgodnie z warunkami ochrony parowej przejcia rur pomgdzy strefami
pozarowymi naley wykona& z uszczelnieniem masognioodporg o odpornéci
ogniowej EI120.

21



4.3 Uwagi

1. Zrédio ciepta powinno hy zabezpieczone przed wzrostem temperatury
czynnikow w instalacjach ponad 60°C.
2 . Instalacje powinny l&ywykonane przez przeszkolonego wykonawczakresie
instalacji z tworzyw sztucznych,

3. Rozprowadzenie przewoddw, tras§rednice pokazano w ¢xi graficznej
opracowania

4. Zastosowane przewody i izolacje cieplne misgetnid klas; reakcji na ogig

Al;; A2, -s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz Bs3, dO;

4.4 Préba cisnieniowa

Wszystkie instalacje wodne musdy¢ poddane probie émienia przed
zakryciem. Cidnienie probne musi wynasil,5 - krotm wartg¢ cisnienia
roboczego. Przy préobiestiienia instalacji naley sic starg o mazliwie niezmienn
temperatug czynnika probnego. Prébcisnieniowa nalery przeprowadz jako
probe wstkpng, gtdbwrg i koncowg. Przy probie wspnej naley zastosowa
cisnienie prébne, odpowiadgie 1,5 - krotnej wartei najwyzszego meliwego
cisnienia roboczego. @mnienie to musi w okresie 30 min. dywytworzone
dwukrotnie, w odsgpie 10 min. Po dalszych 30 min. préby$nienie nie mae
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mag wysipi¢ zadne nieszczelsoi.
Bezpdarednio po prébie wgpnej naley przeprowadd proke gidwrg. Czas préby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasieSmienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie mae obniy¢ sic wiecej niz 0,2 bara. Po zakozeniu proby wspnej
i gtbwnej, naley przeprowadz proke koncowsa. W probie tej, w cyklach co
najmniej 5 min, wytwarzane jest na przemiadn@nie 10 i lbar. Porazy
poszczegolnymi cyklami préby, sierur powinna by pozostawiona w stanie
bezcknieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie zmowysgpic¢
nieszczelngc.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN - 92 / B - 0170&ici¢ instalacji naley
wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobot
Budowlano - Montaowych tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystoweszdziat 6

» Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjn@haz PN - 81/ B - 10700.00 i PN
- 8 / B - 10700.02 . Instalacja z.w. i c.w. powaniy wykonana przez
przeszkolog firmg.

4.5 lzolacja termiczna

Izolacf cieplra nalezy zastosowa na catej powierzchni prostych odcinkow,
polaczen przewodow, ksztaltek, armatury (bez siownikbw padw
regulacyjnych) i wykona zgodnie z PN-00/B-02421. Przewody zaizoléwa
izolacp podtynkows np. Thermocompact firmy Thermaflex. lzolacja poman
posiadé atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictiz@acja powinna
spetni& réwniez wymagania ochrony p.go(zapewniajcy nierozprzestrzenianie
ognia). Monta izolacji wykon& zgodnie z technologiproducenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Minimalna grubé¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 | Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewgtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | $rednica wewastrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy
wewrgtrznej rury
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Srednica wewstrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechgdz

1 -
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow 72 Wymaga z poz. 1-4

Przewody ogrzewacentralnych wg poz.
1-4, utzone w komponentach budowlanych Y. wymaga z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniamzngch
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

4.6 Instalacja przeciwpazarowa

Zgodnie z Rozposdzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenOw w obiekcie zostata zaprojektowana instaldwjdrantowa nawodniona i
stanowé bedzie ona oddzielinstalacg. Wyposaona ledzie w projektowane i
istniejgce hydranty 25.

Ze wzgkdu na to, ze istniejca instalacja nie spetlnia najnowszego
rozporadzenia zaprojektowano ngwinstalacg wody hydrantowej tylko w olbie
remontowanego oddziatu. Wszystkie nowoprojektowaraz istniegce hydranty
oraz piony hydrantowe nafg pofaczy¢ z nowymi przewodami wody hydrantowej.

W celu spetnienia wymagecisnienia w czasie p@ru naley zamontowa na
instalacji bytowej zawOr pierwsistwa zamykany bezpmednio przy spadku
cisnienia na instalacji hydrantowej (sygnat z predostanieszczonego na instalacji
hydrantowe)).

Cisnienie na zaworze hydrantu 25 pmaym najniekorzystniej ze wzglu
na wysokéc i opory hydrauliczne nie powinno &ynniejsze ni 0,2 MPa.

Maksymalne d@inienie robocze w instalacji wodagowej przeciwpgarowej
nie powinno przekraczal,2 MPa, przy czym na zaworach odcaegch hydranty
25 i 52 nie powinno przekracz,7 MPa.

Ze wzgkdu na szczegbélne wymagania ppodla calego obiektu
projektowana instalacja hydrantowa jest jako oeldzi instalacja, ktorachzie
zasilana z istniggego przydcza wodocigowego (w przyszkei nalezy ja spié z
drug przylagczem wody).

Przewody instalacji hydrantowej wykonane zosgtam rur stalowych
podwojnie ocynkowanych. Instalacjgdzie wyposaona w armatur odcinajca
remontowy.

Projektowane i istnigge hydranty DN25 z wem potsztywnym diugai
30m umieszczone w szafkach hydrantowychkekemwych i zawieszanych. Dany
hydrant ledzie obstugiwat obszar w zakresie jednej strefyzapowej. W
dokumentacji zaprojektowano 5 nowych hydrantow HP25

Zgodnie z warunkami ochrony parowej przejcia rur pomgdzy strefami
pozarowymi naley wykona& z uszczelnieniem masognioodporg o odpornéci
ogniowej EI120.

W celu zabezpieczenia przed kondensggry wodnej na powierzchni rur
instalacg hydrantows prowadzon po wierzchuscian i pod stropem zaizolowa
otuling ze spienionego polietylenu o grubo scianek 6mm z materialu nie
rozprzestrzeniggego ogia.

Projektowany zawor pierws#stwa zamontowany na wodzie bytowej rigle
wpigé w system instalacji alarmowej pzjo(sygnat powoduje automatyczne
zamkngcie zaworu na instalacji bytowej tak aby zapewak najwiksze cénienie
wody na instalacji hydrantowej).

23



4.7 Obliczenia instalacji przeciwpaarowej

Zapotrzebowanie wody na cele przeciw@mwe w czsci nadziemnej
budynku przy zalzeniu jednego czynnego hydrantu:

Opo: = 1 X 1,0 dri¥s = 1 dni/s

Cisnienie na zaworze 25 paionym najniekorzystniej ze wzglu na
wysokas¢ | opory hydrauliczne nie powinno dynniejsze ni 0,2 MPa.

4.8 Kompensacja

Wydtuzenia termiczne przewoddéw rozprowadzgch kkda kompensowane
przez ich ukiad. Przy kdym odejciu od pionu naley wykona punkt staty,
usytuowany pod trojnikiem.

4.9 Instalacja kanalizacji bytowe]

Instalacja kanalizacji bytowegHzie odbiera scieki z przyboréw sanitarnych
i odprowadzé scieki poprzez istnigre/przebudowywane przyza do kanalizacji
sanitarne;.

Wszystkie rurogjgi kanalizacyjne utbone pod posadzknalezy wymienic na
nowe.Ze wzglkdu na brak dokumentacji archiwalnej oraz ze wzg¢du ze wiele
przewodow jest prowadzonych wscianach mae okaza& sie ze nie wszystkie
odptywy przewody kanalizacji sanitarnej zostaly ugte w dokumentacji
kanalizacji podposadzkowe]j (wszystkie podégia, przewody odkryte w czasie
prac rozbiorkowych, a nie wpiete w dokumentacji nalezy podpiaé¢ pod nowo
projektowany poziom kanalizacji sanitarnej a w raze konieczndci wezwa
projektanta). Podejcia pod posadzka oraz do przyborow wykbmaur PVC np.
firmy Wavin. Lokalizacja pionow kanalizacji sanit& pozostaj bez zmian
(zaleca si wymiare piondwzeliwnych na piony z rur PVC w zwiku z planowas
modernizacj cataici szpitala).

Piony posiadaj wywiewki wyprowadzoa ponad dach. Przgjia przez
sciany i stropy wykona w tulei ostonowej producenta rur. Nayezastosowa
podwadjne zabezpieczenie mocawkanalizacji sanitarnej przy preju pionu w
poziom. Zgodnie z warunkami ochronyzaoowe] przejcia rur pomg¢dzy strefami
pozarowymi naley wykona& z uszczelnieniem masognioodporg o odpornéci
ogniowej EI120. Proponuje ¢sizastosowanie np. kotnierzy ogniochronnych np.
Pyroplex PPCA4.

4.10 Badanie szczelngci instalacji kanalizacji sanitarnej

Podegcia i piony naley podd#& obserwacji podczas przeptywu wody
odprowadzanej z grupy przyboréw sanitarnych. Pogiokanalizacji nalgy
napeiné woda powyzej kolana d4czacego pion z poziomem i podédlabserwacji.

4.11 Wytyczne wykonania instalacji wod-kan

Instalacje wod-kan natg wykona zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst@laanitarnych,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych,
Wytycznymi dostawcow systemow i yazen,

obowigzujgcymi normami i przepisami a w szczegd@loio
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Norma Polska PN-B 01707.1992 Instalacje kanalizecyy Wymagania w
projektowaniu

Norma Polska PN-EN 12056 Systemy kanalizacji graoyine] wewmgtrz
budynkow

Norma Polska PN-84-B-01701 Instalacje wetkzne - wodocigowe i
kanalizaciji.

Norma Polska PN-92-B-01706 Instalacje wodgowe — wymagania w
projektowaniu.

Norma Polska PN-B-01706_Az1 Instalacje wodgoie.

Norma Polska PN-EN 1717 Ochrona przed wtérnym zagszczeniem wody
w instalaciji.

PN-B-02421:2000 — ,lzolacja cieplna przewodéw, aumai urzdzer”
,0Og0Ine wymagania i badania”

Rozporadzenie Ml z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunk@ehnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 z dnia 15-
06-2002 poz.690, wraz ze zmianami zawartymi w RMi-@4-2004 (DzUnr
109 poz1156)

Rozporadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawiehmny
przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i tebe
(DzUnr80 poz.563)

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopadaOO03 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawin
odpowiadé budynki | ich usytuowanie

* Instalacg naleey montow& w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét ruroaigow z tworzyw sztucznych”. Odbiér robét wg PN-74/B-

10400.
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t dbwlano
montaowych cz. Il —, Roboty instalacji sanitarnych i pmystowych”.

* Montaz instalacji w systemie Wavin i nadzo6r najeoowierz& Wykonawcom
i Inspektorom nadzoru posiadaym odpowiednie kwalifikacje /certyfikat/
wydany przez Wavin w specjalizacji moata nowoczesnych instalacji z
tworzyw sztucznych.

*  Wytycznymi producentdw i dostawcow gdzen,

» Wszystkie zainstalowane materialy musza posiadkdualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Roboty naley prowadz¢ przestrzegapg przepisow bhp i ppo

* Przefcia rur stalowych z jednej strefy fmrowej do drugiej strefy wykokda
uszczelnieniem np. ochrogpmag ognioodporyg uszczelniajca Cp 601S do
rur niepalnych systemu HILTI z izolacg niepalnej wetny mineralne;.

* Przefcia dla rur palnych z jednej strefy zavowej do drugiej strefy wykoka
za pomog opasek HILTI crednicy @50mm-@160mm typu CP648S.

Catas¢ instalacji naley wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych tom Il ,Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”, rozdziat 6 Instalacje wodimnej, cieptej i
kanalizacyjnej, oraz PN-81/B-10700.00 I PN-81/B-10700.02

25



Instalacg nalery wykona zgodnie z wytycznymi producentow i dostawcow
urzadzen. Wszystkie zainstalowane materiaty maszosiada aktualne atesty,
aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownectiRoboty naley prowadz¢
przestrzegag przepisow bhp i ppo

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw iaglzen ma obowizek dostarczy
Inwestorowi atesty na wszystkie materiatyzyie do wykonania instalacji. Wszystkie
materialy zastosowane w instalacji myugnsiada atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH.

Prace naley wykona zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i wytycznymi
producentow. W czasie prac naldbezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP i ppo

W przypadku przejsé przez strefy pazarowe nalezry zastosowd uszczelnienia
ogniochronne, o klasie odpornéci ogniowej danej przegrody.

Trasy robét zanikowych instalacji (przewodéw wody z imnej i cieptej), musz g
byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i pr zekazane
uzytkownikowi lokalu (obiektu).

5 Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewara

5.1 Dane ogllne
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wodna dwuraygg@mpowa w
systemie z rozdzialem dolnym. @ahstalacja w olgbie remontu naley wymieni
wraz z grzejnikami. Istnigge przewody prowadzone w kanatach zaosgtan
wymienione na nowe i poprowadzone pod stropem parte

Parametry pracy instalacji grzejnikowej 90/70°C
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o0. dla SOR 42,6-kwW

Podstaw przyjecia wartgci zapotrzebowania na moc ciepldla budynku
s3 obliczenia wykonane w programie Audytor OZC. Wsgghniki przenikania
ciepta dla przegréd przatio na podstawie projektu architektonicznego.

Wszystkie prace montawe naley wykon& zgodnie z wytycznymi
producentéw: rury oraz armatur wykorzystanych wjgkde. Instalag na SOR
pozostawd jako istniejca.

Zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 (z.pmn.), oraz wytycznymi
projektowania instalacji c.o. dla obiektow &y zdrowia, minimalne temperatury
wewretrzne przygto:

- piwnice, magazyny +12°C,
- klatki schodowe 20°C,
- pomieszczeniaaytkowe t.j. komunikacja,

pokoje biurowe, gabinety lekarskie bez

rozbierania pacjenta, WC ogoélnodgsie +20°C,

- fazienki, umywalnie szatnie, gabinety zabiegowe,

gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjenta, sale

wzmazonego nadzoru , sale operacyjne, sale

t6zkowe +24°C.

5.2 Przewody

Nowe przewody rozprowadzge wykona z rur stalowych ze szwem z
usunetym wyptywem na catej diugoi wg PN-80/H-74244. Rury musgzosiadéa
swiadectwo odbioru jak@iowego ZETOM. Nowe przewody 4de od gtownych
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przewodow rozdzielczych pod nowe rozdzielcze nalewykona& =z rur
polipropylenowych np. BOR Plus STabi PN20 firmy Wavub roéwnowane
taczonych poprzez zgrzewanie. Od rozdzielaczy do qaegplnych grzejnikéw
instalacje projektuje siz rur polietylenu sieciowanego PEXC/AI/PE np. eyst
Cosmopex by Hencogdzonymi za pomactworzywowych zjczek zaciskowych.
Cosmo. W celu ochrony przed sitamiatygmi oraz zabezpieczenia przed
niekontrolowanym powstaniem punktu statego @daj przez przegrody nadg
wykona w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stalirednicy dwukrotnie
wicksze]j od nominalnegrednicy przewodu. Woln przestrzé nalery wypeini
materialem nieagresywnym, elastycznym lub pozostgwish. Rura ochronna
powinna by diuzsza od grubici sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

5.3 Elementy grzejne (grzejniki)

Jako elementy grzejne projektujee sgrzejniki stalowe ptytowe oraz
higieniczne np. Cosmo Nova Hygiene firmy VNH. Zgpkbowano gtowice
termostatyczne np. S1 M30 firmy Comap. Grzejnikitpve podiczy¢ ze sciany
za pomog katowego modutu podtzeniowego 965 firmy Comap. Grzejniki
montowa& minimum 12-15 cm od posadzki i 10 gdany.

5.4 Armatura odpowietrzaj gca

Odpowietrzenie instalacji ¢hlzie realizowane poprzez odpowietrzniki
reczne na kadym 2z grzejnikbw oraz odpowietrzniki automatycznea n
rozdzielaczach w najwgzych punktach instalacji i w uktadzie pompowyrnidta
ciepta firmy Comap.

5.5 Armatura regulacyjna przewodowa, odcinapca i spustowa

Przed rozdzielaczami Istnige piony oraz przed projektowanymi szafkami
rozdzielaczowymi regulowaza pomog recznych zaworéw podpionowych np.
Z0O-750-AB firmy Comap montowanych na zasileniu. ptawrocie zamontowa
zawory kulowe 640 firmy Comap.

5.6 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Grzejniki ptytowe regulowanechly za pomog fabrycznie zamontowanych
wktadek. Wktadki wyposay¢ w gtowice termostatyczne np. S1 firmy Comap.
Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr#@02r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpade budynki i ich
usytuowanie, w pomieszczeniach o obliczeniowe] &Enapirze 20°C i wisze]
nalezy zamontowé gtowice termostatyczne nie dopusz@eaj do zmniejszania
temperatury powietrza w pomieszczeniu pepiL6°C.

Montaz zaworéw wykonéa zgodnie z instrukgj montau i eksploatacji. Wartei
nastaw na zaworach podano na rozgdni instalacji. Wytkownikow instalacji
naleey poinstruowa o prawidiowej eksploatacji zaworéw z gtowicami
termostatycznymi.

5.7 Wymagania dotyczace wody obiegowe;j
- Woda obiegowa w instalacji powinna speémearunki normy:PN-93/C-
04607.
- Woda powinna b bez zawiesin i zanieczyszcdze
- Przed napetnieniem instalacjalezy doktadnie przeptukawody surowy.
Ptukanie instalacji powinno stanayprzegciowy warunek odbioru
instalacji /protokét odbiorul/.
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5.8 Woytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji centralnego
ogrzewania

Instalacg naleey montowa w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 200 wydawca COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi producentow zgpktowanych urzdzen i
materiatow.

Po zmontowaniu instalacji nalg jg przeptuk& i podd& prébie na dnienie
Pproby=0,6MPa.

Po poddaniu instalacji @iieniu proby instalagjnalezy wyregulowa& nastawigjc
nastawy zaworow przy rozdzielaczach i zaworow przgmikowych (zgodnie z
rozwinigciem instalacji).

W czasie przeprowadzania proby szczétnoinstalacji w stanie zimnym,
pofaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przel@o grzejnikowe musg
znajdowa sic w potazeniu catkowitego otwarcia - zawory termostatyczoeipny
mie¢ natazone kapturki ochronne zamiast glowic termostatychnynaczynie
wzbiorcze musi by odigczone.

Z uwagi na znacznwrazliwos¢ zaworéw termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacjasinzostd wyptukana
szczegolnie starannie.

5.9 lzolacja termiczna

Izolacg cieplmp nalezy zastosowé na catej powierzchni prostych odcinkow,
polaczeh przewodow, ksztattek, armatury (bez sitownikbw @adw
regulacyjnych) i wykonazgodnie z PN-00/B-02421.

Przewody rozprowadzgje na poziomie piwnicy natg zaizolowd& otulinami z
welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z folii almmoiwe] niepalnej np. firmy
Paroc lub Rockwool.

Pozostate przewody zaizoloweolacja podtynkow np.Thermocompact firmy
Thermaflex Izolacja powinna posiadatesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. lIzolacja powinna spetdiadwniez wymagania ochrony p.po
(zapewniaicy nierozprzestrzenianie ognia)

Montaz izolacji wykona& zgodnie z technologiproducenta.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Minimalna grubé¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 | Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewsgtrzna od 35 do 100 mm rownasredn_|cy
wewretrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\{o_dy i armatura wg poz. 1-4 _przecmm ) Y wymaga z poz. 1-4
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg poz.
6 1-4, utzone w komponentach budowlanych Y. wymaga z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniamzngch
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

Zastosowane przewody i izolacje cieplne musgzetnid klas; reakcji na ogig
Al.; A2.-sl, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO;
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5.10 Wytyczne wykonania instalacji c.o.

Instalacje c.o0. naky wykon& zgodnie z:
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglaanitarnych,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruegmw z tworzyw sztucznych,
Wytycznymi dostawcow systemow i yazen,

obowigzujgcymi normami i przepisami a w szczegd@loio

Norma Polska PN-EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze wdybkach.
Metoda obliczania projektowego obaenia cieplnego

PN-B-02421:2000 — ,Izolacja cieplna przewodow, aumai urzdzer”
PN-92/M-34031 — ,Ruro@gi pary i wody gogcej”

,0g0Ine wymagania i badania”

PN-B-02423 — ,Wzty cieptownicze — wymagania i badania przy odbédrz
PN-90/B-01430 — ,Instalacje centralnego ogrzewati@minologia”
PN-91/B-02420 — ,,Odpowietrzanie instalacji ogrzéwednych”
PN-82/B-02403 — , Temperatury obliczeniowe zewnne”
PN-02414:1999 — ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewadnych

systemu zamkgtego przyhczonych do sieci cieplnych”

PN-64/B-10400 — ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym — wymagania i badania techniczne pitbjoaze”

-Norma Polska PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpokzetie instalacji
ogrzewa wodnych. Wymagania.”

-Norma Polska PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjackz@gania. Wymagania
i badania jakéci wody”.

Rozporadzenie Ml z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunk@ehnicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75 z dnia 15-
06-2002 poz.690, wraz ze zmianami zawartymi w RMI-@4-2004 (DzUnr
109 poz1156)

Rozporadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawieh@ny
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tebe
(DzUnr80 poz.563)

PN-B-03430 wraz ze zmianami Wentylacja w budynkanfeszkalnych,
zamieszkania zbiorowego kyteczndgci publicznej

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopadaOO03 r.
zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiada budynki I ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacjrzewczych — zeszyt 6
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw iaglzen ma obowizek dostarczy

Inwestorowi atesty na wszystkie materiatyzyie do wykonania instalacji. Wszystkie
materiaty zastosowane w instalacji mugpsiada atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH.

Prace naley wykona zgodnie z obowgzujgcymi przepisami i wytycznymi

producentow. W czasie prac naldbezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP i ppo
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W przypadku przejsé przez strefy pazarowe nalezry zastosowé uszczelnienia
ogniochronne, o klasie odpornéci ogniowej danej przegrody.

6 Instalacja ciepta technologicznego

6.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano instalagjciepta technologicznego (glikolay zasilajca
nagrzewnice central wentylacyjnych zasilane z éjoego wzta cieplnego
zlokalizowanego w istniegym budynku.

Parametry pracy instalacji 70/50 °C
Zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnic w centralach 77,4 kW

6.2 Przewody

Przewody wychodge z kottowni nalgy wykon& z rur stalowych ze
szwem z usugtym wyptywem na catej diugai wg PN-80/H-74244 lub z rur bez
szwu wg PN-80/H-74219. Rury musposiada swiadectwo odbioru jaki&iowego
ZETOM. Przewody rozprowadzgie naley prowadzé ze spadkiem 3% w
kierunku rozdzielaczy.

Zgodnie z warunkami ochrony parowe] przejcia rur niepalnych (stalowych)
pomidzy strefami pgarowymi naley wykona jako gazoszczelne wg BN-8976-
50 z uszczelnieniem masgnioodporg o odpornéci ogniowej EI120.

Zgodnie z warunkami ochrony parowej przejcia rur pomgdzy strefami
pozarowymi naley wykona& z uszczelnieniem masognioodporg o odpornéci
ogniowej EI120.

6.3 Armatura odpowietrzaj gca
Odpowietrzenie odbywa si¢ bedzie poprzez miejscowe odpowietrzniki
automatyczne zamontowane w napsgym punkcie instalacji. W najpszych
punktach, przy nagrzewnicach zamontowane zgstaawory spustowe z
koncéwkami do wza.

6.4 Schemat podjczenia nagrzewnicy w centralach

Ciepo technologiczne — Zasialnie
Cieplo Technologiczne — Powrst
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ODBIORNIK CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
ZAWOR ODCINAJACY

FILTR SIATKOWY

ZAWOR SPUSTOWY

TERMOMETR TARCZOWY

ZAWOR ODPOWIETRZAJACY

ZAWOR ROWNOWAZACY
POMPA OBIEGOWA
- MANOMETR

10— ZAWOR 3—DROGOWY Z NAPEDEM
11— ZAWOR ZWROTNY
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Dla central NW1a, NW1b, NW2, NW4 dobrano pagmmp. Wilo Stratos Pico 15/1-4,
25W/230V
Dla centrali NW1, NW3 dobrano pompp. Wilo Stratos Pico 25/1-6, 40W/230V

6.5 Armatura regulacyjna przewodowa, odcinapca i spustowa
Nagrzewnice w centrali pogizy¢ z wykorzystaniem zaworéw
regulacyjnych z precyzyjnregulacy i nastavg wskpng, typ 751, z méliwoscia
dwukierunkowego przeptywu, kierunek A-B, pomiar da cinienia i przeptywu
(np. firmy Comap) oraz zaworéw trojdrogowych (@wszonych przez dostagc
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centrali). Przed nagrzewnickanatows zamontowda zawOr regulacyjny wraz z
kulowym.

6.6 Wytyczne dla montazu, préb rozruchu i eksploatacji instalacji ciepta
technologicznego

Instalacg nalezy montowa w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6, maj 200 wydawca COBRTI
INSTAL oraz zgodnie z wytycznymi producentow zgpktowanych urzdze i
materiatow.

Po zmontowaniu instalacji nale jg przeptuk& i podd& prébie na dnienie
Pproby=0,6MPa.

Nastpnie instalag wyregulow& nastawiaggc nastawy regulacyjnych (zgodnie z
rozwinigciem instalacji).

W czasie przeprowadzania préby szczéthoinstalacji w stanie zimnym,
pofaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przel@onusz znajdowa Si¢
w potazeniu catkowitego otwarcia - zawory termostatyczoeipny mie natazone
kapturki ochronne zamiast gtowic termostatyczny@gzynie wzbiorcze musi by
odiaczone.

6.7 lzolacja termiczna
Rozdzielacze, przewody rozprowadga naley zaizolow& cieplnie
zgodnie z PN-B-02421:2000 i wymaganiami producentéacji Thermaflex oraz
oznakowa zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Lp. Minimalna grubé¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 | Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewsgtrzna od 35 do 100 mm rownasredn_|cy
wewretrznej rury
4 | Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\{o_dy i armatura wg poz. 1-4 _przecmm ) 1 wymaga z poz. 1-4
przezsciany lub stropy, skrzapwania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg poz.
6 1-4, utzone w komponentach budowlanych Y. wymaga z poz. 1-4

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniamzngch
uzytkownikow

Zastosowane przewody i izolacje cieplne muspetnig klas; reakcji na ogig
Al;; A2.-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO;

6.8 Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow stalowych

Zainstalowane przewody czarne zabezpiéczgntykorozyjnie przez
oczyszczenie powierzchni rur do lll-go stopnia ¢ta§ad wg PN-70/H-97052.
Zastosowa dwukrotne malowanie, zachowguj przepisowy odgp czasu
wyschngcia pierwszej warstwy.

Nizej podane farby spetniayvymogi ochrony przed koragggodnie z normn
PN-70/H-97050:

- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa,

- farba bitumiczno-epoksydowa o symbolu 7423-068X

- emalia syntetyczno-kreodurowa o symbolu 7962-D80.
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Zabezpieczenie antykorozyjne wykénav oparciu o wytyczne ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanortagowych” cz. Il. Podczas
malowania wilgotné¢ powietrza nie mze przekracza 75%, a temperatura
otoczenia nie mee by¢ nizsza od 1€C.

7 Opis instalacji w wezle cieplnym

7.1 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie przedstawia ukifad technologic wezta cieplnego
niskotemperaturowego bezpedniego podiczenia zabezpieczgiego energi
cieplm dla potrzeb ciepta technologicznego central wlangynych w budynku.

7.2 Opis projektowanego rozwhzania.

Projektowany  wzetl cieplny zasilany dunzie z instalacji technologicznej
istniejgcego wezta cieplnego. Projektowannstalacg nalezy wiaczy¢ - wspawa do
istniegcych denek istnigrego rozdzielacza zgodnie z rys.nr 4. Jako pompy
obiegowe i cyrkulacyjne zaprojektowano pompy stenogv elektronicznie ktore
stabilizup warunki hydrauliczne pracy poszczegolnych insjalaewnetrznych.
Uzupetnienie nénika ciepta-roztworu glikolu z wykorzystaniemcenej pompki
skrzydetkowej (10) ze zbiornika roztworu glikolul{l

7.3 Rurociagi i armatura.
Rurochgi w wezle cieplnym w obiegach: sieciowym, c.0. wykonaalezy z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN — EN10220:2@6%0hych przez spawanie
gazowe. Ruroggi zimnej i cieptej wody naley wykon& z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych wg PN — 80/H-7420fcAonych poprzez gezniki
gwintowane ocynkowane. Rury muszposiada atest ZETOM. Po stronie
instalacyjnej armatura kulowa gwintowana nanignie min. 1,0 MPa i temperatur
> 90°C. Armatura musi posiagldopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Po stronie instalacyjnej stosoévaodpowietrzniki automatyczne z zaworem
odcinapcym. Monta poziomych odcinkédw ruroggéw pod stropem wykoia
stosugc elastyczne zawieszenia.

7.4 Plukanie i préby.

Po montau instalacji i uradzer (z wyjatkiem wodomierzy) naley wykon&
ptukanie rurocigdw wody wodochgowy przy pedkosci przeptywu nie mniejszej
niz 2m/s. W czasie ptukania zawory automatycznej @guinny by catkowicie
otwarte. Piukanie prowadzi do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie
przekraczacego danych zawartych w PN — 85/C-04601.
Po pozytywnym wyniku ptukania instalacji technologiej wezta naley wykona
probe wodm cisnieniow.

e po stronie instalacyjnej c.o ,c.t. i pomp ciepld,6 MPa

e po stronie instalacji c.w.u. - 0,9 MPa

Z proby ckénieniowej naley wylaczy¢ naczynia przeponowe, zawory
bezpieczéstwa oraz bufory. \@zet naley podd& 72-godzinnej probie na ggaro
obejmupcey:

e wprowadzenie nastaw do regulatora i konrtioh realizaciji

» regulacji hydraulicznej vzta po stronie instalacyjne;j.

Odbiory i préby naley wykonywa z udziatem przedstawiciela Inwestora.
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7.5 Zabezpieczenia antykorozyjne.
Po pozytywnym wyniku prob @mieniowych oczyci¢ rurocigi z rur czarnych do
Il stopnia czystéci wg PN — 70/H-97052, od#gi¢c a nasfpnie dwukrotnie
pomalowd, zachowujc niezledny okres czasu na wyschniecie pierwszej warstwy.
Do zabezpieczenia antykorozyjnego stosowemale kreodurowy tlenkowo

czerwon. lzolacg termiczry rurocggéw wykong& zgodnie z wymogami PN — B-
02421 jn.

» Strona instalacyjna

Srednica rurocigu Zasilanie Powr6t C.W.L.
Dn 50-65 30 20
Dn 40 25 20
Dn32 25 15 20
Dn 25-20 20 15 15

Rurochgi wody zimnej izolowa otulinami o grubéci 9-10 mm.

Rurochgi izolowa® otulinami z pianki poliuretanowej posiagleymi stosowne
dopuszczenia. Zakezenia izolacji wykona 2z wykorzystaniem &m
aluminiowych. lzolagj termiczry odmulaczy, wymiennikéw i zasobnika c.w.u..
wykona z wykorzystaniem prefabrykowanych ksztattek praauidw.

Izolacg termiczry oznakowa zgodnie z PN — 66/B-01400 wraz z oznaczeniem
kierunku przeptywu na poszczegoélnych ruggeich.

7.6 Wytyczne branzowe.
Branza elektryczna.

Rozdzielnica elektryczna ¢mta cieplnego powinna kyzasilana z wydzielonego
obwodu elektrycznego i posiad@omiar zuytej energii elektrycznej dla potrzeb
wezta. Czujnik temp. zewstrznej umidci¢ na poétnocnejscianie budynku na
wysokaci min. 2,5 m.n.p.t. W wzle wykon& instalacg polaczen wyréwnawczych

i obwdd gniazda 230V ze stykiem  ochronnym. Po #ekeniu robot

montaowych wykona badanie skutecz§o ochrony przeciwpotaniowe).

7.7 Wytyczne montazowe.

Montaz instalacji technologicznej ¢zta wykona zgodnie z rys. nr 2 , wytycznymi
producentéw poszczegdlnych gdzer oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortawych czéc 117

7.8 Zestawienie urzdzen , armatury i osprzetu

Lp. Nazwa typ parametry llosé Prod-dystr.
1. | Filtr fig.823. Dn 40.F45 Zetkama
2. | Pompa Yonos Maxo 30/0,5-7. 120W/230VAC. Wilo
3 Wyrr_uennlk ptytowy lutowany typ LB31-80-2-1" z ilaxjs 1 Secespol

termiczry 78kW
4 | Zawor bezpieczsstwa typ 1915 Dnl15 .ciotwarcia 3 bar 1 Syr
5 | Pompa Yonos Maxo 30/0,5-10. 190W/230VAC. 1 ilow
6 | Filtr fig.823. Dn 50.F45 1 Zetkama
7 | Presostat RT110 zakres 0,2- 3 bar. Nastawaad,8 b 1 Danfoss
8 | Naczynie wzbiorcze c.t. NG 35. 6 baraczde SU20 1 Reflex
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9 | Lacznik elastyczny Dn15.L=1,5m .6,0 bar 1 Bims Plus

10 | Pompa skrzydetkowa S2/2. H=25mp(H Dn25 1 LFP

11 | Zbiornik na roztwor glikolu V=0,06m 1 Bims Plus
Kolektor dla dwoch obiegow typu KP65/.2/250 z exmd 1 Termen

| konstrukcj wsporcz ( G=9,0ni/h)

Odpowietrznik automatyczny Exvoid T1/2 3 Reflex

Zawor kulowy Dn50. PN 0,9 MPa.T=% 4 Efar
Zawor kulowy Dn40. PN 0,9 MPa.T=%D 3 Efar
Zawor kulowy Dn15. PN 0,9 MPa.T=%D 1 Efar
Zawor zwrotny Dn50. PN 0,9 MPa.T=@D 1

Zawor zwrotny Dn40. PN 0,9 MPa.T=@D 1

Zawor zwrotny Dni15. PN 0,9 MPa.T=@D 2

Termometr prosty Dn20 0-100°C 2

Manometr Dn100. Zakres 0-4 bar z kurkiem manonggtrym 6 Wika

8 Opis projektowanej wewretrznej instalacji gazow
medycznych

8.1 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi rozbudowa issoigj instalacji o dodatkowe
punktu pobory gazéw w modernizowanym oddziale. @rdaetem niniejszego
opracowania jest instalacja gazow medycznych tleptgzni i powietrza
sprzonego oraz CO2 w modernizowanym oddziale samodzielmpublicznego
zespotu opieki zdrowotnej.

Opracowanie nie obejmuje istnjeych zrodet zasilania gazéw tzn.
rozprezalni tlenu i stacji pomp pediowych i spezarkowni.

Projekt obejmuje doprowadzenie gazéw medycznycmaleych punktow
poboru gazoéw.

8.2 Opis instalacji tlenu

Wszystkie rurocigi gazobw medycznych prowadzone siad stopem
podwieszanym w korytarzach gtéwnych.

Wszystkie nowoprojektowane rurggi gazow medycznych wykonaneds
Z rur miedzianych ggnionych twardych, spetniggych wymagania normy PN-EN
13348:2004 ,Mied i stopy miedzi”. Do produkcji wymienionych rur sige sg¢
wytacznie mied odtleniory o zawartéci czystej miedzi nie mniejszejmb9,9% i
dopuszczalne] zawada fosforu na poziomie 0,015...0,040% wagowo. Ten
gatunek miedzi mae by oznaczony symbolami : Cu-DHP. Rury miedziane nale
taczy¢ lutem twardym LS-45, przyzayciu zlgczek i ksztaltek miedzianych lub
moskznych. W trakcie montar naley zachowywdé warunki zawarte w
~Wytycznych projektowania szpitali ogélnych” Zeszt oraz stosowé zalecenia
normy PN-EN 737-3. Odcinki poziome instalacji gazéwedycznych prowadzone
beda wzdhwz $cian sali w bruzdach wscianie, pod tynkami. W przypadku
rownolegtego prowadzenia, odlegto rurocggow gazow medycznych od
przewodow instalacji elektrycznej nie wmoby mniejsza ni 10 cm. Maliwe jest
krzyzowanie s¢ rurochgoéw z instalag elektryczn, naley jednak w miejscach
krzyzowan zachowd minimalny przéwit 10 cm lub zastosowatuleje ochronne z
PCV.

Odlegtas¢ rurochgdw gazéw medycznych od rurggdw gazow palnych lub
przenoszcych gogce media nie mae by mniejsza ni 25 cm. Ruroggi nalezy
zaopatrzy w zaciski uziemiajce i przyhczy¢ do instalacji pajczen
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wyrownawczych budynku. Przydzenie winno b§ wykonane przynajmniej w
dwoch miejscach w obbie kazdej strefy. Przy przechodzeniu rurggow gazow
medycznych przegciany lub stropy naley bezwzgédnie stosowatuleje ochronne
z PCV. Rurocigi prowadzone na tynku nale uktada& na uchwytach wsporczych
wykonanych z materiatdbw odpornych na koronraz posiadagych przektadk
izolacyjg od rurocigow. Odsgpy pomedzy kolejnymi uchwytami mugz
uniemaliwi ¢ ugiecie lub odksztatcenie ruragéw. Naley zachowywa podane w
zestawieniu pourej] odlegidci pomkdzy podporami, z jednoczesnym
zapewnieniem podparcia #@dego wykonanego na rurggach tuku lub
odgatzienia.

Odst:py pomkdzy podporami ruroggéw sieci zewetrznych.

Srednica zewegtrzna rury (mm) Maksymalne ogpty (m)
do 15 15
od 18 do 28 2,0
od 35 do 54 2,5

Rozstaw podpér natg dobierg do najmniejszejsrednicy rury, w
prowadzonych wspoéintrag rurocggach gazow medycznych.

Istniegcy system rozprowadzgly gazy medyczne wypasany jest w
skrzynki zaworowo-kontrolne z sygnalizatorem - fetnee zespoty kontrolne SZK.
Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalpwast blok
zaworowy, Kktory poza nmiwoscia zamknecia strefy zasilania zaworem
odcinapcym, umaliwia rowniez fizyczne odgjcie zasilania, a dodatkowo jeszcze
wyposaony jest w specyficzne dla rodzaju gazu psege NIST do podczenia
zasilania awaryjnego. Strefowe zespoty kontrolnednge z wymogami normy PN-
EN ISO 7396-1 wypos@ne § w patentowy zamek z zespotem awaryjnego
otwierania. Strefowe zespoty kontrolne wykonasngg&o podtynkowego.

Systemy ruroggowe gazow medycznych zalazone lgdg punktami
poboru, wykonanymi zgodnie z dyrektyWIDD93/42/EEC oraz normami PN-EN
737-1 ,Punkty poboru spronych gazéw medycznych i pmdi”. W przypadku
instalacji tlenu do celéw medycznych oraz 7m przewiduje s zastosowanie
punktéw poboru (typ AGA) produkowanych przez fffBRAGER. Punkty poboru
montowane &dg w $cianach ( montapodtynkowy), w zestawach nadkowych,

w zestawach dla potrzeb intensywnej opieki medyjczRankty poboru nale
zawsze montowaw kolejnaci - od lewej do prawej lub z gory na doét: tlen -
sprzone powietrze do celow medycznych —zmid.

Punkty poboru instalowane wcianie naley montow& na wysokeci
zabezpieczafej przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapeyeejajlogodn
obstug podhczanej do nich aparatury medycznej. Zaleca gizyjmow&
wysokas¢ ok. 150 cm od poziomu posadzki. Wymagane jest,rabierenie kalej
jednostki organizacyjnej zaktadu opieki zdrowotrsgpsowane byty punkty poboru
tylko jednego typu.

Kasetony elektryczno — gazowe nalepodhczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta spezu wg. standardu AGA.

8.3 Punkty poboru gazéw medycznych i prani

Projekt przewiduje montapunktow poboru produkcji np. Trilux lub inne.
Zaprojektowano punkty poboru montowane ésianach oraz w medycznych
jednostkach zasilggych. Punkty poboru gazéw medycznych — szybko askawe
ztagcza wtykowe - umidiwiajag korzystanie z mediow centralnej instalaciji
zasilapcej. Zhcza wtykowe Trilux spetnigj wymogi norm PN-EN ISO 7396-1
oraz PN-EN 737-1:2006. 3Szarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrze
Wyrobow Medycznych. Zkcza wtykowe Trilux zapewnigjjednoznaczny wybor
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rodzaju gazu - osgnicty przez kod geometryczny miejsca poboru i wtyku,
gwarantujcy mazliwosé sprzzenia tylko elementow tego samego rodzaju gazu, a
tzw. ,wewretrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowesigy w trakcie
montau przez zakodowanie istotnych elementow mamig/ch identyfikugcych
rodzaj gazu. Szybko zatrzaskowgczia wtykowe posiadajdodatkowo kodowan
tulejke odryglowupca. Wyposaone § w dwustopniow blokad: wtyku (pozycja
parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalgwor kontrolny
umazliwiajgcy wymiare elementéw zzywalnych bez konieczioi zamykania
doprowadzenia gazu. Elementy doprowaglzajgaz wykonaneasz metalu.

Zalecana wysokd montau wyrazona jako odlegi poziomej osi puszek
podtynkowych od gotowego podi1200 - 1500 mm. Dopuszczalneosistpstwa
od powyzszych ustalg, o ile wymaga tego estetyka nawiljagca do rozmieszczenia
gniazd innych bran specyficzna araacja wretrz. Minimalna odlegté¢ miedzy
gniazdami tlenu, a gniazdami elektrycznymi powimngosit min. 20 cm.

W projektowanych instalacjach gazow medycznych caalese przyjac
wymienione poriej wartgci nominalnych dnien rozprowadzania :

cisnienie rozprowadzania tlenu 5,0 Bar

podcinienie robocze pudi powyzej 0,4 Bar

- Instalacja tlenowa — zakozona punktami poboru tlenu, do ktorych
podigcza s¢ dozowniki lub kacéwki z kr&cami do podiczenia wzy
igielitowych.

- Instalacja spmzonego powietrza do celéw medycznych — Zalzona
punktami poboru spgzonego powietrza, do ktérych padka s¢ koncowki z
kré¢cami do podiczenia wezy igielitowych.

- Instalacja préni medycznej — zakazona punktami poboru pndi, do
ktorych podicza s¢ regulatory prani, koncowki z kr&cami do podiczenia wzy
igielitowych oraz zestawy naczylo odsysania.

8.4 Punkty odciagu gazu

Gniazda odeigu gazéw po anestetycznych (NA) Projekt przewidogmta
gniazd odcigu w scianach. Zadaniem odgju jest bezpieczne odprowadzanie
zbednych gazow anestetycznych beggadnio do atmosfery lub do kanatu
wywiewnego wentylacji. Sprawne funkcjonowanie adc chroni personel
medyczny przed szkodliwym dla zdrowia dziataniemzdya anestetycznych
wydostagcych s¢ z otworéw nadmiarowych lub wydechowych systemow do
znieczulania wziewnego. Uktad odgu dostosowany jest do wszystkich rodzajow
inhalacyjnychérodkow narkozowych.

Uktad inzektorowy odcigu gazdéw anestetycznych mdgany spgzonym
powietrzem skfada siz przyhcza zasysafego padczonego ze wskaikiem
pracy, zintegrowanego z nimzektora oraz pokrywy zamykgjej. Zkxdny gaz
anestetyczny, wyspujacy pulsacyjnie, mieszany jest z powietrzem guggovym i
moze by odprowadzany bezpmednio do atmosfery lub do kanatu powietrza
wylotowego instalacji klimatyzacyjnej. Instalacjazéktorowa montowana w
jednostkach zasilagych r&ni sie od zestawiciennego sposobem rozmieszczenia
elementéw skfadowych odgju gazéw anestetycznych. Gniazda egei gazow
powinny by zarejestrowane jako wyréb medyczny w Rejestrze obgw
Medycznych. Zalecana wysaiomontau wyrazona jako odlegha poziomej osi
puszek podtynkowych od gotowego pa@d200 - 1500 mm. Dopuszczalng s
odstpstwa od powyszych ustalke, o ile wymaga tego estetyka nawijagca do
rozmieszczenia gniazd innych b#aspecyficzna aramacja wretrz.
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8.5 Sygnalizacja awaryjnych alarmow klinicznych oraz ahrméw
eksploatacyjnych

Niniejsze opracowanie przewiduje instatacjisygnalizacji awaryjnych
alarméw klinicznych, przewidziando wykonania na terenie nowoprojektowanego
budynku. Zadaniem instalacji jest sygnalizowaniezpoérednio personelowi
medycznemu, o wygpieniu takich zmian parametréw pracy instalacji Gyaz
medycznych, ktore stanotvimogy zagraenie dla zdrowia izycia pacjentéw.
Strefowe zespoty kontrolne pozwalaja odczytanie énienia w poszczegolnych
odcinkach sieci ruroggowej oraz na wykczenie ich z systemu zasilania i
przeprowadzenie wymaganych prac konserwacyjnych aprawczych bez
konieczndci przerywania ggtosci zasilania dla pozostatych stref zaopatrzenia w
gazy medyczne. Kontrel poziomu cfnienia panujcego w sieci umdiwiaja
zainstalowane manometry, oraz czujnikiSneénia steryjce sygnalizatorami
umieszczonymi w skrzynkach, lub =@ zachodzi taka potrzeba - jednogze w
skrzynkach i poza nimi. Uggzenia te sygnalizgjodchylenia dnienia o £ 20% od
cisnienia nominalnego w przypadku gazowegpnych, oraz wzrost powgj -40
kPa w przypadku pedi, z dopuszczalntolerancy doktadndci pomiaru cinienia
* 4%. Alarmy wyzwalanegspradem spoczynkowym. Alarm optyczny (dioda LED)
I akustyczny (brgczyk) pojawia si na skutek przerwania przewodgcaacego
sygnalizator z zestykiem czujnikasiienia. Przerwanie sygnatu akustycznego na
ok. 10 minut z jednoczesnym pr@@pm chgtego sygnatu optycznego w sygnat
migajgcy nasgpuje po wainieciu przycisku “Reset/Test”. Ponadto przycisk
“Reset/Test” shay do sprawdzenia funkcjonowania sygnatu optyczndgo
akustycznego oraz do pobudzenia bezpotencjalowegekgnika meldunku o
zakioceniach. InstalagjCO2 wyposay¢ w system detekcji gazu z awaryjnym
wentylatorem (uruchamiany w czasie rozszczelnigaiau).

8.6 Podstawowe normy i przepisy prawne
Instalacje gazéw medycznych natlewykonywa zgodnie z wymogami oraz
zasadami Zawartymi w podanych pigjipodstawowych normach i wytycznych:
- Norma PN-EN 737-3 Systemy rurggowe dla gazéw medycznych;
- Wytyczne projektowania Szpitali Ogélnych — Zeskit- Instalacje i urgdzenia
gazow, spgzonego powietrza i pedi dla celéw medycznych i laboratoryjnych,
MZiOS, 1987;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo — montaowych, Tom
I, 1988;
-Aktualne przepisy BHP.
Podstawowe wytyczne wykonania instalacji gazéw medgnych.
Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe oraz kiynpoboru musz by¢
oznaczone w sposo6b czytelny i trwaty.
Oznaczenia pionu oraz skrzynek zaworowych powirawiera:
- Nazwe lub symbol gazu.
- Okreslenie strefy lub obszaru instalacji gazow medycinyosdhczanej przez
zawor odcinajcy (znajdugcej st za zaworem, patgg w Kierunku przeptywu
medium).
Wszystkie ruroggi gazéw medycznych prowadzone pdanach i w kanatach
instalacyjnych powinny posiadlaoznaczenie barwne z podamazwg lub
symbolem gazu oraz strzatki wskagng kierunek przeptywu mediow. Strzaitki
naleey umieszcza& zawsze wzdha osi rurocggu. Oznaczenia barwne naje
umieszczd& w sjsiedztwie zaworow odcinggych, rozgajzien, przed i za
przegrodami budowlanymi oraz na prostych odcinkachw ods¢pach nie
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wigkszych nk ok. 10 m. Oznaczenia barwne winny¢lggodne z nora PN-EN
1089:
- Tlen - barwa biata
- Sprezone powietrze do celéow medycznychbarwa biata i czarna
- Préznia medyczna-barwazoétta
Przefcia, przepusty i piony instalacyjne przechgmz przezsciany i stropy
(oddzielenia przeciwp@rowe - granice stref parowych) naley zabezpieczy
pozarowo uszczelnieniami o odposwd ogniowej jak dany element budowlany.
Wszystkie przdcia ogniochronne przez przegrody, nglevykona zgodnie z
wytycznymi producenta materiatdw uszczelgpigich.
Po zakaczeniu wszystkich prac mor@avych, ale przed przekazaniem instalaciji
do wytkowania, nalgy przeprowadzi wymienione poriej proby i czynnéci
kontrolne:
- Wizualne sprawdzenie, czy wszystkie zainstalowatementy odpowiadaj
wymaganiom specyfikacji projektowe;j.
- Proly szczelnéci instalacji.
- Proly szczelnéci oraz sprawdzenie zamykania zaworéw odaicyagh oraz ich
przyporadkowanie do poszczegolnych stref i identyfikacj
- Préke na obecn& polaczen krzyzowych.
- Préke na obecn& zatoréw.
- Prolz dzialania mechanicznego i identyfikacji punktéw bpou gazow
medycznych.
- Sprawdzenie przepustowa systemu ruroggow.
- Prole dziatania systeméw monitoggych i sygnalizacyjnych.
- Plukanie systemu ruraggéw gazem do prob.
- Préke na obecn& zanieczyszczestatych w rurocigach.
- Napetnianie instalacji gazami przeznaczenia.
- Proly na tazsamd¢ gazu przeznaczenia.
Préby i czynnéci kontrolne przeprowadgizgodnie z zaleceniami normy PN-EN
737-3.
Na czas proby wytrzymadoi mechanicznej naky odlgczy¢ od instalacji
przetworniki pomiarowe é€nienia i poddinienia, zainstalowane w skrzynkach
zaworowo - informacyjnych. Po zakwzeniu prob, ale przed przekazaniem
instalacji do waytkowania, komisja odbiergga winna potwierdzi wyniki
przeprowadzonych prob oraz stwiekdjzize wszystkie wymagania zostaly
spetnione i instalacja nadajee¢sdo eksploatacji. Wyniki préb i czynéad
kontrolnych zaleca sipotwierdza na formularzach zgodnych z podanymi w
Zalkyczniku J do normy PN-EN 737-3. Préby i czykeidkontrolne przeprowadgi
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 737-3. Instelacjaley przekazéa
Uzytkownikowi pod cénieniem roboczym, ustalonym w trakcie rozruchu.

Po zakaczeniu pracy Wykonawca powinien przekazdzytkownikowi
nastpujace dokumenty:
- Instrukcg obstugi
- Harmonogram przegliow konserwacyjnych.
- Dokumentagj ,powykonawcz” — w przypadku konieczrigi jej opracowania.
Instrukcja obstugi - powinna zawiérastotne wskazowki eksploatacji instalaciji
gazow
medycznych, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :
- Dziatanie systemoOw sygnalizacji i monitorowania.
- Niebezpieczestwo paaru lub wybuchu w przypadkuzywania olejéw i
tluszczow
w zrédtach zasilania lub punktach odbioru instaldepowe;.
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Harmonogram prac konserwacyjnych — powinien zawier@ informacje
dotyczace zalecanych zaflakonserwacyjnych z okékeniem cazstasci ich
przeprowadzania, oraz wykaz podstawowyafs@zzamiennych.

Dokumentacja ,powykonawcza’ — zawieré winna oddzielny zestaw rysunkéw
instalacji, pokazujcych rzeczywisty przebieg systemu ruggdw gazow
medycznych. Rysunki te dotyazpowinny przede wszystkim odcinkow instalacji
znajdugcych s¢ pod ziema, pod tynkiem lub w inny sposob ukrytych, tak aby w
przyszigci mogty by tatwo i pewnie zlokalizowane. Rysunki ,powykonawtz
naleey wykonywa rownolegle z montem instalacji i powinny by kazdorazowo
aktualizowane w przypadku wysienia zmian. Wykonawca winien rownie
przeprowad# szkolenie personelu ,medycznego” oraz ,technicofieg zakresie
czynnaci obstugowych tak instalacji gazéw medycznych jjawvigzanych z g
systemoéw sterowania, sygnalizacji czy monitorowania

8.7 Woytyczne dla branz projektowych

Instalacje elektryczne.
a) Miedziane ruroggi gazéw medycznych przdzy¢ do instalacji pajczen
wyréwnawczych — przynajmniej w dwoch punktach webloe kazdej strefy.

8.8 Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji rob6t montazowych, okreslajace skat i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i wysepowania

Roboty wykonywa przestrzegafg przepisow:

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997 w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.844),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 2.02.2003 w sprawiezpieczestwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanycie(D.03.47.401),

Roboty montazowe.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot morawych:

- upadek pracownika z wysad® (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania;

- poraenie pgdem przy korzystaniu z elektronadzi;

- mazliwo$¢ samozaptonu materiatdw zawigggjch ttuszcze w atmosferze tlenu.
Roboty montaowe instalacji gazéw medycznych modpy¢ wykonywane na
podstawie projektu monta przez pracownikdw zapoznanych z instrgkcj
organizacji montau oraz rodzajemaywanych maszyn, nagdzi i innych uradzea
technicznych. Roboty montawe wewrtrzne mog by¢ wykonywane z rusztowa
skladanych oraz drabin rozstawnych. Manteusztowa, ich eksploatacja i
demonta powinny by wykonane zgodnie z instrukcjproducenta. Monta i
demonta tego typu rusztowamaze by przeprowadzony tylko i wygtznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego tkokgi, montau i
demontau. Rusztowania tego typu powinny dywvykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Dopuszczag¢ siwykonywanie robot przy ayciu drabin
rozstawnych tylko do wysokoi nie przekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.
Drabiny naley zabezpieczy przed pélizgiem i rozsungciem s¢ oraz zapewi

ich stabilnd¢. Przy ecznej lub mechanicznej obrobce elementéw blaszanych
pracownicy powinni gywa¢ srodkéw ochrony indywidualne;.
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Roboty z wykorzystaniem maszyn i urgdzen.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu rob6t mortawych przy uyciu
maszyn i urgdzen technicznych:

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddvilazgsych
urzadzenia elektryczne przed uszkodzeniami mechanicgnym

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnistzukcp producenta oraz
spetnid wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny
zgodndci.

Materiaty niebezpieczne

Przy montau instalacji gazow medycznych nie wysitija materiaty niebezpieczne.
Prag na wysokéci jest praca wykonywana na powierzchni znajdej st na
wysokaci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziem

Przy pracach na:

- drabinach, rusztowaniach i innych podsgeniach nie przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- na wysokéci do 2 m nad poziomem podtogi nie wymagach od pracownika
wychylania s¢ poza obrys urglzenia, na ktérym stoi,

- albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji cia¢mozacej upadkiem z
wysokaci, nalery zapewnt, aby:

- drabiny, pomosty i inne ugdzenia byly stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywana zmian potazenia oraz posiadaty odpowiednwytrzymat@é na
przewidywane obgienie, pomost roboczy spetniat ngsijgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna dwystarczajca dla pracownikéw, nagdzi i
niezlednych materiatow

- podtoga powinna liypozioma i réwna, trwale umocowana,

- w widocznym miejscu pomostu powinnydymieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego ohgenia.

Prace niebezpieczne p@rowo.

W czasie montau instalacji gazow medycznych, zwlaszcza podczaetnania i
przedmuchiwania instalacji nale zwroci szczegolp uwag na czysté¢ ubioréw
roboczych. Nie dopuszczagracy w ubraniach zattuszczonych lub wykonanych z
welny oraz z korzystania z brudnych i zatluszczbnyarzdzi. W atmosferze tlenu
wystepuje ryzyko samozaptonu.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktau pracownikow.

Przed przysipieniem do realizacji robot kiengy budows powinien wskaza

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

- konieczné¢ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony,

- indywidualnej, zabezpieczajych przed skutkami zagren,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami,

- sposoOb przechowywania i przemieszczania matevialaz wyrobow na terenie
budowy,

- wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapewguggch bezpieczn
sprawna komunikacg , umaliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek paaru,
awarii i innych zagraen,

- rozmieszczenie ugdzen p.paz wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, rozmieszczenie sgiz ratunkowego.

Instrukcja obstugi

Do zasadniczych obowiakdéw pracownikéw obstugi nate:

- codzienna kontrola @nien i podcinienia w instalacjach

- przynajmniej 1 raz w miegiu naley instalacje odwodii oraz sprawdZi
dziatanie zaworéw awaryjnych i punktéw informacyghy
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- jeden raz w miegcu sprawdai dziatanie sygnalizacji stanu gazow
9 Opis projektowanej instalacja sprezonego powietrza
9.1 Instalacja sprezonego powietrza pozamedycznego

Przewiduje si zainstalowanie stacji sprarek w istniejcym pomieszczeniu
tacznika. Na cele pozamedyczne dobrano zestagzapowy typu TWIN L 04 z
dwoma spgzarkami L 04 na zbiorniku V=0,4m o wydagm maksymalnej
0,53n7/h.

Zamontow@& kompresor o0 przeznaczeniu pozamedycznym wytwgrygay
czyste powietrze [bezolejowe] z osuszaczem, oraarmkiem min. 0,4. Podégia
pod uradzenia zakaczye zaworami DN15 mm. Pogltzenie pistoletow
sprzonego powietrza za pompcszybkoziczy. Poddczenie kompresora z
instalacyj za pomog polaczenia elastycznego (dostarczony wraz z agregatem).

9.2 Materialy

Na rurocagi instalacji spgzonego powietrza natg stosowa rury miedziane,
bez szwu, @gnione spetniace wymagania normy PN-EN 13348:2009,Mied
stopy miedzi. Rury miedziane ajgte bez szwu do gazéw medycznych lub
prozni”. Do wyrobu takich rur stosujegivytagcznie mied beztlenowy o zawartéci
miedzi minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnejartici fosforu od 0,015
do 0,040% wag. Ten gatunek miedzi oznaczany jestbeiem Cu-DHP lub
CWO24A. Monta rurocihgow instalacji gazéw medycznych naferozpocaé po
wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraastalacji sanitarnych.

Uktadanie ze spadkiem 0,3% w kierunku zgodnym ezvem.
Mocowanie rurocigow miedzianych:

Srednica zewetrzna mm Maksymalny odgi m
Do 15 15
22-28 2,0
35-54 2,5
Pow. 54 3,0

taczenie rurdcznikami kapilarnymi i lutem twardym LS-45 lub, dieednic
ponizej 22x1-5 przezgcezne kielichowanie i lut twardy. Lut klasy LS-45dI@gtasé¢
rurociaggdw od instalacji elektrycznej nie m® by mniejsza ni 10 cm — przy
prowadzeniu réwnolegtym. Odlegid rurocagdéw od rurocigébw gogcych lub z
gazami palnymi nie m@ by mniejsza nt 25 cm. Przdgia rurocggow przez
oddzielenia stref przeciwparowych (stropy 1 sciany) naley uszczeln
atestowanymi materialami uszczelg@jmi do granicy odporrigi ogniowej tych
oddziel&. W przefciach przez mury, stropy zamontaivaleje ochronne. Przed
dopuszczenie dozytkowania naley wykona proke szczelnéci instalacji. W
instalacji utrzymywa cisnienie 0.6 — 0.8 MPa. Instalaapalezy zinwentaryzowé
w dokumentacji powykonawczej.

Zaleca si faczenie rurocigdéw o srednicach mniejszych hi22x1 mm
poprzez zastosowanie rozttaczaniand@wvek rur (kielichowanie stalowym
trzpieniem), tréjnikéw, a tuki wykorta przez gicie. Dopuszcza eitgczenie
rurociaggdéw przez zastosowanie typowychycek (prostych, trojnikow i kolanek)
w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadsion

Rurochgi o srednicach rownych lub wkszych od 22x1 naky taczy¢ przy
uzyciu typowych ziczek, trojnikdéw i kolanek.

41



9.3 Armatura

Montowa zawory kulowe do powietrzasrednice zgodne ze schematem
technologicznym i rysunkami.

9.4 Branza elektryczna
Nalezy doprowadz zasilanie do odbiornika.

9.5 Dane liczbowe instalacji
Wydajnai¢ sprzarki 0,53 ni/min
Cisnienie wygciowe 1,0 MPa
Pojemndc¢ zbiornika 400dm
Typ spezarki - spezarkasrubowa smarowana

9.6 Ochrona p.paz.

Przegcia instalacji rurowych przegciany i stropy, musgby¢ uszczelnione
do odpornéci ogniowej tej przegrody.

Uszczelnianie przej¢ dla rur niepalnych:

Dla rur niepalnych grednicy w zakresie DN15 do DN160 vma rownie
zastosow& ognioochrona elastyczg masg uszczelnigica typu CP 601S o
odporndci EI1120 firmy HILTI.

Jako materiatu wypetiggego otwoér naley zastosowa niepalnej wetny
mineralnej ( o gstasci min. 35 kg/m3).

Wszystkie przdcia ogniochronne przez przegrody instalacji rurduyc
nalezy wykona zgodnie z wytycznymi producenta materiatdw uszauagicych.

W przypadku stosowania materiatow innych producenfirodukty te musg
posiadé aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgadngozwalagce na ich
stosowanie.

9.7 Operacje odbiorowe

Préba dinieniowa na @in. 1,0 MPa. Czas proby 24h. Dopuszczalny spadek
cisnienia 100hPa.

9.8 Uwagi koncowe

Dopuszcza si wykonanie wszystkich instalacji w innym systemiedp
warunkiem zachowani&rednic nominalnych. Nie woln@ézy¢ ze soly réznych
systeméw instalacji. Prace instalacyjno-maaotee i odbiory wykoné zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” -
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagd@udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) wraz ze zmianamilWDkIr 109 z dnia 7.04.2004 r.
poz. 1156). Instalagj gazbw medycznych wykotaz godnie z warunkami
zawartymi w ,Wytycznych projektowania szpitali oggth” zeszyt Ill rozdz. 7 i 8
wydanymi przez MZ i OS w 1981r, oraz WTW i ORB-Mtdl z 1988r. Instalagj
gazéw medycznych przed uruchomieniem ialadezynfekowéi oczyscic.

Wszystkie urzdzenia konkretnych producentéw zawarte w dokumgntac
zostaly dobrane tylko dla potrzeb kosztorysowo-gltgwych. Ostateczny wybor
urzadzen zostanie rozstrzygety na drodze przetargu publicznego.
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10 Opis wentylacji mechanicznej

10.1Informacje ogélne i zatlaenia projektowe

Ponizej zestawiono dane wigiowe do projektowania zgodne z normami i
wytycznymi:

Zadaniem wentylacji mechanicznejdzie zapewnienie wymaganych warunkéw
higieniczno-sanitarnych osobom przebyyegm w pomieszczeniach, a tak
zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pommgzgniach nie
przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

Parametry powietrza zewtnznego przyto zgodnie z PN-76/B-03420:
zima : te = -20C, 9=100%; lato: te= +3TC, p=45%;

Minimalna ilas¢ powietrza wentylacyjnego dla pomiesztzgatego przebywania
ludzi 30m3/h, wszystkie pomieszczenia gnappewnion co najmniej 1,0 krotn
wymiare powietrza na godzip

Uktady nawiewne pracgjw 100% na powietrzewiezym,;

Dla pomieszcze sanitarnych zapewnionadzie wymiana powietrza w ifgiach
minimalnych: 30 m3/h dla pisuaru, 50 m3/h dla WC,;

Zrodtem ciepta dla instalacji wentylacyjnej w seagrzewczym &dzie instalacja
ciepta technologicznego (poza zakresem niniejsppgacowania);

Zrodtem chtodu dla instalacji klimatyzacyjnejdzie instalacja freonowa;

Halas pochodicy od pracy urgdzen wentylacyjnych nie przekroczy wastm
podanych w PN-87/B-02151/02.

Zalaenia projektowe:

PARAMETRY PRZYETO
Powietrze zewgtrzne wg PN76-B-03420 LATO ZIMA
Temperatura powietrza zegtrznego +30C -20C
Wilgotnos¢ powietrza zewgtrznego 45% 100%

Parametry powietrza w pomieszczenigch
z chtodzeniem powietrza:

Temperatura powietrza: + 24-26 C +20-26 C

Wilgotnaos¢ powietrza 35-60% 35-60%

Jednostkowe zyski ciepta i wilgoci:

Jednostkowe zyski ciepta jawnego od

ludzi: 72 W/osob 107 W/osob
Jednostkowe zyski wilgoci od ludzi: 182 g/h 129 g/h
Jednostkowe zyski ciepta odvaetlenia: 15 W/m2
Minimalna iloé¢ powietrzaswiezego na
osole: 20 - 40 m3/h
Maksymalne pgdkosci przeptywu
powietrza:
kanaty gtowne 4-5 m/s

Kanaty w szachtach: 6-7 m/s

podegcia do kratek 2m/s
Klasa filtréw w centralach
wentylacyjnych: F5—-F9
System dystrybucji powietrzaviezego: kanatowy
System dystrybucji powietrza
usuwanego: kanatowy

43



wg wytycznychyikownikow
+24 C +20 C

Czas pracy instalaciji:
Temperatura hawiewu powietrza
wentylacyjnego

Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza

Lokalizacja czerpni i wyrzutni z zachowaniem wymagzh odlegtéci zgodnie z
przepisami obowizujacymi w Polsce (Rozpogelzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie).

Uwagi ogdlne

Dla pomieszczeroznigcych se przeznaczeniem, klaszystaci lub czasem tytkowania
zaprojektowane zostamiezalene zespoty wentylacji mechaniczne.

Zestawienie pomieszcaaventylowanych wraz z okékeniem ilgci powietrza oraz

krotnasci wymian zostato okidone w zadczonej do projektu tabeli ,,zestawieniesitd
powietrza wentylacyjnego”.
Wyszczegolnienie oznaazeespotow wentylacyjnych, wraz z okleniem ich wydajnéci
zostalo zawarte w zgdzonej do projektu tabeli ,zespoty wentylacyjne”.

10.2Bilans powietrza wentylacyjnego

ZESTAWIENIE ILO SCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nazwa pow h kub Wym. | Vn | Vw Ukiad Ukiad
nawiewny |wywiewny
[m2] | [m] | [m3] [1/h] [m3/h]
0.0.01 Sluza 7,36 3 | 22,08 2 50 N2
0.0.02 Komunikacja 9,98 25| 24,95 1,5 130 N2
0.0.03 Magazyn 7,36 | 2,5 18,4 1,5 50 W2
0.0.04 Ordynator 12,14 3 36,42 1,5 60 60 N2 W2
0.0.05a| WC Damski 4,42 2,5 | 11,05 50 W6
0.0.05b WC Meski 3,4 2,5 8,5 80 W6
0.0.06 pom. | 695 | 25| 17,4 10 180 w7
Dekontaminacji
0.0.07 | _ Pok Lek 10,34 | 3 | 31,02 | 15 | 60 | 60 N2 W6
Dyzurujgcego
0.0.08 piel. 11,25 | 3 | 3375 | 15 | 60 | 60 N2 W2
Oddziatlowa
0.0.09 Pokoj pracy 11,24 3 33,72 15 90 90 N2 W2
0.0.10 | Pok. Socjalny 16,98 3 50,94 2 100 | 100 N2 W2
0.0.13 | Komunikacja 1464 | 25| 36,6 15 30 N2 W2
0.0.14 Pom. 38 | 25| 95 2 30 w7
Gospodarcze
0.0.15 'g/!ag' Czyste] | 5434 | 3 | 73,02 2 150 | 150 N2 W2
iel. /sprzetu
0.0.16 Brudownik 947 | 25| 23,7 5 120 W7
0.0.17 Mag. Lekow 7,44 3 22,32 2 50 50 N2 W2
0.018 | . pom. 3157 | 3 | 94,71 1 100 | 100 N2 W2
echniczne
0.0.19 Komunikacja 4,47 2,5 11,2
0.0.02A| Komunikacja 57,44 | 25| 143,6 15 370 N2
0.0.21 gabinet 14,89 3 44,67 1,5 70 70 N2 w2
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diagnostyczny

tazienka

0.0.23 wozek-wanna 10,29 3 30,87 100 W6
0.0.20 Izolatka 32,66 3 97,98 10 1000| 900 Nla Wla
0.0.25 Sala IT 18,78 3 56,34 10 600 | 560 N1b W1b
0.0.27 Sluza 7,1 3 | 213 5 110 N1b
0.0.24 Sala IT 13393 | 3 | 401,8 10 4200 | 4000 N1 w1
Pok.
0.0.22 | Wypoczynkowy | 7,79 3 23,37 15 60 | 100 N1 w1
piel.
0.0.26 tazienka 3,9 3 11,7 100 W6
Szatnia
B.0.01a M/umywalnia 17,7 3 53,1 4 220 | 100 N4 w4
Szatnia
B.0.01b Diumywalnia 17,78 3 53,34 4 220 | 100 N4 w4
Mag. Czas. Br.
B.0.02 Bielizny 3,98 3 11,9 15 30 W7
Sluza podawcza
B.0.03 pacienta 7,02 3 21,06 7 100 N4
pom. Mycia i
B.0.04 suszenia 7,25 3 21,75 7 150 w7
wozkéw
Magazyn
B.0.13 czystej bielizny 6,51 3 19,53 2 40 40 N4 w4
0.01 Komunikacja | 137,22 | 3 | 411,7 1,5 520 | 470 N4 w4
0.02 Komunikacja 9,67 3 29,01 1 50 N4 W4
Pom.
0.03 Techniczne 8,3 3 24,9 15 50 N4
0.06 Pom. Wézkéw | 11,96 3 35,88 4 150 W7
0.07 Szatnia 10,38 3 31,14 4 210 N4
0.08 Umywalnia 6,19 3 18,57 210 W6
B.0.10 | POk-Sodaino- | g g5 | 3 1 4779 2 40 | 40 N4 w4
wypoczynkowy
B.0.15 pokoj pracy 9,42 3 28,26 15 60 60 N4 w4
B.0.16 Komunikacja 32,96 3 98,9 15 150 W4
pom.
B.0.12 Porzadkowe 2,95 3 8,85 2,5 80 W7
B.0.05 Sluza 2,87 3 8,61 6 50 N5 W5
pom.
B.0.06 Dekontaminagji 11,11 3 33,33 10 310 | 360 N5 W7
B.0.11 wWC 3,39 3 10,17 80 W6
Pok.
B.0.07 | Przygotowania 6,75 3 20,25 15 300 | 300 N3 W3
pacjenta
Pok.
B.0.08 | Przygotowania 4,56 3 13,68 10 140 | 140 N3 W3
chirurgéw
B.0.09 | Sala operacyjna| 34,05 3 | 102,15 21 2560 | 2130 N3 W3
B.0.14 Magazyn 57 3 17,1 1,5 120 W3
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sprzetu i
aparatury
Pok.
B.0.17 | Poznieczulenio | 18,15 3 54,45 10 600 | 550 N3 W3
wy
ZESPOLY WENTYLACYJNE
Nawiew m3/h Wywiew m3/h opis
N1 4260 W1 4100 Sala OIT
Nla 1000 Wla 900 Izolatka
N1b 710 W1b 560 Sala OIT — 1 osobowa
N2 1320 W2 730 | Wentylacja ogolna
N3 3600 W3 3240 Sala operacyjna
N4 1510 w4 960 Zaplecze medyczne
N5 360 W5 Nawiew dod. Zapl. Med.
W6 Uktad wywiewny WC
W7 Uktad wywiewny pom. brudnych

10.3 Opis techniczny instalacji wentylacji mechanicznejrozwigzania projektowe

Uktad wentylacyjny NW1 — Sala OIiT

Zaprojektowano niezatay system wentylacyjny obejnyge nasfpujace pomieszczenia
badZ grupy pomieszcze
- sala OIT, pok. Wypoczynkowy piel., tazienka — NWIW6
Pomieszczenia wypogane lgda w systemy klimatyzacji, ktéra zapewni utrzymanie
wymaganej temperatury i wilgotéa powietrza w pomieszczeniu (tp = 22— 26%0p=35
— 60%).
Bilans powietrza zapewni nadnienie w stosunku do otacaaych pomieszczeo nizszej
klasie czystéci.
Do obrébki powietrza przewidujegstentrag¢ w wykonaniu higienicznym realizage
funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania, ctif@nia i osuszania nawiewanego
powietrza np. centrala AF-P50 firmy Frapol wypasa w nasgpujace sekcje
funkcjonalne: filtr kieszeniowy, sekcja odzyskupteena wymienniku glikolowym,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylatbity kieszeniowy
Centrala w wykonaniu zewtrznym, o podwyszonym standardzie higienicznym, sta,
strona obstugi PRAWA :

e Gruba¢ obudowy: 50 [mm];

* Panele zewgtrzne wykonane ze stali z powtpklucynkowv;

* Panele dolne (podtoga) wykonane ze stali nierdzgwne

* Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej;

* Nominalna wydajn& na nawiewie: 4260 [m3/h];

* Sprz dyspozycyjny na nawiewie: 300 [Pa];

* Nominalna wydajn& powietrza na wywiewie: 4100 [m3/h];

* Sprz dyspozycyjny na wywiewie: 300 [Pa];

» Podwdjny stopig filtracji, wstepna na filtrach kl. M5 o dtugei kieszeni 360

[mm], wtérna na filtrach kl.F9 o diugoi kieszeni 600 [mm];
* Predkos¢ powietrza w sekcji filtracji nie wksza nk 1,7 [m/s];
* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni68,3% dla warunkow obliczeniowych;
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* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni71% dla réwnych strumieni;

* Nagrzewnica wodna o wydajfm 23,04 [kW], spadek &nienia powietrza max. 23
[Pa]; spadek énienia czynnika max. 4,02 [kPa];

* Chiodnica freonowa o mocy jawnej 17,40 [kW], motkowita 22,24 [kW], spadek
cisnienia powietrza max. 39 [Pa];

» Silniki wentylatorow przystosowane do wspotpradgipwnikami o mocy:
Nawiew — 2,2 [kW], Moc pobierana — 1,84 [kKW]; Wywie- 1,5 [KW], Moc
pobierana — 1,41 [KW];

» Klasa efektywnéci energetycznej zespotow wentylatorowych min. IE2;

» Maksymalna cgstotliwos¢ pracy wentylatorow: Nawiew — 87 [Hz] przy punkcie
pracy 74,8 [Hz], Wywiew — 75 [Hz] przy punkcie pya83,8 [Hz];

» SFP wentylatorow nie wksza nk: Nawiew — 1212 [W/(m3/s)], Wywiew — 934
[W/(m3/s)];

*  Wymiary centrali nie wiksze ni: dtugas¢: 4400 [mm], szerok@ 1360 [mm] ,
1620 [mm] wysokéc¢ (liczona z rarg 120 [mm]);

* Poziom cinienia akustycznego, mierzony w odlegiol [m] od centrali wynosi:

Dla nawiewu : 42,7 [dB(A)],

Dla wywiewu: 40,2 [dB(A)].
Regulacja iléci powietrza realizowanagtzie przez automatykcentrali klimatyzacyjnej
(utrzymanie statej zaprogramowanej wydapgimiezalenie od wzrostu oporow na
filtrach). Urzdzenie znajdowasic bedzie na dachu budynku kottowni.
Czerpanie powietrzawiezego odbywa si¢ bedzie poprzez czerpfina usytuowagmna
kanale wentylacyjnym, biegnym na centrali.
Powietrze ziayte wyprowadzanedazie ponad dach poprzez wyrzytdcienry
wyprowadzog na elewagj czgsci wysokiej szpitala, 3,9m ponad poziom dachu. .
Do poszczegodlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguzy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejckzenia
na nasuwki np. firmy Frapol.
Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano anentgsyg ST-H z filtrem
absolutnym i anemostaty ST-DV np. firmy Frapol. Argestaty i zawory regulowanediy
za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pyezeniowych. Podégia do
elementow zakeczapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy przewodow
elastycznych typu ,flex”.
W czasie przerw w wykorzystywaniu pomieszcagstalacja powinna l#yprzehczana na
wydajnas¢ dyzurng (ok. 60%) . Instalacja nie powinnadgupetnie wydczana ze wzgtu
na ochron filtrow absolutnych w nawiewnikach, dla ktoryclsjevymagany staty
przeptyw powietrza.

W6

Do wywiewu powietrza z toalet dobrano wentylataiéakowy np. BF100 firmy
Systemair. Powietrze rozprowadzarede kanatami blaszanymi uktadanymi w
przestrzeni pongdzy stropem wihsciwym, a sufitem podwieszonym. Przewody i ksztattki
wentylacyjne projektuje siz blachy stalowej ocynkowanejckenia na nasuwki np. firmy
Frapol.

Uktad wentylacyjny NW1la — Izolatka

Zaprojektowano niezatay system wentylacyjny obejnyge nasjpujace pomieszczenia
badZz grupy pomieszcze

- sala Izolatki, tazienka — NW1la + W6
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Pomieszczenia wyposane lgda w systemy klimatyzacji, ktéra zapewni utrzymanie
wymaganej temperatury i wilgotéa powietrza w pomieszczeniu (tp = 22— 26%0pE=35
— 60%).

Bilans powietrza zapewni nadoienie w stosunku do otacgaych pomieszczeo nizszej
klasie czystéci.

Do obrobki powietrza przewidujeestentrat w wykonaniu higienicznym realizage
funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania, ctif@nia i osuszania nawiewanego
powietrza np. centrala AF-P50 firmy Frapol wypasa w nas¢pujace sekcje
funkcjonalne: filtr kieszeniowy, sekcja odzyskupgteena wymienniku glikolowym,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylatbity kieszeniowy.

Centrala w wykonaniu zewtrznym, o podwyszonym standardzie higienicznym, sta,
strona obstugi LEWA :

e Gruba¢ obudowy: 50 [mm];

* Panele zewgtrzne wykonane ze stali z powiphklucynkove,

e Panele dolne (podtoga) wykonane ze stali nierdegwn

* Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej;

* Nominalna wydajng na nawiewie: 1000 [m3/h];

* Sperz dyspozycyjny na nawiewie: 300 [Pa];

* Nominalna wydajng powietrza na wywiewie: 900 [m3/h];

* Sperz dyspozycyjny na wywiewie: 300 [Pa];

* Podwajny stopig filtracji, wstepna na filtrach kl. M5 o diugei kieszeni 360
[mm], wtorna na filtrach kl.F9 o diugoi kieszeni 600 [mm];

*  Predkos¢ powietrza w sekgciji filtracji nie wksza nz 1,1 [m/s];

* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni70,7% dla warunkdéw obliczeniowych;

* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni74% dla rownych strumieni;

« Nagrzewnica wodna o wydajém 5,4 [kW], spadek énienia powietrza max. 11
[Pa]; spadek énienia czynnika max. 3,99 [kPa];

* Chtodnica freonowa o mocy jawnej 4,13 [KW], motkowvita 5,31 [kW], spadek
cisnienia powietrza max. 18 [Pa];

» Silniki wentylatorow przystosowane do wspotpradalownikami o mocy:
Nawiew — 0,550 [kW], Moc pobierana — 0,4 [kW]; Wyaw — 0,550 [KW] Moc
pobierana — 0,26 [kW];

» Klasa efektywnéci energetycznej zespotéw wentylatorowych min. IE2;

* Maksymalna ogstotliwos¢ pracy wentylatorow: Nawiew — 74 [Hz] przy punkcie
pracy 58,3 [Hz], Wywiew — 74 [Hz] przy punkcie pyag0,1 [Hz];

* SFP wentylatorow nie wksza nk: Nawiew — 992 [W/(m3/s)], Wywiew — 777
[W/(m3/s)]

*  Wymiary centrali nie wiksze ni: dtugas¢: 3975 [mm], szerokd 1080 [mm] ,
1160[mm] wysoké¢ (liczona z rarg 120 [mm]);

» Poziom cénienia akustycznego, mierzony w odlegiiol [m] od centrali wynosi:

Dla nawiewu : 36,7 [dB(A)],

Dla wywiewu: 33,3 [dB(A)].
Regulacja iléci powietrza realizowanatzie przez automatykcentrali klimatyzacyjnej
(utrzymanie statej zaprogramowanej wydapimiezalenie od wzrostu oporéw na
filtrach). Urzzdzenie znajdowasi¢ bedzie na poziomie terenu, na pokonstukcji o
wysokasci 38cm.
Czerpanie powietrzawiezego odbywa si¢ bedzie poprzez czerpgiscienry
wyprowadzog na elewagj czgsci wysokiej szpitala.
Powietrze ziayte wyprowadzanegdazie ponad dach poprzez wyrzytdcienry
wyprowadzog na elewagj czgsci wysokiej szpitala, 3,9m ponad poziom dachu. .
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Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguizy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejczenia
na nasuwki np. firmy Frapol.

Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano anentps$yg ST-H z filtrem
absolutnym i anemostaty ST-DV np. firmy Frapol. Argestaty i zawory regulowanediy
za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pezeniowych. Podégia do
elementéw zakeczapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy przewodow
elastycznych typu ,flex”.

W czasie przerw w wykorzystywaniu pomieszcagstalacja powinna l#yprzehczana na
wydajnas¢ dyzurng (ok. 60%) . Instalacja nie powinnadgupetnie wydczana ze wzgtu
na ochron filtrow absolutnych w nawiewnikach, dla ktoryclsjevymagany staty
przeptyw powietrza.

Uktad wentylacyjny NW1b — sala OIT 1 osobowa

Zaprojektowano niezatay system wentylacyjny obejmyge nastpujace pomieszczenia
badZ grupy pomieszcze

- sala OIT 1 os., tazienka — NW1b + W6

Pomieszczenia wypogane leda w systemy klimatyzacji, ktéra zapewni utrzymanie
wymaganej temperatury i wilgotéa powietrza w pomieszczeniu (tp = 22— 26%0p=35
— 60%).

Bilans powietrza zapewni nadnienie w stosunku do otacaaych pomieszczeo nizszej
klasie czystéci.

Do obrébki powietrza przewidujegstentra¢ w wykonaniu higienicznym realizage
funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania, ctif@nia i osuszania nawiewanego
powietrza np. centrala AF-P50 firmy Frapol wyposa w nastpujace sekcje
funkcjonalne: filtr kieszeniowy, sekcja odzyskupteena wymienniku glikolowym,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylatbity kieszeniowy.

Centrala w wykonaniu zewtrznym, o podwyszonym standardzie higienicznym, sta,
strona obstugi PRAWA :

e Gruba¢ obudowy: 50 [mm];

* Panele zewgtrzne wykonane ze stali z powtpklucynkowv;

e Panele dolne (podtoga) wykonane ze stali nierdzgwne

* Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej;

* Nominalna wydajn& na nawiewie: 710 [m3/h];

* Sprz dyspozycyjny na nawiewie: 300 [Pa];

* Nominalna wydajn& powietrza na wywiewie: 560 [m3/h];

* Sprz dyspozycyjny na wywiewie: 300 [Pa];

» Podwajny stopig filtracji, wstepna na filtrach kl. M5 o ditugai kieszeni 360
[mm], wtorna na filtrach kl.F9 o dtugoi kieszeni 600 [mm];

* Predkos¢ powietrza w sekcji filtracji nie wksza nik 1,2 [m/s];

* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni68,1% dla warunkow obliczeniowych;

» Sprawng¢ odzysku ciepta nie mniejszazni74,6% dla réwnych strumieni;

» Nagrzewnica wodna o wydajém 4,01 [kW], spadek énienia powietrza max. 15
[Pa], spadek énienia czynnika max. 1,7 [kPa];

* Chiodnica freonowa o mocy jawnej 2,93 [kW], modkeatita 3,75 [kW], spadek
cisnienia powietrza max. 24 [Pa];

» Silniki wentylatorow przystosowane do wspétpradpbwnikami o mocy:
Nawiew — 0,550 [kW], Moc pobierana — 0,34 [kW]; Wigm — 0,550 [kW], Moc
pobierana — 0,2 [kKW];

» Klasa efektywnéci energetycznej zespotow wentylatorowych min. IE2;

49



» Maksymalna cgstotliwos¢ pracy wentylatorow: Nawiew — 74 [Hz] przy punkcie
pracy 56,9 [Hz], Wywiew — 74 [Hz], przy punkcie pya47,5 [Hz];
* SFP wentylatorow nie wksza nk: Nawiew — 1235 [W/(m3/s)], Wywiew — 963
[W/(m3/s)]
*  Wymiary centrali nie wiksze ni: dtugas¢: 4035 [mm], szeroks 750 [mm],
wysokas¢ 1160 [mm] (liczona z rag120 [mm]);
» Poziom cénienia akustycznego, mierzony w odlegiiol [m] od centrali wynosi:
Dla nawiewu : 37,5 [dB(A)],
Dla wywiewu: 33,4 [dB(A)].
Regulacja iléci powietrza realizowanactzie przez automatykcentrali klimatyzacyjnej
(utrzymanie statej zaprogramowanej wydapimiezalenie od wzrostu oporéw na
filtrach). Urzadzenie znajdowasic bedzie na poziomie dachu.
Czerpanie powietrzéwiezego odbywa sie bedzie poprzez czerppna usytuowasmna
centrali.
Powietrze ziayte wyprowadzanegdzie doprowadzone do wyrzutni dachowej typu B,
zlokalizowanej na e¢&ci dachu spetniagego warunki odlegkei od okien.
Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguizy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejczenia
na nasuwki np. firmy Frapol.
Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano anentpsyg ST-H z filtrem
absolutnym i anemostaty ST-DV np. firmy Frapol. Argestaty i zawory regulowanediy
za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pezeniowych. Podégia do
elementéw zakeczapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy przewodow
elastycznych typu ,flex”.
W czasie przerw w wykorzystywaniu pomieszcagstalacja powinna léyprzehczana na
wydajnas¢ dyzurng (ok. 60%) . Instalacja nie powinnadgupetnie wydczana ze wzgtu
na ochrog filtréw absolutnych w nawiewnikach, dla ktoryclsjevymagany staty
przeptyw powietrza.

Uktad wentylacyjny NW2 — Pom. Biurowe, gabinety, mgazyny
Zaprojektowano niezatay system wentylacyjny obejnyge nasjpujace pomieszczenia
badZz grupy pomieszcze
- sala Pom. Biurowe, gabinety magazyny — NW2 + W& #
Instalacja zapewni dostarczedigiezego powietrza w ilgci min. 30 m3/h na osegloraz
zapewni wymaganz punktu widzenia technologii pomieszsdeotnas¢ wymian.
Powietrze kompensacyjne dophfMacdzie z gsiednich pomieszcaeprzez kratki
kontaktowe oraz nieszczekuw.
Do obrébki powietrza przewidujegstentra¢ w wykonaniu standardowym realizag
funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania, ctif@nia i osuszania nawiewanego
powietrza np. centrala AF-P50 firmy Frapol wyposa w nastpujace sekcje
funkcjonalne: filtr kieszeniowy, sekcja odzyskupteena wymienniku glikolowym,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylatory.
Centrala w wykonaniu zewtrznym, stogca, strona obstugi PRAWA :

e Grubac¢ obudowy: 50 [mm];

« Panele zewgtrzne wykonane ze stali z powtpklucynkowy;

« Nominalna wydajné& na nawiewie: 1360[fh];

* Sprz dyspozycyjny na nawiewie: 250 [Pa];

« Nominalna wydajn#&: powietrza na wywiewie: 750 [th];

» Sprz dyspozycyjny na wywiewie: 250 [Pa];

» Filtracja jednostopniowa na filtrze kasetowym kI5 M dtugdaci kieszeni 96 [mm];

50



* Predkos¢ powietrza w sekcji filtracji nie wksza nk 2,22 [m/s];

* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni57,2% dla warunkow obliczeniowych;

» Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni68,5% dla réwnych strumieni;

» Nagrzewnica wodna o wydajfm 9,65 [kW], spadek énienia powietrza max. 36
[Pa], spadek énienia czynnika max. 6,95 [kPal;

* Chiodnica freonowa o mocy jawnej 5,60 [kW], modkcavita 7,19 [kW], spadek
cisnienia powietrza max. 107 [Pa];

» Silniki wentylatorow przystosowane do wspotpradgipwnikami o mocy:
Nawiew — 0,550 [kW], Moc pobierana — 0,58 [kW]; Wigm — 0,550 [kW], Moc
pobierana — 0,24 [kW];

» Klasa efektywnéci energetycznej zespotow wentylatorowych min. IE2;

* Maksymalna cgstotliwaos¢ pracy wentylatorow: Nawiew — 74 [Hz], przy punkcie
pracy 65,2 [Hz], Wywiew — 74 [Hz], przy punkcie pya49,1 [Hz];

« SFP wentylatoréw nie wksza ni: Nawiew — 1329 [W/(rs)], Wywiew — 814
[W/(m?/s)]

*  Wymiary centrali nie wiksze ni: dlugas¢: 3215 [mm], szerok@ 750 [mm] ,
1160[mm] wysoké¢ (liczona z ramg 120 [mm]);

* Poziom cénienia akustycznego, mierzony w odlegiol [m] od centrali wynosi:

Dla nawiewu : 40,8 [dB(A)],

Dla wywiewu: 33,5 [dB(A)].
Regulacja iléci powietrza realizowanagzie przez automatykcentrali klimatyzacyjnej
(utrzymanie statej zaprogramowanej wydapgimiezalenie od wzrostu oporow na
filtrach). Urzdzenie znajdowasic bedzie na poziomie terenu na podkonstrukcji.
Czerpanie powietrzawiezego odbywa si¢ bedzie poprzez czerpfina usytuowagmna
kanale wentylacyjnym, biegnym na centrali.
Powietrze ziayte wyprowadzanegdazie doprowadzone do wyrzutni dachowej typu B,
zlokalizowanej na g&ci dachu spetnigpego warunki odlegkei od okien.
Do poszczegodlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguzy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejckzenia
na nasuwki np. firmy Frapol.
Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano anenpsyg ST-DV, kratki
wentylacyjne i zawory wentylacyjne np. firmy FrapAhemostaty i zawory regulowane
beda za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pezeniowych. Podégia do
elementow zakeczapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy przewodow
elastycznych typu ,flex”.
W czasie przerw w wykorzystywaniu pomieszcagstalacja powinna l#yprzehczana na
wydajnas¢ dyzurng (ok. 60%) .
W6
Do wywiewu powietrza z toalet dobrano wentylatoanktowe np. K-125 firmy
Systemair oraz dachowy np. TFSK125 firmy Systemair.
Regulacja iléci powietrza realizowanagtzie przez regulator. Wentylatory naje
zamontowa na kanatach wentylacyjnych w przestrzeni podstnegoPowietrze bdzie
wyrzucane ponad dach, z wykorzystaniem isgcigh piondw wentylacji grawitacyjnej.
Piony naley uszczelnt reckawem wentylacyjnym.
Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguzy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejckzenia
na nasuwki np. firmy Frapol.
Do wywiewu powietrza zastosowano zawory wentylaeypp. firmy Frapol. Zawory
regulowane &da za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach prezeniowych.
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Podejcia do elementéw zakazapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy
przewodow elastycznych typu ,flex”.

Instalacja wentylacyjna zgdzana bdzie przez programator czasowy z wyprzedzeniem w
stosunku do czasu pracy pomieszcaavylhczana z opgnieniem (maliwe bedzie
rowniez manualne zgtzenie). W czasie przerw w korzystaniu z pomieszazstalacja
realizowata bdzie wentylag} dyzurng z ograniczoa wydajnacia

W7

Do wywiewu powietrza z pomieszazbrudnych dobrano wentylator dachowy np.
TFSK160 firmy Systemair.

Regulacja iléci powietrza realizowanagtzie przez regulator. Wentylator zamontéwa
systemowym mocowaniu z podstattumiacs, zlokalizowanej na g%ci dachu
spetniagcego warunki odlegkei od okien.

Do poszczegodlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguzy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejckzenia
na nasuwki np. firmy Frapol.

Do wywiewu powietrza zastosowano zawory wentylaeypp. firmy Frapol. Zawory
regulowane &da za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach prezeniowych.
Podejcia do elementéw zakazapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy
przewodow elastycznych typu ,flex”.

Instalacja wentylacyjna zgdzana bdzie przez programator czasowy z wyprzedzeniem w
stosunku do czasu pracy pomieszcaavyhczana z opgnieniem (maliwe bedzie
rowniez manualne zgtzenie). W czasie przerw w korzystaniu z pomieszazgtalacja
realizowata bdzie wentylag} dyzurng z ograniczog wydajnacia

Uktad wentylacyjny NW3 — sala operacyjna

Zaprojektowano niezatay system wentylacyjny obejmyge nastpujace pomieszczenia
badZ grupy pomieszcze
- sala operacyjna, mag. sgi i aparatury, pokdj poznieczuleniowy, pom. przygeania
pacjenta, pom. przyg. chirurgdbw — NW3
Pomieszczenia wyposane lgda w systemy klimatyzacji, ktéra zapewni utrzymanie
wymaganej temperatury i wilgotéa powietrza w pomieszczeniu (tp = 22— 26%0pE=35
— 60%).
Bilans powietrza zapewni nadoienie w stosunku do otacgaych pomieszczeo nizszej
klasie czystéci.
Do obrobki powietrza przewidujeestentrat w wykonaniu podwyszonym higienicznym
realizupce funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewanibjadzenia i osuszania
nawiewanego powietrza np. centrala AF-P50 firmypBtavyposaong w nast¢pujace
sekcje funkcjonalne: filtr kieszeniowy, sekcja oskay ciepta na wymienniku glikolowym,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylathity kieszeniowy.
Centrala w wykonaniu zewtrznym, o podwyszonym standardzie higienicznym, sta,
strona obstugi PRAWA :

e Grubac¢ obudowy: 50 [mm];

« Panele zewgtrzne wykonane ze stali z powtpklucynkowy;

« Panele dolne (podtoga) wykonane ze stali nierdzgwne

* Prowadnice wykonane ze stali nierdzewnej;

« Nominalna wydajné&: na nawiewie: 3600 [fth];

* Sprz dyspozycyjny na nawiewie: 400 [Pa];

« Nominalna wydajné&: powietrza na wywiewie: 3240 fif];

* Sprz dyspozycyjny na wywiewie: 400 [Pa];
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» Podwdjny stopig filtracji, wstepna na filtrach kl. M5 o dtugei kieszeni 360
[mm], wtérna na filtrach kl.F9 o diugoi kieszeni 600 [mm];
* Predkos¢ powietrza w sekcji filtracji nie wksza nk 1,92 [m/s];
* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni68,8% dla warunkow obliczeniowych;
* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni72,5% dla réwnych strumieni;
* Nagrzewnica wodna o wydajfm 19,81 [kW], spadek &nienia powietrza max. 37
[Pa], spadek énienia czynnika 4,22 [kPa];
* Chiodnica freonowa o mocy jawnej 16,19 [kW], motkowita 21,61 [kW], spadek
cisnienia powietrza max. 61 [Pa];
» Silniki wentylatorow przystosowane do wspotpradgipwnikami o mocy:
Nawiew — 2,2 [kW], Pobér mocy — 1,95 [kW], Wywiewl-5 [kW], Pob6r mocy —
1,32 [kW];
» Klasa efektywnéci energetycznej zespotéw wentylatorowych min. IE2;
» Maksymalna cgstotliwos¢ pracy wentylatorow: Nawiew — 52 [Hz] przy punkcie
pracy 46,3 [Hz], Wywiew — 89 [Hz] przy punkcie pya&l,5 [Hz];
« SFP wentylatoréw nie wksza ni: Nawiew — 1600 [W/(rs)], Wywiew — 1145
[W/(mZ/s)];
*  Wymiary centrali nie wiksze ni: dtugas¢: 4315 [mm], szerok@ 1080 [mm] ,
1620 [mm] wysoké¢ (liczona z ramg 120 [mm]);
» Poziom cénienia akustycznego, mierzony w odlegiiol [m] od centrali wynosi:
Dla nawiewu : 43,9 [dB(A)],
Dla wywiewu: 40,5 [dB(A)].
Regulacja iléci powietrza realizowanagzie przez automatykcentrali klimatyzacyjnej
(utrzymanie statej zaprogramowanej wydapimiezalenie od wzrostu oporéw na
filtrach). Urzadzenie znajdowasi¢ bedzie na poziomie terenu.
Czerpanie powietrzéwiezego odbywa sie bedzie poprzez czerppina usytuowasmna
kanale wentylacyjnym, biegnym na centrali.
Powietrze ziayte wyprowadzanegdzie doprowadzone do wyrzutni dachowej typu B,
zlokalizowanej na e¢&ci dachu spetniagego warunki odlegkei od okien.
Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguizy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejczenia
na nasuwki np. firmy Frapol.
Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano strapiterny np. FM-S-42 firmy Frapol
oraz anemostaty typ ST-H z filtrem absolutnym iraostaty ST-DV np. firmy Frapol.
Anemostaty i zawory regulowaneda za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach
przylaczeniowych. Podégia do elementéw zakazapcych instalagj zaprojektowano
przy pomocy przewodéw elastycznych typu ,flex”.
Wyciag z sal operacyjnych odbywaktdiedzie od strony gtowy pacjenta w proporcjach:
20% gobn i 80% dotem pomieszczenia.
Dolna kratka wywiewna w wykonaniu higienicznym emizewnej blachy perforowanej
umazliwiajacym tatwy demontado mycia i czyszczenia (wychwytywanie zawiesin z
materiatdw opatrunkowych).
W czasie przerw w wykorzystywaniu pomieszcagstalacja powinna l#yprzehczana na
wydajnas¢ dyzurng (ok. 60%) . Instalacja nie powinnadgupetnie wydczana ze wzgtu
na ochron filtrow absolutnych w nawiewnikach, dla ktoryclsjevymagany staty
przeptyw powietrza.

Uktad wentylacyjny NW4 — Zaplecze medyczne

Zaprojektowano niezatay system wentylacyjny obejmyge nastpujace pomieszczenia
badZ grupy pomieszcze
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- szatnie personelu medycznego, pom. biurowe, kdragja, magazyny — NW4 + W6 +
W7

Instalacja zapewni dostarczedigiezego powietrza w iléci min. 30 m3/h na osegloraz
zapewni wymaganz punktu widzenia technologii pomieszsdeotnas¢ wymian.
Powietrze kompensacyjne dophfMacdzie z gsiednich pomieszcaeprzez kratki
kontaktowe oraz nieszczekuw.

Do obrébki powietrza przewidujegstentra¢ w wykonaniu standardowym realizag
funkcje filtracji, odzysku ciepta, ogrzewania, ctif@nia i osuszania nawiewanego
powietrza np. centrala AF-P50 firmy Frapol wyposa w nastpujace sekcje
funkcjonalne: filtr kieszeniowy, sekcja odzyskupteena wymienniku glikolowym,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa, wentylatory.

Centrala w wykonaniu zewtrznym, stogca, strona obstugi LEWA :

e Gruba¢ obudowy: 50 [mm];

e Panele zewgtrzne wykonane ze stali z powtpklucynkowy;

« Nominalna wydajn&: na nawiewie: 1510 [fth];

* Sprz dyspozycyjny na nawiewie: 250 [Pa];

« Nominalna wydajné&: powietrza na wywiewie: 960 [h];

* Sprz dyspozycyjny na wywiewie: 250 [Pa];

» Filtracja jednostopniowa na filtrze kasetowym ki5 M diuggci kieszeni 96 [mm];

* Predkos¢ powietrza w sekcji filtracji nie wksza nk 1,45 [m/s];

* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni60,8% dla warunkow obliczeniowych;

* Sprawnd¢ odzysku ciepta nie mniejszazni66,6% dla rownych strumieni;

» Nagrzewnica wodna o wydajém 9,97 [kW], spadek énienia powietrza max. 34
[Pa], spadek énienia czynnika 3,86 [kPa];

* Chiodnica freonowa o mocy jawnej 6,22 [kW], modkoavita 7,98 [kW], spadek
cisnienia powietrza max. 49 [Pa];

» Silniki wentylatorow przystosowane do wspétpradplbwnikami o mocy:
Nawiew — 0,750 [kW], Moc pobierana — 0,51 [kW]; Wigw — 0,550 [kW], Moc
pobierana — 0,31 [KW];

» Klasa efektywnéci energetycznej zespotéw wentylatorowych min. IE2;

» Maksymalna cgstotliwos¢ pracy wentylatorow: Nawiew — 68 [Hz] przy punkcie
pracy 54,1 [Hz], Wywiew — 74 [Hz] przy punkcie pyag4,1 [Hz];

« SFP wentylatoréw nie wksza ni: Nawiew — 1001 [W/(ris)], Wywiew — 840
[W/(m®/s)]

*  Wymiary centrali nie wiksze ni: dtugas¢: 3215 [mm], szerolk& 750 [mm] , 1290
[mm] wysoka¢ (liczona z ram 120 [mmY]);

» Poziom cénienia akustycznego, mierzony w odlegiiol [m] od centrali wynosi:

Dla nawiewu : 38,4 [dB(A)],

Dla wywiewu: 35,6 [dB(A)].
Regulacja iléci powietrza realizowanactzie przez automatykcentrali klimatyzacyjnej
(utrzymanie statej zaprogramowanej wydapimiezalenie od wzrostu oporéw na
filtrach). Urzzdzenie znajdowasi¢ bedzie na poziomie terenu na podkonstrukcji.
Czerpanie powietrzéwiezego odbywa sie bedzie poprzez czerppina usytuowasmna
kanale wentylacyjnym, biegnym na centrali.
Powietrze ziayte wyprowadzanegadzie doprowadzone do wyrzutni dachowej typu B,
zlokalizowanej na e¢gci dachu spetniagego warunki odlegkei od okien.
Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguizy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejczenia
na nasuwki np. firmy Frapol.
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Do nawiewu i wywiewu powietrza zastosowano anempsyg ST-DV, kratki
wentylacyjne i zawory wentylacyjne np. firmy FrapAhemostaty i zawory regulowane
beda za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pezeniowych. Podégia do
elementéw zakeczapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy przewodow
elastycznych typu ,flex”.

W czasie przerw w wykorzystywaniu pomieszcagstalacja powinna liyprzehczana na
wydajnai¢ dyzurng (ok. 60%) .

W6

Do wywiewu powietrza z toalet dobrano wentylatocttavy np. TFSK200 firmy
Systemair.

Regulacja iléci powietrza realizowanagtzie przez regulator. Wentylator zamontdéwa
systemowym mocowaniu z podstattumiacs, zlokalizowanej na e%ci dachu
spetniajcego warunki odlegkei od okien.

Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguizy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejczenia
na nasuwki np. firmy Frapol.

Do wywiewu powietrza zastosowano zawory wentylaeyp. firmy Frapol. Zawory
regulowane &da za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pyeggniowych.
Podejcia do elementéw zakazapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy
przewodow elastycznych typu ,flex”.

Instalacja wentylacyjna zgdzana bdzie przez programator czasowy z wyprzedzeniem w
stosunku do czasu pracy pomieszcaavylhczana z opgnieniem (maliwe bedzie
rowniez manualne zgtzenie). W czasie przerw w korzystaniu z pomieszazstalacja
realizowata bdzie wentylag} dyzurng z ograniczoa wydajnacia

W7

Do wywiewu powietrza z pomieszazbrudnych dobrano wentylator dachowy np.
TFSK315 firmy Systemair.

Regulacja iléci powietrza realizowanagtzie przez regulator. Wentylator zamontéwa
systemowym mocowaniu z podstattumiacs, zlokalizowanej na e%ci dachu
spetniajcego warunki odlegkei od okien.

Do poszczegdlnych pomieszézgowietrze rozprowadzanedrzie kanatami blaszanymi
uktadanymi w przestrzeni poguizy stropem wisciwym, a sufitem podwieszonym.
Przewody i ksztattki wentylacyjne projektuje giblachy stalowej ocynkowanejczenia
na nasuwki np. firmy Frapol.

Do wywiewu powietrza zastosowano zawory wentylaeyp. firmy Frapol. Zawory
regulowane &da za pomog przepustnic regulacyjnych na kanatach pyezgniowych.
Podejcia do elementéw zakazapcych instalagj zaprojektowano przy pomocy
przewodow elastycznych typu ,flex”.

Instalacja wentylacyjna zgdzana bdzie przez programator czasowy z wyprzedzeniem w
stosunku do czasu pracy pomieszcaavylhczana z opgnieniem (maliwe bedzie
rowniez manualne zgtzenie). W czasie przerw w korzystaniu z pomieszazstalacja
realizowata bdzie wentylag} dyzurng z ograniczog wydajnacia.

10.4 Wymagania techniczne instalacji wentylacji mechariznej

Kanaty wentylacyjne

Przewody i ksztaltki wentylacyjne o przekroju padgtnym zaprojektowaneas blachy
stalowej ocynkowanejgtzenia kotnierzowe lub na nasuwki. Na rysunkachapodzdne
kanatow. Przewody o przekroju kotowym spiro - sgst&zczelnych, szybko
montowalnych przewodéw i¢znikdw ze szwem spiralnym i podwojnym fabrycznie
zamontowanym uszczelnieniem z gumyckenie systemowe.
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Do podwieszania kanatéw nalestosowa wieszaki z przektadkami amortyzacyjnymi np.
system HILTI, MEFA lub inny o podobnym standardaigkonania. Na wszystkich
kanatach wentylacyjnych wykoaaalezy rewizje — rozmieszczenie zgodnie z
wymaganiami Warunkéw technicznych.

Na sufitach podwieszonych naleoznaczy miejsca lokalizacji przepustnic
regulacyjnych, wentyla-toréw, central wentylacyjhyecewizji lub innych urzdzen
wymagajcych okresowych konserwacji. W przypadku sufitGarozbieralnych naley w
tych miejscach wykortaszczelne rewizje zapewniag dosgp konserwacyjny.

Jako elementy nawiewne zaprojektowano:

- anemostaty wypogane g w skrzynki rozpgzne z izolacy akustyczg i przepustnice
regulacyjne

- kratki nawiewne dwurgdowe z przepustnicami regulacyjnymi

- talerzowe zawory nawiewne izolowane akustycznie.

Powietrze z pomieszcaeisuwane &dzie anemostatami, kratkami wygowymi i
zaworami wy-cigowymi wyposaonymi w elementy regulacyjne i zabezpieczenia
akustyczne. Pogézenia kanat-nawiewnik nale wykona przewodami elastycznymi
typu flex izolowanymi akustycznie.

Szczegotowa lokalizacja elementéw zészapcych instalacje wg projektu sufitow
podwieszonych. Kolor nawiewnikow i wywiewnikow zgodz projektem aramacji wretrz
lub uzgodniony przed wykonaniem zamdwienia z Aedttiem prowadgym temat.
Kratki transferowe, tuleje wentylacyjne, nawietrzalzerpnie i wyrzutnigcienne na
elewacji i dachu budynku ¢te 8 w opracowaniu architektonicznym i powinnycby
wykonane przez wykonawddudowlanego.

Wymagania lzolacyjne

Wszystkie przewody wentylacyjne zolowane cieplnie. Przewody wentylacyjne w
uktadach nawiewno-wyggowych wewntrz pomieszcze beda izolowane cieplnie matami
z weiny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowepdasci 3,0cm. Przewody
wentylacyjne w uktadach nawiewno-wygowych prowadzone na zewre beda
izolowane cieplnie matami z weiny mineralnej w ptasi z folii aluminiowej grubsei
10,0cm oraz ptaszczu z blachy

Stosowane izolacje powinny odpowigdaymaganiom PN-85/B-02421 oraz posiada
certyfikat dopuszczenia wyrobu do stosowania w rdctwie w Polsce.

Wymagania w zakresie wykonania i uruchomienia
Instalacja bdzie wykonana zgodnie z "Warunkami Technicznymi bhdnia i

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” — zeszyt 5, n@mm przedmiotowymi oraz
obowigzujagcymi przepisami. Montai rozruch uragdzea wykonany lgdzie w oparciu
o dokumentagj techniczno-ruchow przez wykwalifikowane osoby. Ponadto
wszystkie prace mugzby¢ prowadzone i zak@zone przy zachowaniu naigej
starannéci oraz zgodnie ze sztak budowlam. Uruchomienie instalacji
wentylacyjnych bdzie s¢ odbywa& réwnolegle z uruchomieniem instalacji
elektrycznych i sterowania.

Wymagania w zakresie regulacji i pomiarow

Regulacja i pomiary powinny Bywykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI
INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instajacwentylacyjnych i
klimatyzacyjnych” oraz z PN-76/B-10440 ,Wentylacjaechaniczna. Uszlzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

56



Regulacg instalacji naley wykona& recznie przy pomocy przepustnic
zainstalowanych w sieci przewodow oraz w skrzynkadprznych nawiewnikow i

na wywiewnikach.

Na sufitach podwieszonych nale oznaczy lokalizacje rewizji i elementéw
regulacyjnych.

Zabezpieczenie akustyczne
Poziom szumu z ugdzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych ograniczony jest do

wielkosci dopuszczonych wg PN-87/B-02151/02.

Elementy instalacyjne

Wszystkie materiaty, ugzlzenia lub inne wyrobyayte do wykonania robot
wentylacyjnych powinny spetntavymagania odpowiednich norm i posiddgrobaty
techniczne, atesty, certyfikat§wviadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodndci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez pratdge Wyroby
instalowane w obiekcie powinny odpowigdaymaganiom jak&ciowym w zakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz powinny posiéddieklaracje zgodriai lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawdnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgéarino
(Dz.U.2002.166.1360, z poiejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajce obowizkowi zgtaszania do certyfikacji powinny nie
udokumentowamdobm jakosé | spetnig wymagania bezpiecastwa pracy oraz ldy
wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majuzy¢.

Wytyczne do automatyki

Centrale wentylacyjnegdabrycznie okablowane i wypasane w niezbdne elementy
automatyki kontrolno-steragej. Zestawy central z wymiennikami do odzysku f&ep
nagrzewnig i chtodnia wyposaone lgda w aplikacje spetniace funkcje zabezpieczae
(ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarzaniem,aigatja stanu awarii) oraz
sterupce. Z regulatora podawany jest sygnat doaaania pompy wody, sterowania
sitownikami zaworow nagrzewnicy wodnej i uktaduadhhiczego, sterowanie prac
modutu hydraulicznego wymiennika glikolowego, sitakow przepustnic i wentylatorami
EC.

Programowany regulator steruje praentrali zgodnie z zadaniami przezitkownika
parametrami powietrza, w zalesci od ustawié zegara nagpuje uruchomienie centrali
lub przegcie do stanu czuwania.

Schematy automatyki podstawowych central wentylamf) znajduyj sie w zahczonych
do projektu kartach doboru udze.

Podstawowe normy i przepisy zwjzane

* Prawo Budowlane — punkt 1.5 opisu technicznego,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie —
punkt .6 opisu technicznego,

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacji” Zeszyt 5 COBRTI
INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwioalstruktury z wrzénia
2002r.

» Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dlgjptgch do realizaciji
materiatdw, technologii oraz wdzen. Instrukcje Producentéw montowanych
urzadzen.
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Przepisy bezpiechstwa przeciwpgarowego wiaciwe dla kategorii budynku
zawarte w operacie ochrony przeciwpoowej obiektu.

Przepisy brarowe

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parameioliczeniowe powietrza
zewretrznego.

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parameioliczeniowe powietrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalegiywania ludzi.
PN-EN 125992002 - Wentylacja mechaniczna.gdeenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkachsnl@lnych zamieszkania
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownetWymagania.
PN-B-03434:1999-Wentylacja. Przewody wentylacyfpedstawowe wymagania
i badania.

Zabezpieczenia przeciwparowe
» Okreslenie stref pa@arowych oraz okrgenie odpornéci ogniowej przegrod

budowlanych wg opiséw projektu architektonicznego.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiahd@palnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny woow wentylacyjnych mag
by¢ stosowane tylko na zewtnznej ich powierzchni w sposob zapewndj nie
rozprzestrzenianie ognia.

» Caldi¢ izolacji cieplnej nierozprzestrzemap ognia [ NRO .
e Zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych tyésiwykonane z

materiatéw niepalnych, zapewngaych przegcie sity powstajcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszymznivymagany dla klasy odporéa ogniowej
przewodu lub klapy odcinggej.

* Przewody wentylacyjne powinny byvykonane i prowadzone w taki sposob, aby w

przypadku pgaru nie oddziatywaty sjtwicksz niz 1 KN na elementy budowlane,
a take, aby przechodzity przez przegrody w sposobalimiajacy kompensacje
wydtuzen przewodu,

* W przewodach wentylacyjnych nie naygprowadz¢ innych instalacij,
* Filtry i ttumiki powinny by zabezpieczone przed przeniesieniegrdsiich wrgtrza

pakcych se czastek

* Na kanatach wentylacyjnych przechagdych przez przegrodydiany i stropy)

stanowjce granice stref parowych zaprojektowano odcinag klapy
przeciwpaarowe o odporniei ogniowej odpowiedniej dla elementu oddzielenia
przeciwpaarowego wydzielacego strefy pgarowe, tj. EIS120 i EIS60.
Zamknkcie klap lzdzie nasipowato samoczynnie (wyzwalacz topikowy2Z}

i zdalnie ( sygnat z instalacji sygnalizacjizaou). Wszystkie klapydula
wyposaone w sitowniki i wyhczniki kraaxcowe umaliwiajace monitorowanie
stanu ich poteenia.

10.5 Wytyczne branzowe
Brarza instalacyjna

Nalezy przewidzié:

Zasilenie nagrzewnic wodnych — parametry CT 74150
Zasilenie chtodnic freonowych
Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych
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Branza Budowlana

* Wykonanie otworéw dla przeprowadzenia kanatddcianach i stropach
konstrukcyjnych

* Wykonanie podstaw pod centrale wentylacyjne

e Zapewnienie dogpu rewizyjnego do wszystkich elementow wentylacgmy
zlokalizowanych powsej stropow podwieszonych (centrale, wentylatorgpl
przeciwpaarowe, rewizje, przepustnice regulacyjne) zgodme/g/cznymi
producenta ugdze,

» Zapewnienie doptywu powietrza do pomieszcagposaonych jedynie w
wentylacje wycgowa—nawietrzaki okienne, kratki transferowe (wyréwnael;
tuleje wentylacyjne lub szczeliny drzwiowe.

Brarvza elektryczna i sygnalizacji paru

» Sterowanie pracwszystkich urzdzexr wentylacyjnych

» Zasilenie central wentylacyjnych, wentylatorowassych i kanatowych.

» Zasilenie nagrzewnic elektrycznych

» Zasilenie i sterowanie wentylatoréw odprowadeggh zyski ciepta od skraplaczy

e Zasilenie, sterowanie i sygnalizacja padaia odcinajcych klap i zaworow p.po
— SSP.

Automatyczna reqgulacja

Centrale wentylacyjne nalg zamowe z kompletnym uktadem automatycznej regulaciji.
W zakres dostawy automatyki central wchpgroporcjonalne zawory tréjdrogowe
nagrzewnic i chtodnic.

Nalezy przewidzi€é maozliwos¢ wyprowadzenia sygnatdw stanu pracy instalacji oraz
sygnatow awarii do pomieszczenia centralnego mango wskazanego przez
uzytkownika.

System automatyki powinien zapewheutomatyczag regulacg, kontrok i sterowanie
zespotami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi.

Nagrzewnice elektryczne powinnydyabezpieczone przed pgawez przeptywu
powietrza przez przgtzniki cisnieniowe (w dostawie z ugdzeniem). Przewidziano
sterowanie pracnagrzewnic sygnatem 0-10V z naghinej instalacji automatyki.

10.6 Wytyczne wykonawcze

Wstepne czynndci formalne zwiazane z przysgpieniem do robét

Inwestor przekazuje Wykonawcy dokumen¢agykonawcz i zleca swoim stzbom
nadzér nad wykonywanymi pracami. Wykonawca przegoozciem prac wpisuje do
dziennika budowy rozpoeeie robot.

Przed przysfpieniem do montau instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca
powinien sprawdzi zgodnad¢ wymiaréw i przehi podanych w projekcie w stosunku do
stanu istnigjcego. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rezimei lub zmian nalgy
skontaktowa si¢ z projektantem, z jednoczesnym powiadomieniemekispa nadzoru.
Wykonawca zobowizany jest do doktadnego zapoznanigzsprojektem wykonawczym,
kartami doboru urglzer oraz specyfikagjelementdéw wentylacyjnych wchaogtz w skiad
projektu. Wykonawca powinien przygotoévenateriaty niezbdne do prowadzenia robét.
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania miejsca skladowania iéana
elementow wentylacyjnych. Elementy wentylacji pomjrby¢ zgodne z normami
przedmiotowymi, katalogami i rysunkami powtarzalmaktualnie obowjzujagcymi w
projektowaniu i wykonawstwie.
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W trakcie prowadzenia robét najeprzestrzegaprzepisow BHP, a w szczegOkto
przepisow zawartych w rozpadzeniu w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych.

Ogodlne zasady wykonania rob6t

Instalacje powinny zapewhobiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano, aiwos$¢
spetnienia wymagapodstawowych dotygzych w szczegolniei:

bezpieczéstwa konstrukciji,

bezpieczéstwa paarowego,

bezpieczéstwa wytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyehoochronyrodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami.

Instalacje powinny bywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniergu
wiasciwym zakresie wymagapowotanych przepisow techniczno — budowlanyclakaet
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadtalaxge powinny b§ wykonane przy
wzigciu pod uwag zapewnienia prawidtowegaytkowania instalacji, zgodnej z
przeznaczeniem obiektu i zaeniami projektu oraz we wdaiwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych daityypch warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych

Montaz kanatéw wentylacyjnych

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej iglenontowd na trasach i wysokoiach
przewidzianych w projekcie. Przed rozpedem montau przewoddw naley zapozné
sie z rysunkami koordynacyjnymi dla unikiia kolizji i ustalenia wigciwej kolejngci
prowadzenia robot.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegréd budynkow w odlégjto
umazliwiajgcej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poken
kotnierzowych odlegt&t ta powinna wynosgi co najmniej 100mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku aglerykonywa w otworach, ktorych
wymiary $ od 50 do 100mm wksze od wymiaréw zewitrznych przewodow lub
przewodow z izolagj Przewody na catej gruba przegrody powinny hiobtozone wetn
mineralry lub innym materiatem elastycznym o podobnychs$eit@osciach np. gur
elastyczn.

Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecaapmwvego powinny by
wykonane w sposob nie olaajgcy odporngéci ogniowej tych przegrod.

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachwmno odpowiadawymaganiom
normy PN-B-03434.

Polczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnp@diad& wymaganiom
normy PN-B-76002.

Izolacje cieplne przewodoéw powinny niszczelne pakzenia wzdtane i poprzeczne.
Materiat podpér i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednd odporndé na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub pednénia przewodow
powinna by odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlananmejscu zamocowania.
Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinn& loggtalona z
uwzgkdnieniem ich wytrzymakzi i wytrzymaitaci przewodow tak, aby uggie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelidpwiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalng@ konstrukciji.

Podpory i podwieszenia powinny dwykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkitadek z materiatdw elastycznych lub wibroizotatv.
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Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obai wytrzymaltaci i szczelnéci
przewodow, jak réwniewtasndci cieplnych, akustycznych i przeciwgmrowych.

Nie nalery stosowa wewrgtrz przewodow ostro zakozonychsrub lub innych
elementow, ktére magpowodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie goizen
czyszcacych.

Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach i drzwiach
rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowymscednicy nominalnej mniejszejznR00mm naley
stosowé zdejmowane zdepki lub tréjniki o minimalnegrednicy 200mm.

Nalezy zapewnt dostp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanyat
stropem podwieszonym.

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, agizy otworami rewizyjnymi nie powinny gy
zamontowane wcej niz dwa kolana lub tuki odcie wigkszym ni 45 o, a w przewodach
poziomych odlegt migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvieksza nz 10m.
Czyszczenie instalacji e odbywa si¢c przez demontaelementow sktadowych
instalacji.

Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w
przewodach ugdzen: przepustnice i ttumiki hatasu (z dwoch stron).

Montaz wentylatorow

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpigozed przenoszeniem ich
drgax na konstrukej budynku (przez stosowanie ram, amortyzatorow guyabvitp.) oraz
na instalacje przez stosowanjeznikéw elastycznych.

Dlugaos¢ tacznikow elastycznych powinna wynésk 100mm. tgczniki elastyczne
powinny by tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskgetnika podczas
pracy wentylatora i jednocgaie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszame n
instalacg.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnpaawidtowy (zgodny z oznaczeniami)
kierunek obrotéw wentylatora.

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinbyc osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymane w sposob
trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympowinny by zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecistalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastesuezaluzji, daszkow
ochronnych itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powibgé zamocowane w sposob
zapewniajcy wodoszczeln& przegcia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie, powinny by
wyposaone w element urrdawiajacy trwate zablokowanieavigni nagdu w
wybranym potgeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych luzow powodigych
powstawanie drgai hatasu  w czasie pracy instalaciji.
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Mechanizmy przepustnic powinny utlioviac tatwa zmiarg potazenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinnydmigrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkgtego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykaggej w pozycji zamkritej powinna odpowiada
minimum klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN51L7

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadhain. klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751

KONTROLA ROBOT

Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletw wykonanych prac jest wykazanigs w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z monteem instalacji oraz stwierdzenie zgodaiach
wykonania z projektem oraz z ob@zujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W
ramach tego etapu prac odbiorowych aglerzeprowadzi nastpujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej iasjakze specyfikagj projektows,
zaréwno w zakresie materiatdw, jak idtd oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasa-
dami technicznymi;

c) Sprawdzenie dogtnasci dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj;

d) Sprawdzenie czysto instalacji;

e) Sprawdzenie kompletdm dokumentow niezfinych do eksploatacji instalaciji.

KONTROLA DZIALANIA
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjneg} potwierdzenie nitiwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokaztzy poszczegolne elementy
instalacji takie jak filtry, wentylatory itp. zosyeprawidtowo zamontowane i dziagj
efektywnie.
Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji nae wykona nastpujace prace
wstepne:

» probny ruch catej instalacji w warunkactengch obcizen (72 godziny);

* nastawienie i sprawdzenie klapzaoowych;

» regulacja strumienia powietrza z uwathieniem warunkéw eksploatacyjnych;

* nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodeehtylacyjnych;

» okreslenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku;

* nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

* nastawienie elementow zasilania elektrycznego zigadwymaganiami

projektowymi;
» przediaenie protokotdw z pomiardw wykonywanych w czasigutacji wstpnej;
* przeszkolenie skb eksploatacyjnych, §& istnieja.

POMIARY KONTROLNE

Regulacja i pomiary powinny Byvykonane zgodnie z opracowaniem COBRTI INSTAL
<Zasady requlacji i warunki odbioru instalacji viglacyjnych i klimatyzacyjnych” oraz z
PN-76/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. htizenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.” Reguladnstalacji naley wykon& recznie przy pomocy
przepustnic zainstalowanych w sieci przewodow gray elementach zakazapcych

instalacg.
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Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pevenae instalacja ogga parametry
projektowe i wielkdci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary powinriyvaykonane
tylko przez osoby posiadgje odpowiedni wiedz i doswiadczenie.

Zakres ilgciowy i jakasciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania eay uzgodné
Z Inwestorem.

ODBIOR INSTALACJI

Nie nalery zakrywd i eksploatowa instalacji przed odbiorem przez Inspektora Nadzoru
Nalezy zgtost instalacg do odbioru przez Inspektora Nadzoru co najmnigjg@dziny
przed planowanym odbiorem.

Odbior czsciowy — roboty zanikajce polega na sprawdzeniu zgogtti@ Dokumentag
Projektov i specyfikacy techniczi, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidiowiei
montau, szczelnéci itp. Wyniki z przeprowadzonych batlpowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny kicowy - z odbioru ostatecznego nalesporzdzic protokot. Protokot
odbioru powinien zawietaocer jakosciowa prac, wykaz usterek wraz z okieniem
trybu ich usurgcia ( w takim przypadku odbidr koowy powinien by dokonany dopiero
po ich usungciu).

WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalaciiz utrzymania wkziwych
parametrow powietrza w pomieszczeniach jesteitea eksploatacja zgodna z instrukcj
obstugi. Instalacja powinnagsznajdow& pod nadzorem fachowych shu
eksploatacyjnych. gytkownik powinien okresowo sprawdzprawidtowa¢ dziatania
instalacji i wykonywa niezledne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacjiynale
przestrzegawymogow zawartych w dokumentacji techniczno-rucepwostarczonej
przez producentow poszczegolnychagiza.

11 Opis projektowanej instalacji klimatyzacji

11.1 Dane ogolne

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadee zyskow ciepta
pochodacych od promieniowania stonecznego oraz tych pgasteh w
pomieszczeniu. Najwkszy udziat w sumie zyskoéw ngagyski pochodzce od
promieniowania stonecznego przendaggo przez powierzchnie przeszklone
(okna, witryny), od os6b przebyvwgaych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane
przez urzdzenia elektroniczne takie jak komputery, monitaiykarki a take
ciepto lzdace efektem ubocznynmiwietlenia pomieszcze

11.2 Opis rozwigzania

Pomieszczenia techniczne budynkidd klimatyzowana poprzez uktad freonowy
typu SPLIT. Agregaty zewitrzne lgda umiejscowione n&cianie zewgtrznej i
dachu. System pracuje na ekologicznym czynniku dritzym R410A,
nieszkodliwym dla srodowiska. System posiada indywidualne sterowanie
jednostkami wewgtrznymi przy pomocy pilotow bezprzewodowych.
Pomieszczenie w budynkwedrie klimatyzowane poprzez jednostki wesivane
typu sciennego. Jednostki wewtnzne pracy w recyrkulacji, zapewnia¢
regulacg temperatury w pomieszczeniach poprzez regelalgsci czynnika
chtodniczego — R410A. Regulacja temperatury odbysika poprzez zadajnik
montowany bezpwednio w pomieszczeniu. Lokalizacjsterownikow nalgy
uzgodné w trakcie montau bezpérednio na budowie.
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11.3 Przewody

Przewody chtodnicze wykottiaz miedzi chiodniczej. Lutowanie instalacji
chtodniczej wykoné przepuszczag azot przez przewody — zabezpiecza to przed
powstaniem zanieczyszazavewmtrz rur powodujcych pé&niejsze uszkodzenie
urzadzen.

Rury podwiesi przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych latvpojnych,
mocowanych do sufitu. Instalacje zamontoueak, aby byty one oddalone od siebie
na odlegié¢ umazliwiajaca ewentualny demontai zatazenie nowej izolacji
cieplnej w razie jej uszkodzenia.

11.4 Préba szczelnéci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej ngleprzeprowadz test szczeln@i. W
tym celu napetrd instalacg suchym azotem technicznym dgrgenia testowego
4,20MPa i pozostawiw tym stanie na 24 godziny.

115 Izolacja

Do izolacji termicznej rur zastosowatuliny na bazie kauczuku syntetycznego, o
grubaci wg tabeli poniej. Izolacja nie powinna posiadaadnych przerw w
przegciach przez ostony, zwtaszcza w pegch przezciany i inne ptyty. Kada
rura powinna zostazaizolowana osobno.

Zalecana minimalna grubos¢ materiatu
izolacyjnego (mm)

Wilgotnosc wzgledna <70% <75% <80% <85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
Prrewdd 9.52 (3/8") 9 11 14 18
chiodniczy 12.70 (1/2") 10 12 15 19
15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
sradnica 22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (cale) [28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

11.6 Skropliny

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow za pomoar z PCV osrednicy dn25 i
dn32. Skropliny odprowadzone zosfagrawitacyjnie, ze spadkiem min.0.5%
prowadzonej instalacji w kierunku wyprowadzenia.rdpkiny naley podhczyt
przed syfon do pionu kanalizacji sanitarnej z zacmuem przerwy powietrznej.
Jezeli grawitacyjny odptyw skroplin nie jest mlowy, nalezy zastosowa pompki
skroplin.

12 Opis przebudowy istniegcych przytaczy

12.1 Opis zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana c¢bzie na dziatce nr 8807/1,
w miejscowdci tukow, ul. Dr Andrzeja Rogalskiego.

Teren inwestycji nie znajduje ¢sipod ochrop konserwatorsk oraz nie
podlega ochronie na podstawie usialeiejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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Dziatka nie znajduje siw granicach terenu goérniczego. Inwestycja nie
bedzie powodowata zagren dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.
Istniejgce rury i studzienki kolidace z rozbudowywanym budynkiem do
demontau.

12.2 Informacja o obszarze oddziatywania na dziatki gsiednie

Inwestycja nie oddziatuje na dziatkissednie, jest zgodna z Prawem
Budowlanym, jest zgodna z warunkami p.zporaz Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdechnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

12.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Projektowana kanalizacja znajduje ¢ si w  pierwszej kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych ze wdgl na:
- posadowienie kanalizacji w prostych warunkacmgywo - wodnych,
-okreslenie budowy kanalizacji jako niewielkiego obiektkiorego budowa nie
wymaga zastosowania specjalistycznych metod wyketvaavrobot ziemnych.

W poziomie posadowienia rur kanalizacji wystje grunt piaszczysty
sredni i drobny, rodzimy, w staniednio zagszczony.

Poziom posadowienia rur kanalizacyjnych znajdujeg powyzej
ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody gruntowej

12.4 Opis przytacza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przebudowywanego budynkedab odprowadzane
grawitacyjnie do istnigcej kanalizacji sanitarnej poprzez przebudowywane
kolidujace z projektowanym budynkiem przgke kanalizacji sanitarnej DN200.
Nalezy sie wiaczy¢ do kanalizacji sanitarnej poprzez projektowastudzienk
kanalizacji sanitarnej DN1000 (studnia nr S1 i S5).

Przylcze kanalizacyjne natg wykona z rur PVC g160- g200mm klasy S,
taczonych na uszczelki gumowe. Rury ukiada suchym wykopie. Zastosowa
rury z litego PVC o klasie sztywda obwodowej SN8, dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Przefcia przez sciany studzienek w uszczelnieniu sznurem biatym
nagczonym pokoste Inianym lub w tulei ochronnej (dia PVC). Na kanalizacji
projektuje s¢ studnie rewizyjne g1000.

Przefcia przezciany wykong w tulejach uszczelniggych. Roboty ziemne
naleey wykona& jako wgskoprzestrzenne wykonane mechanicznie. Kanatizacj
uktad& na piasku rodzimym lub w razie potrzeby na podsypgiasku gr 15cm
lub gruntu rodzimego zldonego do piasku. Pozostatzes¢ wykopu zasypa
gruntem rodzimym z jednoczesnym gszrzaniem.

W miejscach o przykryciu gruntem pagj 1,0 m ponad rgr(dopuszczalne
na terenach zielonych, bez ruchu kotowego) nyale takim przypadku ociegi
lupkami poliuretanowym o grukoi 6cm zabezpieczonego f9PEHD gr. 1,5mm.

Rz¢dne oraz gibokasci przedstawiono na przekroju poditym kanatu.

12.5 Opis przytacza i drenau kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni dachowej zostaodprowadzone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nale sie wiaczye do kanalizacji poprzez
projektowan studzienk kanalizacji deszczowej DN1000 na istp@jm kanale
deszczowym (studnia nr D4). Istrgey drena nalezy skréck i poprowadzt nows
trag poprzez wybudowanie 2 studzienek rewizyjnych Dn42bidzienki pajczyt
rura DN110 PVC.
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Wody opadowe z ptaszczyzny dachowej odprowadzoods rurami
spustowymi do projektowanej kanalizacji deszczowBynny powinny by
zaopatrzone w dolnej e&ci na wysokéci 0,5m od powierzchni terenu w otwory
rewizyjne do usuwania egci statych, ktére wraz z wadleszczow dostan sie do
przewodu spustowego. Rynny pcty¢ ze studzienkami rewizyjnymi rurami
kanalizacyjnymi g200PVC.

Przylhcze kanalizacji deszczowe] naje wykona& z rur PVC @200-
2250mm klasy S,atzonych na uszczelki gumowe. Rury ukiada suchym
wykopie. Zastosowarury z litego PVC o klasie sztywiad obwodowej SN8, oraz
rury z HD-PE f4czone przez zgrzewanie dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

Na kanalizacji projektuje sistudnie rewizyjne i patzeniowe @425, g1000.
Wpusty deszczowe kotnierzowe D400 na terenie diziajkonat na studzienkach
betonowych DN600. Studnie w ulicy oraz w miejscagizie odbywa si ruch
samochodowy przykdy pokrywg zeliwng typu ckzkiego na stéku betonowym.
Studnie w terenie zielonym przykrpokrywazeliwng klasy B125.

Kanalizacg uktada& w gotowym suchym wykopie na podsypce piaskowej
gr. 0,15m wykonanym kopatk chwytakowa. Wykopy wykon& jako
waskoprzestrzenne. Po ukniu kanalizacji, pierwgz 30cm warstw zasypki
wykona z piasku lub gruntu zldonego do tej granulacji. Pozosta&izes¢ wykopu
zasypa gruntem rodzimym z jednoczesnym gszrzaniem. Rglne oraz
giebokdsci przedstawiono na planie zagospodarowania.

13 Technologia robo6t

Przylhcza wykonéd zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodoaggowych i Kanalizacyjnych. Zeszyty COBRTI INSTAL
(zeszyt 319), Warszawa.

Stosowé wykopy liniowe z pelnym zabezpieczenieitian, realizowane
wg. PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopu poprazgridowanie scian
elementami z drewna kl. Il lub tlocznej blachy Isteej, rownowanej pod
wzgledem wytrzymatéci przekrojem drewna¢iany z bali o grub&ci min. 50mm,
naktadki-63mm, rozpory z oiglakéw osrednicy min. 12cm). Rozstaw elementow
rozpieragcych nie powinien bywigkszy niz 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.

Przewody zaleca sukiada na nienaruszonym i zesgczonym podizu. W
przypadku wysfpienia gruntébw spoistych zastosawaodsypk z piasku o
grubagci min. 10cm. W ulicy do zasypki zy¢ gruntéw piaszczystych.
Bezparedng obsypk przewodu wykona z gruntu piaszczystego, usuw@j
kamienie lub inne przedmioty mage uszkodz scianke rury. Obsypk do
wysokasci 0,3m ponad rurzagsci¢ recznie. Profil wykopu zagci¢ warstwami do
osiggniecia zagszczenidS=1.

Odtworzy¢ naruszone podczas robét nawierzchnie do stanwvgieego
/ulica, chodnik itd. W warunkach ruchu pieszego kdmochodowego naig
przewidzi€ konieczné¢ usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego,
wykonania pomostow, zabezpieazenykopdéw barierkami oraz swietlenia
ostrzegawczego.

14 Uwagi ogolne
1. Wykonawca, lub podmiot przygtujacy do przetargu, powinien zapozna
sie z dokumentagj i zaakceptowa wszystkie dokumenty, wchoglze w skiad
dokumentaciji. Z samego faktu uczestniczenia w prgetwynika, z Wykonawca
zobowgzuje st do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wskstwa,
kompletnej i nienagannie funkcjormugj instalacji. Wykonawca niesizie mogt w
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pbzniejszym terminie ubiegasic 0 dodatkowe wynagrodzenie, motywaijo ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwagieniemswiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji ape lub na planach, lub
wynikajacego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokunegintaykonawca
winien zgtost projektantowi przed przygbieniem do realizacji zamoOwienia, a
ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgbdmczeniej z projektantem. Nie
upowania to jednak wprost wykonawcy dgdania dodatkowego wynagrodzenia.

2.Przed rozpogziem robdt nalgy zapozné sie z catdcig dokumentacii
projektowej whcznie z projektami bramwymi i innymi istotnymi dla
realizacji dokumentami.

3.Wykonawca ma obowzek sprawdzi wszystkie wymiary w naturze.

4. Naleey sygnalizowd jednostce projektowania wyslienie kolizji i
zagraen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przysieniem do robot.

5. Wszystkie materiaty i rozwzania powinny posiadawymagane prawem
atesty, badania i certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robot nalge stosowa sic do przepisow prawa, norm i
instrukcji producentéw i dostawcow materiatow bwtbnych.

7. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie ze sztukbudowlan.

WYSTEPUJACE W DOKUMENTACJI NAZWY | ZNAKI
TOWAROWE PRODUKTOW U ZYTO JEDYNIE W CELU OKRE SLENIA
ZAKEADANYCH TZW. STANDARDOW TECHNICZNYCH
I MATERIALOWYCH, I/LUB WYGL ADU ESTETYCZNEGO
MATERIALOW WYKO NCZENIOWYCH. DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE ROZWI AZAN ZAMIENNYCH, ROWNOWA ZNYCH
LUB PRZEWY ZSZAQJACYCH PARAMETRAMI WZGL EDEM
PRZYWOLANYCH W PROJEKCIE
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