tniejaca barierka - do odnowienia poprzez wanie 2 razy farba wa i powierzchniowa do metalu w kolorze czarym
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arierka zgodna ze schematem
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T PROJEKTOWANY SZYB WI

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do przetargu, powinien
zapoznac¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowac wszystkie dokumenty,
wchodzgce w sktad dokumentaciji.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca
zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujgcej instalaciji.
Wykonawca nie bedzie m- tw p- fArial|b0]i0|c238|p34;&k
fArial|b0[i0|c128|p34;niejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentaciji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub
wynikajgcego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji
wykonawca winien zgtosi¢ projektantowi przed przystgpieniem do
realizacji zam+ ienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost
wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem rob= nalezy zapoznac¢ sie z catoscig
dokumentacji projektowej wigcznie z projektami branzowymi i innymi
istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w
naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystgpienie kolizji i
zagrozen dla prawidtowej realizacji inwestycji przed przystgpieniem
do rob-

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane
prawem atesty, badania i certyfikaty.

ta) . \w RN ‘ ‘ & | F= R 6. Przy wykonywaniu rob* nalezy stosowac sie do przepis-
lsaeaaa s {1 - - N E— T T i — T T T T — prawa, norm i instrukcji producent- idostawc- materiat-
. : i " ah " i " ° il ° : budowlanych.
7. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg
budowlana.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB ODDZIALU OIT i BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZ0OZ W tUKOWIE

Temat opracowania: Jednostka projektowa:

P?Fﬁwé

Temat rysunku:

RZUT WYSOKIEGO PARTERU
INSTALACJA WOD-KAN

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej w tukowie

Lokalizacja:
21-400 tukdw, ul. dr Andrzeja Rogalinskiego 3
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Skala: 1:100 || rys. nr: 2

Projektowat:
mgr inz. Bartosz Kowalczyk
Nr ewid. upr. MAZ/0515/POOS/06

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Grajewski
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