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LEGENDA:

= Gniazdo pojedyncze telefoniczne/komputerowe RJ45

2 Gniazdo wtykowe 230V, 16A, uniwersalne

e Gniazdo wtykowe 230V, 16A, P44

& Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44 podwdjne montowane w ramce poziomej
€975 Cnigzdo wiykowe 230V, 16A, IPB5 podwdjne montowane w ramce poziome;
2 Gniazdo wtykowe 2x230, 16A, podwdjne montowane w ramce poziome]
A Gniozdo wtykowe 400V, 16A, P44

AN

Bezposrednie podiqczenie do urzqdzenia 230V/400V

Zestaw gniazd whykowych: 2x230V un., 1xRJ45
Zestaw gniazd montowany w podtynkowo/w kanale PCV do biurka 2xgn. 230V, 2xgn.
komuterowe DATA, 1x gniazdo 2xRJ45
eeek  Zestaw gniozd montowany w podtynkowo/w kanale PCV do biurka 2xgn. 230V, 2xgn.
komuterowe DATA
CEl  Zestaw gniczd montowany w podtynkewo/w kanale PCV do biurka 1x gniazdo 2xRJ45,
Ix gniozdo 1xRJ45

Zestaw gniazd montowany w kolumnie zasilajgcej pionowe] 6x gn. wtykowe 230V, roztozone
wzdf6z kolumny, 6x gn. wyréwnania potencjafu, 2x gniazdo 2RJ45

Szczegdlowa specyfikacja kolumny / panelu przyfozkowego w projekcie branzy architektoniczne].
Max 3 gniazda 230 no jednym obwodzie

Zestaw gniazd montowany w kolumnie zasilajgcej pionowej 8x gn. wtykowe 230V, roztozone
wzdf6z kolumny, 8x gn. wyréwnania potencjafu, 2x gniazdo 2RJ45

Szczegdlowa specyfikacja kolumny / panelu przyfozkowego w projekcie branzy architektoniczne].
Max 3 gniazda 230 na jednym obwodzie

Zestaw gniazd montowany w kolumnie zasilajgce] pionowe] 12x gn. wtykowe 230V, rozfozone
wzd16z kolumny, 12x gn. wyrdwnania potencjafu, 4x gniazdo 230 komputerowe, 4x gniozdo RJ45
Szczegbtowa specyfikacja kolumny / panelu przyfozkowego w projekcie branzy architektonicznej.
Max 3 gniazda 230 na jednym obwodzie

Zestaw gniazd montowany w panelu nadfozkowym 12x gn. wtykowe 230V, roztozone wzdfoz
kolumny, 12x gn. wyréwnania potencjafu, 6x gniozdo RJ45

Szezeqdtowa specyfikacja kolumny / panelu przyfozkowego w projekcie branzy architektonicznei.
Max 3 gniazda 230 na jednym obwodzie

Zestaw gniazd montowany w kolumnie zasilajgcej 8x gn. wtykowe 230V, rozfozone wzdfoz
kolumny, 8x gn. wyrownania potencjatu, 2x gniazdo 2RJ45

Szczeqdtowa specyfikacja kolumny / panelu przyfozkowego w projekcie branzy architektonicznej.
Max 3 gniazda 230 na jednym obwodzie

Kamera koputkowa

Centrala CCTV
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Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 (fgczona przez spawanie)

W celu zapewnienia wfasciwe] rezystancji uziemienia nalezy wykonac sztuczny uziom otokowy,
wykonany z bednarki FeZn 30x4mm.

Wyprowadzenie bednarki zabezpieczy¢ tasmq denso.

Bednarke stalowq ocynkowanqg FeZn 30x4 nalezy z uziomu wyprowadzic do z{gcza
kontrolnego.

Do zfgcza kontrolnego nalezy doprowadzic zwody pionowe instalacji odgromowej — przewody
te nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o Srednicy 8mm prowadzonym w rurze
osfonowe] dedykowane] do instalacji odgromowych pod izolacjq termiczng bydynku.

W poblizu rozdzielni utozy¢ bednarke FeZn 50x4mm i pofqczye z GSU.

Bednarke wewngtrz budynku nalezy mocowa¢ na fabrycznych uchwytach oraz widoczng jej
czes¢ nalezy pomalowac w kolorze z6tto — zielonym. Wszystkie koryta przytqczy¢ do

instalacji pofgczen wyréwnawczych przewodami LgYzo, bqdz bednarkg.

W trakcie wykonywania robdt dokona¢ pomiaru rezystancji uziomu z wpisem do dziennika

budowy. Temat opracowania:

R PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opornose uziemienia do 100). PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB ODDZIALU OIT | BLOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W LUKOWIE

Jednostka projektowa:

%‘?Fﬂ"{'?

05-300 Mifisk iecki ul. Pil dego 21 lok.5U tel. 500 016 743, 500 564 262

Temat rysunku:

Rozmi lie ghiazd i instal;

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej w t.ukowie

Lokalizacja:

21-400 tukdéw, ul. dr Andrzeja Rogalifiskiego 3
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