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E-01 Rozmieszczenie gniazd i instalacji sity 1:100
E-02 Rozmieszczenie opraw o§wietleniowych 1:100
E-03 Instalacja SSP- rozmieszczenie aparatow 1:100
E-04 Instalacja przyzywowa i system audio 1:100
E-05 Rozmieszczenie gniazd i instalacji sity- wysoki parter 1:100
E-06 Rozmiesczenie opraw o$wietleniowych- wysoki parter 1:100
E-07 Instalacja SSP i DSO- rozmieszczenie aparatow- Wysoki parter 1:100
£-08 Schemat _zasilania oraz dostosowania rozdzielicy gtéwnej oraz i

rozdzielnica R-PPOZ
E-09 Schemat rozdzielnicy R-OSN -
E-10 Schemat rodzielnicy R-OSR -
E-11 Schemat rozdzielnicy TSK-1.1-B3 -
E-12 Schemat rozdzielnicy TSK-OIT-B3 -
E-13 Schemat rozdzielnicy kottowni R-K -
E-14 Schemat rozdzielnicy R-UPS -
E-15 Schemat ideowy sieci strukturalnej -
E-16 Schemat strukturalny potagczen RIT1 Sala 0.0.24(1/2) -
E-17 Schemat montazowy potaczen RIT1 -
E-18 Schemat strukturalny potaczen RIT2 sala 0.024(2/2) oraz 0.025 -
E-19 Schemat montazowy potaczen RIT2 -
E-20 Schemat strukturalny potaczen RIT3 Sala O.0.20 -
E-21 Schemat montazowy potaczen RIT3 -
E-22 Schemat strukturalny potaczen RIT4 Sala 0.0.21 -
E-23 Schemat montazowy potaczen RIT4 -
E-24 Schemat strukturalny potaczen RITS Sala oper. B0.09 i pom. przyg. i
pacjenta 0.07

E-25 Schemat montazowy potaczen RITS -
E-26 Schemat strukturalny potaczen RIT6 Sala O.0.17 -
E-27 Schemat montazowy potaczen RIT6 -
E-28 Szafy RIT wyglad zewnetrzny -
E-29 Schemat blokowy Systemu Sygnalizacji Pozaru -
E-30 Schemat blokowy instalacji przyzywowej -
E-31 Schemat blokowy systemu DSO -
E-32 Schemat instalacji CCTV -




Minsk Mazowiecki , pazdziernik 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa budowlanego ( (Dz.U. z 12 listopada 2010 r. Nr
243, poz. 1623 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam , ze:

Projekt architektoniczno- budowlany przebudowy i remontu pomieszczen szpitala w celu
dostosowania do potrzeb oddziatu OIT i bloku operacyjnego w SPZOZ w Lukowie

sporzadzony dla:

SPZOZ W LUKOWIE, 21-400 LUKOW, UL. DR ANDRZEJA ROGALINSKIEGO 3

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Piotr Sienkiewicz Franciszek
Thlon

podpis- pieczatka sprawdzajacego podpis-
pieczatka projektanta
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jﬁ%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Opole, dnia 30 maja 2012 rok.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt: OPL.OKK.0054-0815/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 5
oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1 i
2,§11 ust. 1 pkt1,§ 15i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 104 § 12 Kodeksu postegpo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 ., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze
Pan mgr inz. elektrotechnik Franciszek Thion
urodzony w dniu 27 lutego 1985 roku w Wodzistawiu Slaskim

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0796/POOE/12
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie wynikéw
postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr inz. Franciszek
Thion posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu
— konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczego6towy zakres uprawniern jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-73S-JLQ-U94 *

Pan FRANCISZEK THLON o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0100/12

adres zamieszkania BIAtA ul. PRUDNICKA 27, 48-210 Biata Prudnicka

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/856/15/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Sienkiewicz
ur. dnia 14 kwietnia 1974 roku w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0556/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kw

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-XIT-GE1-NZI =

Pan PIOTR SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0126/16

adres zamieszkania ul. GAWOROWSKA 28 A f 21, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektroniczngm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektroniczrej cpatrzone bezpieczrym podpizem elektronicznym weryfikowamym przy pomocy wainego baaificowanego certyfikatu sg
riamowaine pod wzgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasRoreczrgmi. |

* Weryfikacjs poprewnosici danych w ninisjszym zaswiadczeniu moine sorawdzic za pomocy numen wenfikacyjnego Taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budowmictwa www_piin.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem winschwej Okregowej lzoy InZynierdw
Budownictwa.
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1. Dane wyjsciowe do projektowania



1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych do projektu
architektoniczno-budowlanego przebudowy i remontu pomieszczen szpitala w celu
dostosowania do potrzeb oddziatlu OIT i bloku operacyjnego w SPZOZ w Lukowie

1.2.

1.3.

ul. Andrzeja Rogalinskiego 3 21-400 Lukow.
Podstawa opracowania

Zlecenie,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne,
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw, budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
I elektroniczne w obiektach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75).

PKN-CEN/TS 51-14 z 2006 r- Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji.

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP.
Warszawa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potaczen ochronnych.

PN-HD60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-710:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
medyczne.

Aktualne normy 1 zarzadzenia

Zakres opracowania

W sktad opracowania wchodza:



Instalacje elektryczne:
- zmiana uktadu zasilania — rozdzielnicy R-GB — adaptacja,
- zasilania rozdzielnic oddziatowych,
- zasilania gwarantowanego UPS,
- instalacja oswietleniowa podstawowego oraz awaryjnego,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja gniazd wtykowych separowanych IT,
- instalacja polaczen wyréwnawczych,
- instalacji uziomowej / odgromowej.
Instalacje teletechniczne:
- instalacja sieci strukturalnej
- instalacja CCTV
- instalacja przywotawcza,
- instalacja sygnalizacji pozaru SSP
- instalacja dzwigkowego systemu ostrzegania DSO
- instalacja kontroli dostgpu

2. Opis techniczny

2.1. Uklad zasilania

Rozdzielnice czgéci przebudowywanej beda zasilane z modernizowanej
rozdzielnicy glownej R-GB. Niniejsze opracowanie obejmuje modyfikacje fragmentu
projektu dotyczacego zasilania i przebudowy rozdzielnicy R-GB z listopada 2017r
wykonanego przez proj. Mateusza Strojnego pod tytulem - "OPRACOWANIE
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W UKLADZIE
WIELOBRANZOWYM Z TECHNOLOGIA MEDYCZNA W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWY 1 ROZBUDOWY SPZOZ W LUKOWIE- SZPITAL SW.
TADEUSZA W LUKOWIE O NOWY BUDYNEK SZPITALNY WRAZ Z
LACZNIKIEM 1 CIAGAMI KOMUNIKACYJINYMI ORAZ LADOWISKIEM DLA
HELIKOPTEROW NA DACHU, W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ORAZ PROGRAMU INWESTORA, W TYM:
OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI ORAZ
BUDOWY NOWEGO OBIEKTU DWU - TRANSFORMATOROWEJ STACIJI
TRAFO Z AGREGATEM PRADOTWORCZYM; Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ
DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWE ORAZ NADZOREM AUTORSKIM.” .

Wszystkie zatozenia, nalezy przyja¢ zgodnie z opracowaniem wykonanym przez
proj. Mariusza Strojnego nr upr. SKL/0956/PWOE/05 oraz uzupetni¢ o dodatkowe
uktady m.in. o uktady samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR dla sekcji zasilania
szpitala 1 sekcji ppoz., jak 1 przewidzie¢ zabudowe odptywoéw do modernizowane]
czeSci szpitala i kompletne wyposazenie i podiagczenie urzadzen sekcji ppoz..
Dodatkowo zmianie ulegt system przetaczania agregatow.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze na czas przebudowy rozdzielnicy glownej nalezy
zapewnic rozdzielnice glowng tymczasowa, aby zachowac¢ cigglos¢ zasilania obiektu.

Czas wylaczen poszczegdlnych obwodéw nie moze przekroczy¢ 30 min. i
kazdorazowo musi by¢ pisemnie uzgadniany w uzytkownikiem.

Przed przystagpieniem do przelaczania obwodoéw nalezy okreslic zakres
oddziatywania danego obwodu, aby zapobiec niekontrolowanym wyltaczeniom
urzadzen.



Z przebudowywanej rozdzielnicy R-GB / sekcji ppoz. zasilanej sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy wyprowadzic WLZ-y do zasilania
projektowanych rozdzielnic: rozdzielnicy zasilania nierezerwowanego R-OSN,
rozdzielnicy zasilania gwarantowanego R-OSR oraz rozdzielnicy urzadzen
przeciwpozarowych R-PPOZ. Dopuszcza si¢ ulozenie we wspélnej trasie kabla
zasilajacego rozdzielnice R-PPOZ i kabla do wytacznika PWP — zespot kablowy min.
E30.

Dla kabli nalezy przewidzie¢ zespoty tras kablowych przez istniejace i
funkcjonujgce czesci szpitala. Prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z inwestorem.
Nalezy przewidzie¢ maskowania tras kablowych np. ptytami kartonowo — gipsowymi i
przewidzie¢ ich odmalowanie zgodne z kolorystyka obowigzujaca na danych
oddziatach. Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ stan sufitow, $cian, podtoég do
stanu sprzed remontu oraz wykona¢ wszelkie prace porzadkowe. Prace nalezy
prowadzi¢ ze Szczegolng ostroznoscia i starannoscig ze wzgledu na istniejgce instalacje
1 specyfike obiektu.

Rozdzielnice R-PPOZ nalezy zlokalizowa¢é w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu.

Na elewacjach rozdzielnic nalezy zainstalowac lampki kontrolne oraz czytelne opisy
rozdzielnic wraz z opisem ich funkcji. Wewnatrz rozdzielnic nalezy zlokalizowac
schematy rozdzielnic z dokumentacji powykonawczej opieczgtowane przez kierownika
robot elektrycznych.

Uktad sieciowy rozdzielnic i instalacji wewngtrznych: ~ TN-S, natomiast
w pomieszczeniach grupy 2 uktad IT.

2.2.  Monitoring zasilania — cechy systemu IT

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa zasilania w Szpitalu muszg
by¢ zastosowane urzadzenia kontrolne do kontroli sieci TN-S i IT spetniajagce wymagania
norm:

— PN-HD 60364-7-710. Maj 2012. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-
710: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
medyczne;

— PN-EN 61557-8. Pazdziernik 2007. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napigciach przemiennych do 1000V i statych do
1500V -- Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
srodkow ochronnych -- Czgé¢ 8: Urzadzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach
IT. Anex A: Medyczne urzadzenia kontroli izolacji;

— PN-EN 61557-9. Maj 2009. Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapigciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1000V i stalych do 1500V --
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarow lub monitorowania $rodkow
ochronnych - Czes¢ 9: Urzadzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT.
Anex A: Urzadzenia do lokalizacji doziemien w pomieszczeniach medycznych;

— PN-EN 61558-2-15. Kwiecien 2012. Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow,
dtawikow, zasilaczy i zespotéw takich urzadzen. — Czgs¢ 2-15: Wymagania
szczegotowe 1 badania dotyczace transformatorow separacyjnych do zasilania
pomieszczen medycznych.



2.2.1. Zintegrowany modul przelaczajaco-kontrolny dla pomieszczen grupy 2 zgodny z
PN-HD 60364-7-710:2012, PN-EN 61508:2010, PN-EN61557-8:2007 i PN-EN
61557-9:2009:

— Diagnostyka uktadu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementow zgodnie z PN-EN

61508 na poziomie min. SIL2

—  kontrola napigcia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem
warto$ci napiecia i czestotliwosci

—  kontrola napiecia na linii zasilania ze zrodta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz
z wyswietleniem warto$ci napiecia i czgstotliwosci

—  kontrola napigcia na szynach rozdzielnicy (za SZRem)

—  pomiar pradu za uktadem przetaczajacym dla uniemozliwienia przetaczenia zwarcia (wraz
z sygnalizacjg stanu zwarcia)

—  uklad przelaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykow z czasem przetaczenia <0,5s

— mozliwo$¢ rgcznego przetaczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez
ktodke lub plombe)

—  bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testow lub wymiany urzadzenia z
wymaganym zataczeniem bypassu w czasie <3s.

— sygnalizacja o pracy w trybie rgcznego przelaczania i po zataczeniu bypassu (takze na
kasecie sygnalizacyjnej)

—  mozliwo$¢ wspoélpracy z agregatem (poprzez jego zalaczenie)

— nastawy napie¢ w zakresie: 160...207V dla spadkéw napigcia i 240...275V dla wzrostu
napiecia

— nastawialny czas zwloki przetaczenia linii podstawowej na rezerwowa w zakresie 50ms do
100s

— nastawialny czas powrotu na lini¢ podstawowa w zakresie 200ms do 100s

—  wspolpraca z kasetg sygnalizacyjna — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

—  kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na
lini¢ 2

—  galwaniczne oddzielenie linii zasilajacych w celu uniknigcia przeniesienia zwarcia z jednej
linii na druga.

— wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajaca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w
sieci z dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

—  rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ,

—  napigcie pomiarowe izometru U < 15V DC,

—  pomiar rezystancji izolacji pradem <150uA; nawet przy pelnym doziemieniu

—  sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwo$ci nastawienia mniejszej warto$ci niz
50kQ)

—  Dopuszczalna pojemnos¢ sieci kontrolowanej do SpF

—  Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy si¢ nagle do 25kQ (50% z
50kQ).

Wytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu Ss jesli rezystancja izolacji nagle
wzro$nie od 25kQ do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

—  kontrola potaczenia izometru z siecia i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-
710:2012 i PN-EN 61557-8:2007)

—  pomiar pradu obcigzenia: Sygnalizacja gdy prad > In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

— ciagly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012
oraz PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)

—  przycisk ,,TEST” umozliwiajacy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji

—  programowalne wejscie cyfrowe 1 wyjscie przekaznikowe

—  wspolpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)

—  wspolpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych



historia zdarzen (alarmow).

2.2.2. Transformator medyczny:

napigcie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012)

prad biegu jalowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie PN-EN 61558-2-15)

prad uptywu po stronie wtornej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012)

prad zataczania < 12xIn (warto$¢ maksymalna) - wymaganie PN-EN 61558-2-15

2.2.3. Kaseta sygnalizacyjna:

zielona lampka sygnalizujaca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

zo6tta lampka sygnalizujaca, gdy osiagniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012) — nie moze by¢ mozliwosci jej
wylaczenia,

alarm akustyczny, gdy osiggnicty zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika — ten alarm moze by¢ wytaczony (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
z6Ma lampka musi zgasna¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD
60364-7-710:2012),

wskazanie warto$ci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci.

min. 12 wejs¢ cyfrowych

mozliwo$¢ programowania i wyswietlania informacji alarmowych z innych elementéw
sieci elektrycznej (np. uktadu lokalizacji doziemien, gazow medycznych, UPS6w)
oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstow alarmowych

2.2.4. Panele operatorskie (dla sal operacyjnych):

wyswietlanie standw pracy normalnej oraz ostrzezen i alarmow, jak rowniez sterowanie
urzadzeniami instalacji gazoéw medycznych, wentylacji, klimatyzacji, sterowania
o$wietleniem, sygnalizacja z UPS i inne (w zaleznosci od wymagan inwestora),

wskazania zaprogramowanych stanow alarmu zgodnie z normg PN-HD 60364-7-710:2002,
wskazania dowolnie zaprogramowanych stanéw ostrzegawczych,

sterowanie urzadzeniami roznych instalacji,

mozliwos¢ przystosowania do potrzeb klienta (ilos¢ programowalnych przyciskow, zegar
analogowy/cyfrowy, telefon, pilot do sterowania stotem operacyjnym itp. — wspotpraca z
dostawcami instalacji i urzadzen ,,zewnetrznych”),

wyswietlacz ciektokrystaliczny (4x20 znakow),

wewnetrzne ztacze RS485 umozliwiajace potaczenie z urzadzeniami systemu ATICS,
zewnetrzne ziacze RS485 umozliwiajace potaczenie kilku tablic oraz wyprowadzenie
informacji do systemu nadrzednego,

przyporzadkowanie komend tgczeniowych i sygnatow do pol przyciskow podswietlanych,
programowalne wejscia cyfrowe do wprowadzania sygnatéw z innych instalacji,
programowalne wyjscia przekaznikowe do sterowania urzadzeniami,

informacje alarmowe w jezyku polskim,

rozne formy wykonania: montaz podtynkowy, natynkowy,

ptyta czotowa pokryta tatwa do czyszczenia antybakteryjna folig, lub (jako opcja) inne
wykonania,

wyswietlanie informacji dla personelu medycznego/technicznego,

historia (650 zdarzen).

2.2.5. Komunikacja:



cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami ukladu zasilajacego wraz z mozliwoscia

wymiany informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

— monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatow do systemu nadrzednego poprzez
konwertery komunikacyjne,

—  konwertery TCP z wy$wietlaniem informacji i alarmow poprzez przegladarke internetows,

z mozliwo$cig wprowadzania wlasnych opisow urzadzen, wbudowanym modutem Mudbus

RTU oraz modulem wizualizacyjnym pozwalajacym na wprowadzanie wlasnego,

graficznego opisu sieci,

mozliwo$¢ zdalnego testowania przekaznika kontroli stanu izolacji (zabezpieczone hastem)

—  mozliwo$¢ zdalnego testowania uktadu przetaczajacego (zabezpieczone hastem)

mozliwo$¢ zdalnej zmiany parametrow i nastaw urzadzen w sieci (zabezpieczone hastem)

2.2.6. Uklad lokalizacji doziemien:

—  wspdlpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009)
lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien
symetrycznych jak i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2009).

—  prad pomiarowy < 1 mA,

wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej

wspotpraca z kaseta sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym
odptywie i wartosci pradu doziemienia

2.2.7. Uklad monitorowania pradéw réznicowych w pomieszczeniach grupy 2:

Monitorowanie odptywoéw w sieci TN-S przy pomocy systemu monitorowania pradow
réznicowych w klasie B dla wszystkich odbiorow (zgodnie z PN-HD 60364-7-710).
Przektadniki w klasie B (dla pradow réznicowych DC...1000Hz).
Zakres pomiaru do 500mA pradu réznicowego
Nastawa alarmu 0...300mA pradu roznicowego.
Wyswietlanie btedow na kasetach sygnalizacyjnych i poprzez wyprowadzenie sygnatow
do systemu nadrzednego.
2.2.8. Rozwigzania zamienne systemoéw IT

W projekcie wskazano przyktadowe rozwiazanie. Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen innych producentdéw spelniajgcych wymagania techniczne. Parametry
techniczne ewentualnych elementéw zastgpczych nie powinny by¢ gorsze od
zaproponowanych urzadzen.

2.3. Zasilacz UPS

Dla oddziatu OIT projektuje si¢ odrgbny zasilacz UPS rezerwujacy prace uktadoéw
na sali operacyjnej oraz obwodoéw komputerowych i urzadzen specjalistycznych.

Trafo 1 systemu IT - 6,3 kVA (230V In=285A Ir=8-12xIn) - faza 1
Trafo 2 systemu IT — 5 kVA (230V In=285A Ir=8-12xIn) - faza 2
Trafo 3 systemu IT - 3,15 kVA (230V In=142A 1r=8-12xIn) - faza 3
Trafo 4 systemu IT - 3,15 kVA (230V In=225A Ir=8-12xIn) - faza 1
Trafo 5 systemu IT - 6,3 kVA (230V In=225A Ir=8-12xIn) - faza 3
Trafo 6 systemu IT - 3,15 kVA (230V In=142A Ir=8-12xIn) - faza 2

Oswietlenie podstawowe sal: 2,3 kW
Lampy bezcieniowe: 3 kW
CCTV — monitoring pacjentow — 2 KW



Urzadzenia inne / rezerwa — 5 KW
Moc maksymalna catkowita (obcigzenie  po rozruchu): 75 kw

Majac na uwadze zapewnienie prawidtowej pracy zasilacza UPS, dobiera si¢ trojfazowy
zasilacz UPS o mocy 200 kVA/2000kW wyposazonego w 8 modutow po 25 kVA /
25kW. Konstrukcja ta pozwala na rozbudowe zasilacza poprzez dotozenie modutow.
Rozruch kazdego z transformatoréw bedzie musiat by¢ wykonywany osobno z sieci
(poprzez chwilowe przejscie na by-pass elektroniczny UPS), zatem moze by¢
wykonywany wylacznie przy obecnej sieci zawodowej. Rozruch transformatorow
powinien by¢ realizowany jeden po drugim - od najwigkszego do najmniejszego
mocg. UPS w stosunku do odbiorow, rozruch transformatoréw begdzie musiat by¢
wykonywany z sieci (poprzez chwilowe przejscie na by-pass elektroniczny UPS), zatem
moze by¢ wykonywany wylgcznie przy obecnej sieci zawodowej.

Dla UPS-u przyjeto zestaw baterii zapewniajaca podtrzymanie 180 minut przy
obcigzeniu 45kW. Bateria sktada si¢ z trzech gat¢zi bateryjnych umieszczonych na
otwartym stelazu bateryjnym. Wymiary pojedynczego stelaza: 966x866x1923
(WxDLGL.), waga jednego stelaza z bateria: ~3100kg

Zasilacz UPS nalezy wyposazy¢é w wylacznik awaryjny EPO oraz zabudowaé
przeciwpozarowy wytacznik zasilacza UPS przy projektowanych przyciskach PWP.

2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ogotem w obiekcie przewiduje si¢ dwustopniowa ochrone przed skutkami
przepig¢ - dwa stopnie ochrony urzadzen i instalacji wewnetrznych po stronie niskiego

napigcia:

BiB+C — ograniczniki przepig¢ montowane w rozdzielni R-G

C — ograniczniki  przepig¢ montowane w rozdzielnicach
oddziatowych;

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentow spetiajgcych
wymagania techniczne. Parametry techniczne ewentualnych elementéw zastepczych nie
powinny by¢ gorsze od zaproponowanych urzadzen.

2.5.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowg stanowig:

— Izolacja czesci czynnych

— Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej 1P20.

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
szybkie wylaczenie =zasilania w ukladzie sieci TN-S, realizowane poprzez
zabezpieczenia wylacznikami  roéznicowo-pradowymi o znamionowym  pradzie
roznicowym 30mA, wylgcznikami nadmiarowo-pradowymi 1 bezpiecznikami
topikowymi. Wszystkie czgsci przewodzace dostepne nalezy przylaczyé do przewodu
ochronnego PE. Wszystkie kable i przewody powinny posiada¢ zyte ochronng PE
koloru zottozielonego potaczong z zaciskiem PE rozdzielnic oraz czg¢$ciami
metalowymi zasilanych urzadzen. Przewdd ochronny nie moze by¢ w zadnym miejscu
instalacji zabezpieczony i roztaczany za pomoca tacznikow.



Natomiast przewod neutralny N nie moze by¢ uziemiony ani taczony z przewodem
ochronnym PE od miejsca rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN.
Przewody powinny posiadac izolacj¢ na napigcie 750V.

2.6. Instalacje wewnetrzne
2.6.1. Oswietlenie

Zaprojektowane oswietlenie zostato zrealizowane oprawami LED. Stopien
ochrony: IP 20/44, gabinetach, pomieszczeniach biurowych i w strefach komunikacji
oraz w pomieszczeniach sanitarnych, IP 65 w sali operacyjnej, salach intensywnej
terapii.

Warto$ci nat¢zenia oswietlenia Em:

w salach operacyjnych — 1000 Ix

w gabinetach zabiegowych — 500 Ix

w pomieszczeniach biurowych — 500 Ix

w gabinetach specjalistycznych — 500 Ix

w pokojach badan — 500 Ix

w salach IT — 5001x

w pokojach sterylizacji, dezynfekcji — 300 Ix
poczekalnie — 200 Ix

korytarze w dzien — 200 Ix

korytarze w nocy — 50 Ix

w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych — 200 Ix

W miejscach wskazanych na rzutach o$wietlenia nalezy zastosowaé oprawy
z mozliwoscig $ciemniania. Sterowanie opraw odbywa si¢ za pomocg S$ciemniaczy
montowanych zamiast tacznikow os$wietleniowych. Dodatkowo w salach IT
przewidziano o$wietlenie nocne sterowane z odrebnego tacznika opisanego jako noc.

Os$wietlenie awaryjne

Niezaleznie od o$wietlenia awaryjnego (petnigcego w okreslonych, krytycznych
sytuacjach rowniez funkcj¢ ewakuacyjng), na drogach ewakuacyjnych i nad wyj$ciami
beda rozmieszczone oprawy typowo kierunkowe, zaopatrzone w  odpowiednie
piktogramy i moduly pracy awaryjnej o autonomii 1lh. Os$wietlenie to bedzie sig
uruchamia¢ samoczynnie kazdorazowo po zaniku napigcia zasilajacego w obwodach
o$wietleniowych. Oprawy ewakuacyjne powinny zapewnia¢ rownomierng luminancje
na dwustronne;j tablicy (odlegtos¢ wzrokowa 22m wg PN EN1838).

Natezenie oswietlenia awaryjnego powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

— 5Ix w osi drogi ewakuacyjnej,

— SIx przy urzadzeniach p.poz: hydranty, gasnice, gldéwny wylacznik pradu,
przyciski oddymiania, apteczki | pomocy, itd..

Oprzewodowanie obwodow oswietleniowych bedzie wykonane przewodami
450/750V:



e przewody 3x1,5, 4x1,5 (drut) — oswietlenie podstawowe,
e przewod 3x1,5, 4x1,5 (drut) — o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Ze wzgledu na zainstalowany na obiekcie system monitoringu opraw awaryjnych
Maks Pro Il, oprawy awaryjne musza mie¢ mozliwos¢ podiaczenia do istniejacego
systemu monitoringu opraw. W projekcie wskazano przykladowe rozwigzanie. Dopuszcza
si¢ zastosowanie urzgdzen innych producentéw spelniajgcych wymagania techniczne.
Parametry techniczne ewentualnych elementow zastepczych nie powinny by¢ gorsze od
zaproponowanych urzadzen.

Oprzewodowanie obwodow oswietleniowych wykonane przewodami 3x1,5 i
4x1,5 zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-
SEP EO007

2.3.4. Instalacje sily i gniazd wtyczkowych, osprzet.

W pomieszczeniach biurowych, salach chorych, socjalnych, pracowniach
specjalistycznych i pomocniczych oraz strefach komunikacyjnych rozmieszczono
gniazda wtykowe zwykle; w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukcji
$cian: podtynkowe 1P20, podtynkowe 1P44.

Oprzewodowanie obwodow gniazd bedzie wykonane przewodami 3x2,5
w podwojnej izolacji na napigcie min.750V, gniazda 3-faz. przewodem 5x2,5 mm2.
— Gniazda porzadkowe montowac¢ na wysokosci 0,3 m,
— W pomieszczeniach, w ktorych wykorzystywane bedg gazy medyczne, osprzet
instalacji elektrycznych nalezy instalowaé na wysokosci 1,6 m nad posadzka.
Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007.

2.3.5. Ochrona dla pomieszczen grupy 2

Wszystkie instalacje elektryczne skladajg sie z dwoch podsystemdw: zasilania,
ktorego celem jest dostarczenie energii elektrycznej i ochrony, ktdra musi gwarantowac
bezpieczenstwo ludzi, urzadzen i stosowanych procedur. W pomieszczeniach
szpitalnych obie te funkcje: zasilania czyli pewnos$ci oraz ochrony czyli bezpieczenstwa
musza by¢ zrealizowane na najwyzszym mozliwym poziomie.

Szczegodlne znaczenie przywigzuje si¢ do Srodkéw ochrony stosowanych w
pomieszczeniach szpitalnych zaliczanych do grupy 2, w ktorych urzadzenia muszg
pracowaé¢ bez przerw mimo pierwszego doziemienia lub odlgczenia zasilania
podstawowego.

Ochrona realizowana jest poprzez:

- budowe uktadu sieciowego IT z ciagla kontrolg izolacji 1 sygnalizacja stanu
sieci

- stosowanie odpowiednio dobranych urzadzen.

Wykladzina antystatyczna:

W pomieszczeniach B.009, B007, B017, O020b, 0011, 0024, 0025 i innych, w
ktoérych przewiduje si¢ wykladziny antystatyczne. Wykladzina musi spetniaé
wymagania jak dla sal operacyjnych w szpitalach. Jej rezystancja ma zawiera¢ si¢ w
granicach: 5x10* < R < 10°% Q



Projektowana wyktadzina ma mie¢ wewngtrzne uziemienie. Jezeli nie, to
uziemienie wykona¢ z taSmy miedzianej o szeroko$ci 9mm i grubo$ci 2mm, rozstaw co
5m wokoto pomieszczenia i na tgczeniach (brytach) pasow wyktadziny.

Wykona¢ po dwa punkty pomiarowym w kazdej izolatce w postaci puszki 20cm
na $cianie nad podtoga, w ktérej zamontowac listwe zaciskowg. Do listwy doprowadzié¢
przewdd (drut) 4 przylutowany do taSmy uziemiajace;.

Uwaga nalezy przewidzie¢ uziemienia wszystkich elementow metalowych: futryn
drzwiowych, konstrukcji meblowych i innych przewodami w izolacji w kolorze zo6tto —
zielonym.

UWAGA:

Przewody zasilajgce 230V oraz przewody sieci informatycznej do wszystkich
urzadzen instalowanych doprowadzi¢ z zapasem min. Sm od miejsca ich montazu,
chyba, ze na rysunku opisano inaczej.

Do zasilania gwarantowanego urzadzen medycznych zaprojektowano UPS centralny
modutowy z mozliwoscia rozbudowy i1 naprawy poprzez wymiang moduldw bez
przerywania zasilania gwarantowanego.

Opis urzadzen

Przyjeto uktad sieci IT. Kazdy blok funkcjonalny pomieszczen zasilany jest
Z odrebnego transformatora izolacyjnego 230/230V o mocy dobranej do odbiornikow
przytaczonych po stronie wtornej, z uwzglednieniem 20 % rezerwy, w potaczeniu z
uktadem kontrolno-przetaczajacym z indywidualng lokalizacja obwodu doziemionego i
z kasetami sygnalizacyjnymi.

Rozdzielnica w systemie IT musi by¢ wyposazona w modul do ciaglego
monitorowania stanu izolacji sieci, pradu obcigzenia oraz temperatury uzwojen
transformatora, 2 napig¢ wejSciowych i 1 wyjéciowego, z kontrolg stanu stykow SZR.
Nalezy zastosowa¢ dedykowane do tego celu moduly kontrolno-przetaczajace
wyposazone w niezbedny osprzet pomiarowy i sygnalizacyjny pochodzace z seryjne;j
produkcji typu IPS produkcji ESA-Grimma lub wyréb rownowazny o takich samych
parametrach. Przekroczenie nastawionych wartosci sygnalizowane bedzie optycznie 1
akustycznie na kasetach sygnalizacyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniach
objetych siecig ochronna.

Pomiar rezystancji obwodéw musi by¢ prowadzony metoda impulsowa,
réwnoczesnie we wszystkich obwodach (bez multipleksowania).

Transformator medyczny, modut kontrolno-przetaczajacy, zabezpieczenia
odptywow wraz z ukladem lokalizacji doziemienia muszg by¢ zainstalowane wspolnie
w metalowej szafie rozdzielczej, z rozdzieleniem przestrzeni transformatora od
przestrzeni modutu kontrolno-przetaczajacego 1 z wymuszonym chlodzeniem
przestrzeni transformatora (wentylator z filtrem i termostatem). Lokalizacja szafy musi
zapewnia¢ wystarczajacy doptyw powietrza chtodzacego.

2.3.6. Trasy kablowe
Glowne trasy kablowe przewidziano w pomieszczeniach, korytarzach (ponad

sufitami podwieszanymi). Dla instalacji sitowych przewidziano korytka kablowe na
konstrukcjach wspornikach $cienno sufitowych w zaleznosci od szerokosci koryta. Dla



instalacji teletechnicznych przewidziano oddzielne korytka kablowe na wspornikach
scienno sufitowych w zaleznosci od szeroko$ci koryta. Zasilanie obwodow p.poz
rozprowadzi¢ po obiekcie z wykorzystaniem certyfikowanych uchwytow i obejm
kablowych E-90.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowe;j
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych
I pionowych.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
(wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia wymienione
wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, badz korytkami. Przejscia
pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow. Obwody instalacji
elektrycznych przechodzace przez podlogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki
i korytka blaszane lub z tworzyw sztucznych.

Wszystkie przejscia przez Sciany/sufity 0 podwyzszonej odpornosci ogniowej
nalezy wykona¢ w kategorii odpowiadajacej wykonaniu elementu budowlanego
(wykonanie uszczelnien odpowiednimi masami), przez ktory przechodzi.

2.3.7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dodatkowe przeciwpozarowe Wylaczniki pradu zostaly zaprojektowane przy
gtownych wejsciach do modernizowanej czgéci obiektu, jak najblizej drzwi
wejsciowych. Uruchomienie przycisku sterujacego PWP — poprzez zbicie szybki —
wylacza napigcie w calym bloku szpitala odcinajac napigcie z sieci energetycznej.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezb¢dne podczas pozaru i zostanie umieszczony w zlgczu kablowym na zewngtrznej
$cianie budynku. Elementem wykonawczym przeciwpozarowego wylacznika pradu
bedzie aparat elektryczny typu roztacznik, wyposazony w cewke wzrostowa, sterowang
recznym przyciskiem uruchamiajagcym (przycisk sterujacym PWP), instalowany w
poblizu glownego wejscia do modernizowanej czesci obiektu lub strefy pozarowej ktora
obstuguje. Sterowanie cewka wzrostowa aparatu elektrycznego stanowigcego element
wykonawczy przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy realizowa¢ w ukladzie z
automatycznym przelacznikiem faz zasilajacych. Przycisk sterujacy aparatem
elektryczny PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowaé wg
rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wylaczni pradu musi spetnia¢é wymagania
normy N SEP-E-005.

Lokalizacje przeciwpozarowych wytacznikow pradu wskazano na rzucie gniazd
wtykowych.

Zasilacz UPS nalezy wyposazy¢ w wylacznik awaryjny EPO oraz zabudowac
przeciwpozarowy wytacznik zasilacza UPS przy projektowanych przyciskach PWP.

W budynku gtownym szpitala nalezy przylaczy¢ projektowany przeciwpozarowy
wytacznik pradu do istniejacej struktury przeciwpozarowego wylacznika pradu.

2.3.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych



Przejscie z uktadu sieciowego TN-C na TN-S nastepuje na poziomie rozdzielni
glownej obiektu. Wszystkie obudowy central wentylacyjnych, kanaty wentylacyjne,
rurociaggi gazow medycznych oraz CO nalezy podlaczyé do szyn wyrownawczych.
Gloéwna szyna zostanie zainstalowana w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

Gléwna szyna uziemiajagca bedzie galwanicznie potaczona z zylami PE
wewnetrznych linii zasilajgcych oraz z szyng (zaciskiem) PE w tablicach pietrowych,
komputerowych, wentylacji i systemu IT. Nad sufit podwieszony w korytarzu parteru i
pietra wyprowadzi¢ linke uziemiajaca 0 przekroju 16 mm? i przytaczyé do niej za
pomoca objemek i zlgczy Srubowych M6 wszystkie przewodzace elementy, miedzy
innymi: stalowe elementy konstrukcji, korytka kablowe, urzadzenia, metalowe kanaty
wentylacyjne i1 rurociagi inst. sanitarnych oraz punkty PE w tablicach pigtrowych. Dla
potrzeb uziemienia szafy sieci strukturalnej oraz centrali telefonicznej zastosowac linke
uziemiajaca 0 przekroju 16 mm?.

W pomieszczeniach sanitarnych 1 socjalnych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze
miejscowe taczac przewodem (drut) 4 mm? metalowe rury instalacji wody, c.o., kanaty
wentylacyjne i brodziki z szyng wyrownawcza glowna.

W salach i pomieszczeniach z podloga antystatyczng odprowadzenie tadunkow
elektrostatycznych nalezy zapewni¢ poprzez zainstalowanie pod  wykladzing
antystatyczna tasmy miedzianej o szerokosci 9 mm, ktorg utozy¢ zgodnie z technologia
ukladania wyktadziny. Tasme¢ polaczy¢ z lokalnymi szynami wyréwnawczymi i
nastepnie przewodem 0 przekroju nie mniejszym niz 16mm?2,

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007.

2.4. Instalacje teletechniczne:
2.4.1. Instalacja przywolawcza

Sygnalizacja przywotawcza nalezy zastosowa¢ w salach IT oraz sanitariatach
chorych.. Wezwania pielggniarek odbywac si¢ bedzie za pomocg przyciskow
sznurkowych w toaletach. W toaletach przewidziano przyciski przywotawcze z
bezpiecznym ciggnem nylonowym o dtugosci 2m umieszczone poza strefa mozliwego
rozprysku. W kazdej z toalet dodatkowe kasowniki dla personelu w celu uniknigcia
automatycznego skasowania wezwania po wejsciu do sali. Wszystkie wezwania i
zdarzenia zachodzace w systemie bedg sygnalizowane na salowych lampkach
trojkolorowych LED zgodnie z DIN 0834.

Zabezpieczenia i obstuga techniczna

Elementy systemu, ktorych dotyka personel medyczny i pacjenci sg zasilane
napigciem bezpiecznym. System posiada zabezpieczenie, ktore zapobiegnie wylgczeniu
catego systemu w wypadku zwarcia szyny danych i szyny zasilania w obrgbie magistrali
systemowej. System posiada funkcje autotestu i autokontroli, po uruchomieniu tych
funkcji system automatycznie zlicza elementy systemu i informowa¢ o uszkodzeniach i
awariach oraz wskazywac ich lokalizacje¢ .

W celu zachowania czytelno$ci okablowania nalezy uzy¢ przewodu do magistrali
korytarzowej:

-Szyna danych: 1x2x05m2

-Szyna zasilajaca: 1x2x1m2

Do magistrali pokojowej:



-Szyna danych i zasilajaca jest razem: 1x3x02m2
Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007.

Uzycie do okablowania magistrali przewodow o zbyt duzej ilosci zyta zwigksza
mozliwo$¢ uszkodzenia zaciskdw oraz plytek elektroniki systemu przyzywowego.

Funkcje i cechy sytemu:

Sygnalizacja zataczonych wezwan na matrycy w dyzurce w postaci:

- napisoéw okreslajacych toalete

- $wiecenia kolorowych lampek sygnalizacyjnych

- automatyczne przekazywanie zataczonych przez pacjentow sygnatéw do biurka,
gdzie znajduje si¢ najblizsza pielegniarka

- mozliwo$¢ wezwania przez pielegniarke drugiej pielegniarki

- mozliwo$¢ wezwania przez pielggniarke lekarza

- potwierdzanie obecnosci pielggniarki w sali chorych

- potwierdzanie obecnosci lekarza w sali chorych

- potwierdzenie dotarcia sygnatlu do personelu

- Sygnalizacja zataczonych funkcji na ekranie podcentralki oraz wielokolorowymi
lampkami umieszczonymi nad wejsciami do sal

- pami¢¢ wyzwolonych sygnatow w przypadku zaniku napiecia zasilania

- jednoznaczny system opisow i piktogramow

- prosta intuicyjna obstuga wszystkich urzadzen

- mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji systemu w zalezno$ci od potrzeb

- minimalne wymiary pozwalajace zainstalowa¢ urzadzenia w dowolnym
najbardziej — wygodnym dla uzytkownika miejscu

- bardzo prosta instalacja - tylko pie¢ przewoddéw niezaleznie od stopnia
rozbudowy systemu

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw spetniajacych
wymagania techniczne w obiekcie. Parametry techniczne ewentualnych elementow
zastgpczych nie powinny by¢ gorsze od zaproponowanych urzadzen.

2.5. Instalacja sygnalizacji pozaru

Podstawy opracowania:

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

e PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

e PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

e PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki
punktowe; dzialajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, S$wiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009



e PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — CzujKki
punktowe; ze zmiang A1:2006

e PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmianami A1:2006

e PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajace z wykorzystaniem wigzki §wiatla przechodzacego

o PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wej$cia/wyjscia

e Pozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pozn.
zm.)

e Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

e Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010

e Dokumentacja techniczno-ruchowa

Opis systemu:

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje si¢ dostosowanie instalacji p.poz.
do aktualnych wymagan. W tym celu projektuje si¢ rozbudowg istniejgcego systemu
pozarowego o nowg podcentralg pozarowa, dodatkowe czujki, ROP-y oraz moduty
kontrolno—sterujace. Instalacje systemu sygnalizacji przewiduje si¢ dla wszystkich
wymaganych pomieszczen oraz w strefach nad sufitami podwieszanymi. Projektowang
instalacje¢ nalezy potaczy¢ z istniejagcymi systemami pozarowymi centrala pozarowsq.
Zadaniem projektowanej rozbudowy systemu sygnalizacji pozaru bedzie umozliwienie
skutecznej ewakuacji ze strefy zagrozonej poprzez maksymalnie wczesne wykrycie
pozaru, wystanie sygnatu do uruchomienia istniejacych urzadzen przeciwpozarowych,
zaalarmowanie obstugi oraz umozliwienie powiadomienia lokalnego centrum
monitoringu PSP.

Okablowanie

Do instalacji przewodowej nalezy stosowaé zawsze kable odpowiedniego typu
posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Podczas doboru rozmiaru kabli
nalezy zawsze stosowac si¢ do ograniczen dot. spadku napigcia. Zawsze zwraca¢ uwage
na polaryzacjg.

W catej petli musi by¢ zachowana cigglo$¢ ekranu wiaczajac w to roOwniez
wszystkie punkty polaczeniowe 1iurzadzenia. Dla ulatwienia kazde urzadzenie
wyposazone jest w odpowiednie 1 wyraznie oznakowane zaciski. Ekran musi by¢
uziemiony w przewidzianym do tego celu punkcie podiaczenia na panelu centrali.
Zardéwno poczatek jak 1 koniec petli musza by¢ podlaczone do odpowiednich punktow
uziemienia.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie doszto do podiagczenia ekranu do uziemionego
korpusu jakiegokolwiek metalowego urzadzenia, ostony lub obudowy kablowe;j.

Instalacja musi by¢ zgodna z wymaganiami normy EN54 i innymi lokalnymi
przepisami.

Linie dozorowe czujek i przyciskow nalezy wykonaé¢ przewodami typu
HTKSHekw.1x2x1 o pojemnosci skutecznej 100nF/km , odpornosci ogniowej 90min.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
rurkowych (przepustach). Uszczelnienia przepustow w $cianach i stropach nalezy



wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych, przez ktore przechodza (ochronng masa uszczelniajaca).

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co najmniej 0,3m od
instalacji silnopradowych 230/400V. Jezeli spetnienie tego wymogu jest niemozliwe to
nalezy uktada¢ przewody w korytkach zakrytych.

Rodzaj i rozmieszczenie elementow inicjujacych

Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pozarowych i recznych
przyciskdw pozarowych oraz ich liczbg¢ dla konkretnego pomieszczenia pokazano na
planach instalacji sygnalizacji pozaru.

Do sterowania urzgdzeniami wykonawczymi projektuje si¢ zastosowanie
moduléw kontrolno-sterujacych podiaczonych do centrali.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Do nadzoru w zabezpieczanym obiekcie przewidziano jedng centralke
adresowalng sygnalizacji pozarowej. Centralg projektuje si¢ w pomieszczeniu
technicznym. Centralke nalezy wyposazy¢ we Wwilasne zasilanie pozwalajace na
dziatanie przez 72 godziny po zaniku napie¢cia + 0,5 godziny alarmowania.

Centrala zlokalizowana w pom. technicznym — doktadng lokalizacj¢ nalezy
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa. Projektowany system nalezy polaczy¢ z istniejacym
systemem.

Reczne ostrzegacze pozarowe

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé w miejscu widocznym i
dostepnym na wysokosci ok.1,5m od podlogi, w odlegtosci (o ile to mozliwe), co
najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego.

Czujki pozarowe

Czujki montowa¢ w centralnym punkcie chronionego pomieszczenia.

Gniazda czujek nalezy instalowaé bezposrednio na suficie (n/t) lub na kasetonach
sufiitu podwieszanego. Dla czujek instalowanych w przestrzeni migdzystropowej w celu
ich lokalizacji nalezy przewidzie¢ wskazniki zadziatania wyprowadzone na sufit
podwieszany. (zgodnie z rysunkami rozplanowanie elementow). Odstep poziomy i
pionowy czujek od Scian, urzadzen 1 materialow sktadowanych, kratek wentylacyjnych
nawiewnych i urzadzen emitujacych promieniowanie cieplne nie moze by¢ mniejszy niz
0,5m.

Moduty kontrolno-sterujgce
Moduty kontrolno-sterujace montowa¢ wewnatrz budynku mozliwie blisko
urzadzen sterowanych (zgodnie z rysunkami rozplanowanie elementow).

Uwagi dodatkowe

Podczas wszelkich prac montazowych i prob eksploatacyjnych konieczny jest
nadzor inwestorski 1 autorski.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od niniejszego w projekcie wymagaja uzgodnienia
I wpisu potwierdzonego przez autora projektu.

W przypadku stwierdzenia mozliwosci narazenia czujek na uszkodzenia
mechaniczne nalezy je zabezpieczy¢ przez zainstalowanie odpowiednich oston.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami,
specyfikacjami i przepisami dotyczacymi robdt instalacyjnych oraz przepisami BHP.




Uzytkownik rozwigze problem dostepu do pomieszczen, zamykanych podczas
nieobecnosci pracownikow podstawowych, na wypadek pozaru (bez naruszania zasad
bezpieczenstwa przeciw wltamaniowego).

Uzytkownik zapewni czytelng numeracj¢ pomieszczen.

Opis dziatania

Dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym i sprawdzonym
technicznie uktadzie, centrala sygnalizacji pozarowej wskazuje poprawng prace
(gotowos¢ operacyjng) automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej §wieceniem
zielonej LED w module kontrolnym zadne inne wskazniki i sygnalizatory nie powinny
dziatac.

Alarmowanie

W przypadku zadziatania czujki pozarowej lub wilaczenia przycisku, centrala
sygnalizacji pozarowej zglosi alarm pozarowy.

Alarm wymaga bezwzglednie rozpoznania przez obstuge.

System sygnalizacji pozarowej pracuje w oparciu o czujki analogowe. W uktadzie
nastepuje probkowanie kolejnych czujek i zapamigtanie ich stanow dziatania.

Po wykryciu przez centrale stanu pozaru na ktorejkolwiek z czujek SAP traktuje
to jako wykrycie pozaru i oglasza alarm pozarowy: - optycznie — §wieceniem czerwone;j
LED w module kontrolnym; -akustycznie — sygnalem emitowanym z buzera
wewnetrznego centrali. Jednoczesnie zaswieca si¢ wskaznik zadziatania alarmujacej
czujki — czerwony LED. Na wyswietlaczu ciektokrystalicznym (LCD) wy$wietlana jest
informacja szczegbtowa o zdarzeniu. Jednocze$nie na drukarce zintegrowanej
drukowany jest odpowiedni komunikat. W przypadku zastosowania wizualizacji
graficznej wspomagania komputerowego ukaza si¢ na ekranie monitora komunikaty
alarmowe, zostanie wydrukowany rysunek dojscia do pomieszczenia z alarmujaca
czujka/przyciskiem, pojawig si¢ komunikaty o dodatkowych zagrozeniach.

Dokumentacja.
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujace
dokumenty, zwigzane z obslugg automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowe;j:

Plan sytuacyjny;
Instrukcje postgpowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

Ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane z
obstugg techniczng systemu, zmiany, przerobki, modernizacje, wytaczenia (wlaczenia),
jak réwniez wszystkie, przypadki alarmow uszkodzeniowych 1 pozarowych (w tym
falszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy musza byc¢
poswiadczone imiennie. Nalezy pamigta¢ o przyborach pismiennych niezbednych do
prowadzenia ksigzki pracy.

Nazwe 1 adres konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej;

Wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktore nalezy w
pierwszej kolejnosci powiadomic o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy
1 numery telefonow.

Obstuga automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej. Szkolenie




Osoby pehigce dyzur przy centrali powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
obslugi automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej w obiekcie, w tym
szczegOlnie w zakresie centrali sygnalizacji pozarowe;.

Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie,
wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong, nalezy
dotaczy¢ do akt osobowych danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych 0s6b musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ praktycznej obstugi
centrali sygnalizacji pozarowej.

Konserwacja

Brak wtasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozarowe]
prowadzi do wadliwej jego pracy a nawet do calkowitej utraty jego funkcji i
przedwczesnego wycofania z eksploatacji. Okazuje si¢ (zbyt pdzno), ze automatyczne
urzadzenie sygnalizacji pozarowej nie wykryto pozaru lub stato si¢ to z bardzo duza
zwloka — a przyczyng takiego stanu rzeczy byl brak konserwacji lub tez konserwacja
byta prowadzona nieprawidtowo. Dlatego tez nalezy zwroci¢ uwage na te strong
eksploatacji instalacji sygnalizacji pozarowej. Ponizej podano podstawowe warunki
eksploatacji, ktére powinny stuzy¢ za wskazowki przy opracowaniu szczegotowej
instrukcji eksploatacji systemu.

Obstuga codzienna
Sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan centrali sygnalizacji pozarowej. Nie powinna
swieci¢ si¢ zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujacg fakt zasilania.

Obstuga kwartalna
Sprawdzi¢ dziatanie przyciskow.

Obstuga roczna

Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowe;j
przez przeprowadzenie prob symulujacych zjawiska pozarowe dla wszystkich
elementow inicjujacych. Wszystkie czujki przeczyscic.

2.6. Instalacja dzwi¢kowego systemu ostrzegawczego

W pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego opracowania projektuje sie
instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego potaczong z istniejgcym systemem
DSO.

Zatozenia projektowe

Projektowane rozwigzanie ma zapewni¢ obstudze obiektu nastgpujace funkcje:

- mozliwo$¢ rozglaszania komunikatow glosowych do poszczegolnych stref
kompleksu lub kombinacji tychze stref (funkcja informacyjna i administracyjna),

- mozliwos$¢ prowadzenia konferansjerki, emisji podktadu muzycznego wysokiej
jakosci oraz tresci reklam (funkcja komercyjna),

- mozliwo$¢ prowadzenia sprawnej ewakuacji obiektu, alarmowania oraz
koordynacji pracy obstugi obiektu i/lub stuzb ratunkowych w sytuacji kryzysowe;j
(funkcja bezpieczenstwa).



Sposob realizacji poszczegdlnych systemow oraz pracy urzadzen dostosowany
jest pod katem normy PN-EN 54 | Dzwigkowe Systemy Ostrzegawcze”. Funkcje
rozglaszania oraz alarmowania w obiekcie pelni wiec certyfikowany system DSO.

Wymagane parametry dzwigku:

Zgodnie z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa system powinien zapewnié
uzyskanie odpowiednio wysokiej zrozumiatosci mowy, ktora okreslona jest poprzez
warto$¢ wspotczynnika zrozumiatosci mowy STIPA. Warto$¢ S$rednia tego
wspotczynnika pomniejszona o jego odchylenie standardowe w kazdej nagla$nianej
powierzchni powinna przekracza¢ 0,5. Dodatkowo nalezy zapewni¢ odpowiedni odstep
sygnatlu uzytecznego (tj. dzwigku bezposredniego) od tta otoczenia (hatasu). Aby
zapewni¢ mozliwos$¢ uzyskania odpowiedniej zrozumiato$ci mowy odstep ten powinien
wynosi¢ ponad 6 dB i nie przekracza¢ 20 dB.

Reprodukowany dzwigk powinien by¢ styszalny i zrozumiaty na tle obecnego w
otoczeniu hatasu.

W tej sytuacji wymagane jest zapewnienie w naglasnianych powierzchniach
zrozumiato$ci mowy opisanej wspotczynnikiem zrozumiatosci mowy STIPA o warto$ci
0,5 lub wyzszym (przynajmniej 0,7 w skali CIS).

Poziom hatasu zaktadany dla pomieszczen: biurowych, gastronomicznych, sal
konferencyjnych, toalet oraz w obszarze holu wejsciowego wynosi 70 dBA, wobec
czego Dzwigkowy System Ostrzegawczy powinien w tych lokalizacjach zapewni¢
poziom dzwigku bezposredniego nie mniejszy niz 76 dBA.

Poziom hatasu zaktadany dla ciggow komunikacyjnych (a wigc klatek
schodowych i korytarzy) wynosi 75 dBA, wobec czego system DSO powinien zapewnié
poziom dzwigku bezposredniego

nie mniejszy niz §1 dBA.

Pasmo uzyteczne zastosowanych zestawow glosnikowych dostosowane jest do
roli pomieszczen, w ktorych zostang one zainstalowane.

Szafe systemu DSO zlokalizowano w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.
Szafa DSO zasilana bedzie z sekcji rezerwowanej, sprzed gtdwnego wytacznika pradu
napigciem trojfazowym 400V/50Hz przewodem NHXH PH 90. Nalezy przewidzie¢
srodki (np. poprzez zatozenie etykiet lub ograniczenie dostgpu) zapobiegajace
nieupowaznionemu odlaczeniu Zrédla zasilania. Do zasilania rezerwowego centrali
przewidziano zasilanie rezerwowe z baterii akumulatoréw umozliwiajace utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 24h, po czym pojemnos$¢ jest wystarczajaca
do zapewnienia alarmowania jeszcze przez co najmniej 30min. Szczegétowe parametry
wskazano na schemacie i zestawieniu materialowym.

Linie glosnikowe:

Przewody linii glosnikowych powinny by¢é wykonane przewodem
ognioodpornym typu HTKSH PH90 z mocowaniem co 0,3m atestowanym (wg DIN
4102 cz. 12) systemem mocowan. Kable powinny by¢é mocowane pojedynczo lub
zbiorczo za pomocg odpowiednich uchwytoéw i kotkéw rozporowych, po uwzglednieniu
ilosci przewoddéw prowadzonych w kazdej z tras. Nalezy przyjac zasadg iz cala droga,
ktora podawany jest sygnatl sterujgco-zasilajacy powinna by¢ wykonana w systemie o
wymaganej odpornosci ogniowej. W projekcie przewidziano, iz przewodami takimi sg
przewody prowadzone od centrali systemu DSO do poszczegdlnych gltosnikéw. Montaz




przewodow ognioodpornych powinien by¢ wykonany bezposrednio do konstrukeji
budynku za pomoca atestowanego systemu mocowan i prowadzenia kabli. Obejscia
wokot pozostatych instalacji w przypadku braku mozliwo$ci przejScia nad nimi z
mocowaniem do sufitu nalezy wykona¢é z zastosowaniem dodatkowych
certyfikowanych konstrukcji wsporczych przeznaczonych jedynie do tego celu. Trasy
kablowe pionowe pomiedzy kondygnacjami nalezy prowadzi¢ w istniejacym szachcie
technicznym, po uprzednim jego uporzadkowani tj. usunieciu lub przesunieciu
istniejacych instalacji, kable prowadzi¢ nalez wykorzystujac atestowane korytka
kablowe o0 odpornosci pozarowej nie mniejszej niz 90min. Wszelkiego rodzaju
odstepstwa od tej zasady nalezy uzgodni¢ z projektantem 1 rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z
procedurg mocowan powyzszego typu uchwytéw, a nastgpnie wykonania prob i testow
mocowan z niego wynikajacych oraz Scistego przestrzegania zasad uktadania tego typu
instalacji.

Mocowanie glosnikow:

W przypadku glo$nikéw $ciennych ich mocowanie odbywac si¢ bedzie do $cian
konstrukcyjnych w wiekszos$ci stanowigcych oddzielenie pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniem. Glosniki mocowaé do S$cian przy pomocy kotkdéw rozporowych
stalowych bezposrednio do trwatej konstrukcji podloza. Glosniki sufitowe w suficie
podwieszonym nalezy przeprowadzi¢ za pomoca metalowych linek mocowanych
stalowym kotkiem z jednej strony do elementéw konstrukcji z drugiej natomiast do
glosnika o dlugo$ci mniejszej jak zapas kabla tak aby urwanie glosnika nie
spowodowato uszkodzenia samej linii glosnikowej. Nalezy zapewni¢ zapas kabla przy
faczeniu glo$nikéw wpuszczanych w sufit. Kazdy przewdd musi by¢ mocowany
indywidualnie. Przewod linii gto$nikowej nalezy prowadzi¢ od glosnika do kolejnego
glo$nika nie przerywaé i nie przedtuza¢ odcinkow. Polaczenia moga si¢ odbywaé
jedynie w puszce glosnika na kostce ceramicznej. Przewod nalezy wprowadzaé do
obudowy glo$nika poprzez dlawice gumowa. Nie nalezy rozgale¢zia¢, ani przedluzaé
linii glosnikowej poza obudowe glosnika. Nalezy zachowaé te samg polaryzacje
podlaczenia gltosnikoéw do linii. Poszczegodlne linie znakowaé w odleglosciach
pozwalajacych na ich tatwg identyfikacj¢ dla celow diagnostyczno - konsekracyjnych.
Przy przechodzeniu linii glo$nikowej z jednej strefy do drugiej nalezy takie przejscie
uszczelnic masg uszczelniajgcag. W przypadku prowadzenia instalacji w korytku
kablowym o odpowiedniej grubosci oraz odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, nalezy
odpowiednio (zgodnie z aprobatg) dobra¢ rozstawie elementéw wsporczych, kable
nalezy mocowa¢ opaskami metalowymi w wymaganej odlegtosci. Nalezy pamigtac¢ iz w
przypadku pozaru koryto kablowe ulega skreceniu niszczac tym samym przymocowany
do niego kabel. Dlatego rozstaw elementow mocujaco - wsporczych oraz grubosé
koryta jest bardzo istotny. Izolacja kabla pod wptywem wysokiej temperatury staje si¢
bardzo twarda i tym samym krucha co czyni jg podatng na uszkodzenia mechaniczne.
Koncéwki dwoch przewodow pod zaciski nalezy zacisng¢ w tulei w  sposob
profesjonalny.

Zalecenia instalacyjne:
— Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczyc
minimalnego promienia ich gigcia.
— Nie uzywa¢ nadmiernej sity (wigkszej od katalogowej) podczas przeciggania
przewoddw aby nie naruszy¢ izolacji.
— Przed instalacja nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z niniejszym projektem.



— Zaleca si¢ montaz urzadzen wg DTR producentow wszystkich urzadzen i
materiatdéw z uwzglednieniem uwag zawartych w niniejszym projekcie.
— Koncowki przewoddéw pod zaciski nie wolno zalewac cyna.

Wymagane pomiary:
— Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji przewodow linii glosnikowych,
— Pomiar RASTI - pomieszczeniowy akustyczny wskaznik transmisji mowy.

2.6.4. Instalacja sieci strukturalnej

System okablowania strukturalnego projektowany jest w ukladzie gwiazdy
wielokrotnej. Maksymalna dlugos$¢ okablowania poziomego w odcinku pomig¢dzy
Weztem Logicznym a Punktem Dystrybucyjnym nie moze przekracza¢ 90m. Sieé
zaprojektowana zostala w technologii nieekranowanej. Zaprojektowany system
zapewnia mozliwo$¢ zdefiniowania Punktu Logicznego do odrgbnych zadan np.
przytaczenie stacji roboczej, terminala komputerowego, telefonu analogowego lub voip,
drukarki sieciowej.

System wspiera wszelkie aplikacje (wspolczesne i stworzone w przysziosci)
zaprojektowane dla okablowania kategorii nieekranowanej 6 / klasy E i ekranowej 6A.
Aby zapewni¢ elastycznos¢, system umozliwia swobodna rozbudowe oraz
rekonfiguracj¢. Terminologia uzywana w niniejszym dokumencie oraz wszelkie
wymagania w nim postawione bazujg na normie ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002,
ktora definiuje kategorie 6 1 klas¢ E dla systeméw okablowania. Ostateczng ilo$¢ gniazd
RJ45 dla danego stanowiska nalezy ustali¢ z inwestorem (nie mniej niz 2szt). Instalacje
teletechniczne  rozprowadzone w  przygotowanych przez wykonawcg robot
elektrycznych kanatach instalacyjnych / bruzdach oraz w rurkach nad sufitem
podwieszanym. Zakonczenia sieciowe po stronie punktu dystrybucyjnego nalezy
zakonczy¢ na 24 portowych panelach 19" w szafie LAN.

2.6.4.1. Normy

Podstawag do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym s3 normy okablowania strukturalnego. W  szczegdlnosci
uwzgledniono normy mi¢dzynarodowe oraz europejskie wraz z normami
referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i pomiardéw Sieci:

Normy dotyczace okablowania strukturalnego:
Normy dotyczace okablowania strukturalnego:
e |SO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling
for customer premises
e END50173-1: 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1
Generic requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogolne
e EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic
cabling systems — Part.2 Office premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe



Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:
EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system
installation- Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Cz¢s¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci
e EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system
installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -Cze¢$¢ 2 - Planowaniec i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow

e EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part
3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czg¢$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna -
Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified
in ISO/IEC 11801 and related standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E = Wymagania  dotyczace  sprawdzania
symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢
1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig
norm EN 50173

e ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and
operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC  14763-3:2009/A1:2010P  Technika informatyczna -
Implementacja i1 obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czgs¢ 3:
Testowanie okablowania §wiattowodowego

e EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN  50310:2012 Stosowanie polaczen  wyrdwnawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

Podstawowe zalozenia do projektu okablowania strukturalnego



Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania
muszg pochodzi¢ od jednego producenta, by¢ oznaczone jego nazwa lub logo i
pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego 1 telefonicznego, $wiattowodowego muszg byc
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej)
przez jednego producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapasow transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan kompletowanych od r6znych dostawcow komponentow (rézne zrodta
dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli krosowych, itd)
Nalezy zastosowaé renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w
Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej lub kraju z nia
stowarzyszonym, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
przetestowany system, ktorego producent ma, co najmniej 15-letnie
doswiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego
dziatalnosci w catym tym okresie musi obejmowac produkcje okablowania
miedzianego (kabli  skretkowych, paneli 197, zlaczy RJ45) oraz
$wiattowodowego. W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej,
nalezy zastosowa¢ system okablowania, ktérego producent ma swoja gldwna
siedzibe w jednym =z krajow Unii Europejskiej lub w kraju z nig
stowarzyszonym.
Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta.
Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na
oferowany system zabezpieczajac Uzytkownika przed nieprawidlowym
dziataniem poszczegdlnych komponentdéw i problemami instalacyjnymi.
Producent okablowania strukturalnego musi legitymowaé si¢ waznym
certyfikatem systemu zarzadzania 1S09001:2008 od minimum 10 lat co
gwarantuje Uzytkownikowi wlasciwg obsluge procesow sprzedazowych i
utrzymaniowych.
Produkty tworzace tor transmisyjny musza posiada¢ wiasciwe certyfikaty
stwierdzajace ich zgodnos$¢ z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie
3.2.2.
Producent musi obja¢ kluczowe produkty wchodzace w skfad toru
transmisyjnego tj. moduly przylaczeniowe oraz kabel, programem
weryfikacyjnym potwierdzajacym ich wydajno$¢ w sposob ciagglty (np. GHMT
Premium Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang
jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko probek dostarczanym do testow przez
producenta.
Zaklada sie, iz srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym
tj. okreslonym jako M1l1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012.
Podsystem okablowania poziomego dla pomieszczen ogélnych, centralnej
sterylizatorni i w budynku laboratorium zostanie zrealizowany na bazie systemu
nieekranowanego o wydajnosci klasy E / kat.6

zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1 : 2012
Podsystem okablowania poziomego dla sal operacyjnych, sali przygotowania
pacjenta, sali poznieczuleniowej i sal intensywnej terapii zostanie zrealizowany
na bazie systemu ekranowanego o wydajnoéci klasy E / kat.6

zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1 : 2012
Podsystem okablowania pionowego w czesci swiattowodowej oparty zostanie na
okablowaniu wielomodowym (zwanym dalej odpowiednio MM). Okablowanie



MM charakteryzowaé si¢ bedzie wydajnoscig OF-300 oraz kategorig widkien
OM3 wedhug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. Interfejsem $wiattowodowym
dedykowanym w catlej sieci jest LC duplex.

e Podsystem okablowania pionowego w cz¢sci miedzianej oparty zostanie na
kablu wieloparowym 25 i 50 parowym kategorii 3 oraz zewngtrznym 5x4.

e Poszczegolne punkty dystrybucyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC
11801 Ed.2.2: 2011. Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD natomiast
Dystrybutory Pigtrowe jako PPD.

e LPD N1 i LPD IT oparto na szafie dystrybucyjnej stojacej 19” 42U 800x800 z
cokotem 100mm, LPD LAB i LPD CS na szafie dystrybucyjnej wiszacej 2-
sekcyjnej 197 15U.

e Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sig¢
najwyzsza elastycznos$cig niezbedna dla ewentualnych rozbudéw sieci w czasie
uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajagcymi na bezproblemow3q i
bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika

Potaczenia szkieletowe miedziane realizowane sg pomigdzy punktami istniejgcym
GPD a projektowanym LPD- OIT. W ramach tego podsystemu rozroznia si¢ 2 typy
polaczen: potaczenia szkieletowe miedziane wieloparowe oraz polgczenia szkieletowe
swiattowodowe.

Polaczenia szkieletowe miedziane wieloparowe

Kable wieloparowe

Polaczenia szkieletowe miedziane wieloparowe dedykowane sa do obstugi
telefonii analogowej/cyfrowej 1 opieraja si¢ na nieekranowanym kablu wieloparowym
25 par o wydajnosci min kategoria 3.

Panele krosowe do obstugi tgczy glosowych

Wieloparowe kable instalacyjne terminowane bedg w panelach telefonicznych o
nastgpujacych walorach:

- maksymalna wysokosci panela to 1U 1 minimalna pojemno$¢ panela to 30 lub
50 portow.

- Panel powinien mie¢ konstrukcje modularng, oparta o 10cio portowe moduty
potaczeniowe co pozwoli uzytkownikowi uzyskaé niezbedna elastycznos¢ dla obstugi
ewentualnego rozwoju sieci w przysztosci.

- Metoda terminacji zyl kabla wieloparowego w module potaczeniowym
bezwzglednie powinna by¢ typu IDC (Isolation Disclosure Contact). Jest to najbardziej
niezawodna i powszechnie uznana metoda terminacji zyl miedzianych pozwalajaca
uzyska¢ pewny dwustronny kontakt zyta — n6z IDC.

- Panel powinien by¢ wyposazony w zintegrowang prowadnicg, umozliwiajaca
mocowanie, prowadzenie i rozszycie kabla wieloparowego w panelu.

- Panel telefoniczny musi zapewnia¢ mozliwos¢ opisu portow RJ45 za pomoca
wymienialnych etykiet opisowych.



Polgczenia szkieletowe swiattowodowe

Swiatlowodowe potaczenia szkieletowe dedykowane sa do obstugi protokotow
transmisji danych. Na potrzeby niniejszego projektu zatozono realizacj¢ tych polaczen
poprzez standardowe pofaczenia oparte na kablu instalacyjnym poprzez spawanie
widkien.

Polgczenia swiattowodowe przewiduje si¢ pomi¢dzy GPD do LPD-OIT oraz z
LPD-OIT do LPD-SO. Przy szafie LPD-SO nalezy zostawi¢ zapas $§wiattowodu min.
10m.

Instalacyjny kabel swiattowodowy

W celu umozliwienia realizacji $wiattowodowych potaczen szkieletowych,
pionowy podsystem okablowania strukturalnego zostal oparty na kablu spelniajgcym
wymagania

Swiatlowodowe panele krosowe

Wyspecyfikowane powyzej kable $wiattowodowe nalezy wlasciwie wprowadzi¢ i
zaterminowa¢ w panelach $wiatlowodowych. Panele musza charakteryzowad sie
szeregiem wiasnosci funkcjonalno uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne i
oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego eksploataciji:

Rozwigzania pod spawy

Unirack
- Panele $wiattowodowe muszg umozliwia¢ bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metrow
luznej tuby w granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawdéw i krosowe byto
odseparowane od miejsca sktadowania rezerwy
- Panele $wiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajgce bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m
- Panel $wiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia
kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela
- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny si¢ charakteryzowa¢ konstrukcja
polscistej tuby utatwiajacej zdejmowanie zewnetrznego bufora
- Panele musza umozliwia¢ swobodny dostgp do czesSci potaczeniowej oraz pola
spawOw bez narazania rezerwy luznej tuby na napr¢zenia mogace spowodowac jej
pekniecie
- W projekcie zatozono mozliwos¢ zakonczenia w panelu do 48 wildkien
Swiattowodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakonczonych adapterem
typu LC duplex.
- Panele musza mie¢ mozliwo$¢ terminowania mniejszej ilosci widkien z jednoczesnym
zapewnieniem pozniejszej ekspansji az do docelowe;j ilosci 48 widkien
- Panele musza stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow i
utozenia kabli wewnatrz przelacznicy. W sktad kompletu musza wejsc:
o komplet pigtaili
e komplet adapterow potaczeniowych
e tacki spawow
e magazynki spawow



e komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych
e system organizacji zapasu pigtaili
e system zapewniajacy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetacznicy
- Panele swiattowodowe muszg umozliwia¢ wymiang plyty czolowej, co pozwoli na
zmiang uzytego standardu ztaczy w kazdym momencie uzytkowania
- Konstrukcja paneli $wiattowodowych musi gwarantowa¢ nieprzekroczenie
dozwolonych katow giecia kabli krosowych zabezpieczajac je przed naprezeniami, w
szczegblnosci przed zgigciem/przytrzasnigciem przez drzwi szafy.

Adaptery i zlacza — wymagania w powiazaniu z panelami dla wersji spawanej

Adaptery §wiattowodowe
Adaptery swiattowodowe bedace na wyposazeniu kaset powinny charakteryzowac
si¢ nastepujacymi wlasnosciami:

- Zastosowane w adapterach potaczeniowych tuleje powinny by¢ ceramiczne co
poprawia mechaniczne wlasnosci adaptera (niezawodno$é, dwukrotnie wigksza
zywotno$¢) oraz poprawia wlasnosci optyczne calego polaczenia.

- Ze wzgledéw bezpieczenstwa, adaptery oraz zlacza stosowane w panelu musza
automatycznie zamyka¢ przeswit wiokna w feruli tak aby zminimalizowaé
niebezpieczenstwo uszkodzenia wzroku przez obstugg lub instalatorow

- Adaptery S$wiattowodowe musza by¢ wyposazone w polprzezroczyste zaslepki
przeciwkurzowe, ktore pod wplywem o$wietlenia toru transmisyjnego zrodlem $wiatta
widzialnego zmieniaja kolor, znacznie ulatwiajac identyfikacje potaczen bez ryzyka
uszkodzenie wzroku osoby z obstugi serwisowe;j.

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potaczen, adaptery §wiattowodowe
muszg zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie zlaczy przed
nicautoryzowanym dokonaniem potaczenia oraz roztgczenia

- Kolorystyka adapterow potaczeniowych bedacych na wyposazeniu paneli ma
umozliwia¢ identyfikacje kabli §wiattowodowych i by¢ zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj:
Dla wielomodow bezowy

Ztgcza swiatlowodowe

ZYacza swiattowodowe bedace czgscig sktadowa kazdego kabla krosowego oraz
pigtaila sg kluczowym elementem S$wiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego
powodu muszg charakteryzowaé si¢ szeregiem wlasciwosci, ktore zagwarantujg
uzytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajnosci, ktory umozliwi obstuge
zadanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wtasnosci mechaniczne zapewniajace
bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono zadane cechy dla zlaczy
$wiattowodowych:

- Zastosowane w panelach ztacza musza charakteryzowac si¢ warto$ciami IL (strata
wtragceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2.
mierzonych metoda zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule ztaczy powinny by¢ ceramiczne co poprawia mechaniczne wlasnosci adaptera
(niezawodno$¢, dwukrotnie wigksza zywotno$¢) oraz poprawia wlasnosci optyczne
catego polaczenia

- W celu poprawienia obstugi i bezpieczenstwa potaczen, ztacza Swiattowodowe musza
zapewnia¢ kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie zlaczy przed nieautoryzowanym
dokonaniem potaczenia oraz roztaczenia



Podsystem okablowania poziomego

Lacza transmisyjne dla poziomego posystemu okablowania zaprojektowana wg
modelu Interconnect — TO (2 zlaczowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Potaczenia te
realizowane sg za pomocg okablowania miedzianego pozwalajacego uzyska¢ wydajnos¢
klasy E. Szczegb6towe wymagania dla tego podsystemu zawarte sg ponizej:

Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstlugi
transmisji danych i opierajg si¢ w pomieszczeniach ogoélnych, centralnej sterylizatorni i
w budynku laboratorium na nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6 a w
salach operacyjnych, sali przygotowania pacjenta, sali poznieczuleniowej i sal
intensywnej terapii na ekranowanym kablu 4P o wydajnos$ci kategorii 6A.

Moduty przytqczeniowe

Moduly przylaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania
strukturalnego majace bezposredni wplyw na wydajnos¢ taczy. W zwiazku z
powyzszym muszg spelnia¢ szereg wymagan gwarantujagcych zachowanie zatozen
projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza si¢ stosowanie
jednego rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduty musza jednocze$nie umozliwia¢é wprowadzania kabla instalacyjnego na
wprost (180°) oraz prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd
abonenckich gdzie przestrzen kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytaczeniowego zgodnie z
zatozeniami projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6 co stanowi podstawe
do uzyskania wydajnosci toru transmisyjnego Klasy E wg. IEC 11801 ed.2.2.,
EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos$¢ ta jest wystarczajagca do obstugi aplikacji
LAN do 1GBase-T

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii
IDC, jako powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metod¢ terminacyjna.

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduly muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujacych rozpietosciach $rednic:

e AWG 22- 24 dladrutu
o AWG 22/7 —26/7 dla linki

- Moduly musza obslugiwa¢ mozliwie szeroka game kabli, stad niezbedne jest
zapewnienie obstugi kabli o $rednicy zyly wraz z powtoka az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o $rednicy zewnetrznej do
10mm.

- Dla zapewnienia maksymalnej niezawodnos$ci elementu pomiedzy kontaktem IDC a
pinami nie moze by¢ zadnych punktéw posrednich takich jak np. ptytki drukowane
PCB. Obecno$¢ dodatkowych punktéw styku obniza wydajnos¢ ztaczy

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowa¢ niezalezno$é
jakosci uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujacego.

- Moduly musza pozwala¢ na terminacj¢ kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B
- modul muszg zapewnia¢ ochrone¢ strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla

instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)



- Zyly kabla instalacyjnego musza byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co
zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku
zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. musza zapewnia¢ minimum 20 krotng
reterminacj¢. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli
potaczeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Dla zagwarantowania wlasciwych parametrow transmisji piny moduléw musza by¢
pokryte warstwa ztota o grubo$ci min 0,7 pm.

Dla wersji ekranowanej dodatkowo
- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrong 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowaé
przejScie o minimalnej impedancji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢
odpowiednio duza

Gniazda koncowe

Punkt koncowy logiczny: 2xRJ45 U/UTP kat. 6 lub S/FTPkat.6 (z dwoma
kablami ulozonymi od panela w szafie krosowniczej do punktu logicznego).

Zaleca si¢ aby punkt koncowy logiczny oparty zostat na plycie czotowej skosne;j
(katowej, tj z wyprowadzeniem na dot, na skos kabli przylaczeniowych, zas do gory
kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli a takze zabezpieczenia przed ich zalamywaniem pod wptywem
wlasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czolowa powinna
posiada¢ zaslepke jednego portu aby mogta by¢ réwniez uzywana jako jednoportowa i
w gornej cze$ci powinna posiadac etykiete opisowa. Zaleca si¢ ich montaz do puszek o
glebokosci >70m.

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania plyty czotowe
gniazd pod moduty RJ45 powinny posiada¢ po cztery otwory przy kazdym gniezdzie
RJ45 umozliwiajace zainstalowanie mechanicznych zabezpieczen w celu umozliwienia
ochrony urzadzen aktywnych sieci komputerowej przed podlaczeniem do innego
systemu transmisyjnego (aby nie podtaczy¢ np. komputera do centrali telefonicznej lub
rejestratora obrazu z kamer) oraz takiego systemu zabezpieczenia gniazd, ktory
uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda. Gniazda
dostepne dla 0sob niepowotanych powinny umozliwiaé ich zaslepienie zabezpieczajac
przed niepowotanym podiaczenie si¢ do sieci. O ich odblokowaniu 1 udost¢pnieniu
osobie trzeciej powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomoca
specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Zgodnie z migdzynarodowym standardem IEC 60601-1-1 stworzonym dla
urzadzen medycznych nalezy galwanicznie oddzieli¢ od sieci danych urzadzenia
znajdujgce si¢ w poblizu pacjentow. W pomieszczeniach sal operacyjnych, sali
przygotowania pacjenta, sali poznieczuleniowej i sal intensywnej terapii gdzie trzeba
zapobiec ewentualnemu, niezamierzonemu wyrdwnaniu za posrednictwem przewodow
do transmisji danych znacznych roéznic potencjalow miedzy urzadzeniami podtaczonymi
do wspolnej sieci nalezy zastosowaé bierne elektroniczne niewymagajace wlasnego
zasilania moduly izolacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.3u (10/100-Base T) i
IEEE 802.3ab (1000-Base T). Uchroni to pacjentow przed skutkami dziatania
niebezpiecznych pradow uptywowych, ktére, wychodzac z sieci danych, moga sptynaé
na pacjenta, gdyby ten zetknat si¢ z niezabezpieczonym urzadzeniem koncowym.



Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wlasciwie wprowadzi¢ i
zaterminowa¢ w panelach krosowych. Panele musza charakteryzowaé si¢ szeregiem
wlasnosci funkcjonalno uzytkowych pozwalajacych na sprawne, wygodne i1 oszczgdne
uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres jego eksploatacji:

Panel 1U 24 porty
- Panel musi zajmowac¢ 1U miejsca w szafie 19”
- Zageszczenie portdw musi zapewniaé obstuge min 24 portow
- Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang potke kablowa umozliwiajaca
przytwierdzenie wprowadzonego kabla za pomoca opaski zaciskowej lub tasmy typu
rzep, co zabezpiecza moduly przylagczeniowe przed niepr¢zeniami pochodzacymi od
kabla.
- System w sktad ktorego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co
poprawia walory administracyjne rozwigzania
- System w sktad ktérego wchodzi panel musi zapewnia¢ mechaniczne zabezpieczenie
portow przed nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem zlgcza do/z gniazda.
- Konstrukcja panela musi charakteryzowac si¢ elastyczno$cig pozwalajaca na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:
e laczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a
e laczy optycznych minimum SC oraz LC duplex
e jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych taczy
- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajace na etykietowanie
polaczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany
- Obudowa panela musi by¢ w kolorze szarym
- Styk ekranu modutu z ekranem panela musi by¢ otrzymywany automatycznie bez
konieczno$ci wykonywania dodatkowych prac co utatwia i skraca czas instalacji

Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B
oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ instalacji kablowej zawierajacej
trasy kablowe i rozmieszczenie punktow przytaczeniowych w pomieszczeniach zgodnie
ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow torow
sygnatowych

Wymagania gwarancyjne

Cato$¢ rozwigzania ma byC¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancja
systemowga producenta, obejmujacg catg czgs¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi
i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta
bezposrednio klientowi konhcowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancj¢ produktowa (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione)



- gwarancj¢ parametréow lacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze stale badz
kanal transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane
przez norm¢ ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla klasy E)

- wieczystg gwarancj¢ aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania
przez okres ,zycia” zainstalowanej sieci beda pracowaly dowolne aplikacje
(wspolczesne 1 stworzone w przysziosci), ktore zaprojektowane byly (lub beda) dla
systemOw okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang
Uzytkownikowi koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma
obejmowa¢ swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od Glownego Punktu
Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie szKieletowe i
poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caly system musi by¢
zainstalowany przez firm¢ instalacyjng posiadajaca status Partnera uprawniajacy do
wystapienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢
udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty
wydane w jezyku innym niz polski;

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ si¢ udokumentowana,
kompleksowg realizacjg projektow z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu
aktywnego z konfiguracja, wraz z budowg infrastruktury pasywne;.

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie =z obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007.

Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych torow na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm Kilasy E
/Kategorii 6 zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w punkcie 3.2.2. niniejszego
opracowania

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastgpujace
warunki:

Instalacja

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania
strukturalnego oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w
szczegolnosci:

e EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system
installation- Part 1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Cze¢s¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci
e EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system
installation - Part 2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania -Cz¢$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow



e EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part
3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czg$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkow

e EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises
with information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN  50310:2012 Stosowanie potgczen wyrownawczych 1
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym Sprz¢tem informatycznym

Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania
strukturalnego oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w
szczegblnosci:

e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna -
Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania
e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial
information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified
in ISO/IEC 11801 and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E = Wymagania  dotyczace  sprawdzania
symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czgsé¢
1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z seriag
norm EN 50173
e ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and
operation of customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-ISO/IEC  14763-3:2009/A1:2010P  Technika informatyczna -
Implementacja i1 obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czgs¢ 3:
Testowanie okablowania §wiattowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym musza uzyskaé aprobat¢ producenta
systemu okablowania.

2.6.5. Instalacja kontroli dostepu

W obiekcie zostala zaprojektowana kontrola dostepu oparta o urzadzenia
kompatybilne z sitownikami drzwiowymi. Urzadzenia kontroli dostgpu nalezy
wyposazy¢ w przyciski umozliwiajace ewakuacje oraz przylaczy¢ do systemu SSP,
ktéry w przypadku wykrycia pozaru spowoduje otwarcie zamkow z kontrolg dostgpu.

W obiekcie projektuje si¢ jednostronng kontrolg dostepu. Zestaw przypadajacy na
pojedyncze drzwi sktada si¢ z modulu kontroli dostgpu z zasilaczem i modulem
komunikacyjnym, czytnika RFID, elektrozaczepu i czujnika.



Nalezy przewidzie¢ modernizacj¢ istniejacej windy poprzez rozbudowanie jej 0
system kontroli dostepu. Nalezy przewidzie¢ urzadzenia kompatybilne z urzadzeniami
istniejacego dzwigu osobowego.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw spetniajacych
wymagania techniczne w obiekcie. Parametry techniczne ewentualnych elementow
zastgpczych nie powinny by¢ gorsze od zaproponowanych urzadzen.

Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007.

2.6.6. Instalacja monitoringu - CCTV

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa pacjentow lezacych na salach IT projektuje
si¢ monitoring okreslonych stref przy t6zkach pacjentoéw. Ochrong objete zostaty
obszary znajdujace si¢ w okolicach twarzy pacjentéw.

Podstawowga funkcja CCTV jest zapewnienie podgladu biezacego oraz rejestracji
nagran z kamer.

System CCTV projektuje si¢ jako sie¢ kamer podtaczonych do serwera IP
(petnigcego funkcje rejestratora) w dedykowanej dla systemow bezpieczenstwa sieci
LAN. Struktura sieci bezpieczenstwa przedstawiona zostata na schematach blokowych.

W sktad systemu wchodza:

- 8x kamera wewnetrzna

- 1x serwer IP

- 1x stacja obstugi z 2x monitorami

- switche

- UPS

- uktad ochronnikow przepieé

- okablowanie

Zapis kazdego nagrania z kamery przyjeto w trybie standardowym jako 12 klatek
na sekund¢ w najwyzszej dostepnej dla projektowanych kamer rozdzielczosci.

Przyjeto rejestrator/serwer IP do zapisu wg powyzszych zatozen 15TB HDD dla
zapisu.

Przewidywany czas rejestracji materialu, po ktorym nastepuje nadpisywanie
materialu wideo: 14 dni.

W zaleznoSci od czestotliwosci zdarzen 1 ustawien w oprogramowaniu
zarzadzajacym do CCTV czas nagrywania moze ulec zmianie. Serwer IP posiada
mozliwos¢ wpiecia w sie¢ Ethernet.

Oprogramowanie:

Mozliwos$¢ stworzenia systemu w strukturze rozproszonej serwer-klient.

* Mozliwos$¢ kopiowania nagran w celu ich odtworzenia poza stacja, na ktorej
zostaly utworzone.

* Mozliwo$¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logow) o zdarzeniach zaistniatych w
systemie

* Mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer poprzez WWW.

* Mozliwos$¢ automatycznego wyszukiwania kompatybilnych urzadzen.

* Mozliwos¢ zdalnego dostgpu, rowniez za pomocg aplikacji mobilne;j.



» System powinien posiada¢ bezplatng licencje bez zadnych ograniczen, celem
wylaczenia dodatkowych kosztow podczas uzytkowania systemu przez Uzytkownika,
roOwniez uzytkowanie systemu w przysztosci musi by¢ oparte o bezptatne licencje

* Interfejs powinien umozliwia¢ obstuge programu (oraz kamer obrotowych) za
pomoca myszki komputerowej, klawiatury PC.

* Mozliwos¢ dodawania 1 zapisywania nieograniczonej ilosci widokow —
podzialéw uzytkownika.

* Mozliwos¢  sekwencyjnego przetaczania widoku pomigdzy kolejnymi
strumieniami z regulowanym czasem przetgczania

* Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie wigcej niz jednego
strumienia z jednego urzadzenia np. z kamery wielostrumieniowej.

« Kamery powinny posiada¢ funkcje filtrowania adresow IP/MAC stacji
klienckich podejmujacych préobe potaczen z mozliwoscig tworzenia ,list biatych”
(dozwolone) i ,,czarnych” (zabronione )

* Oprogramowanie powinno umozliwia¢ nagrywanie strumieni:

- W formacie MJPEG, MPEG4 i H.264

- Z predkoscig od 1 do 30 kl/s

- W trybie nagrywania pelnych strumieni lub tylko klatek bazowych

- Oprogramowanie powinno umozliwia¢ zdefiniowanie harmonogramu
nagrywania:

- Z wyrdznieniem trybéw: nagrywanie ciggle, nagrywanie po detekcji ruchu,
nagrywanie po wystapieniu alarmu na wejsciu alarmowym, nagrywanie inteligentne
(zwigkszenie ilosci klatek po wystapieniu zdarzenia)

- Odrebny harmonogram dla kazdego strumienia wideo

- Odrebne ustawienia dla kazdego dnia tygodnia

- Odrgbne ustawienia dla $wiat i innych zdefiniowanych dni szczegdlnych

» Oprogramowanie pracujace w trybie serwer powinno:

- Umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci sprzgtu i technologii zastosowanych
w danej stacji roboczej i calym systemie

-Umozliwia¢ rejestracj¢ strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja
bezpieczenstwa - redundancja i rozproszenie zapisu)

-Umozliwia¢ serwowanie strumieni do innych stacji - klientow.

-Umozliwia¢  definiowanie, ktore strumienie beda serwowane do
poszczegdlnych stacji klienckich (operatoréw)

-Umozliwia¢ definiowanie limitéw ilo$ci serwowanych strumieni 1 priorytetow
uzytkownikdw odbierajacych strumienie w ramach tych limitéw

» Konfiguracja kont uzytkownikéw. Wymagana jest co najmniej nastgpujaca

funkcjonalnos¢:

- Tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikow z
mozliwos$cig nadania odrebnych uprawnien kazdej z grup.

- Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw w ramach
kazdej grupy, zabezpieczonych odrgbnymi hastami.

- Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw
domenowych w oparciu o ustuge Active Directory.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu.



- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczego6lnosci do
kazdego konta uzytkownika) dostepnych urzadzen IP (kamer i serwerdw) sposrod
wszystkich zdefiniowanych.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczego6lnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegdlnych modutow (paneli)
programu.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczegolnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do otrzymywania informacji (logoéw)
systemowych o zdarzeniach pochodzacych od samej aplikacji jak i urzadzen.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow nieograniczonej
programowo liczby masek prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia wideo.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow uprawnien do
cyfrowego zblizenia obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw maksymalnej
predkosci kopiowania strumieni do formatu avi.

- Mozliwo$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw okresu z jakiego
dostepne begda nagrania w trybie odtwarzania .

Obsluga i sterowanie

Obstuga i nadzér nad catym systemem beda scentralizowane w wydzielonym
pomieszczeniu obslugi wyposazonym w uklad monitoréw i sterowania na parterze
budynku w pomieszczeniach zaznaczonych na rzutach. Projektuje si¢ monitory LED
32” z certyfikatem pracy 24/7 oraz monitory LED 24” z certyfikatem pracy 24/7.

Zasilanie

Serwer IP: zasilanie 230VAC z podtrzymaniem UPS

Kamery: PoE z dedykowanego do CCTV switcha PoE z podtrzymaniem UPS;
zasilane 12VDC z wydzielonych zasilaczy 230VAC/12VDC zlokalizowanych w
najblizszej mozliwej odlegtosci od kamery

Podtrzymanie UPS, zasilanie sieciowe 230VAC z wydzielonego pola na
rozdzielni z zabezpieczeniem przepigciowym i nadmiarowym

Zaprojektowano UPS:

- gtowny serwer IP 3000V A z dodatkowym modutem bateryjnym

- switche do kamer w Lokalnych Punktach Dystrybucji: 1500 VA

Okablowanie

Szczegoly okablowania na schemacie blokowym CCTV

Montaz

Rozmieszczenie elementdw systemu przewidziano na planach dotgczonych do
projektu.

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od
innych linii przewodow, w szczegdlnosci zasilajacych 1 biegnacych réwnolegle.
Przecigcia zespolow kablowych, ktorych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90
stopni. Przejécia przez $ciany powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np. poprzez
zastosowanie rurek ostonowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy przed montazem zweryfikowa¢ 1 potwierdzi¢ u Inwestora
szczegdtowe rozplanowanie tras kablowych oraz ich typ.

Zalecana wysokos$¢ montazu kamer: 2,7-3m

Przewody zbiegajace si¢ do switchy powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone,
pozwalajac na identyfikacje linii do odpowiedniej kamery.



Po montazu nalezy w odpowiedni sposob wykona¢ dla kazdej kamery
odpowiednie regulacje m.in. katow widzenia, dlugosci ogniskowej, ustawien
poszczegolnych funkcji wspomagajacych dla kamer.

Przejscia kablowe poza budynkami: poza zakresem niniejszego projektu.

Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
przepisami materialami ognioodpornymi zgodnie z wymagang klasg odpornosci
ogniowej.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z urzadzeniami
DTR producenta przez  wykwalifikowane osoby  z odpowiednimi
uprawnieniami.wytycznych inwestora.

Oprzewodowanie systemu

Oprzewodowanie sygnatowe: S/FTP kat 6

Przewody uktada¢ w: korytach instalacji stabopradowych, w listwach i korytach
natynkowych PCV i odcinkami w rurach pod tynkiem. Przepusty przez zewngtrzne
Sciany budynku uszczelni¢ przed przenikaniem wody i1 gazu. Montaz konstrukeji
wsporczych dostosowac¢ do warunkéw montazu na $cianach i sufitach.

Lokalizacje urzadzen i tras kablowych — dostosowa¢ do wystroju i wyposazenia
wnetrz oraz warunkow montazowych. Typ oprzewodowania wykona¢ przewodami
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP
E007.

3. Rozwigzania rownowazne

Instalacje: os$wietleniows, przywotawcza, system IT, sygnalizacji pozaru,
dzwigkowego systemu ostrzegania, kontroli dostepu KD, sieci strukturalnej, CCTV
zaprojektowano na wyzej przedstawionych urzadzeniach i materiatach. Zgodnie
Prawem zamowien publicznych dopuszcza si¢ zastosowanie rOwnowaznych materiatlow
1 urzadzen z zastrzezeniem, ze nie obnizaja one przyj¢tego standardu oraz nie zmieniajg
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg
koniecznos$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow instalacji.

Wykonawca, ktory powotuje si¢ na rozwigzanie réwnowazne, obowigzany jest
wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spelniaja wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej. W takim przypadku nalezy pisemnie zlozy¢ do
zamawiajacego wniosek 0 zaakceptowanie rozwigzania rownowaznego. Do wnioSku
nalezy zataczy¢ karty katalogowe, specyfikacje techniczne 1 tabele poréwnawcze
charakterystyk udowadniajace, ze oferowane urzadzenia spelniajg zasadg
rownowazno$ci w zakresie wydajnosci transmisji oraz W zakresie wszystkich
wymienionych w projekcie funkcjonalnosci.

4.  Uwagi koncowe

Wykonanie robot prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym,
przepisami obowigzujagcymi w budownictwie, zasadami wiedzy technicznej, przy
zachowaniu przepiséw 1 wymogow BHP.

Uszczelnienia przepustéw w $cianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementdow budowlanych, przez ktére
przechodza (ochronng masg uszczelniajaca).



Catos¢ prac nalezy powierzy¢ osobie (podmiotowi) posiadajacej (posiadajacemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robot.

Po wykonaniu catosci prac montazowych wykona¢ pomiary rezystancji izolacji 1
ochrony przeciwporazeniowej oraz natgzenia o§wietlenia.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Ztom pozostaly z demontazu istniejacych instalacji elektrycznych nalezy
posortowaé i sktadowaé¢ w miejscu wskazanym przez inwestora (sprzedaz ztomu po
stronie inwestora).

Po wykonaniu calo$ci prac montazowych nalezy wykonaé:
Dokumentacj¢ powykonawcza,

Opracowac protokoly pomiarowe zawierajgce:

pomiary rezystancji izolacji,

sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej,

sprawdzenie wylacznikow réznicowopradowych,

pomiary rezystancji petli zwarcia,

sprawdzenie zadzialania przeciwpozarowych wylacznikow pradu,
pomiary uziemienia, instalacji odgromowej,

pomiary natezenia oSwietlenia,

pomiary kabli teletechnicznych.

protokoly z uruchomienia systemu SSP,

protokoly z uruchomienia systemu DSO,

protokoly z uruchomienia systemu CCTV.



