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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z przebudowsg i remontem pomieszczen szpitala w celu
dostosowania do potrzeb oddziatu OIT w SPZOZ w tukowie oraz instalacji drenazu. Integralng
czescig specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokumentacja projektowa i kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot elektrycznych.

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

2.1. Zatozenia projektowe

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z warunkami
umowy. Instalacje elektryczne i teletechniczne zaprojektowano w oparciu o:
a) Zatozenia i wytyczne inwestora oraz architektow
b) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.);
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, poz.1133);
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.).
e) Polskie Normy (przedmiotowe)
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane.
Wykonawcy przez Inwestora, stanowig czes¢ umowy i sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w w/w dokumentach. O zauwazonych btedach i
usterkach winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

3. PLAC BUDOWY.

3.1. Organizacja placu budowy i robot.

- Projekt organizacji placu budowy i robét przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.

- Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1b, ustawy Prawo budowlane sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej.

- Wykonawca przygotuje szczegotowy projekt organizacji robét — na biezgco korygowany i
uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélnosci:

a) zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

b) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnie, szatnie,
suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy,

c) przygotowac¢ srodki transportu poziomego i pionowego recznego,

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z
istniejgcych drég wewnetrznych na terenie,

e) przygotowac miejsce sktadowania materiatdw oraz narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robaét.

f) przygotowaé budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane w
jednym obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajgcych z przepiséw BHP.

g) zabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujgcych sie na placu budowy na wypadek pozaru.
Sprzet podreczny p. poz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy



obiekcie (jak np. skrzynie z piasku, hydranty itp.).
4. WYKONAWSTWO

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawstwo instalacji powinno scisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z:
- dokumentacjg projektows,
- instrukcjami montazowymi producentéw urzgdzeh, wyrobdw i aparatéw
- poleceniami Inspektora Nadzoru
- warunkami technicznymi wykonywania robo6t zawartymi w opracowaniu ,WWarunki
Techniczne Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych -czes¢ V.
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE" /wydawnictwo ARKADY/, zwane w skrocie; W T Wi O R B-M
- Polskimi Normami /przedmiotowe/
Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem;
- przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy,
- przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j,
- przepiséw dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych
Niniejsza specyfikacja obejmuje demontaz istniejgcej instalacji i wykonanie nowych kompletnych
instalacji elektrycznych wewnetrznych, zewnetrznych oraz okablowania dla czesci instalacji
teletechnicznych w petni sprawnych, spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne
i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie nakiady
na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych kosztorysach (takie
jak np.; wsporniki i uchwyty montazowe, ztgczki, sruby, dtawiki, itp.).
Za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z wymienionymi dokumentami i poleceniami
Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres roboét objetych ST
Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje:

- Zasilanie czesci modernizowanego obiektu w energie elektryczng nn 0,4kV
- montaz tablic zasilajgcych elektrycznych wewnetrznych 0,4kV

Instalacje elektryczne 230 V
- instalacje sieci niskoprgdowych
- Instalacje uziemienia, potgczen wyréwnawczych i ochrony odgromowe;j

4.3 Przedmiot robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
- kompletacjg materiatoéw i urzadzen niezbednych do wykonania robdét,
- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych celem umozliwienia wlasciwego montazu urzadzen,
aparatow i elementdw instalacji,
- prefabrykacjg, transportem na budowe i montazem na miejscu przeznaczenia rozdzielnic
elektrycznych, montazem urzgdzen, aparatéw, osprzetu oraz odbiornikéw energii elektrycznej,
- montazem tras koryt kablowych i drabinek, uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,
- wykonaniem oznakowania wszystkich kabli, przewodéw oraz innych elementéw instalacji
wskazanych w dokumentaciji projektowe;j,
- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan urzadzen i elementdw instalacji oraz potwierdzeniem
protokotami kwalifikujgcymi do montazu lub odbioru dane urzgdzenie lub element instalacji.



5. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéow, prefabrykatéw i wyrobéw

Zastosowane materialy elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne i elektroniczne
muszg spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z pézniejszymi zmianami/
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych /Dz. U. Nr
107/1998, poz. 679/.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie /Dz. U. Nr
113/1988, poz. 728/

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 wraz z pdzniejszymi zmianami/
W szczegoélnosci do wykonania prefabrykatéw rozdzielnic oraz do montazu urzadzen i instalacji
elektrycznych w budynku powinny by¢ stosowane wytgcznie materiaty (aparaty, kable, przewody,
osprzet itp.) posiadajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie,

— wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy
wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa.

W celu zapewnienia uzyskania pozagdanej jakosci funkcjonalnej, uzytkowej i eksploatacyjnej ukfadu
zasilania gwarantowanego, a takze w celu uzyskania pozgdanego standardu wykonania robét,
w dokumentacji  projektowej jednoznacznie okreslono parametry techniczne  wszystkich
przewidywanych do zastosowania materiatdw i wyrobow, tgcznie z podaniem ich nazw wtasnych
oraz producentéw. Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatow
i wyrobow na inne (innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

— proponowany zamiennik (materiat lub wyrdb) charakteryzuje sie co najmniej takimi samymi
parametrami i wtasciwosciami technicznymi co wyréb okreslony w projekcie,

— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej taka sama opinia w zakresie jakosci i cech
eksploatacyjnych co wyréb (materiat) okreslony w projekcie,

— propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na pidmie, bedzie zawierata zestawienie
poréwnawcze wszystkich parametrow technicznych i cech obu wyrobow (okreslonego w projekcie
i zamiennika), bedzie okreslata cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje
projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny by¢ dotgczone dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu) do stosowania w budownictwie. W tym
przypadku jakiejkolwiek przerdbki projektowej, budowlanej i instalacyjnej muszg by¢ wykonane
na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiatowa musi by¢ uzgodniona na pismie z przedstawicielem Inwestora
i z Projektantem.

Zbior elementéw konstrukcyjnych, nosnych, wsporczych i mocujgcych musi by¢ systemowy
(np. system korytek BAKS). Nie dopuszcza sie elementéw wykonanych na budowie z przypadkowego
materiatu.

5.2. Zastosowane materiaty, prefabrykaty i wyroby



Przyjeto zastosowanie nastepujgcych materiatow, prefabrykatow:

a) rozdzielnice i szafy wtynkowe i natynkowe w obudowie metalowej, malowane

b)

proszkowo / zamkniete za drzwiami w wykonaniu z PVC.

przewody i kable elektroenergetyczne na napiecie min. 0,75kV

Typ oprzewodowania zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w normie N-SEP E007

oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietlenia podstawowego:

Al

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x100x75mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 12,1W. Strumien
Swietlny zrodta - 1820Im. Zasilanie zrédta - 350mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 83 tyS.godzin przy wspotczynniku
L90/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 12,1W. Skutecznosé zrodia -
150,41Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawno$¢ oprawy - 69,3%.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 84,08Im/W. 1P20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x100x75mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 12,1W. Strumien
Swietlny zrodta - 1820Im. Zasilanie zrédta - 350mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 83 tyS.godzin przy wspotczynniku
L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 12,1W. Skutecznosé zrodia -
150,41Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawno$¢ oprawy - 69,3%.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 84,08Im/W. IP20/65. IK04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x165x100mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odporng. Ukiad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 24,3W. Strumien
Swietlny zrodta - 3785Im. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 84 tyS.godzin przy wspotczynniku
L90/B10. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 24,3W. Skutecznosé zrodia -
155,76lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy - 76%.
Skutecznosc¢ swietlna oprawy - 102,74Im/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

A4

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - @149x151mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED.
Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrodia -
12,1W. Strumien swietlny zrédta - 1820Im. Zasilanie zrédta - 350mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 83 ty$.godzin
przy wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie - 12,1W. Skutecznos¢
zrodta - 150,41Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 15W. Sprawno$¢ oprawy -
69,3%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 84,08Im/W. 1P44. IK02. Zasilacz elektroniczny.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspoifczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ
zrédia - LED. Plytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc
zrodla - 18,48W. Strumien $wietlny zrodia - 2935Im. Zasilanie zrédia - 1050 mA.




Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos$¢
53 tys.godzin przy wspoétczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie -
36,96W. Skutecznos¢ zrodta - 158,82Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 40W.
Sprawnos$¢ oprawy - 84,7%. Skutecznos¢ swietina oprawy - 124,3Im/W. 1P44. IK04.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

B2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrédia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
13,32W. Strumien swietlny zrodta - 1956,5lm. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 ty$.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 26,64W.
Skutecznosc zrédta - 146,88lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢
oprawy - 82,4%. Skutecznosc¢ Swietlna oprawy - 119,42Im/W. [P44. |IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE, PZH.

B2 EDD

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrédia - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
13,32W. Strumien swietlny zrodta - 1956,5lm. Zasilanie zrédta - 700mA. Wspétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 ty$.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 26,64W.
Skutecznosc zrédta - 146,88lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 27W. Sprawnos$¢
oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 119,42Im/W. [P44. |IK04. Zasilacz
elektroniczny DIM DALI. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

B3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED.
Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
18,48W. Strumien Swietlny zrédia - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 ty$.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 36,96W.
Skutecznosc zrédta - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 40W. Sprawnos$¢
oprawy - 82,4%. Skutecznos¢ sSwietlna oprawy - 120,92Im/W. [P44. |IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE, PZH.

B3 EDD

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x11mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 1,5mm o wspotczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED.
Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc zrodta -
18,48W. Strumien Swietlny zrédia - 2935Im. Zasilanie zrédta - 1050 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 53 ty$.godzin
przy wspotczynniku L80B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 36,96W.
Skutecznosc zrédta - 158,82lm/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 40W. Sprawnos$¢
oprawy - 82,4%. Skutecznosc¢ sSwietlna oprawy - 120,92Im/W. [P44. IK04. Zasilacz
elektroniczny DIM DALI. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.




C1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x287x65mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SLM. Przestona - szkio laminowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1
- 69%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien Swietiny zrodia -
1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspoirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku
L80/B10. llos¢ zroédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrodia - 160Im/W.
Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 80,12%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy -
123,92Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH.
Klasy czystosci 5/6 - klasyfikowane w pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie aseptyce
(tj. minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym 300 jtk/1
m3 powietrza. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, kiore zabijajg i powstrzymujg
rozwoj bakterii oraz grzybow. Proces ochrony jest aktywny niezmiennie przez caly czas
uzytkowania produktu. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkia bezpiecznego,
odpornego na stosowanie ogolnodostepnych Srodkéw dezynfekujgcych oraz
promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia szyby bezpiecznej wyposazonej w powioke
antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci 5/6 zalecana do
stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.
Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury
ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone
symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez laboratorium
akredytowane.

Cc2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SLM. Przestona - szkio laminowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,52 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1
- 69%.Typ zrodta - LED. Plytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien Swietiny zrodia -
1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspoirzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspotczynniku
L80/B10. llos¢ zroédet - 4. Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Skuteczno$¢ zrodia - 160Im/W.
Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 80,12%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy -
123,92Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH.
Klasy czystosci 5/6 - klasyfikowane w pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie aseptyce
(tj. minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym 300 jtk/1
m3 powietrza. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, kiore zabijajg i powstrzymujg
rozwoj bakterii oraz grzybow. Proces ochrony jest aktywny niezmiennie przez caly czas
uzytkowania produktu. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkia bezpiecznego,
odpornego na stosowanie ogolnodostepnych Srodkéw dezynfekujgcych oraz
promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia szyby bezpiecznej wyposazonej w powioke
antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci 5/6 zalecana do
stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.
Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury
ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone
symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez Ilaboratorium
akredytowane.




D1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x287x65mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SLMR. Przestona - szklo laminowane matowe antyrefleksyjne o
grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta
wg 1SO13468-1 - 73%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien Swietiny
zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W. Skutecznosc
zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos¢ oprawy - 76,3%. Skutecznos¢ Swietlna
oprawy - 118,01Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci
COC, PZH. Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane w pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie
aseptyce (tj. minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym
70 jtk/1 m3 powietrza. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, ktére =zabijajg i
powstrzymujg rozwoj bakterii oraz grzybéw. Proces ochrony jest aktywny niezmiennie
przez caty czas uzytkowania produktu. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkia
bezpiecznego, odpornego na stosowanie ogoélnodostepnych srodkéw dezynfekujgcych
oraz promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia szyby bezpiecznej wyposazonej w powtoke
antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci 3/4 zalecana do
stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.
Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury
ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone
symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez laboratorium
akredytowane.

D2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SLMR. Przestona - szklo laminowane matowe antyrefleksyjne o
grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta
wg 1SO13468-1 - 73%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien Swietiny
zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skutecznosc
zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 76,3%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 118,01Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci
COC, PZH. Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane w pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie
aseptyce (tj. minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszacym
70 jtk/1 m3 powietrza. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, ktére =zabijajg i
powstrzymujg rozwoj bakterii oraz grzybéw. Proces ochrony jest aktywny niezmiennie
przez caty czas uzytkowania produktu. Produkt wyposazony jest w przestony ze szkia
bezpiecznego, odpornego na stosowanie ogoélnodostepnych $rodkéw dezynfekujgcych
oraz promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia szyby bezpiecznej wyposazonej w powtoke
antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy czystosci 3/4 zalecana do
stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym.
Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i identyfikacja produktu wg procedury
ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania
normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone
symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC) potwierdzony przez Ilaboratorium
akredytowane.




D2 EDD

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x65mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SLMR. Przestona - szklo laminowane matowe antyrefleksyjne o
grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta
wg 1SO13468-1 - 73%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien Swietiny
zrodta - 1392Im. Zasilanie zrédta - 250 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W. Skutecznosc
zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 76,3%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 118,01Im/W. IP65. IK04. Zasilacz DIM DALI. Certyfikaty i dopuszczenia - CE,
Certyfikat Zgodnosci COC, PZH. Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane w pomieszczeniach o
najwyzszej mozliwie aseptyce (tj. minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stezeniu
bakterii wynoszacym 70 jtk/1 m3 powietrza. Produkt zawiera pierwiastki szlachetne, ktére
zabijajg i powstrzymujg rozwdj bakterii oraz grzybow. Proces ochrony jest aktywny
niezmiennie przez caly czas uzytkowania produktu. Produkt wyposazony jest w przestony
ze szkla bezpiecznego, odpornego na stosowanie ogolnodostepnych Srodkéw
dezynfekujgcych oraz promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia szyby bezpiecznej
wyposazonej w powtoke antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do pomieszczen klasy
czystosci 3/4 zalecana do stosowania w sektorze medycznym, farmaceutycznym,
chemicznym, elektronicznym. Petna walidacja procesu produkcji. Petna kontrola i
identyfikacja produktu wg procedury 1ISO. Oprawy do pomieszczen czystych oznaczone
symbolem [SO, spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas czystosci
pomieszczen ISO 9-3. Oprawy oznaczone symbolem ISO posiadajg certyfikat (COC)
potwierdzony przez laboratorium akredytowane.

D3 EDD

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SHMR. Przestona - szklo hartowane matowe antyrefleksyjne o grubosci
4mm o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny
zrodta - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Skladowe widmowe R9=442 ,R13=80.
Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 59,2W. Skutecznosc
zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 62W. Sprawnos¢ oprawy - 82,76%. Skuteczno$¢
Swietlna oprawy - 125,8Im/W. IP65. IK08. Zasilacz DIM DALI Certyfikaty i dopuszczenia -
CE, Cernyfikat Zgodnosci COC, PZH. Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane w
pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie aseptyce (tj. minimalny poziom bakterii) o
dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszgacym 70 jtk/1 m3 powietrza. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktére zabijajg i powstrzymujg rozwdj bakterii oraz grzybdw. Proces
ochrony jest aktywny niezmiennie przez caty czas uzytkowania produktu. Produkt
wyposazony jest w przestony ze szkta bezpiecznego, odpornego na stosowanie
ogolnodostepnych srodkéw dezynfekujgcych oraz promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia
szyby bezpiecznej wyposazonej w powtoke antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do
pomieszczen klasy czystosci 3/4 zalecana do stosowania w sektorze medycznym,
farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym. Petna walidacja procesu produkcji. Petna
kontrola i identyfikacja produktu wg procedury 1ISO. Oprawy do pomieszczen czystych
oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas
czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone symbolem ISO posiadajg certyfikat
(COC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane.




D4

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SHMR. Przestona - szklo hartowane matowe antyrefleksyjne o grubosci
4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédia - 14,4W. Strumien swietlny
zrodta - 2025Im. Zasilanie zrodta - 500mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98.
Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe R9=98 ,R13=99. Wspoirzedne
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku L80/B10.
llos¢ zrédet - 4. Moc zrodet w oprawie - 57,6W. Skuteczno$¢ zrodta - 140,63Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 64W. Sprawnos¢ oprawy - 80,12%. Skutecznos¢
Swietlna oprawy - 101,4im/W. IP65. IK08. Zasilaczelektroniczny. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, Certyfikat Zgodnosci COC, PZH. Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane
w pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie aseptyce (. minimalny poziom bakterii) o
dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszgacym 70 jtk/1 m3 powietrza. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktére zabijajg i powstrzymujg rozwdj bakterii oraz grzybdw. Proces
ochrony jest aktywny niezmiennie przez caty czas uzytkowania produktu. Produkt
wyposazony jest w przestony ze szkta bezpiecznego, odpornego na stosowanie
ogolnodostepnych srodkéw dezynfekujgcych oraz promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia
szyby bezpiecznej wyposazonej w powtoke antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do
pomieszczen klasy czystosci 3/4 zalecana do stosowania w sektorze medycznym,
farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym. Petna walidacja procesu produkcji. Petna
kontrola i identyfikacja produktu wg procedury 1ISO. Oprawy do pomieszczen czystych
oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas
czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone symbolem ISO posiadajg certyfikat
(COCQC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane.

D4 EDD

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x76mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowg antybakteryjna, UV odporna.
Uktad optyczny - SHMR. Przestona - szklo hartowane matowe antyrefleksyjne o grubosci
4mm o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
ISO13468-1 - 92%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc zrédia - 14,4W. Strumien Swietlny
zrodta - 2025Im. Zasilanie zrodta - 500mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98.
Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe R9=98 ,R13=99. Wspoirzedne
chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku L80/B10.
llos¢ zrédet - 4. Moc zrodet w oprawie - 57,6W. Skuteczno$¢ zrodta - 140,63Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 64W. Sprawnos¢ oprawy - 80,12%. Skutecznosc
swietlna oprawy - 101,4Im/W. IP65. IK08. Zasilacz DIM DALI Certyfikaty i dopuszczenia -
CE, Cernyfikat Zgodnosci COC, PZH. Klasy czystosci 3/4 - klasyfikowane w
pomieszczeniach o najwyzszej mozliwie aseptyce (tj. minimalny poziom bakterii) o
dopuszczalnym stezeniu bakterii wynoszgacym 70 jtk/1 m3 powietrza. Produkt zawiera
pierwiastki szlachetne, ktére zabijajg i powstrzymujg rozwdj bakterii oraz grzybdw. Proces
ochrony jest aktywny niezmiennie przez caty czas uzytkowania produktu. Produkt
wyposazony jest w przestony ze szkta bezpiecznego, odpornego na stosowanie
ogolnodostepnych srodkéw dezynfekujgcych oraz promieniowanie UV. Mozliwos¢ uzycia
szyby bezpiecznej wyposazonej w powtoke antyrefleksyjng. Oprawa dedykowana do
pomieszczen klasy czystosci 3/4 zalecana do stosowania w sektorze medycznym,
farmaceutycznym, chemicznym, elektronicznym. Petna walidacja procesu produkcji. Petna
kontrola i identyfikacja produktu wg procedury 1ISO. Oprawy do pomieszczen czystych
oznaczone symbolem ISO, spetniajg wymagania normy PN-EN ISO 14644-1 dot. klas
czystosci pomieszczen 1ISO 9-3. Oprawy oznaczone symbolem ISO posiadajg certyfikat
(COC) potwierdzony przez laboratorium akredytowane.

E1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, hermetyczny typu CLIP IN. Wymiary -
596x287x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa
antybakteryjna, UV odporng. Uklad optyczny - SLM. Przestona - szkio laminowane
matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 69%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W.
Strumien Swietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03
,R13=78,7. Wspdirzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin
przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Skutecznos¢
zrodia - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 80,12%. Skutecznosé $wietlna




oprawy - 123,92Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci
WE. Wyréb medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji
Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces
produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola
i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte powtokg antybakteryjna,
aktywng przez caly okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzace
kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen.

E2

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, hermetyczny typu CLIP IN. Wymiary -
596x596x65mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa
antybakteryjna, UV odporng. Uklad optyczny - SLM. Przestona - szkio laminowane
matowe o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej
transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 69%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodoéw drukowanych
do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W.
Strumien Swietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03
,R13=78,7. Wspdirzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin
przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrodet w oprawie - 34,8W. Skutecznos¢
zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos¢ oprawy - 80,12%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 123,92Im/W. IP65. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci
WE. Wyréb medyczny klasy |. Zgtoszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji
Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych. Zgodny z
zasadniczymi wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces
produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyroboéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola
i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte powtokg antybakteryjna,
aktywng przez caly okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzace
kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen.

E3

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, hermetyczny typu CLIP IN.. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa
antybakteryjna, UV odporng. Uktad optyczny - SHMR. Przestona - szkio hartowane
matowe antyrefleksyjne o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 92%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc
zrodta - 14,4W. Strumien sSwietlny zrédta - 2025lm. Zasilanie zrédia - 500mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe
widmowe R9=98 ,R13=99. Wspditrzedne chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatosc
60 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie - 43,2W.
Skutecznos¢ zrodta - 140,63Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 48W. Sprawnos$¢
oprawy - 80,12%. Skutecznos¢ swietina oprawy - 101,4Im/W. [P65. [K08.
Zasilaczelektroniczny. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyréb
medyczny klasy |. Zgloszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobodjczych. Zgodny z zasadniczymi
wymogami  okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces
produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyroboéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola
i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte powtokg antybakteryjna,
aktywng przez caly okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzace
kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen.

E4

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany, hermetyczny typu CLIP IN.. Wymiary -
596x596x76mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa
antybakteryjna, UV odporng. Uktad optyczny - SHMR. Przestona - szkio hartowane
matowe antyrefleksyjne o grubosci 4mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 92%.Typ zrodia - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 280x16x6mm. Moc
zrodla - 14,4W. Strumien sSwietlny zrédta - 2025lm. Zasilanie zrédia - 500mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 98. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe
widmowe R9=98 ,R13=99. Wspditrzedne chromatycznosci x=0,384 ,y=0,3755. Trwatosc
60 tys.godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 57,6W.
Skutecznosc zrédta - 140,63Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 64W. Sprawno$¢




oprawy - 80,12%. Skutecznos¢ sSwietina oprawy - 101,4im/W. [P65. [K08.
Zasilaczelektroniczny. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, Deklaracja Zgodnosci WE. Wyréb
medyczny klasy |. Zgloszony i zarejestrowany w Urzedzie Rejesteracji Produktow
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobodjczych. Zgodny z zasadniczymi
wymogami  okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej: Dyrekywa Rady
93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces
produkcyjny zgodny z ISO 13485 dla wyrobéw medycznych. Petna dokumentacja, kontrola
i identyfikacja wyrobu. Korpus oprawy i przestony pokryte powtokg antybakteryjna,
aktywng przez caly okres uzytkowania, minimalizujgc ilos¢ JTK (jednostki tworzace
kolonie bakterii), co przyczynia sie do zmniejszenia ryzyka zakazen.

F1

Oprawa do montazu nastropowego na Scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporng. Ukiad
optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspotczynniku zatamania wg 1ISO489 -
1,492 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED. Plytka
obwodoéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 8,7W. Strumien swietlny zrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta -
250 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K.
Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodirzedne chromatycznosci x=0,3822
,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin przy wspoétczynniku L80/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc
zrodet w oprawie - 8,7W. Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawnos¢
oprawy - 72,67%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 91,96lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Oprawa
zewnetrzna

Montaz nascienny. Wymiary - 360x240x2200mm. Korpus aluminiowy, malowany farbg
proszkowg polisestrowa fasadowa, UV odporng. Typ zrodta - LED.Wspdiczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos$¢ 60 tys.godzin
przy wspétczynniku L70/B50. Moc oprawy - 21W. IP65. IK06. Zasilacz elektroniczny.
Cerntyfikaty i dopuszczenia - CE.

e zaleca sie zastosowanie systemu oswietlenia wnetrz jednego producenta.

Oprawy oswietlenia awaryjnego:

A3K-L-T

Oprawa awaryjna, IP65, asymetryczna (450")

Wymiary: dt. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm

Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach,

Do pracy z centalnym monitogingiem opraw, czas pracy awaryjnej 1 h
Montaz: na Scianie

Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany

A3-L

Oprawa awaryjna 4x 1W LED, IP65, asymetryczna (450")

Wymiary: dt. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm

Do pracy z centalnym monitogingiem opraw, czas pracy awaryjnej 1 h
Montaz: na Scianie

Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany

D3W

Oprawa awaryjna okragta, LED

Srednica oprawy 80 mm, wymiary modutu 307 x 53 x 46 mm

Do pracy z centalnym monitogingiem opraw, czas pracy awaryjnej 1 h
Montaz: wpuszczana w sufit

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

DLW2

Oprawa awaryjna okragta LED, z optykg do korytarzy

Srednica oprawy 80 mm, wymiary modutu 307 x 53 x 46 mm

Do pracy z centalnym monitoringiem opraw, czas pracy awaryjnej 1 h
Montaz: wpuszczana w sufit

Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo

EW-L

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED
Wymiary: dt. 356,3 mm, szer. 123 mm, wys. 263 mm
Do pracy z centalnym monitogingiem opraw, czas pracy awaryjnej 1 h




Montaz: wpuszczana w sufit
Wykonanie: ocynkowana blacha stalowa (klosz: poliweglan)

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 65, 16 x 0.1W LED

Wymiary: dt. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm

Do pracy z centalnym monitogingiem opraw, czas pracy awaryjnej 1 h
Montaz: na Scianie

Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym

A3J-L

e oprawy przystosowane do wspotpracy z centralg monitorowania opraw
e zaleca sie zastosowanie systemu oswietlenia wnetrz jednego producenta.

d) system przyzywowy
Minimalne wymogi uzytkowe i techniczne ktére powinien spetnia¢ system przyzywowy.

System powinien zapewnia¢ niezawodng i skuteczng sygnalizacje wezwan pacjentow
hospitalizowanych na oddziatach szpitalnych. Wezwania sg adresowane do personelu medycznego
odpowiedzialnego za opieke nad pacjentami.

Gabinety oraz pomieszczenia sanitarne:

Konstrukcja systemu umozliwia wezwania pielegniarek ze stanowisk oraz przyciskow
sznurkowych w toaletach. W toaletach przewidziano przyciski przywotawcze z bezpiecznym ciggnem
nylonowym o dlugosci 2m umieszczone poza strefg mozliwego rozprysku. W kazdej z toalet
dodatkowe kasowniki dla personelu w celu unikniecia automatycznego skasowania wezwania po
wejsciu do sali.

Po wejsciu do kazdego pomieszczenia pielegniarki majg obowigzek potwierdzi¢ wejscie i
wyjscie na przycisku (przywotawczo-kasujgcym). Wszystkie wezwania i zdarzenia zachodzgce w
systemie bedg sygnalizowane na salowych lampkach trojkolorowych LED zgodnie z DIN 0834.
Dyzurka personelu:

W dyzurke pielegniarek nalezy wyposazy¢ w wyswietlacz dwukolorowy-dwupoziomowy /dwa
wiersze/ -wskazujgcy wezwania i obecnos¢ personelu jednoczesnie réoznymi kolorami i dzwiekiem —
wymienione kolory powinny by¢ takie, jak kolory wskazujgce zdarzenia systemowe sygnalizowane na
lampkach salowych. Sygnalizacja winna zapewnia¢ skuteczng lokalizacje wzywajgcego pacjenta.

Kolory odpowiadajgce zdarzeniom sygnalizowanym przez urzgdzenia systemu:

Czerwony+biaty kolor lampki bgdz znakéw na wyswietlaczu- wezwanie z WC

Zielony kolor lampki bgadz znakéw na wyswietlaczu obecno$¢ personelu medycznego w
pomieszczeniu

W przypadku braku wezwan lampki nie powinny swiecic.

Centralka gtéwna:

Nadzér nad kazdym z systeméw sprawowaé bedzie Centralka gtéwna oraz komputer
wyposazony w program rejestrujgcy zdarzenia oraz zarzgdzajgcy autonomicznymi systemami na
poziomie catego oddziatu.

Poprzez program zarzgdzajgcy mozna archiwizowaé oraz weryfikowac statystyke zdarzen
medycznych, Program posiada mozliwos$¢ tworzenia wydzielonych stref funkcjonalnych w kazdym z
oddziatéw, tgczenia systemow automatycznie w ustalonym czasie w dniach wolnych od pracy, w
godzinach nocnych - wezwania z potgczonych oddziatéw bedg widoczne w ustalonych punktach
systemu / dyzurkach, pokojach socjalnych itp./.

Program zarzgdzajgcy dokonuje automatycznej zmiany trybu pracy systeméw dzien/noc o
ustalonych godzinach w wybranym trybie tygodniowym. W godzinach nocnych wyciszane bedg
automatycznie sygnaty dzwiekowe a jasnos¢ elementéw optycznych ulegnie obnizeniu.

Zabezpieczenia i obstuga techniczna:

Elementy systemu, ktérych dotyka personel medyczny i pacjenci muszg byé zasilane
napieciem bezpiecznym. System musi posiada¢ zabezpieczenie, ktére zapobiegnie wytgczeniu catego
systemu w wypadku zwarcia szyny danych i szyny zasilania w obrebie magistrali systemowej. System
powinien posiada¢ funkcje autotestu i autokontroli, po uruchomieniu tych funkcji powinien
automatycznie zlicza¢ elementy systemu i informowac¢ o uszkodzeniach i awariach oraz wskazywac




ich lokalizacje. Wymaganiem koniecznym sytemu jest mozliwos¢ dokonywania diagnostyki zdalne;
systemu dzieki zdalnej tgcznosci jednostki zarzgdzajgcej systemem z serwisem producenta. Opisane
urzadzenia i rozwigzania sg ilustracjg minimalnych wymagan funkcjonalnych i technicznych jakie
powinien spetni¢ system przyzywowy.

Typ oprzewodowania instalacji przyzywowej zgodny 2z obowigzujgcymi przepisami
oraz wytycznymi zawartymi w normie N-SEP E007

e) siec strukturalna

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz europejskie
wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi Instalacji i pomiaréw sieci:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

e ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2012 +A1/2 Information Technology — Generic cabling for customer
premises

e EN 50173-1 : 2011 Information Technology — Generic cabling systems — Part.1 Generic
requirements
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czesé
1: Wymagania ogdlne

e EN 50173-2 : 2007/A1:2010/AC:2011 Information Technology - Generic cabling systems —
Part.2 Office premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

e EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

o EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial
premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

o EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related
standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

e ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:



PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$s¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

e EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
IEC 60601-1 2007:3rd edition

Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

o Wszystkie produkty wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

o Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta.

e Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany system
zabezpieczajgc  Uzytkownika przed nieprawidtowym  dziataniem  poszczegdlnych
komponentdw i problemami instalacyjnymi.

e Producent okablowania strukturalnego musi legitymowa¢ sie waznym certyfikatem systemu
zarzgdzania 1SO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg
obstuge proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

e Produkty tworzgce tor transmisyjny muszg posiada¢ wlasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich
zgodnos¢é z normami referencyjnymi wskazanymi w punkcie 3.2.2.

e Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w skfad toru transmisyjnego tj. moduty
przytgczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnos¢ w
spos6b ciagly (np. GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi
deklarowang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko probek dostarczanym do testéw przez
producenta.

e Zaklada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym
jako M:l1C+E+ wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012.

e Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego
o wydajnosci klasy Ea/ kat.6a
zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1 : 2012

e Podsystem okablowania pionowego w czesci Swiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu
wielomodowym (zwanym dalej odpowiednio MM). Okablowanie MM charakteryzowac¢ sie
bedzie wydajnoscig OF-300 oraz kategorig wtdkien OM3 wediug ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011.
Interfejsem Swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest SC duplex.

e Podsystem okablowania pionowego w czedci miedzianej oparty zostanie na kablu
wieloparowy 25 parowym, kategorii 3.

o Poszczegolne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2:
2011. Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD natomiast Dystrybutory Pietrowe jako
PPD.

e LPD oparto na szafie wiszacej 19" 15U

e Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowaC sie najwyzszg
elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbudéw sieci w czasie uzytkowania oraz
walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemows i bezpieczng obstuge systemu przez
uzytkownika

Zatozenia szczegotowe
Projektowany, wewngtrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z 1ISO 11801 ed.2.2

sktada¢ sie bedzie z 2 podsysteméw tj.: podsystemu okablowania pionowego oraz podsystemu
okablowania poziomego. Ponizej zebrano wymagania na poszczegdlne podsystemy.

Podsystem okablowania pionowego (szkielet)



Polaczenia szkieletowe miedziane

Potgczenia szkieletowe miedziane realizowane sg pomiedzy punktami GPD a LPD jako pionowy
podsystem okablowania strukturalnego. W ramach tego podsystemu rozréznia sie 2 typy potgczen:
Potaczenia szkieletowe miedziane wieloparowe oraz potgczenia szkieletowe Swiattowodowe.

Kable wieloparowe

Potgczenia szkieletowe miedziane wieloparowe dedykowane sg do obstugi telefonii
analogowej/cyfrowej i opierajg sie na nieekranowanym kablu wieloparowym 25 par o wydajnosci min
kategoria 3.

Szczegotowe wymagania dla kabla zawiera tabela 1.

Kategoria Kat.3
Impedancja 100 Q
Czestotliwos¢ trans. 16 MHz
Rodzaj powtoki LSZH
Ekranowanie U/UTP
Liczba par 50

Max @ kabla [mm] 13

Wymagane parametry kabla wieloparowego.

Typ oprzewodowania zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w normie N-SEP E007

Panele krosowe do obstugi fgczy gtosowych

Wieloparowy kable instalacyjne terminowane bedg w panelach telefonicznych o nastepujgcych
walorach:

- maksymalna wysokosci panela to 1U i maksymalna pojemno$¢ panela to 50 portow.

- Panel powinien mie¢ konstrukcje modularng, opartg o 10cio portowe moduty potgczeniowe
co pozwoli uzytkownikowi uzyska¢ niezbedna elastycznos¢ dla obstugi ewentualnego rozwoju sieci
w przysztosci.

- Metoda terminacji zyt kabla wieloparowego w module potaczeniowym bezwzglednie powinna byc¢
typu IDC (Isolation Disclosure Contact). Jest to najbardziej niezawodna i powszechnie uznana metoda
terminacji zyt miedzianych pozwalajgca uzyska¢ pewny dwustronny kontakt zyta — néz IDC.

- Panel powinien by¢ wyposazony w zintegrowang prowadnice, umozliwiajgcg mocowanie,
prowadzenie i rozszycie kabla wieloparowego w panelu.

- Panel telefoniczny musi zapewnia¢ mozliwos$¢ opisu portow RJ45 za pomocg wymienialnych etykiet
opisowych.

Potgczenia szkieletowe Swiattowodowe

Swiattowodowe potgczenia szkieletowe dedykowane sg do obstugi protokotéw transmisji danych.
Na potrzeby niniejszego projektu zatozono realizacje tych potgczen poprzez standardowe potgczenia
oparte na kablu instalacyjnym poprzez spawanie widkien oraz poprzez kable pre-terminowane
fabrycznie odpowiednim ztgczem.

Instalacyjny kabel swiattowodowy
W celu umozliwienia realizacji sSwiattowodowych potgczen szkieletowych, pionowy podsystem
okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu spetniajgcym wymagania zebrane w tabeli.2.

Kat. kabla wg 1ISO11801 ed.2.2 OM3
Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888 I/A-DQ(ZN=B)H
Powloka zewnetrzna Uniwersalna
Budowa kabla Luzna tuba
Tadma absorbujgca wilgo¢ tak

Ochrona przeciw gryzoniom tak



Wzmocnienie kabla Wiodkno szklane
Klasyfikacja ogniowa powtoki zew. LSZH

Standardy klasyfikacji ogniowej: IEC 60332-1 test na rozchodzenie sie ognia
IEC 60754-2 test na stopien kwasowosci gazéw
IEC 61034 test na gestos¢ zadymienia

Wymagane parametry kabla $wiattowodowego.

Swiattowodowe panele krosowe

Wyspecyfikowane powyzej kable $Swiattowodowe nalezy wiasciwie wprowadzi¢ i zaterminowac
w panelach swiattowodowych. Panele muszg charakteryzowaé sie szeregiem wiasnosci funkcjonalno
uzytkowych pozwalajgcych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu okablowania
przez caty okres jego eksploatacji:

Rozwiagzania pod spawy

Unirack

- Panele swiattowodowe muszg umozliwiaC bezpieczne zrobienia rezerwy ok 2 metrow luznej tuby
w granicach swojej konstrukcji, tak zeby pole spawow i krosowe byto odseparowane od miejsca
sktadowania rezerwy

- Panele Swiattowodowe w swojej przestrzeni muszg by¢ wyposazone w elementy umozZliwiajgce
bezpieczne zainstalowanie pigtaili o dtugosci min 2m

- Panel swiattowodowy musi stanowi¢ element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla
instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy az do wejscia do panela

- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny sie charakteryzowaé konstrukcjg pétscistej tuby
utatwiajgcej zdejmowanie zewnetrznego bufora

- Panele muszg umozliwia¢ swobodny dostep do czesci potgczeniowej oraz pola spawdw bez
narazania rezerwy luznej tuby na naprezenia moggce spowodowac jej pekniecie

- W projekcie zatozono mozliwo$¢ zakohczenia w panelu do 24 widkien sSwiattowodowych
w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakonczonych adapterem typu SC duplex.

- Panele muszg mie¢ mozliwos$¢ terminowania mniejszej ilosci wiokien z jednoczesnym zapewnieniem
pdzniejszej ekspansji az do docelowej ilosci 24 widkien

- Panele muszg stanowi¢ kompletne rozwigzanie gotowe do wykonania spawow i utozenia kabli
wewnatrz przetgcznicy. W sktad kompletu muszg wejsc:

kompilet pigtaili

komplet adapteréw potgczeniowych

tacki spawow

magazynki spawéw

komplet ostonek termokurczliwych lub alternatywnych

system organizacji zapasu pigtaili

system zapewniajgcy bezpieczne wprowadzenia kabla do przetgcznicy

- Panele swiattowodowe muszg umozliwiaC wymiane ptyty czotowej, co pozwoli na zmiane uzytego
standardu ztgczy w kazdym momencie uzytkowania

- Konstrukcja paneli Swiattowodowych musi gwarantowac¢ nieprzekroczenie dozwolonych katow giecia
kabli  krosowych zabezpieczajgc je przed naprezeniami, w szczegolnosci przed
zgieciem/przytrzasnieciem przez drzwi szafy.

Adaptery i ztacza — wymagania w powigzaniu z panelami dla wersji spawanej

Adaptery Swiattowodowe

Adaptery Swiattowodowe bedgce na wyposazeniu kaset powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi

wiasnosciami:

- Zastosowane w adapterach potgczeniowych tuleje powinny by¢é ceramiczne co poprawia
mechaniczne wiasnosci adaptera (niezawodnos¢, dwukrotnie wieksza zywotnos¢) oraz poprawia
wiasnosci optyczne catego potgczenia.

- Adaptery Swiattowodowe muszg by¢ wyposazone w potprzezroczyste zaslepki przeciwkurzowe,
ktore pod wptywem oswietlenia toru transmisyjnego zrédtem sSwiatta widzialnego zmieniajg kolor,



znacznie ufatwiajgc identyfikacje potgczen bez ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z obstugi
serwisowej.

- Kolorystyka adapteréw potgczeniowych bedacych na wyposazeniu paneli
identyfikacje kabli Swiattowodowych i by¢ zgodna z ISO11801 ed.2.2 j:
Dla wielomodow : bezowy

ma umozliwiac¢

Ztgcza swiattowodowe
Zigcza Swiattowodowe bedace czescig sktadowg kazdego kabla krosowego, pre-terminowanego oraz
pigtaila sg kluczowym elementem swiattowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszg
charakteryzowac sie szeregiem wiasciwosci, ktére zagwarantujg uzytkownikowi, z jednej strony taki
poziom wydajnosci, ktory umozliwi obstuge zgdanych aplikacji transmisji danych a z drugiej wlasnosci
mechaniczne zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie sieci. Ponizej zestawiono Zgdane cechy dla
ztgczy Swiattowodowych:

- Zastosowane w panelach ztgcza musza charakteryzowaé sie wartosciami IL (strata wtrgceniowa)
oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed. 2.2. mierzonych metodg zgodnie z IEC
61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule zlgczy powinny byé ceramiczne co poprawia mechaniczne wilasnosci adaptera
(niezawodnos¢, dwukrotnie wieksza zywotnos¢é) oraz poprawia wiasnosci optyczne catego
potgczenia

- Ztgcza Swiattowodowe muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami wydajnosciowymi:

Rodzaj obstugiwanych witdkien Wieloméd
Klasyfikacja ztgczy wg IEC 61753-1  Cu
Srednie straty wtrgceniowe (IL)[dB]  <0,20
zgodnie z IEC 61300-3-34

Straty wtrgceniowe (RL )[dB] 226

Zgodnie z IEC 61300-3-6
Wymagane parametry ztgcz Swiattowodowych

Podsystem okablowania poziomego w czesci administracyjnej

tacza transmisyjne dla poziomego posystemu okablowania zaprojektowana wg modelu Interconnect —
TO (2 zlgczowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Potgczenia te realizowane sg za pomocg okablowania
miedzianego pozwalajgcego uzyska¢ wydajnos¢ klasy Ea. Szczegdlowe wymagania dla tego
podsystemu zawarte sg ponize;:

1.1.11. Miedziane kable instalacyjne
Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i
opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6a.
Szczegotowe wymagania dla kabla zawiera tabela 4.

Kategoria Kat.6a
Zgodnos¢ ze ISO/IEC 11801 2nd ed.;
standardami  EN 50173-1
IEC 61156-5 2nd ed,;
EN 50288-10-1
Klasyfikacja LSZzH
ogniowa IEC 60332-1;
IEC 60754-2;
IEC 61034
Ekranowanie  U/UTP
Klasa B
separacji
wg EN50174-
2 *
Czestotliwos¢ 0.65



trans. [GHZ]
@ zyt [AWG] 23
Max @ kabla 7.0
[mm]

Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.

Moduly przytgczeniowe

Moduly przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego
majgce bezposredni wptyw na wydajnos¢ tgczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniaC szereg
wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozeh projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju
modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduly muszg jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz
prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa
jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6a co stanowi podstawe do uzyskania wydajnoSci
toru transmisyjnego Klasy Ex wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnosc¢ ta jest
wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

- Dla zachowania elastyczno$ci systemu, moduly muszg jednoczesnie mie¢ mozliwosé terminacji zyt
typu drut jak i linka w nastepujgcych rozpietosciach srednic:

o AWG 22- 26 AWG dla drutu
o  AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

- Moduly muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stgd niezbedne jest zapewnienie obstugi
kabli o $rednicy zyly wraz z powtokg az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowacC niezalezno$¢ jakoSci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduly muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do
obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane
jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potgczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Dla zagwarantowania wlasciwych parametrow transmisji piny modutéw muszg by¢ pokryte warstwa
ztota o grubosci min 0,7 um.

Typ oprzewodowania zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w normie N-SEP E007

Podsystem okablowania poziomego w czesci opieki medycznej

tacza transmisyjne dla poziomego posystemu okablowania zaprojektowana wg modelu Interconnect —
TO (2 zlgczowy) zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. Potgczenia te realizowane sg za pomocg okablowania
miedzianego pozwalajgcego uzyska¢ wydajnos¢ klasy Ea. Szczegdlowe wymagania dla tego
podsystemu zawarte sg ponize;:

Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji danych i
opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6a.

Szczegotowe wymagania dla kabla zawiera tabela 4.



Kategoria Kat.6a
Zgodnos¢ ze ISO/IEC 11801 2nd ed.;
standardami  EN 50173-1
IEC 61156-5 2nd ed,;
EN 50288-10-1
Klasyfikacja LSzH
ogniowa IEC 60332-1;
IEC 60754-2;
IEC 61034
Ekranowanie = S/FTP
Klasa D
separacji
wg EN50174-
2 *
Czestotliwos¢ 0.65
trans. [GHZ]
o zyt[AWG] 23
Max @ kabla 7.6
[mm]

Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.

Typ oprzewodowania zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi
w normie N-SEP E007

Moduty przytgczeniowe

Moduly przytaczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego majgce
bezposredni wplyw na wydajnosc tgczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetnia¢ szereg wymagan
gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego rodzaju
modutu we wszystkich zastosowanych platformach

- Moduty muszg jednoczesnie umozliwia¢ wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°) oraz
prostopadle (90°) co ma szczegdlne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen kablowa
jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6, co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci
toru transmisyjnego Klasy Ex wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnosc ta jest
wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomoca technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

- Dla zachowania elastyczno$ci systemu, moduly muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢ terminacji zyt
typu drut jak i linka w nastepujgcych rozpietosciach srednic:

o AWG 22- 26 AWG dla drutu
o  AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

- Moduly muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stgd niezbedne jest zapewnienie obstugi
kabli o Srednicy zyly wraz z powtokg az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowacC niezalezno$¢ jakoSci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduly muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do
obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyly kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wymagane
jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potgczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.



- Dla zagwarantowania wtasciwych parametréw transmisji piny modutéw muszg by¢ pokryte warstwag
ztota o grubosci min 0,7 um.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowac przejscie o minimalnej
impedanciji, czyli powierzchnia samego styku powinna by¢ odpowiednio duza

Safe line

Zgodnie z miedzynarodowymi standardami IEC 60601-1:2005; EN 60601-1:X2006; IEC 60601-1-1
stworzonymi dla urzadzen medycznych w czesci SOR nalezy galwanicznie oddzieli¢ od sieci danych
urzadzenia znajdujgce sie w poblizu pacjentéow. W miejscach SOR, gdzie trzeba zapobiec
ewentualnemu, niezamierzonemu wyréwnaniu za posrednictwem przewoddéw do transmisji danych
znacznych réznic potencjatdbw miedzy urzadzeniami podtgczonymi do wspdlnej sieci nalezy
zastosowaC bierne elektroniczne niewymagajgce wiasnego zasilania moduty izolacyjne zgodne
ze standardem |IEEE 802.3u (10/100-Base T) i IEEE 802.3ab (1000-Base T). Uchroni to pacjentow
przed skutkami dziatania niebezpiecznych prgdéw uptywowych, ktére, wychodzgc z sieci danych,
mog3a sptynaé na pacjenta, gdyby ten zetknat sie z niezabezpieczonym urzadzeniem koncowym

Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy wtasciwie wprowadzi¢ i zaterminowa¢ w panelach
krosowych. Panele musza charakteryzowa¢ sie szeregiem wiasnosci funkcjonalno- uzytkowych
pozwalajgcych na sprawne, wygodne i oszczedne uzytkowanie systemu okablowania przez caty okres
jego eksploatacji:

Panel 1U HD 48 portow
- Panel musi zajmowac¢ 1U miejsca w szafie 19”
- Zageszczenie portdw musi zapewnia¢ obstuge az do 48 portow
- Panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory administracyjne rozwigzania
- System w skfad ktoérego wchodzi panel musi zapewniaé mechaniczne zabezpieczenie portow przed
nieautoryzowanym wpigciem oraz wypieciem ztgcza do/z gniazda
- Konstrukcja panela musi charakteryzowaé sie elastycznoscig pozwalajgcg na przyszie
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:
e fgczy miedzianych kategorii 6a
e fgczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawane;j
e jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ jego obstugi od przodu co wydatnie usprawnia
jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw w
dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznosci roztgczania istniejgcych potgczen
- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen.
Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany
- Obudowa panela musi by¢ w kolorze szarym

Panel 1U 24 porty
- Panel musi zajmowac¢ 1U miejsca w szafie 19”
- Zageszczenie portdw musi zapewniaé obstuge min 24 portow
- Panel krosowy musi posiada¢ zintegrowang potke kablowg umozZliwiajacg przytwierdzenie
wprowadzonego kabla za pomocg opaski zaciskowej lub tasmy typu rzep, co zabezpiecza moduty
przytaczeniowe przed nieprezeniami pochodzgcymi od kabla.
- System w skiad ktérego wchodzi panel musi umozliwia¢ kodowanie kolorem co poprawia walory
administracyjne rozwigzania
- System w skfad ktoérego wchodzi panel musi zapewniaé mechaniczne zabezpieczenie portow przed
nieautoryzowanym wpieciem oraz wypieciem zigcza do/z gniazda.
- Konstrukcja panela musi charakteryzowa¢ sie elastycznoscig pozwalajgcg na przyszte
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:
e fgczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a
e lgczy optycznych minimum SC oraz LC duplex
e jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy



- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen.
Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

- Obudowa panela musi by¢ w kolorze szarym

- Styk ekranu modutu z ekranem panela musi by¢ otrzymywany automatycznie bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych prac co utatwia i skraca czas instalacji

Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-
2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe
i rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym.
Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw torow sygnatowych

Wymagania gwarancyjne

Calos¢ rozwigzania ma byC¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione badz wymienione)

gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd
edition:2002 dla klasy Ea)

wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez okres
,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w
przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemoéw okablowania klasy Ea (w
rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem catos¢ systemu
okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rowniez
okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢
zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgcg status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do
producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢é udokumentowane stosownym
certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski;

wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazaé sie udokumentowang, kompleksowa
realizacjg projektow z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawa sprzetu aktywnego z konfiguracjg, wraz
z budowg infrastruktury pasywne;j.

Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy Ea /Kategorii 6, zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w
punkcie 3.2.2. niniejszego opracowania

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speti¢ nastepujace
warunki:

Instalacja
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz

wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w szczegdélnosci:
e EN 50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:



PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Czes¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial
premises

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm
referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegoélnosci:

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related
standards

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2006/A1:2009 Information technology —Implementation and operation of
customer premises cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling

Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania
Swiattowodowego

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate producenta systemu okablowania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentaciji

powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.



- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentaciji
powykonawczej i przekazaC inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

f) System sygnalizacji pozaru

W obiekcie przyjmuje sie rozbudowe istniejgcego systemu, z tego wzgledu =zaleca sie
zastosowanie sprzetu identycznego z istniejgcym w opracowywanym obiekcie.

g) System DSO
W obiekcie przyjmuje sie rozbudowe istniejgcego systemu, z tego wzgledu zaleca sie
zastosowanie sprzetu identycznego z istniejgcym w opracowywanym obiekcie.

h) System audio sal IT oraz bloku operacyjnego

Symbol | Urzadzenie | Opis

Sala B 0.09

Odtwarzacz multimedialny

Strumieniowy przesyt audio poprzez sie¢ (PC, NAS)
poprzez DLNA

Wbudowana funkcja AirPlay

Zakresy radia AM/FM

Dostep do ponad 20,000 rozgtosni internetowych
Mozliwos¢ podtgczenia do prywatnych, radiowych
strumieni

internetowych

Odtwarzanie plikow audio ze znajdujgcego sie na
. . przednim panelu

PLO1 Odtwarzacz multimedialny | ogtwarzanie WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC oraz
FLAC

Wyswietlacz typu OLED

Podswietlane przyciski z logiczng nawigacjg
Przetgczany gtosnik monitorujacy na przednim panelu
Wyjscie stuchawkowe

Wyjscie symetryczne z regulacjg poziomu

Zdalne sterowanie poprzez IP

Zdalne sterowanie na podczerwien (pilot w zestawie)
Wysokos$¢ 1U i demontowane uchwyty rack 19"
Odtgczany kabel zasilajgcy




WMO1

Jednokanatowy wzmacniacz
mocy

Jednokanatowy wzmacniacz mocy.

Moc maksymalna na kanat (20Hz-20kHz, THD<0,2%)
nie mniejsza

niz 250W

Mozliwos¢ pracy w technologii niskoimpedancyjnej lub
100V

Filtr dolnozaporowy o czestotliwosci 50 Hz lub 300 Hz
Czutosc¢ wejscia 0 dBu

THD (dla mocy znamionowej) <0,1%

IMD-SMPTE (60Hz, 7kHz) <0,1%

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 65Hz — 40 kHz
(-1dB)

Impedancja wejsciowa 20kOhm

S/N (A-wazone) nie mniejsze niz 103 dB

Funkcja regulowanego  opOznienia  wigczenia
urzgdzenia

Funkcja limitera, zabezpieczenia przeciwko duzym
temperaturom,

Mozliwos$¢ pracy w technologii wysokonapieciowej
Wiatrak chtodzgcy o kontrolowanych obrotach
Obudowa rack 19”

Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

Waga nie wigksza niz 17kg

UG01-06

Urzadzenie gtosnikowe
sufitowe

Urzadzenie gtosnikowe sufitowe

Co najmniej jeden przetwornik nisniskotonowy o
Srednicy nie mniejszej

niz 8,

Co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o
Srednicy nie mniejszej niz 17,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz
(-10dB),

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie
mniejszy niz 115

Skutecznosc¢ nie mniejsza niz 90 dB, 1W,

Kat promieniowania nie mniejszy niz 110°,

Praca w technologii 100V,

Wysokos¢ nie wieksza niz 260 mm,

Srednica nie wieksza niz 270 mm,

Waga nie wieksza niz 5 kg.

REGO01

Regulator 100V

Regulator 100V

Maksymalna moc nie mniejsza niz 60W,
Skokowa regulacja wzmocnienia,

Co najmniej 10 pozycji wzmocnienia,
Kolor biaty.

STAO1

Szafka +wyposazenie

Szafka teletechniczna wiszaca

Wysokos¢ nie mniejsza niz 6U

Wyposazona w elementy montazowe umozZliwiajgce
instalacje

urzadzen w standardzie rack 19”

Zdejmowane sciany boczne

Izolatka O020b

PLO2

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny

Strumieniowy przesyt audio poprzez sie¢ (PC, NAS)
poprzez DLNA

Whbudowana funkcja AirPlay

Zakresy radia AM/FM

Dostep do ponad 20,000 rozgtosni internetowych
Mozliwos¢ podtgczenia do prywatnych, radiowych
strumieni

internetowych




Odtwarzanie plikow audio ze znajdujgcego sie na
przednim panelu

Odtwarzanie WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC oraz
FLAC

Wyswietlacz typu OLED

Podswietlane przyciski z logiczng nawigacjg
Przetgczany gtosnik monitorujacy na przednim panelu
Wyjscie stuchawkowe

Wyjscie symetryczne z regulacjg poziomu

Zdalne sterowanie poprzez IP

Zdalne sterowanie na podczerwien (pilot w zestawie)
Wysokos$¢ 1U i demontowane uchwyty rack 19"
Odtaczany kabel zasilajgcy

WMO02

Jednokanatowy wzmacniacz
mocy

Jednokanatowy wzmacniacz mocy.

Moc maksymalna na kanat (20Hz-20kHz, THD<0,2%)
nie mniejsza

niz 250W

Mozliwos¢ pracy w technologii niskoimpedancyjnej lub
100V

Filtr dolnozaporowy o czestotliwosci 50 Hz lub 300 Hz
Czutosc¢ wejscia 0 dBu

THD (dla mocy znamionowej) <0,1%

IMD-SMPTE (60Hz, 7kHz) <0,1%

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 65Hz — 40 kHz
(-1dB)

Impedancja wejsciowa 20kOhm

S/N (A-wazone) nie mniejsze niz 103 dB

Funkcja regulowanego  opOznienia  wlgczenia
urzadzenia

Funkcja limitera, zabezpieczenia przeciwko duzym
temperaturom,

Mozliwos$¢ pracy w technologii wysokonapieciowej
Wiatrak chtodzgcy o kontrolowanych obrotach
Obudowa rack 19”

Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

Waga nie wieksza niz 17kg

UG07-08

Urzadzenie gtosnikowe
sufitowe

Urzadzenie gtosnikowe sufitowe

Co najmniej jeden przetwornik nisniskotonowy o
Srednicy nie mniejszej

niz 8,

Co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o
Srednicy nie

mniejszej niz 17,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz
(-10dB),

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie
mniejszy niz 115

Skutecznosc¢ nie mniejsza niz 90 dB, 1W,

Kat promieniowania nie mniejszy niz 110°,

Praca w technologii 100V,

Wysokos¢ nie wieksza niz 260 mm,

Srednica nie wieksza niz 270 mm,

Waga nie wieksza niz 5 kg.

REG02

Regulator 100V

Regulator 100V

Maksymalna moc nie mniejsza niz 60W,
Skokowa regulacja wzmocnienia,

Co najmniej 10 pozycji wzmocnienia,
Kolor biaty.




STA02

Szafka +wyposazenie

Szafka teletechniczna wiszaca

Wysokos¢ nie mniejsza niz 6U

Wyposazona w elementy montazowe umozZliwiajgce
instalacje

urzgdzen w standardzie rack 19”

Zdejmowane $ciany boczne

Sala

O 0024 oraz 0025

PL03-04

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny

Strumieniowy przesyt audio poprzez sie¢ (PC, NAS)
poprzez DLNA

Whbudowana funkcja AirPlay

Zakresy radia AM/FM

Dostep do ponad 20,000 rozgtosni internetowych
Mozliwos¢ podtgczenia do prywatnych, radiowych
strumieni

internetowych

Odtwarzanie plikow audio ze znajdujgcego sie na
przednim panelu

Odtwarzanie WMA, MP3, WAV, MPEG-4 AAC oraz
FLAC

Wyswietlacz typu OLED

Podswietlane przyciski z logiczng nawigacjg
Przetgczany gtosnik monitorujacy na przednim panelu
Wyjscie stuchawkowe

Wyjscie symetryczne z regulacjg poziomu

Zdalne sterowanie poprzez IP

Zdalne sterowanie na podczerwien (pilot w zestawie)
Wysokos$¢ 1U i demontowane uchwyty rack 19"
Odtaczany kabel zasilajgcy

WMO03-04

Jednokanatowy wzmacniacz
mocy

Jednokanatowy wzmacniacz mocy.

Moc maksymalna na kanat (20Hz-20kHz, THD<0,2%)
nie mniejsza

niz 250W

Mozliwos¢ pracy w technologii niskoimpedancyjnej lub
100V

Filtr dolnozaporowy o czestotliwosci 50 Hz lub 300 Hz
Czutosc¢ wejscia 0 dBu

THD (dla mocy znamionowej) <0,1%

IMD-SMPTE (60Hz, 7kHz) <0,1%

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 65Hz — 40 kHz
(-1dB)

Impedancja wejsciowa 20kOhm

S/N (A-wazone) nie mniejsze niz 103 dB

Funkcja regulowanego  opOznienia  wlgczenia
urzadzenia

Funkcja limitera, zabezpieczenia przeciwko duzym
temperaturom,

Mozliwos$¢ pracy w technologii wysokonapieciowej
Wiatrak chtodzgcy o kontrolowanych obrotach
Obudowa rack 19”

Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

Waga nie wieksza niz 17kg

UG09-
12/13-24

Urzadzenie gtosnikowe
sufitowe

Urzadzenie gtosnikowe sufitowe

Co najmniej jeden przetwornik nisniskotonowy o
Srednicy nie mniejszej

niz 8,

Co najmniej jeden przetwornik wysokotonowy o
Srednicy nie

mniejszej niz 17,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz
(-10dB),

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie




mniejszy niz 115

Skutecznosc¢ nie mniejsza niz 90 dB, 1W,
Kat promieniowania nie mniejszy niz 110°,
Praca w technologii 100V,

Wysokosé nie wieksza niz 260 mm,
Srednica nie wieksza niz 270 mm,

Waga nie wieksza niz 5 kg.

Regulator 100V

Maksymalna moc nie mniejsza niz 60W,

(F;EGO& Regulator 100V Skokowa regulacja wzmocnienia,
Co najmniej 10 pozycji wzmocnienia,
Kolor biaty.

Szafka teletechniczna wiszgca

Wysokos¢ nie mniejsza niz 12U

Wyposazona w elementy montazowe umozliwiajgce
instalacje

urzadzen w standardzie rack 19”

Zdejmowane $ciany boczne

STAOQ03/4 | Szafka +wyposazenie

5.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw, wyrobéw do prefabrykaciji i
montazu rozdzielnic oraz materialtéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby do robdt montazowych i prefabrykacji rozdzielnic na budowie oraz robot
montazowych instalacji mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dok. projektowej,
— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
— posiadajg wymagane wiasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent/ dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
(potfabrykatow) — rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie ich przechowywania.
Stosowanie do robdt montazowych i prefabrykacji rozdzielnic materiatdbw nieznanego typu lub
nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Miejscowa szyna wyréwnujgca potencjaty MSW szt 15,00
2. Gniazdo czujki szt 153,00
3. Adresowalny reczny ostrzegacz pozaru szt 7,00
4, Modut kat.6a U/UTP beznarzedziowy szt 144,00
5. Modut kat.6A S/FTP beznarzedziowy szt | 172,00
6. Wskaznik zadziatania szt 74,00
7. Centrala systemu sygnalizacji pozaru szt 1,00
8. Adresowalna czujka optyczna dymu szt 153,00
9. modut sterujgco-monitorujacy szt 28,00
10. | Montaz kompletnego systemu czujki zasilajgcej szt 2,00
11. | Sygnalizator optyczny szt 9,00
12. | Gtosnik DSO do sufitu podwieszanego szt 50,00
13. | Gtosnik nascienny szt 4,00

Kompletny montaz interfejsu wejsciowego sieci audio

zawierajgcy 8 monitorowanych wyjsé audio; magistrale
14. | wzmacniacza rezerwowego; system monitoringu i szt 1,00

automatycznego przetgczania wzmacniaczy mocy; 2 lokalne

wejscia audio




Kompletny montaz interfejsu monitorujgcego wejscia

15 sterujace systemu DSO szt 1,00
16. | Kompletny montaz wzmacniacza systemowego DSO 2x120 W | szt 2,00
17 Kompletny rnontaz modutow wejsciowych audio i sterowania ot 4,00
do wzmacniaczy systemowych
18. | Kompletny montaz switcha zarzgdzalnego swiattowodowego | szt 2,00
19. | Kompletny montaz managera zasilania awaryjnego szt 1,00
Kompletna dostawa i montaz szafy RACK systemu DSO
20. | zawierajgcej: Rame 44U; panel wentylujgce zdwoma szt 1,00
wiatrakami; drzwi przednie z plexiglass
21. | Szafa LPD OIT szt 1,00
22. | Kompletna dostawa i montaz centrali zamknie¢ ogniowych szt 5,00
53, I’<o'mpletna dostawa i montaz przycisku przerywajacego ot 10,00
sciennego
24. | Kompletna dostawa i montaz elektrotrzymaczy $ciennych szt 10,00
25. | Akumulator szt 2,00
26, Kompletna dostawa i montaz zasilaczy buforowych 7A z ot 300
akumulatorami 2x18Ah do zasilania klap ppoz. ’
27 Dostawa kabli kr059wych wraz z podtgczeniem urzadzen w kpl 1,00
szafach dystrybucyjnych
28. [ wazelina techniczna kg 26,87
29. [ Tasma miedziana Cu 9mm m 648,96
30. | Przewdd 1x4mm2 w klasie B2ca-sl1b,d1,al / Dca-s2,d1,a3 m 495,04
31. | Przewdd 1x16 mm2 w klasie B2ca-sl1b,d1,al / Dca-s2,d1,a3 m 474,24
32. | Blacha otowiana kg 18,15
33. | Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 9,34
34. | kompletna rozdzielnica R-OSN szt. 1,00
35. | kompletna rozdzielnica R-OSR szt. 1,00
36. | kompletna rozdzielnica TSK-OIT-B3 szt. 1,00
37. | kompletna rozdzielnica RK szt. 1,00
38. | kompletna rozdzielnica R-UPS szt. 1,00
39. | kompletna rozdzielnica R-PPOZ szt. 1,00
40. | Switch 24p PoE szt. 1,00
41. | Ramka dla gniazd wtykowych - podwadjna szt. 49,00
42. | Ramka dla gniazd wtykowych - pojedyncza szt. 80,00
43, | Zasilacz (zatwierdzenie medyczne) 12V/7A szt 1,00
44. | Wyswietlacz korytarzowy szt 1,00
45. | Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt. 2,00
46. | Awaryjny wytgcznik zasilania RTG szt. 1,00
47. | Lampka salowa z elektronika szt 3,00
48. | Pojemnik akumulatoréow do centrali SSP szt. 1,00
49. [ Centrala oddziatowa szt 1,00
50. | Przycisk przywotawczy pociggany 2m szt 4,00
51. | Przycisk przywotawczo-odwotawczy z wyswietlaczem LED szt 3,00
52. | Przycisk przywotawczo-kasujacy z sygnalizacjg dZzwiekowa szt 6,00




53. | Odbiornik RFID z przyciskiem lekarskim szt 3,00
54. | Nadajnik na podczerwien szt 1,00
55. | Gniazdo manipulatora wraz z manipulatorem szt 8,00
56. | Monitor LCD 23.6" szt. 4,00
57. | Klawiatura systemowa szt. 1,00
58. | okablowanie szt. 5,00
59. | Kamera IP wandaloodporna szt. 8,00
60. | Adapter $cienny/sufitowy do kamer szt. 8,00
Rejestrator cyfrowy do 20 kanatéw wideo wraz z 5 x HDD
61. . . szt. 1,00
wraz z systemem operacyjnym - do zabudowy w szafie RACK
62. | Dyski twarde HDD 4TB wraz z instalacjg i testowaniem szt. 2,00
63 stacja kliencka NMS do 120 kanatéw wideo i audio, do 6 ot 100
" | monitoréw jednoczesnie wraz z systemem operacyjnym ' ’
64. | dzwonek elektryczny szt 1,00
65. Montaz kompletnego zestawu gniazd (2x gn. wtyk. 230V u., ot 2,00
1x RJ45)
Montaz kompletnego zestawu gniazd (2x gn. wtyk. 230V un.,
66 | 5x gn. wtyk. 230V DATA, 1x RJ45) szt 10,00
Montaz kompletnego zestawu gniazd (6x gn. wtyk. 230V un.,
67. . . . szt 8,00
6x gn. wyréwnania potencjatu, 2x 2RJ45)
68. Montaz kornpletr}ego zestz?wu gniazd (8x gn. wtyk. 230V un., ot 11,00
8x gn. wyréwnania potencjatu, 2x 2RJ45)
Montaz kompletnego zestawu gniazd (12x gn. wtyk. 230V un.,
69. | 12x gn. wyrdwnania potencjatu, 4x gn. wtyk. 230V DATA, 2x szt 1,00
2RJ45)

70 Montaz kompletnego zestawu gniazd (12x gn. wtyk. 230V un., ot 100
© | 12x gn. wyréwnania potencjatu, 3x 2RJ45) ’
71 Montaz kompletnego zestawu gniazd (2x gn. wtyk. 230V un., ot 14,00

2x gn. wtyk. 230V DATA)
Montaz kompletnego zestawu gniazd montowanego do
72. t 14,00
biurka (2x RJ45) 32 ’
73. | Monitor LCD 32" szt. 1,00
Dostawa kart magnetycznych i urzadzen niezbednych do
74. . . . szt. 1,00
funkcjonowania systemu kontroli dostepu
Kompletne wykonanie systemu kontroli dostepu zawierajgcej
kontrolery dostepu z czytnikiem, moduty kontrolera przejscia
75. . . . szt. 1,00
z zasilaczem, elektrozamki/elektorygle, centrale kontroli
dostepu, okablowanie, przyciski wyjscia itp.
Kompletny zasilacz UPS z wbudowanym pakietem baterii.
76, Zasilacz UPS wyposazony w wytgcznik EPO. Podfaczenie i ot 1,00

dostawa kompletnego oprzewodowania, uruchomienie i
szkolenie personelu.




77.

Kompletna dostawa, wykonanie i montaz tras kablowych z
przebudowywanej rozdzielnicy R-GB. Nalezy wyprowadzic¢
WLZ-y do zasilania projektowanych rozdzielnic: rozdzielnicy
zasilania nierezerwowanego R-OSN, rozdzielnicy zasilania
gwarantowanego R-OSR oraz rozdzielnicy urzadzen
przeciwpozarowych R-PPOZ. Dopuszcza sie utozenie we
wspolnej trasie kabla zasilajgcego rozdzielnice R-PPOZ i kabla
do wytgcznika PWP - zesp6t kablowy min. E30. Dla kabli
nalezy przewidzie¢ zespoty tras kablowych przez istniejgce i
funkcjonujace czesci szpitala. Prace nalezy wykonywaé w
porozumieniu z inwestorem. Nalezy przewidzie¢ maskowania
tras kablowych np. ptytami kartonowo - gipsowymi i
przewidzie¢ ich odmalowanie zgodne z kolorystyka
obowigzujacg na danych oddziatach. Po zakonczeniu prac
nalezy doprowadzi¢ stan sufitow, Scian, podtég do stanu
sprzed remontu oraz wykonac wszelkie prace porzagdkowe.
Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i
starannoscig ze wzgledu na istniejace instalacje i specyfike
obiektu.

szt.

1,00

78.

Kompletna modernizacja automatyki windy - wyposazenie
windy w uktad kontroli dostepu wspdtpracujacy z istniejgcymi
uktadami oraz kompatybiliny z systemem windy

szt.

1,00

79.

Kompletna instalacja systemu elektroakustycznego -
odtwarzacze multimedialne, wzmacniacze mocy, urzadzenia
gtosnikowe, regulatory, szafki wraz z wyposazeniem,
okablowaniem oraz niezbednymi elementami

szt.

1,00

80.

Wykonanie wymaganej trasy dla kabla wieloparowego i
Swiattowodowego wraz z wykonaniem przej$¢ pozarowych
oraz doprowadzeniem Scian, sufitdw do stanu sprzed prac.

kpl

1,00

81.

Kompletne oprogramowanie do monitoringu wizyjnego wraz
z testowaniem i szkoleniem z obstugi systemu wizyjnego

kpl

1,00

82.

Kompletne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe systemu
CCTv

kpl

1,00

83.

Kompletny montaz i dostawa extendera HDMI - nadajnik +
odbiornik

kpl

4,00

84.

Oprawa oswietleniowa Al

szt.

14,00

85.

Oprawa oswietleniowa A2

szt.

5,00

86.

Oprawa oswietleniowa A3

szt.

2,00

87.

Oprawa oswietleniowa A5

szt.

20,00

88.

Oprawa oswietleniowa B1

szt.

12,00

89.

Oprawa oswietleniowa B2

szt.

3,00

90.

Oprawa oswietleniowa B2 EDD

szt.

41,00

91.

Oprawa oswietleniowa B3

szt.

4,00




92. | Oprawa oswietleniowa B3 EDD szt. 3,00
93. | Oprawa oswietleniowa C1 szt. 27,00
94. | Oprawa oswietleniowa C2 szt. 4,00
95. | Oprawa osSwietleniowa D1 szt. 2,00
96. | Oprawa osSwietleniowa D2 szt. 2,00
97. | Oprawa oswietleniowa D2 EDD szt. 3,00
98. | Oprawa oswietleniowa D3 EDD szt. 1,00
99. | Oprawa oswietleniowa D4 szt. 3,00
100. | Oprawa oswietleniowa D4 EDD szt. 20,00
101. | Oprawa oswietleniowa E1 szt. 2,00
102. | Oprawa oswietleniowa E2 szt. 2,00
103. | Oprawa oswietleniowa E3 szt. 2,00
104. | Oprawa oswietleniowa E4 szt. 9,00
105. | Oprawa oswietleniowa F1 szt. 19,00
106. | Oprawa oswietleniowa NOC szt. 42,00
107. | Oprawa oswietleniowa zewnetrzna IP65 szt. 20,00
oprawa AW A3K-L-T - Oprawa oswietlenia awaryjnego -
108. c:rtyfikat CNBOP i nnee szt. 2,00
oprawa AW A3-L - Oprawa oswietlenia awaryjnego -
109. c:rtyfikat CNBOP i v szt. 14,00
oprawa awaryjna D3W - Oprawa o$wietlenia awaryjnego -
L10. c:rtyfikat CN\E;JOP i v szt. 25,00
111. | oprawa ewakuacyjna EW-L szt. 29,00
112. | oprawa ewakuacyjna A3J-L szt. 2,00
113. | lampa LED - kaseta "NIE WCHODZIC" szt. 4,00
oprawa awaryjna DLW2 - Oprawa oswietlenia awaryjnego -
114. c:rtyfikat CN\E;JOP i v szt. >,00
115. | tgcznik bryzgoszczelny - pojedynczy IP44 szt 38,76
116. | tacznik bryzgoszczelny - podwéjny (Swiecznikowy) 1P44 szt 4,08
117. | tgcznik bryzgoszczelny - schodowy P44 szt 10,20
118. | tgcznik bryzgoszczelny - krzyzowy P44 szt 1,02
119. | tacznik bryzgoszczelny - podwdjny (Swiecznikowy) szt 2,04
120. | tgcznik bryzgoszczelny - schodowy szt 12,24
121. | Sciemniacz DALI MCU szt 19,38
122. | tacznik pojedynczy szt 20,40
123. | gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne szt 100,98
124. | gniazdo podtynkowe IP65 szt 2,04
125. | gniazda podtynkowe 2-biegunowe 16A szt 76,50
126. | gniazdo wtykowe 400V, 16A, IP65 szt. 1,02
127. | puszki izolacyjne podtynkowe szt 337,62
128. | izolator sieciowy 6 kV AC w obudowie RCB szt. 84,00
129. | Uchwyty uziemiajgce do rur szt 55,00
130. | rury winidurowe fi 32 mm m 764,40
131. | rury winidurowe fi 28mm m 2128,88
132. | opaski kablowe typu Oki szt 119,95
133. | NHXH 3x2,5mm?2 m 384,80
134. | N2XH-J 3x2,5mm?2 m 2778,88




135. [ N2XH-J 3x1,5mm?2 m 1633,84
136. | N2XH-J 4x1,5mm?2 m 1089,92
137. | N2XH-J 5x2,5mm?2 m 192,40
138. | N2XH-J 3x4mm?2 m 123,76
139. | N2XH-J 5x4mm?2 m 157,04
140. | N2XH-J 3xémm?2 m 191,36
141. | N2XH-J 5x6mm?2 m 289,12
142. | N2XH-J 3x1mm?2 m 48,88
143. | NHXH 3x1,5mm?2 m 9,36
144. | przewdd 2x1,5mm2 w klasie B2ca-s1b,d1,al / Dca-s2,d1,a3 m 61,00
145. | kabel S/FTP kat 6A m | 3441,00
146. | HTKSHekw 1x2x1 PH90 m | 1776,32
147. | kabel U/UTP kat.6 m 2952,00
148. | kabel U/UTP kat.5e m 464,00
149. | NHXH 5x6mm?2 m 7,28
150. | HDGs 3x2,5mm?2 m 109,20
151. | HTKSHekw 4x2x0,8 PH90 m 148,72
152. | przewdd 2x0,5 mm2 w klasie B2ca-slb,d1,al / Dca-s2,d1,a3 m 63,44
153. | przewdd 4x0,5 mm2 w klasie B2ca-s1b,d1,al / Dca-s2,d1,a3 m 81,12
154. | Kabel wieloparowy 25x2x0,5 LSOH cat.3 m 150,00
155. | N2XH-O 1x150mm?2 m | 1052,48
156. | N2XH-0 1x120mm?2 m 1052,48
157. | NkGSzo 3x25mm?2 m 32,24
158. | NkGSzo 3x16mm?2 m 64,48
159. | N2XH 5x10mm?2 m 217,36
160. | N2XH 5x25mm?2 m 75,92
161. | Kabel $wiatt. FO Multimode 50/125 m 169,40
162. | Kabel swiatt. MM OM3 m 197,60
163. | Korytko kablowe perforowane 100H50 m 154,00
164. | korytka kablowe perforowane 400H50 m 144,00
165. | korytka kablowe perforowane 300H50 m 144,00
166. Wyl.<onanie instalacji potaczenia istniejgcej centrali z centralg kpl 1,00
projektowana.
Wykonanie przejs¢ przez Sciany i stropy wraz z wykonaniem
167.] . - P kpl 1,00
niezbednych uszczelnien w tym przejsé pozarowych
168. Kompleksowe wykonanie okablowania i uziemien systemu IT kpl 1,00
wyprowadzonych z szafy RIT1
169. Kompleksowe wykonanie okablowania i uziemien systemu IT kpl 1,00
wyprowadzonych z szafy RIT2
170. Kompleksowe wykonanie okablowania i uziemien systemu IT kpl 1,00
wyprowadzonych z szafy RIT6
171, Kompleksowe wykonanie okablowania i uziemien systemu IT kpl 1,00
wyprowadzonych z szafy RIT5
179, Kompleksowe wykonanie okablowania i uziemien systemu IT kpl 1,00

wyprowadzonych z szafy RIT4




Kompleksowe wykonanie okablowania i uziemien systemu IT

173. kpl 1,00
wyprowadzonych z szafy RIT3 P ’

174, Wyl.<onan|e msltalaql potaczenia istniejgcej centrali z centralg kpl 1,00
projektowana.
Kompletne wykonanie podtgczenia urzadzen automatyki

175. | drzwiowej wraz z podfgczeniem do instalacji kontroli dostepu | kpl 4,00
wraz z okablowaniem i materiatami pomocniczymi.

176. | Konstrukcje wsporcze - dla koryt o szerokosci 100 mm szt 156,00

177.| Konstrukcje wsporcze - dla koryt o szerokosci 400 mm szt 146,00

178. | Konstrukcje wsporcze - dla koryt o szerokosci 300 mm szt 146,00

179, Wykonanle Ifompletnej |r?stalac1| rozdzielnicy RIT1 wraz z kpl 1,00
niezbednymi elementami.

180. Wykonanle Ifompletnej |r?stalac1| rozdzielnicy RIT2 wraz z kpl 1,00
niezbednymi elementami.

181, Wykonanle Ifompletnej |r?stalac1| rozdzielnicy RIT3 wraz z kpl 1,00
niezbednymi elementami.

182, Wykonanle Ifompletnej |r?stalac1| rozdzielnicy RIT4 wraz z kpl 1,00
niezbednymi elementami.

183, Wykonanle Ifompletnej |r?stalac1| rozdzielnicy RIT5 wraz z kpl 1,00
niezbednymi elementami.

184. Wykonanle Ifompletnej |r?stalac1| rozdzielnicy RIT6 wraz z kpl 1,00
niezbednymi elementami.

185. | Przebudowa i rozbudowa rozdzielnicy TSK-1.1-B3 kpl 1,00




186.

Wykonanie kompletnego ukfadu zasilania wedtug
opracowania z listopada 2017r wykonanego przez pro;j.
Mateusza Strojnego pod tytutem: "OPRACOWANIE
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W
UKtADZIE WIELOBRANZOWYM Z TECHNOLOGIA MEDYCZNA
W ZAKRESIE: PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY SPZ0OZ W
tUKOWIE- SZPITAL SW. TADEUSZA W tUKOWIE O NOWY
BUDYNEK SZPITALNY WRAZ Z tACZNIKIEM | CIAGAMI
KOMUNIKACYJNYMI ORAZ LADOWISKIEM DLA
HELIKOPTEROW NA DACHU, W CELU DOSTOSOWANIA
OBIEKTU DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ORAZ
PROGRAMU INWESTORA, W TYM: OPRACOWANIE PROJEKTU
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI ORAZ BUDOWY
NOWEGO OBIEKTU DWU - TRANSFORMATOROWEJ STACIJI
TRAFO Z AGREGATEM PRADOTWORCZYM; Z UZYSKANIEM
OSTATECZNEJ DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWE ORAZ
NADZOREM AUTORSKIM” wraz z z modyfikacjami
wskazanymi w opracowaniu zatgczonym do kosztorysu.
Wszystkie zatozenia do wyceny nalezy przyjac¢ zgodnie z
opracowaniem wykonanym przez proj. Mariusza Strojnego nr
upr. SKL/0956/PWOE/05 oraz uzupetni¢ dodatkowe uktady
m.in. o uktady samoczynnego zatgczenia rezerwy SZR dla
sekcji zasilania szpitala i sekcji ppoz., jak i przewidzieé
zabudowe odptywow do modernizowanej czesci szpitala i
kompletne wyposazenie sekcji ppoz.. Dodatkowo zmianie
ulegt system przetgczania agregatow.

kpl

1,00




6. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
6.1. Rodzaje materiatéw uzytych do montazu instalacji

Przewody elektroenergetyczne.

Wszystkie uzyte do wykonania instalacji elektroenergetycznych niskiego napiecia przewody
powinny miec¢ izolacje na napiecie co najmniej 0,75kV, dla kabli 1,0kV. Liczba i przekroje zyi
przewodow okreslono w dokumentacji projektowej. Nalezy stosowaé przewody wielozytowy, w izolacji
i powloce zewnetrznej z tworzyw sztucznych

Systemy mocujace dla kabli i przewodow

Do zastosowania w budynku dopuszcza sie wszystkie powszechnie stosowane systemy
mocowania kabli i przewoddw. Sg to:
— koryta kablowe metalowe,
— kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub metalowe,
— uchwyty do kabli i przewoddw.
Uzywane wyroby muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie. Przy
przejsciach instalacji przez $ciany, stropy, fundamenty i inne przegrody budowlane nalezy
bezwzglednie stosowac rury ostonowe dla kabli i przewoddéw (przepusty rurowe). Przy montazu
systeméw mocujgcych, systeméw ostonowych i przepustéw nalezy pamietac o starannym
zabezpieczeniu kabli i przewodow przed mechanicznym uszkodzeniem ich powtoki zewnetrznej lub
izolagji.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koncowki kablowe i zaciski stosowane do tgczenia i przytgczania kabli i przewoddéw powinny
byé wykonane z takiego samego materiatu jak Zyta kabla (przewodu). Dopuszcza sie stosowanie
koncowek i ztgczek montowanych przez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie.
Oznaczniki dla kabli i przewodoéw powinny by¢ wykonane z trwatych materiatow (tworzywo sztuczne,
metal). Napisy powinny by¢ wyrazne, czytelne i trwale (nie Scieralne).

Gniazda wtykowe

Wszystkie gniazda 1-fazowe stosowane w instalacji 230 V powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny. Nalezy stosowa¢ osprzet do fgczenia w ramki. Gniazda dedykowane — komputerowe
powinny by¢ z kluczem uniemozliwiajgcym podtgczenie innych odbiornikow.

6.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot zwigzanych z montazem przewoddw elektrycznych obejmuje:
- przemieszczenie materiatdw i ztozenie w strefie montazu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania — trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym, takie jak: przekucia przez Sciany i stropy,
osadzenie przepustow, kucie bruzd dla przewodéw podtynkowych, kucie S$lepych otworéw
dla osprzetu, wiercenie mechaniczne otworéw dla kotkéw rozporowych itp., - osadzenie kotkéw
rozporowych w przygotowanych otworach, montaz wspornikow, srub kotwigcych, konsoli, wieszakéw
— przez przykrecenie lub zabetonowanie,
- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego dla kabli i przewoddéw, a takze
puszek rozgateznych i puszek dla wytgcznikdw i gniazd wtyczkowych,
- ukfadanie (montaz) kabli i przewodow — zgodnie z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka w
dokumentaciji projektowej
- oznakowanie kabli i przewodow zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej, a takze z norma
PN-EN 60446:2004,
- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow, jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropow po przebiciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych itp.,
- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:
1998/Az1:2000 .
Za jakos¢ zastosowanych materiatdw oraz za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowa, a takze za jako$¢ robdt catkowitg odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.



6.3. Montaz osprzetu instalacyjnego

Montaz osprzetu instalacyjnego oraz urzgdzen i odbiornikbw elektrycznych nalezy
przeprowadzi¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Do montazu nalezy uzywacC wkretéw i innych elementow wykonanych z materiatbw nierdzewnych
lub zabezpieczonych przed korozja. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w miejscu i w sposéb
nie kolidujgcy z przewidywanym wyposazeniem pomieszczenia. Gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofoZeniu, aby styk ten znajdowat sie u goéry. Przewody
do gniazd wtyczkowych nalezy przytgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy byt potgczony z lewym
biegunem, a przewdd neutralny z prawym biegunem gniazda (patrzac od przodu gniazda, po
zainstalowaniu). zyly ochronne przewodéw powinny bezwzglednie mie¢ zielonozotta barwe izolacji.
Przewodow i zyt przewodow z zielonozottg barwg izolacji nie wolno stosowa¢ do zadnych innych
potgczeh poza potgczeniami ochronnymi. Przytgczanie w rozdzielnicach poszczegdlinych obwoddéw
odbiorczych 1-fazowych powinno by¢ tak rozplanowane, aby w efekcie uzyska¢ w przyblizeniu
rownomierne obcigzenie poszczegdlnych faz.

6.4. Montaz oswietlenia

Oprawy oswietleniowe montowane w sufitach podwieszanych Ilub na stropie. Klosze
i odbty$niki opraw powinny byé¢ czyste i nieuszkodzone. Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie
mogqg przekracza¢ maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do
oprawy starannie uszczelni¢ za pomocga dtawika fabrycznego.

Instalacje oswietlenia gornego wykona¢ przewodami drut 3(4)x1.5mm2, pod tynkiem uzywac
przewodow 3(4)x1,5mma2.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ w oparciu o oprawy wyposazone w modut zasilania
awaryjnego z min 1 godzinnym czasem $wiecenia, oznaczy¢ oprawy. Natomiast na oprawach
kierunkowych umiesci¢ odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Oprawy zasili¢
przewodem drut 3(4)x1,5 mm2.

Typ oprzewodowania zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w
normie N-SEP E007
6.5 Uziomy:

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziom otokowy, bgdZ pretowy. Uzioméw tych nie
wolno zabezpieczaC przed korozjg powtokami nieprzewodzgcymi. Do uziomu nalezy potgczy¢
wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe. Potgczenia wykonac jako spawane.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie dla podpiecia instalacji potgczen wyréownawczych.
Wykonywany uziom dostosowaé do istniejgcej instalacji odgromowe;.

7. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

8. TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczgce transportu, przyjmowania i skladowania materiatéw na placu
budowy zawarte sg w W T W i O R B-M /punkt 1.6/. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow elektrotechnicznych.

9. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robot wykonywaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysowych Normach Naktadéw Rzeczowych.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie;
- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,
- prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodow,
- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,
- poprawnosci wykonania przejs¢ instalacji elektrycznych przez Sciany,



- prawidtowosci zamontowania urzadzen i osprzetu,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, zaciskow, itp.

- prawidtowego oznaczenia przewodow ochronnych i neutralnych,

- spetnienia dodatkowych zaleceh Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych
do dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;.

10.1. Kontrola jakosci rob6t montazowych
Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na:
- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,
- zgodnos¢ faktycznie wykonanych potgczen z dokumentacja powykonawcza,
- stan koryt, kanatéw i listew kablowych,
- stan techniczny i starannos¢ utozenia (w tym mocowania) kabli i przewodow,
- poprawnosé zamontowania i kompletno$¢ opraw oswietleniowych,
- stan techniczny i sposéb zamontowania sprzetu i osprzetu instalacyjnego, elektronicznych
systeméw zabezpieczeni
- kompletno$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatéw i wyrobow
(certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),
- poprawnos¢ wykonania i zabezpieczenia potgczeh srubowych w instalacji elektrycznej,
- wyniki pomiaréw elektrycznych.
Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokét — zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000 .

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w opracowaniu W Ti O R B-M /p. 1.10/.
Szczegdtowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie robot
elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdziatow W Ti O R B-M ;
- rozdzielnie o napieciu do 1 kV /p. 5.6 - 5.8 /
- wnetrzowe instalacje elektryczne do 1 kV /p. 7.14 - 7.16 /
- instalacje i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi;
- dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,
- protokoty préb i pomiaréw po wykonaniu instalacji oraz montazu urzgdzen,
- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami, aparatami
i urzgdzeniami.
Przekazanie instalacji do eksploatacji, nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze korncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez Uzytkownika.
Termin usuniecia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

11.3. Odbiér robot instalacyjnych

Odbioér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majgcych
wptyw na wykonanie dalszych prac, na ogol w zakresie innych branz. Odbiorowi operacyjnemu
moga podlega¢ m.in. takie prace jak:
- wykonanie i montaz konstrukgiji,
- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, gniazd wtyczkowych, oraz innego osprzetu
instalacyjnego,
- instalacje, ktorych petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg wykonania okreslonych robét instalacji elektrycznych
itp.

Odbior koncowy
Po catkowitym zakoriczeniu montazu instalacji, wraz z robotami towarzyszgcymi, nalezy dokonac
petnego sprawdzenia jakosci wykonanych robét oraz petnego sprawdzenia parametréw technicznych



uzyskanych po montazu — jako efekt koncowy prac. Zakres badan technicznych (pomiaréw) obejmuje
sprawdzenie:

- rezystancji izolacji obwodow instalacji,

- ciggtosci wszystkich zyt przewoddéw, w tym szczegdlnie przewoddw ochronnych,

- impedancji petli zwarcia — celem sprawdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabezpieczen,

- skutecznosci zastosowanej ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

- rezystancji uziemienia oraz sporzgdzenie metryki urzgdzenia piorunochronnego

Nalezy réwniez dokona¢ sprawdzenia funkcjonalnosci odbieranych instalacji. Parametry badan
oraz sposob przeprowadzania badan sg okreslone réwniez w normach: PN-E-04700:1998/Az1:2000
oraz PN-IEC 60364-6-61:2000

Wyniki prob i sprawdzenh powinny stanowi¢ czesé protokétu odbioru kohcowego rozdzielnic.

11.4. Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w szczegoétowych
specyfikacji technicznej zostang odrzucone.
Jesli materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan ST zostaly wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego
wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielkos¢ potracen za obnizona jako$¢
wyrobu lub robdét.

11.5. Podstawa i zasady rozliczania roboét instalacyjnych

Rozliczenie robot montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowa zawarta
pomiedzy Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca. Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej,
rozliczenie nastgpi po wykonaniu petnego zakresu zleconych robét i ich koncowym odbiorze
z wynikiem pozytywnym.

11.6. Rozwigzania rbwnowazne

Wszystkie wskazane w projekcie urzadzenia, instalacje: o$wietleniowg, gniazd wtykowych,
osprzetu, przywotawczg, system IT, sygnalizacji pozaru, sieci strukturalnej podano w celu okre$lenia
parametréw technicznych.

Zgodnie Prawem zaméwien publicznych dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatow i
urzadzen z zastrzezeniem, ze nie obnizajg one przyjetego standardu oraz nie zmieniajg rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowania
jakichkolwiek elementow instalaciji.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzanie rownowazne, obowigzany jest wykazac, ze oferowane
przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. W takim
przypadku nalezy pisemnie ziozy¢ do zamawiajgcego wniosek o zaakceptowanie rozwigzania
rownowaznego. Do wniosku nalezy zatgczy¢ karty katalogowe, specyfikacje techniczne i tabele
porownawcze charakterystyk udowadniajgce, ze oferowane urzadzenia spelniajg zasade
rownowaznos$ci w zakresie wydajnosci transmisji oraz w zakresie wszystkich wymienionych w
projekcie funkcjonalnosci.

12.AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

12.1. USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane [jednolity tekst Dz.U. z 2000r.Nr106,poz.1126;
zmiany; z 2000r. Nr 109,p0z.1157; Nr 120,p0z.1268; z 2001r. Nr 5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr
110,p0z.1190; Nr 115,p0z.1228; Nr 129,p0z.1439; Nr 154,p0z.1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr
74,p0z.676 oraz pozniejsze]

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne [Dz. U. Nr 54, poz. 348; i nr 158, poz.
1042, z 1998r. nr 94, poz. 594 i nr 106, poz. 668)].

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji [Dz. U. Nr 55, poz. 250; z p6zniejszymi
zmianami].

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz.881)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej [Jednolity tekst — Dz.U. z 2002r. Nr



147,p0z.1129]

12.2. ROZPORZADZENIA

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072 z p6zn. zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z p6zn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 z 2004 r., poz. 2041)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 z 2004
r., poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,p0z.844 oraz zmiana z 2002r.
Nr91,p0z.811]

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow [Dz.U. Nr 92,p0z.460 oraz

z 1995r. Nr 102,p0z.507 ].

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r.

w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci [Dz.U. Nr 55,p0z.362 ].

13. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr 80;p0z.912]

14. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r w sprawie
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych [Dz.U. Nr80.p0z.867]

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75.p0z.690/.

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
109 z 2004 r., poz. 1156)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Usytuowanie /Dz.U. Nr 156.poz.1304/.

12.3. ZARZADZENIA

18. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznakowania tym znakom /M.P. Nr 39, poz.335 z p6zniejszymi zmianami/.

12.4. NORMY

12.4.1 Normy podstawowe

20. PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
[Zastepuje PN-91/E-05009/01].

21. PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk [Zastepuje PN-
91/E-05009/03].

22. PN-IEC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

23. PN-IEC 60364-4-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
[Zastepuje PN-92/E-05009/42].

24. PN-IEC 60364-4-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.



Ochrona przed pragdem przetezeniowym. [Zastepuje PN-92/E- 05009/42].

25. PN-IEC 60364-4-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia. [Zastepuje PN-92/E-05009/45].

26. PN-IEC 60364-4-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania

bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46].

27. PN-IEC 60364-4-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. [Zastepuje PN-92/E-05009/47].

28. PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
[Zastepuje PN-93/E-05009/443].

29. PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym. [Zastepuje PN-91/E-05009/473].

30. PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].

31. PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

32. PN-IEC 60364-5-523

instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

33. PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. [Zastepuje PN-93/E-05009/53].

34. PN-IEC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia. [Zastepuje
PN-92/E-05009/537].

35. PN-IEC 60364-5-548

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady
uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze instalacji informatycznych.

36. PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. [Zastepuje PN-92/E-05009/56].

37. PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastepuje PN-93/E-
05009/61].

12.4.2. Normy pozostate

38. PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

39. PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

40. PN-91/E-06160/10

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania

41. PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. IP).

42. PN-IEC 60664-1:1998

Koordynacja izolacji urzadzenh elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.



