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Adres obiektu, ktérego dotyczy program funkcjonalny:

SPZOZ w tukowie przy ul. Andrzeja Rogalinskiego 3
21-400 tukéw, dz. nr ewid. : 8807/6

Zamawiajgcy:
SPZOZ w tukowie przy ul. Andrzeja Rogalinskiego 3
21-400 tukow

Opracowat w branzy elektrycznej:

inz. Wiestaw Gizinski, upr. 64/WA/73

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie budowy linii energetycznych

31500000-1 Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

31527200-8 Oswietlenia zewnetrzne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy
projektu w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” z wynagrodzeniem ryczattowym Wykonawcy p.t.
»Modernizacji oswietlenia terenu w SPZOZ w tukowie na oswietlenie w technologii LED”.
W programie funkcjonalno-uzytkowym okreslono w sposdb ogdlny wymagania i oczekiwania
Zamawiajacego dotyczace realizowanego zamodwienia. Program stanowi podstawe do
sporzadzenia kalkulacji na kompleksowa realizacje opisanego w opracowaniu zamowienia.
Modernizacja obejmuje swoim zakresem budowe nowych i przebudowy istniejgcych punktéw
oswietleniowych.
Zadanie bedzie podzielone na dwa etapy tak aby mozliwe byto wykonanie robét budowlanych
tematycznie strefami niezaleznie od siebie. Wykonawca sktada oferte na realizacje pierwszego
etapu zadania. Pierwszy etap obejmowat bedzie opracowanie petnej dokumentacji Projektu
Budowlanego wraz ze zgtoszeniem do odpowiedniego Urzedu i wszystkimi niezbednymi
pozwoleniami obejmujgcego modernizacje catego oswietlenia oraz wykonania etapu | zadania
na terenie SPZOZ w tukowie przy ul. Andrzeja Rogalinskiego 3, na dzialce o numerze
ewidencyjnym: 8807/6 z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe oraz
wykonaniem modernizacji oSwietlenia w czesci, ktéra zawiera wybudowanie i podtgczenie
rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej oswietlenia terenu oraz modernizacje czesci punktéw
oswietleniowych w tym: budowe linii kablowych, posadowienie fundamentéw stupowych,
montaz stupdéw, montaz lamp oswietleniowych, prace montazowe i instalacyjne. Realizacja
pierwszego etapu w terminie do ustalenia z Zamawiajacym lub wynikajagcym z terminem
zawartym w umowie. Przed ztozeniem oferty konieczna jest wizja lokalna w terenie w celu
omoéwienia szczegdtdw  rozwigzan technicznych oraz zapoznania sie potencjalnego
Wykonawcy z urzgdzeniami, terenem i zakresem zadania. Wykonawca w czasie wizji lokalnej
pozyska i zweryfikuje wszystkie dane potrzebne do wykonania kompletnej dokumentacji
projektowej oraz pozniejszych prac budowlano-montazowych.

2. CEL | PODSTAWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem wykonania dokumentacji technicznej jest poprawienie jakosci oswietlenia
zewnetrznego terenu oraz zmiane technologi na LED.

Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia:

1. Zlecenie Zamawiajgcego — SPZOZ z siedzibg w tukowie ul. dr Andrzeja Rogalinskiego 3;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.;

3. Norma PN-EN 13201 ,Oswietlenie drog”;

4. Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamodwienia.



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY
pt.: ,Modernizacja oswietlenia terenu SPZOZ w tukowie na oswietlenie w technologii LED”

3. ZAKRES RZECZOWY

Wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji robdét budowlano-montazowych,
instalacyjnych zwigzanych z modernizacjg i rozbudowg istniejgcego oswietlenia zewnetrznego.
Projekt Techniczny oswietlenia zewnetrznego powinien umozliwia¢ petng funkcjonalnosc i
optymalizacje dziatania instalacji.

Dokumentacja projektowa ma kompleksowo obja¢ wszystkie zagadnienia techniczne i by¢
zaprojektowana w sposéb modutowy, umozliwiajgc etapowa realizacje inwestycji.

Podane rozwigzania muszg by¢ zweryfikowane pod katem wykonalnosci w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajacego.

Akredytowany dokument korcowy w zakresie poszczegdlnych rozwigzan powinien by¢
zaopiniowany przez projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia, w szczegdélnosci w
n/w specjalnosciach:

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiajacy oczekuje w ramach opracowania dokumentacji wykonanie:

- projektu budowlanego, ( jesli w wypadku przeprowadzonej analizy obowigzujacych
przepiséw konieczne bedzie jego wykonanie),

- projektow wykonawczych w branzy elektrycznej

- podania szacunkowych kosztéw proponowanych rozwigzan — opracowanie kosztorysu
inwestorskiego,

- opracowanie instrukcji BHP,

- opracowanie instrukcji BiOZ,

- opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- opracowanie przedmiaru robdt,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Opracowanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji umozliwiajacej Zamawiajgcemu
uzyskanie wymaganych obowigzujgcymi przepisami decyzji administracyjnych miedzy innymi:
- decyzji pozwolenia na budowe,

- inne niewymienione decyzje administracyjne pozwalajace na budowe obiektu budowlanego.
Dokumentacja ma zawiera¢ specyfikacje urzadzen i systemow z doktadnym opisem
parametrow.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej oraz inwentaryzacji obszaru przewidzianego
opracowaniem.

Projekt musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci:

Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi normami i realizowany przy zastosowaniu
nowoczesnych rozwigzan technicznych.

Projekt musi zawieraé:

a. opis techniczny,

b. schemat instalacji oswietlenia terenu,

a. specyfikacje techniczng,

b. zestawienie materiatowe,
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c. schematy blokowe, ideowe, plany instalacji,
d. zatozenia dotyczace zasilania urzadzen,
e. dokumentacje jako$ciowg proponowanych rozwigzan ( karty katalogowe, DTR, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.).
f. dokumentacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja projektowa, powinna zosta¢ dostarczona do Zamawiajgcego w 4
egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym egzemplarzu w formie elektronicznej
zapisanym na nosniku typu: - 1 kopia na ptycie CD (wszystkie opracowania w formie pdf -
zeskanowane opracowania z uzgodnieniami) oraz w wersji edytowalnej: cze$¢ opisowa (word,
excel), rysunki w formacie dwg lub dxf ).
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe wraz z wytgcznym
prawem do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej
i opracowan, ktére powstang w ramach niniejszego zamowienia na nastepujacych polach
eksploatacji:

. utrwalenie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi,

. zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi,

cyfrowymi niezaleznie od ilosci egzemplarzy,

. wprowadzenie do pamieci komputera,

. rozpowszechnienie w sieciach informatycznych (w tym w internecie).
Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie,
a prawa te mogg byC¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty bez zadnych
ograniczen.
Wszelkie nazwy wtasne ktére mogty pojawic sie w Dokumentach Zamawiajgcego oraz projekcie
budowlanym stanowia jedynie przyktady zastosowan materiatowych i nalezy rozumiec je jak
nazwy witasne z dopiskiem - lub réwnowazne.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres modernizacji oswietlenia terenu obejmuje :

- przebudowe oswietlenia,

- wymiane stupow oswietleniowych wraz z oprawami,

- wymiane i budowe linii kablowych,

- wymiane i budowe stupdw osSwietleniowych wraz z oprawami i fundamentami,

- budowe oswietlenia od podstaw na obszarach pozbawionych oswietlenia terenu,

- budowe i podfaczenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej oSwietleniem terenu.

Uktad zasilajacy nalezy opracowa¢ kompleksowo dla catego obszaru tak, aby byt spdjny
ruchowo, bezawaryjny, umozliwiajgcy przetaczanie / odtgczanie uszkodzonych obwodéw przy
jak najmniejszej ilosci pozostajgcych nieswiecgcych opraw, umozliwiat tatwe prowadzenia
niezbednych prac konserwacyjnych.

Prace budowlane:

e Montaz stupow oswietleniowych stalowych lub aluminiowych zgodnie z projektem,

e Montaz opraw oswietleniowych typu LED zgodnie z projektem,
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Budowe rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej oswietleniem terenu z podtgczeniem do
rozdzielni gtdwnej w budynku B | Szpitala zgodnie z projektem,

Wykonanie linii kablowe]j dla zasilania oSwietlenia terenu z rozdzielnicy rozdzielnicy
zasilajgco-sterujacej oswietleniem terenu zgodnie z projektem,

Wykonanie instalacji uziemienia o$wietlenia terenu zgodnie z projektem,

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zamontowanego oswietlenia terenu,

Realizacje robot taczeniowych i instalacyjnych oraz uruchomienie i sprawdzenie dziatania
instalacji i zamontowanych urzadzen,

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych podwykonawczych oraz sporzadzenie stosownych
protokotdéw pomiarowych,

Wykonanie dokumentacji technicznej podwykonawczej w wersji papierowej i
elektronicznej i przedstawienie jej razem ze zgtoszeniem do odbioru koncowego robot,
zgodnie z Prawem Budowlanym.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANAI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN

5.1 Oprawy:

Oprawy LED-owe z odpowiednio dobrang optyka, dobdér opraw nalezy potwierdzi¢
obliczeniami fotometrycznymi

Diody mocy wysokowydajne w technologii Power LED lub rdwnowaznej, o strumieniu
Swietlnym oprawy (nie bezposrednio diod) powyzej 125 Im/W; prad pracy diod o natezeniu
nie wiekszym niz 750 mA,

Temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000/4500 K,

Wspoifczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lub wyzszym,

Utrzymanie mocy strumienia $wietnego (w lumenach) L90B10 do 100.000 godz. przy
temp.25°C,

Napiecie zasilania oprawy 220-240V/50-60 Hz,

Oprawa wykona w Il klasie izolacji, oprawa wyposazona w system odcinania napiecia,
Zasilacz ma posiadac¢ w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe,
nadnapieciowe i termiczne z aktywng funkcja korekcji wspdtczynnika mocy (PFC) 2 0,9,
ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV,, jednostka kompletna tatwo wymienialna z systemem
Plug and Play,

Szczelno$¢ catej oprawy nie mniej niz IP66 (potwierdzona przez wifasciwe jednostki
akredytujace), uszczelniona aby uniemozliwia¢ kondensowanie pary wodnej i penetracje
insektow, z filtrem wyréwnujgcym cisnienie,

Klosz - hartowane szkto wandaloodporne ptaskie o odpornosci udarowej co najmniej IK09,
zaleca sie wyzsze, o wysokim wspotczynniku przepuszczania swiatta,

Korpus z wysokocisnieniowo wtryskiwanego aluminium z malarska powtoka proszkowa,
zabezpieczajaca przed wptywami atmosferycznymi,
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Ksztatt oprawy ptaski o matej powierzchni bocznej parcia wiatru,

Oprawa wyposazona w regulowany system mocowania o Srednicy £ 48-60 mm pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie co najmniej 0-10°,

Oprawa musi posiada¢ certyfikat CE, ROHS, wszystkie komponenty elektryczne posiadajg
certyfikat ENEC, ENEC+

Oprawy muszg posiadac wieloletnig, nie mniejszg niz 5 lat, gwarancje producenta mozliwg
do realizacji w Polsce,

Odciecie Swiatfa: 0 kandeli powyzej kata 90 stopni,

Zakres temperatury pracy niezaktdconej co najmniej od -40° C do +55° C,

Zamawiajacy wymaga wysokowydajnych opraw oswietleniowych LED o designie
nowoczesnym, fadnym i kolorach wpisujgcych i komponujacych sie estetycznie z
otoczeniem.

5.2 Stupy oswietleniowe

Zamawiajacy dopuszcza zastosowania stupdw aluminiowych lub stalowych o nizej podanych

parametrach:

5.2.1. Stupy aluminiowe:

Stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu srednica przy srednica przy podstawie fi
nie mniejsze niz 140 mm (stupy parkowe) i fi nie mniejsze niz 180 mm (stupy wysokie) lub
wieksza, wneki drzwiczek bezpiecznikowych 110 mm, montowane na fundamentach
betonowych prefabrykowanych,

Stup zabezpieczony technologig anodowania minimalna wartos¢ w mikronach anody od 20
do 25 mikrondéw, zalecany kolor naturalne aluminium (uzgodnienia indywidualne w
zaleznosci od lokalizacji w terenie). Powtoka anodowa musi by¢ integralnie zwigzana z
podfozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Dopuszcza sie malowanie proszkowe,

Zabezpieczenie podstawy stupa bezbarwnym elastomerem na wysokos¢ 600 mm przed
niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli oraz amoniaku a takze aby zapobiec
mechanicznym

uszkodzeniom wg norm EN-40 (europejskie wymagania dotyczgce aluminiowych stupéw
os$wietleniowych w kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego). Powierzchnia elastomeru
powinna by¢ przykryta farbg odporng na dziatanie promieni UV farba dopasowana w
kolorze stupa, zabezpieczenie ma by¢ wykonane przez producenta stupdéw i poswiadczone
deklaracja,

Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa - wymagany minimum 5 lat,

Wysokos¢ stupa, wysiegnik i kat jego nachylenia majg wynikac z obliczen fotometrycznych,
ksztatt wysiegnika do uzgodnienia (o ile bedzie konieczny),
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e Zasilanie opraw przewodem o przekroju co najmniej YDY 3x1,5 mm2,

e Zabezpieczenia we wnece stupa bezpiecznikami topikowymi o charakterystyce zwtocznej,
zfacza stupowe typu 1ZK-2 lub tabliczka bezpiecznikowa z listwami zaciskowymi LZ 95mm?2

e Gwarancja producenta co najmniej 5 lat, mozliwa do realizacji w Polsce.

5.2.2. Stupy Stalowe:

Stup osSwietleniowy okragty o wysokosci 5 m, stalowy ocynkowane zbiezny o $rednicy dolnej
min .122 mm, gérnej 60 mm , ocynkowany ogniowo ,wykonane ze stali o klasie min S235.
Stup wyposazony we wneke rewizyjng o wymiarach 500 x 80 mm. W dolnej czesci maszt
wyposazony w ptyte podstawy umozliwiajgcg montaz masztu na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach min 100/30 cm wyposazonym w 4 kotwy M18 o rozstawie
200x200 mm.

Zastosowane stupy muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych norm i przepisdw, w odniesieniu
do potozenia geograficznego tap, a w szczegdlnosci:

PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe- Cze$¢ 2 Wymagania ogodlne i wymiary,

PN-77/B-02011 Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe- Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe — wymagania,
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie w zakresie powtoki
cynkowej:

PN-EN ISO 14713:

— Stopien korozyjnosci Srodowiska (Tablica 1) — C3 (tereny miejskie w gtebi lgdu; zagrozenie
korozyjne — $rednie; Ubytki korozyjne do 2 um/rok )

— Zalecenia dla systeméw ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych (Tablica 2c) —
Typowa trwatos¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dfuga (> 20 lat); opis ogdlny - czesci
cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; Srednia grubos¢ powtoki 45 — 85 um PN-EN ISO
1461,

5.3 Kable, przewody, pozostate materiaty:

e Zfacza bezpiecznikowe do stupow z wktadka topikowg zgodne z projektem,

e Oprawy bezpiecznikowe z wkfadka zgodnie z projektem,

e Kable typu YKY o ilosci zyt i przekroju zgodnym z projektem,

e Bednarka uziemiajaca FeZn30x4mm o przekroju zgodnym z projektem,

e Rury izolacyjne ochronne o $rednicy 110mm lub inne wynikajace z projektu,

e Palczatki termokurczliwe,

e Przewody typu YDY do podtgczenia oprawy o ilosci zyt i przekroju zgodnym z projektem,
e Zaciski odgatezne.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéow (stupy oswietleniowe, oprawy oswietleniowe)
0 nie gorszych parametrach technicznych niz wymienione w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem przedstawienia Inwestorowi stosownych certyfikatow, zaswiadczen oraz obliczen
technicznych.

Szczegotowe ilosci  niezbednych do wykonania prac zgodnie z kosztorysem
i przedmiarem.

Gwarancja:

Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia.

5.4 SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Kable uktada¢ w wykopie o szerokosci ok. 40cm i gtebokosci 60cm na 10 cm podsypce z piasku.
Na kable nasypa¢ warstwe piasku 10 cm, nastepnie 15 cm rodzimej ziemi, przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm o szerokosci 40 cm.
Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu. Na skrzyzowaniach z
innymi sieciami kable ukfadaé w rurze DVR, przy stupkach zostawic¢ zapasy po 2m. Pod drogami
i chodnikami kable prowadzi¢ w rurze SRS. Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich
kablami uszczelni¢ na dfugosci 10cm. np. piankg poliuretanowa.

Na catej trasie linii kablowej przy przepustach, stupach umiesci¢ znaczniki kablowe
zawierajgce: rok budowy, typ kabla, wtasciciela oraz kierunek.

Dla stupdéw nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji uziemienia ochronnego. Instalacje
uziemienia nalezy wykonaé za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn30x4mm
uktadanej wraz z projektowang linig kablowga. Wszystkie pofaczenia w ziemi nalezy wykonac
jako spawane. Potgczenia z zaciskami stupow nalezy wykona¢ za pomoca srub M10. Miejsce
pofaczenia nalezy chronic przed korozja za pomocg $rodka antykorozyjnego w postaci wazeliny
technicznej bezkwasowej.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia dla kazdego ze stupow.
Rezystancja nie powinna przekraczaé wartosci 10Q. Na poczatku i koricu linii kablowych nalezy
wykonac uziom szpilkowy.

Il. CZESC INFORMACYJNA

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i Norm Branzowych w wersji aktualnej na dzien
wykonywania robét.
W sprawach technicznych nalezy kierowac¢ sie "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot.
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W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych
polskich przepisdw i Polskich Norm. Liste aktualnych norm polskich mozna znalez¢ na stronie
www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowe;.

Wszelkie roboty budowlane i montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z aktualnymi
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych", publikowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej, ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" publikowanymi
przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal lub inne
organizacje branzowe, stosownie do rodzaju robét.

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego projektu zaprojektuj i wybudu;.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Przed rozpoczeciem prac w dowolnym miejscu placu budowy, ktére moga mie¢ wptyw na
normalng eksploatacje funkcjonujgcego Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej w tukowie, Wykonawca jest obowigzany pisemnie poinformowac o tym fakcie
Zamawiajacego, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, celem ustalenia srodkow
zaradczych umozliwiajagcych normalne funkcjonowanie SPZOZ i prowadzenie robot
budowlanych. Do informacji pisemnej, o ktérej mowa powyzej Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ pisemng informacje o proponowanych przez siebie srodkach zaradczych. W
zadnym wypadku Wykonawca nie powinien dopusci¢ do kolizji z normalnym funkcjonowaniem
SPZOz, ktora uniemozliwitaby jego prace. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia
placu budowy i wszelkich rzeczy stanowigcych wfasnos¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania
uszkodzen Wykonawca jest zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt.
Niedopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce spowoduje zlecenie przez Zamawiajacego
zastepczego wykonania naprawy uszkodzen innemu podmiotowi i obcigzenie Wykonawcy
kosztami naprawy.

7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie;

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony;
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Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumenty Wykonawcy - wszelkie dokumenty wynikajace z PFU/SIWZ wraz z zatacznikami
do opracowania ktérych zobowiagzany jest Wykonawca;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji
projektowej wyraznie nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcga
i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktéorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;
Inspektor nadzoru - specjalista lub zespdt specjalistdw wyznaczonych przez Zamawiajgcego do
petnienia funkcji nadzoru nad dokumentacjami sporzagdzanymi przez Wykonawce, robotami
budowlanymi i jakoscig ich wykonania, do sprawowania kontroli prawidtowosci stosowania
procedur warunkdéw kontraktu oraz dopetnienia w tym zakresie wszelkich formalnosci;
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego,;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét;
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu;
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym Ilub
teletechnicznym);

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy
z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
Projekt organizacji budowy i robét - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno- ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;
Przebudowa - wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosc,
szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drog s3 dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkoéw bezpieczenstwa;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociagu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Remont - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;
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Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego
i istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020).

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie
w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu - urzagdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robdt
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
Wykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolnos¢ prawng, ktora realizuje przedmiot umowy.
Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;
Zamawiajacy - oznacza osobe/instytucje wymieniong w PFU/ SIWZ jako Zamawiajacy oraz jej
prawnych nastepcéw;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajagce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

Uzywane skréty nalezy czytac¢ nastepujgco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
- niskie napiecie, PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, SN - $rednie napiecie, WO - Wymagania
Ogdlne, WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy, PFU — Program
Funkcjonalno - Uzytkowy.
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8. ETAPOWANIE INWESTYCIJI
8.1. Planowane koszty prac projektowych

Czes¢ projektowa obejmuje cata inwestycje (Il etapy). Wartosci zamowienia Zamawiajacy
przewiduje (kwota ktorg zamawiajgcy przeznaczy na wykonanie dokumentacji projektowej) na
poziomie:

- do 15000 ztotych brutto;

Czes¢ wykonawcza zostaje podzielona na 2 etapy:

Etap |: zgodnie z zatacznikiem graficznym montaz 14 opraw oswietleniowych (2 oprawy na
elewacji, 12 opraw na na 11 stupach);

Etap Il: zgodnie z zatgcznikiem graficznym montaz 25 opraw oswietleniowych (9 opraw na
elewacji, 16 opraw na 16 stupach);

Wartosci zamodwienia Zamawiajgcy przewiduje (kwota ktérg zamawiajgcy przeznaczy na
wykonanie zadania) na poziomie:

Etap | - nie wiecej niz 120000 ztotych brutto

Etap Il — nie wiecej niz 290000ztotych brutto

9. PROGRAM INWESTYCJI

Nazwa inwestora:

SPZOZ w tukowie przy ul. Andrzeja Rogalinskiego 3
21-400 tukow

Nazwa inwestycji:
Modernizacji oSwietlenia terenu w SPZOZ w tukowie na oswietlenie w technologii LED
9.1.  OPIS INWESTYCJI | UZASADNIENIE JEJ CELOWOSCI

Instalacja oswietlenia zewnetrznego jest wyeksploatowana i wymaga remontu. Oprawy
oswietleniowe nie doswietlajg terenu. Oprawy nalezy wymienié na oprawy energooszczedne i
spetniajgce obowigzujgce normy.

9.2.  OKRESLENIE CELOW, ktdre zostang osiggniete dzieki realizacji inwestycji

Po modernizacji instalacji oswietlenia zewnetrznego spetnione zostang normy dotyczgce
natezenia oswietlenia. Dodatkowo instalacja bedzie energooszczedna ze wzgledu na
zastosowanie oswietlenia w technologii LED.

9.3. TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI Data rozpoczecia - data zakonczenia
Rozpoczecie inwestycji nastgpi po podpisaniu umowy z Wykonawcg wytonionym w

przeprowadzonym postepowaniu przetargowym. Planowane zakonczenie prac - koniec 2019
roku.
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9.4.  ZRODtA FINANSOWANIA INWESTYCJI

Zadanie zostanie sfinansowane ze srodkow wtasnych SPZOZ w tukowie.
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